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Katowice, dn. 19.02.2016r. Urzad Miejski w Bedzinie
ul. 11 Listopada 20
Sygnatura: PN-U/IK/129/02/16 42-500 Bedzin

Dotyczy:__warunkéw technicznych dla modernizacji instalacji centralnego ogrzewania
zlokalizowanej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. J. Skalskiego 4 w Bedzinie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr WRM-RIiIM.7013.4.2016 i WRM-RIilM.KW.70.2016 z
dnia 15.02.2016r, przedstawiamy warunki techniczne dla modernizacji , ztadu grzewczego”
Zlokalizowanego w w/w obiekcie:

1. Dostawa ciepta do obiektu nastepuje poprzez zewnetrzng instalacje odbiorcza centralnego
ogrzewania z GWC Syberka 7 w Bedzinie zasilanej ze zrodta EL tagisza Magistrala
Potudniowa - sie¢ nr 1.

Miejsce witaczenia do zewnetrznej instalacji odbiorczej pozostaje bez zmian.

Podtgczenie obiektu do sieci cieptowniczej jest wykonane w sposéb bezposredni poprzez
istniejace przytgcze niskoparametrowe i ,Modut przytgczeniowy”.

Niniejsze warunki techniczne zgodnie z trescig pisma odnosza sie do mocy zamoéwionej:
Qco = 130kW

W przypadku, gdy w wyniku prac modernizacyjnych na instalacji c.o. nastgpi zmiana
zapotrzebowania mocy cieplnej to nalezy dokonaé¢ obliczen cieplno-hydraulicznych
sprawdzajgcych istniejgcy ,Modut przytaczeniowy” pod katem wielkosci zamontowanych w
nim urzadzen.

Zaznaczamy, iz niniejsze warunki techniczne modernizacji w zakresie zamodwionej mocy
cieplnej posiadajg jedynie charakter informacyjny i nie stanowig decyzji TAURON Ciepto sp.
z 0.0. w zakresie jej ewentualnej zmiany, gdyz kwestie okreslenia zaméwionej mocy cieplnej
regulujg zapisy umowy sprzedazy ciepta.

2. Parametry czynnika grzewczego - /woda goraca/:
a) temperatura c.o. - w sezonie grzewczym tz/tp = 90/65°C

b) ci$nienia dyspozycyjne w miejscu podtgczenia obiektu do sieci cieptowniczej (w
budynku odbiorcy) wynosi:

Pz =706kPa
Pp =629 kPa
APmax = 77 kPa

¢) GWC prowadzi regulacje jakosciowo-ilosciowa w ciggu sezonu grzewczego.

d) Sie¢ czynna w sezonie grzewczym.



3. W sprawie szczegdtowych wymagan niezbedn
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ych do opracowania dokumentacji

technicznej nalezy zapoznaé sie z wytycznymi do projektowania obowigzujgcymi w
TAURON Ciepto sp. z o. o. umieszczonymi na naszej stronie internetowej oraz

skontaktowac sie z naszg spotkg na etapi

4. Projekt modernizacji ,Modutu przytgczeniowego”

Z 0.0. pod wzgledem eksploatacyjnym.

€ prac projektowych.
nalezy uzgodnié¢ z TAURON Ciepto sp.

5. Granicg eksploataciji — podziatu ztadu grzewczego/na instalacje zewnetrzng dostawcy i

instalacje wewnetrzng c.o. odbiorcy/ b
pomiarowo-regulacyjnym (

6. Wszelkie zmiany wynik

pokrywa na swéj koszt Inwestor.

7. Wiw warunki techniczne $g wazne na okres 1
tego terminu, w przypadku nie wykonania

wystapic o ich prolongate.
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edy pierwsze zawory odcinajace za uktadem
,Modutem przytaczeniowym”) od strony odbiorcy.

ajgce z koniecznosci modernizacji "Modutu przytgczeniowego”

roku od daty ich wystawienia. Po uptywie
modernizacji ,ztadu grzewczego” nalezy

taczymy wyrazy szacunku
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