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3. Opis techniczny

3.1. Zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie instalacji oSwietleniowej ,gniazd
wtykowych ,strukturalng, , odgromowg , osSwietleniowg terenu i
fotowoltaiczna.

3.2 Zalozenia.
Projekt opracowano w opracowano w oparciu o:
- inwentaryzacj¢ stanu istniejgcego
2. Umowa o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektryczne;j
nr. 18200696/B/D/2015 zawarta w dniu 30.11.2015
3. .Umowa sprzedazy energii elektrycznej nr.1/2015
- projektu architektonicznego
- projektu energetycznego.

3.3 Stan istniejacy.

Istniejgcy budynek Przedszkola wyposazony jest w instalacje oswietleniowg
,gniazd wtykowych ,niskopragdowa oraz odgromowa. Budynek jest budynkiem
pietrowym . Projekt niniejszy obejmuje wykonanie izolacji styropianowej. Z
wykonaniem izolacji przewiduje si¢ wykonanie jednoczesnie wymiang instalacji
odgromowej ,domofonowej. Istniejgca instalacja kamer , TV, oraz sygnalizacji
wlamania 1 napadu pozostanie w istniejgcym stanie. Budynek wykonany jest z
uzyciem konstrukcji zelbetowej oraz bloczkéw gazowo pianowych. Dach
wykonany jest z ptyt betonowych oraz korytkowych.

3.4 Instalacja odgromowa.

Istniejgce na dachu zwody poziome oraz przewody odprowadzajace na $cianie
nalezy zdemontowac¢. W miejsce zdemontowanej instalacji odgromowe;j
wykona¢ nowg instalacje odgromowg. Zwody poziome na dachu wykonac
drutem stalowym ocynkowanym8 mm na uchwytach przyklejanych do pokrycia
dachowego. Przewody odprowadzajace na Scianach wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym 8mm. Druty prowadzi¢ w ociepleniu scian w rurkach
izolacyjnych. Istniejgce uziomy w koto budynku nalezy zdemontowac i
wykonac¢ tasmg stalowg ocynkowang 24mm x 4mm,. . W instalacji zainstalowac
nowe zaciski probiercze. Zaciski zainstalowa¢ w puszkach izolacyjnych Puszki
zainstalowa¢ w miar¢ mozliwosci na wysokosci okoto 0,5m. W instalacji
zdemontowac istniejacy przy drzwiach uziom. oraz zamontowa¢ nowe cztery
uziomy . Uziomy potaczy¢ z projektowanymi uziomami w koto budynku..
Polaczenie wykona¢ tasmg stalowg ocynkowang 25x4mm. Uziom ulozy¢ na
gtebokosci 0,6m w odleglosci 1,5m od budynku. Na dachu wykona¢ cztery
maszty antenowe do ktérych podtaczy¢ wykonane zwody poziome. Rezystancja
uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q.Aktualnie na $cianach budynku znajdujg si¢
czynne 1 nieczynne przewidy elektryczne, Przewody nieczynne nalezy
zdemontowac . Przewody czynne nalezy utozy¢ pod izolacja scian. Istniejgce
puszki elektryczne na Scianie zdemontowac.
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3.5 Instalacja elektryczna zewnetrzna.

Na scianie budynku istniejg zainstalowane oprawy oswietleniowe, kamery
telewizyjne taczniki , domofony. Aparaty te nalezy zdemontowac i ponownie
zamontowac po uktozeniu ocieplenia .Oprawy oswietleniowe zainstalowane na
zewnatrz wymieni¢ na nowe. Istniejace wysiegniki pozostawic¢ po
przemontowaniu.

3.6 Zasilanie

Aktualnie na zewnatrz budynku znajduje si¢ ztacze kablowe. Z1gcze to nalezy
pozostawi¢. W przedsionku wejscia do budynku znajduje si¢ rozdzielnia
budynku oraz uktad pomiarowy. Rozdzielni¢ tg nalezy zdemontowac wraz z
uktadem pomiarowym. W miejscu zdemontowanej rozdzielni zamontowa¢ nowa
rozdzielni¢ gtbwng RG. W rozdzielni tej zabudowac¢ odptywy do zasilania
rozdzielek w budynku. pomiedzy ztaczem a rozdzielnig gtbwng zabudowac
gtowny wylacznik pradu na zewnatrz budynku. Przy drzwiach wyjsciowych z
budynku zainstalowac przyciski wytaczajace gtdwnego wytacznika prad. Z
rozdzielni gtéwnej poprowadzi¢ przewody zasilajace YDYp(20)5x10°

3.7 Instalacja oswietleniowa pomieszczen

W budynku Przedszkola istnieje instalacja oswietleniowa 1 gniazd wtykowych.
Instalacja ta jest wykonana przewodami o zytach aluminiowych. Instalacje¢ tg
nalezy zdemontowac¢ w catosci 1 w jej miejsce zabudowac nowg instalacje
elektryczng. W pomieszczeniach wykonac instalacje oswietleniow3. Instalacje
wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYp2x1,5%,YDYp(z0)3,4,5x1,5%
Przewody utozy¢ w tynku, . Wylacznik umiesci¢ na wysokosci 1,4m. . W
pomieszczeniach zainstalowa¢ oprawy oswietleniowe LED oswietlenia
ewakuacyjnego z modutami awaryjnymi 2-godzinnymi. Do modutu
doprowadzi¢ dodatkowy przewdd z przed wylacznika.

W instalacji zastosowac osprzet podtynkowy, oraz hermetyczny w
pomieszczeniach WC 1 socjalnych. Wylaczniki 1 gniazda umieszczone obok
siebie umiesci¢ w wspdlnych ramkach instalacyjnych .

3.8 Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodem kabelkowym
YDYp(z0)3x2,5% utozonym w tynku. Do instalacji zastosowaé osprzet
podtynkowy, oraz hermetyczny w pomieszczeniach socjalnych WC, oraz nad
ciggami kuchennymi. W pomieszczeniach socjalnych i biur gniazda usytuowac
na wysokosci 1,4m. Nad ciggami kuchennymi gniazda umiesci¢ na wysokosci
okoto 0,9m. Puszki do gniazd instalowac przy montowaniu ptytek. Gniazda
umieszczone obok umywalki w miar¢ mozliwosci mocowa¢ we wspdlnej ramce
instalacyjnej z wylacznikiem. Do kuchni doprowadzi¢ przewdd YDYp(z0)5x4?,
ktory przy kuchni zakonczy¢ gniazdem wtykowym . Gniazda do lodowki
instalowac . Gniazda wtykowe w pomieszczeniach przedszkola zainstalowac na
wysokosci 1,4m.
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3.9 Instalacja strukturalna

W pomieszczeniach biurowych wykonac instalacj¢ strukturalng. Instalacje
wykonac¢ przewodem UTP z zastosowaniem puszek podtynkowych glebokich.
Gniazdo wtykowe komputerowe 1 telefoniczne , oraz instalacyjne 230V
zainstalowa¢ we wspolnych ramkach instalacyjnych. Przewody strukturalne
prowadzi¢ w korytkach typu 2515.1, z ktérego do gniazd komputerowych i
telefonicznych poprowadzi¢ przewody w rurach 18mm w tynku. . Obwody
przewodow UTP sprowadzi¢ do szafy instalacji strukturalnej .

3.10 Ochrona przed porazeniem.

Jako ochrong przed porazeniem zastosowac szybkie wytaczanie przez
wytaczniki ochronne réznicowo pradowe . Do wszystkich odbioréw 1 z zacisku
PE w rozdzielni gtéwnej poprowadzi¢ odrebng zyte ochronng PE, ktora
podiaczy¢ takze do zacisku PE w rozdzielni gtéwnej. Do zacisku PE w
rozdzielni gtéwnej podiaczy¢ uziom budynku.

3.11 Polaczenia wyréwnawcze.

W pomieszczeniach wykonac¢ instalacje potaczen wyrdwnawczych. W koto
budynku poprowadzi¢ tasme stalowg ocynkowang 25x4mm. Do tasmy potaczen
wyrownawczych podlaczy¢ wszelkie masy metalowe, oraz rury wprowadzone 1
wyprowadzone do budynku oraz uziom giéwny budynku.

3.12 Instalacja fotowoltaiczna.

3.12.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje

-montaz 24 paneli fotowoltaicznych o mocy tacznej 6,24 kWp
-montaz inwertora

3.12.2 Falownik

Do uzyskania odpowiedniej charakterystyki wyjsciowe] instalacji zostat
zaprojektowany tréjfazowy falownik typu 6000TL

Energia pradu statego generowana przez panele fotowoltaiczne jest zamieniana
w przeksztaltniku beztransformatorowym na energie pradu zmiennego.
Parametry wyjsciowe bedg zgodne z aktualnym parametrami sieci wewngetrzne]
do ktorej wpiete bedg wyjscia instalacji. Role roztacznikow poszczegdlnych
generatorow petni¢ beda tacznik zabudowany w falowniku f.aczenie
poszczegblnych generatoréw do falownika zostang zrealizowane za pomocg
kabli IBC Fleki Sun o odpowiednim przekroju

3.12.3 Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna o mocy docelowej 6,24 kWp zostanie wykonana na
dachu Jako zrédto energii odnawialnej zastosowane zostang modutly
fotowoltaiczne monokrystaliczne PV o mocy 260Wp. Moduly zostang
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zamocowane do specjalnie przygotowanej konstrukcji systemu CORDABPI
.Konstrukcje ta nalezy posadowi¢ na konstrukcji stalowej ujetej w branzy
budowlanej .Moduty PV nalezy polaczy¢ ze sobg w odpowiednio dobrane 3
tancuchow, ktore nast¢pnie razem zebrane bedg tworzyty generator stoneczny 1
zostang podlaczone do falownika typu 6000TL. Tak potagczone moduty PV
beda stanowi¢ pole 1 zabudowane na segmencie dachu .potagczone moduty PV
beda stanowi¢ zabudowane na segmencie dachu . Okablowanie po stronie DC
dostosowane do wymogow instalacji PV Odporny na promienie UV oraz
wysoka temperature IBC FlexiSun . Przekréj kabla -4mm? Trasy kablowe
faczace panele zostajg ukryte w konstrukcji mocujacej moduty. Trasa kablowa
faczaca moduty PV z falownikiem znajdujagcym na konstrukcji mocujacej jest
prowadzona po konstrukcji w metalowych w ostonach typu BAKS. Przejscia
kabli przez dach zostang odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscia
przenikni¢cia wody.

3.12.4 Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej.

Budynek posiada zewne¢trzng instalacje odgromow3a. Uziom powierzchniowy
budynku wykonany jest z bednarki ocynkowanej. Ochrong odgromowg objete
zostang dodatkowo zabudowane na dachu moduty fotowoltaiczne PV. Moduty
fotowoltaiczne PV chronione beda instalacjg odgromowg wykonang za pomoca
zwodow pionowych wysokich. Tak wykonane zwody pionowe zostang za
pomocg przewodéw odprowadzajacych wykonanych za pomocg drutu FeZn 8
mm przylaczone do instalacji odgromowej na dachu budynku. Dodatkowo
moduty fotowoltaiczne PV zostang objete systemem potaczen wyrdwnawczych.
Kazdy modut PV zabudowany na dachu zostanie przytaczony za pomocag
przewodu miedzianego YDYzo) 16 mm® z konstrukcjg bazowa modutu.
Nastepnie konstrukcje bazowe modutéw fotowoltaicznych PV zabudowanych
osobno na skrzydle zostang przytaczone do gtéwnej szyny wyréwnawczej
budynku za pomocg przewodéw YDY(zo) 16 mm®*. Przewody te beda
prowadzone rownolegle do przewodow instalacji AC 1 DC.

3.12.5 Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej.

Falownik 6000TL uniemozliwiajg przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji
elektrycznej, dlatego tez dodatkowy wytacznik réznicowopragdowy typu B po
stronie instalacji zmiennopradowej w tym przypadku nie jest wymagany.

3.12.6.0chrona przeciw przepi¢ciowa instalacji fotowoltaicznej

Ochrong przed wyindukowanymi przepigciami spowodowanymi
wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano stosujgc ochronniki
przepieciowe typu guard . Sg to ograniczniki przepiec typu 2 pozwalajace
ograniczy¢ przepigcia do poziomu Up<4 kV przy pradzie udarowym (8/20) 25
kA (12,5 kA na jeden biegun). Kazdy tancuch modutéw PV zostanie
zabezpieczony jednym ochronnikiem przepieciowym. Ochronniki przepigciowe
instalacji fotowoltaicznej zostang zabudowane na dachu I pietrze budynku w
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skrzynkach izolacyjnych .W pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej w
pomieszczeniu w przedsionku zainstalowac skrzynke izolacyjna w ktore;j
zainstalowac ochronniki 1 rozigcznik izolacyjny z wktadkami bezpiecznikowymi
. Do skrzynki doprowadzi¢ kabel YKY(z0)5x6” z inwertora.

3.12.7 Uklad rozliczeniowy instalacji fotowoltaicznej

Zgodnie z ustaleniami z PGE w Bedzinie rozliczenie zuzycia energii
elektrycznej bedzie rozliczane przy pomocy istniejgcego licznika ktory
ewentualnie bedzie wymieniony na licznik dwukierunkowy, lub zostanie
zainstalowany drugi licznik przez PGE. Doprowadzony kabel z falownika
dotfaczy¢ poprzez zabezpieczenia do przewodow rozdzielni gtéwne;.

3.13 Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W pomieszczeniach budynku wykonac sie¢ potaczen wyréwnawczych.
Instalacje wykona¢ przewodem LY (20)16°. Przewody sprowadzi¢ do puszki
potaczen wyréwnawczych, ktére potaczy¢ z uziomem., do ktérej dotgczy¢ rury
wchodzace do budynku, oraz wszelkie masy metalowe zainstalowane w
budynku. Potaczenia wyréwnawcze polaczy¢ z uziomem hali.

3.14 Ochrona przed porazeniem.

Instalacja pracuje w uktadzie sieci TN-C-S. Jako sposéb ochrony przed
dotykiem posrednim zastosowac szybkie wylaczanie przez wytaczniki ochronne
roznicowopradowe zainstalowane rozdzielni T. W rozdzielniach dokonac
rozdzielenia przewodu ochronnego PE i neutralnego N . Przewdd neutralny N
doprowadzi¢ do wszystkich opraw oswietleniowych bolcow gniazd wtykowych
1 innych urzagdzen wymagajacych ochrony przed porazeniem.

3,15 Instalacja TV

W Przedszkolu oraz mieszkaniach wykona¢ nowg instalacje TV .Na dachu
budynku zainstalowac anteng¢ telewizyjng z ktérego poprowadzi¢ przewdd RG-6
w rurce RL 18 do wzmacniacza usytuowanego w szafce instalacji strukturalnej,
W szafce rozgatezi¢ obwody telewizyjne ktére doprowadzi¢ do mieszkan oraz
pomieszczen Przedszkola , Doktadne usytuowanie gniazd ustali Inwestor.

3.16 Instalacja pomieszczen mieszkalnych.

W budynku Przedszkola istniejg instalacje w dwa mieszkania w ktorych istniejg
instalacje oswietleniowe gniazd wtykowych 1 TV. Instalacje te nalezy
zdemontowac 1 wykona¢ nowe, W mieszkaniach istniejg tablice licznikowe z
licznikami energii elektrycznej .ktore nalezy zdemontowacé. W mieszkaniach
nalezy wykona¢ nowg instalacje¢ oswietleniowa 1 gniazd wtykowych, Instalacje
wykonac¢ analogicznie jak w pomieszczeniach Przedszkola. Instalacj¢ nalezy
wykonac¢ zgodnie z wymogami Inwestora. W mieszkaniach zainstalowac
przyciski dzwonkowe 1 dzwonki.
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3.17 Instalacja domofonowa i dzwonkowa..

Aktualnie w przedsionkach przedszkola istniejg domofony. Od domofonéw
poprowadzono przewody YTKSY do unifonéw zainstalowanych w pokojach
przedszkola. Istniejacg instalacj¢ nalezy zdemontowac¢ wraz z domofonami i
unifonami a W ich miejsce zainstalowac¢ nowe.W poszczeg6lnych
przedsionkach zainstalowac przyciski dzwonkowe .Dzwonki zainstalowa¢ w
holu przedszkola.
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4. Obliczenia techniczne.

4.1 Obliczenia zasilania rozdzielni gléwnej budynku z falownika
6000TL

-moc przesytana z falownika 6240 W

- maksymalny prad wyjsciowy 9A

-dlugosc¢ kabla zasilajacego 1=15m

Do zasilania dobieramy kabel YDYp(zo) 5x6° o obcigzalnosci 34A
Spadek napigcia wynosi.

_ 100x6240x15

AU, . = = 0.17%
€ T 57 x6x400° ?

4.3 Obliczenia rezystancji uziomu.

Rezystancja uziomu otokowego wynosi.

Uziom wykonano tasmg stalowg ocynkowang 25x4mm ufozong na gtebokosci
0,6m.

Do obliczen przyjmujemy.

P = 100Q2m (glina piaszczysta)

A=12m x 6m
A =72m?
R o 06xp _0.6x100 _ 60 __

Ja V12 85

Wymagana rezystancja uziomu to 10€2
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Adres: Bedzin ul. Skalskiego 4

Inwestor: Miasto Bedzin

Projektant: inz. Stanistaw Hamara

6. OPIS TECHNICZNY DO PLANU BiOZ.
CZESC OPISOWA

1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego i1 kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych

obiektow.

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére mogg stwarzac
zagrozenie dla

bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
skala 1

rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystapienia.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot

szczegblnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z

wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym

zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen .

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos$¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow.

1.1. Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej i osprzgtu w czesci
pomieszczen budynku

1.2. Instalacje wewnetrzne oswietlenia, gniazd wtykowych, zasilania urzadzen,
polaczen

wyréwnawczych 1 pomocnicze w czgsci pomieszczen budynku

1.3. Instalacje oswietlenia zewngetrznego.
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
2.1. Instalacje wykonywane s3 w czynnym, istniejagcym budynku Przedszkola

2.2. Na terenie inwestycji istnieje uzbrojenie w postaci wodociggu, kanalizacji,
sieci telefonicznej 11 elektroenergetyczne;.
2.3. Droga publiczna z ciggiem pieszym o Srednim nat¢zeniu ruchu.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu , ktéore mogg stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.1. Istniejace instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach.
3.2. Istniejace uzbrojenie techniczne budynku.

3.3. Istniejaca droga publiczna z ciggiem pieszym o srednim nat¢zeniu ruchu.
3.4. Czynne Przedszkole

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét
budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

4.1. Prace na wysokosci z rusztowan przy instalacjach wewnetrznych 1
zewngetrznych.

4.2. Prace transportowe wykonywane na placu budowy w czynnym.

4.3. Prace pomiarowe i1 rozruchowe przy napi¢ciach niebezpiecznych dla
cztowieka.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

5.1. Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni
posiada¢ okreslone

umiejetnosci pozwalajgce na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz
posiadac

swiadectwa ukonczenia okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania w
przypadku

pozaru 1 niesienia pierwszej pomocy.

5.2. Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznac
pracownikéw z zakresem prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie
inwestycji.

5.3. Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznac
pracownikoéw z drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono
srodki 1 sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

6. SrodKi techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania roboét w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna
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komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
1 innych zagrozen

6.1. Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatow
budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem materiatéw palnych,
wybuchowych 1 niebezpiecznych.

6.2. Wyznaczenie dr6g komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza
budynku.

6.3. Wyznaczenie miejsc w ktorych zgromadzono srodki 1 sprzet gasniczy,
srodki opatrunkowe.

6.4. Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajacego wstgpowi 0sob
postronnych w trakcie prowadzenia prac 1 w dniach wolnych.

6.5. Zastosowanie ogrodzenia wykopow, barier na rusztowaniach i1 dachu
budynku lub osobistego sprzg¢tu ochronnego do prac na wysokosciach.

6.6. Zastosowanie oswietlenia placu budowy 1 pomieszczen wewnetrznych
zapewniajacego bezpieczne warunki pracy.

6.7. Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
instalacji elektrycznych placu budowy,

6.8. Zapewnienie narzedzi 1 urzadzen posiadajacych stosowne atesty 1
dopuszczenia do prac na placu budowy.

6.9. Ograniczenie prac na zewngtrz budynku w trudnych warunkach
atmosferycznych.

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych
(Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby uprawnione;j.




7. Zestawienie materialow.
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Lp. Wyszczegolnienie Ilo§¢ | Producent | [Jwagi
1. |IInstalacja odgromowa.
Tasma stalowa ocynkowana 25x4mm 300m
2. | Drut stalowy ocynkowany 8mm 700m
3. Rurka odgromowa o podwyzszonej odpornosci 130m
ognigwe] 20/14 mm nr. kat. 36010
3. Rurka odgromowa o podwyzszonej odpornosci 20m
ognigwe] 40/34 mm
4. | Skrzynka probiercza 150x150x100 14 szt.
5. | Zacisk kontrolny 14 szt.
6. |Uchwyt do rynny 25 szt.
7. |Uchwyt do blachy 40szt.
8. |Zkacze krzyzowe 60 szt.
Uchwyt przyklejany 500 szt
9 Maszt wolnostojacy H=2400mm 4 szt
z obciaznikiem
10 |Iglica kominowa H=1400mm 18 szt
II. Instalacja o$wietleniowa.(Oprawy LED) piwnica
Oprawa oswietleniowa LED typuWT460C-1300 6szt
1 I1xLED425/840 VWB strumien swietlny 4200Im SZt.
(33W)
2 |Oprawa o$wietleniowa LED typuWT460C-1300 13 szt. piwnica
1XLED425/840 VWB strumien $wietlny 2300Im
(17,3W)
1 Oprawa oswietleniowa LED typuWT460C-L1600 parter
IXLED80S/840 VWB strumien swietlny 2300Ilm
(17,33W) Iszt.
2 |Oprawa oswietleniowa LED typuWT460C-L1300
IXLED23S/840 VWB strumien swietlny 2300Ilm 29 szt. parter
(17,3W)
3 Oprawa oswietleniowa LED typuSM 120V W60L60 parter
IXLED27S/840 PSD VAR-PC strumien swietlny
2700Im (23,5W) 53szt.
4 | Oprawa oswietleniowa LED typu SM120V W60L60 parter
IXLED27S/840 PSU strumien swietlny 2700Im 56 szt.
(24,5W)
5 Oprawa oswietleniowa LED typu SM120V parter
W20L120 1xLED37S/840 PSU strumien Swietlny | 7szt
2700Im (24,5W)
6 Oprawa oswietleniowa LED typuWT460C-L1300 12szt parter

IXLED42S/840 VWB strumien swietlny 4200lm

(33W)
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7 Oprawa oswietleniowa LED typuWT460C-L7000 parter
IXLED23S/840 WB strumien §wietlny 2300Im 2s7t.
(19,7W)
1 Oprawa oswietleniowa LED typu SM120V W60L60 pietro
I1XxLED34S/840 PSD VAR-PC strumien $wietlny 124szt.
3400Im (31W)
2 Oprawa o$wietleniowa LED typu SM120V W60L60 |26 szt pietro
IXxLED27S/840 PSU strumien swietlny 2700lm (31)
(24,5W)
3 Oprawa oswietleniowa LED typuWT460C-L1300 24sz7t pietro
IXxXLED23S/840 VWB strumien swietlny 2300Ilm
(17,3W)
4 Oprawa oswietleniowa LED typuBVP120 6szt pietro
IXxLED8080/NWstrumien swietlny 2300lm (17,3W)
1 III.Oprawy awaryjne 11 szt
Oprawa kierunkowa Prymat AT Jj LED jednostronna
, hascienna
2 Oprawa kierunkowa Prymat DWAT J LED 6 szt
dwustronna , nasufitowa lub zwieszakowa
3 Oprawa doswietlajagca ORBIT AREA AT 1C 4457t
LED2 ,natynkowa
4 | Oprawa doswietlajagca ORBIT ROAD PLUS AT 1C |16szt
LED?2 ,natynkowa
5 Oprawa doswietlajgca primos CLASIC AT 1C LEDS | 2szt
ORBIT ,zewnetrzna z termostatem H-323,natynkowa
6 Czujnik zmierzchowy I szt
IV Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych.
1. |Kaseta typu FT20K z fgcznikiem FT22/Pb/10 1 4 szt.
lampka FT22/Lsb/220 (w kuchni przy okapie)
2. |Lacznik uniwersalny (jednobiegunowy) 16A 250V 30szt.
3. |Lacznik uniwersalny jednobiegunowy hermetyczny |25 szt.
16A 250V
4. |Lacznik 2/grupowy (Swiecznikowy) 16A 250V 27 szt.
5. |Lacznik (schodowy)(krzyzowy) 16A 250V 40 szt.
6. |Lacznik schodowy hermetyczny 10A 250V 4 szt.
7 L.acznik 2 grupowy 16A(Swiecznikowy) 3szt.
hermetyczny 16A 250V
8. | Gniazdo podwdjne z uziemieniem 10/16A 250V 7 szt.
9. |Gniazdo z uziemieniem 10/16A 250V 70 szt.
10 |Gniazdo z uziemieniem hermetyczne 10/16A 250V |50 szt.
11 |Gniazdo wtykowe 400/230V 32A pigciostykowe 6 szt.
Z tacznikiem
12. |Przewdd kabelkowy
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typu YDYp2x1,5* 300 m
typu YDYp(z0)3x1,5* 1000 m
typu YDYp(zo)4x1,5 700m
typu YDYp(z0)5x1,5 500 m
typu YDYp(z0)6x1,5 600 m
typu YDYp(z0)3x2,5 1100m
typu YDYp(z0)5x4> 120 m
typu DY (z0)4* 200 m
typu LY (20)35? 80 m
13. |Rurka izolacyjna 18mm 20m
Rurka izolacyjna 22mm 80m
14. |Puszka izolacyjna koncowa gteboka 60mm 250 szt
15. [Puszka izolacyjna rozgatezna typu 70mm 70 szt.
16. |Puszka instalacyjna hermetyczna typu 75mm 120 szt.
17. |Przycisk p.poz wyt. gtéwny typu 9SPPWCI11PT 2 szt.
18. |Czujnik zmierzchowy 1 kpt
V Instalacja fotowoltaiczna
Modut fotowoltaiczny polikrystaliczny SW250-260 |24szt
1 poly
2 Inwertor 6000TL I szt
3 Rozdzielnie fotowoltaiczne typowa wg.rys 16.2-11 |3 kpl |Hensel
typu MiPV 5621
Rozdzielnie fotowoltaiczna typowa wg.rys 16-2-12 |1 kpt |Hensel
typu KV PV 1461
4 | Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne
pod 24 paneli systemu dla kata pochylenia 25° (wg. | 1kpt
oferty)
Kabel solarny 6 mm* podwdjna izolacja czarna typu
5 |DPV 70 m
Kabel solarny 6 mm? podwdjna izolacja czerwony
6 typu DPV 20m
7 |Ziaczka typu MC4/komplet 50 szt
8 Kabel o zytach miedzianych typu YDYp(z0)5x6> 20m
9  |Przewdd typu YLY(zo) 16 40m
10 |Tasma stalowa ocynkowana 25x4mm 40 m
11 |Korytko kablowe 35x30mm 10m
Korytko kablowe 50x30mm 40m
VI. Domofony URMET
1 Panel z pigcioma przyciskami wywotania-
montowane podtynkowo
2 |UUnifon 10 szt |URMET
3 |Przewdéd YTKSY 2x4x0,5 150m
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4 |Ramka podtynkowa 1 modutowa do paneli 2 szt
5 |Panel rozméwny 5 przyciskowy z daszkiem 2 2 szt
rzedowy-
6 |Zasilacz domofonowy 2 szt
7 |Dzwonek 2szt
8 |Lacznik ,,dzwonek” 16A 250V Optima 2 szt
1 | VIL Instalacja strukturalna I szt
Szafa wiszaca niedzielona 10U 600x400mm
2 |Listwa zasilajgca 19” 5x230V z wytacznikiem I szt
3 | Panel MMC 24xRJ45 BC 1U bez modutéw I szt
4 | Modut MMC RJ45 BC kat6 UTP 24 szt
5 | Panel porzadkujacy MMC 19”/1U szt
6 |Potka ruchoma 19” 400mm (petna) Iszt
7 |L28xRJ45 GE Base-TX- 4 SFP GE, IPv6 1szt
Management , VLAN, O-in-Q IGMP Snopising, 802
lad LACP, ACL. IEEE 802, 1x
RADIUSautentication IP Source Guard fan —less
despion nr. Kat. EE-4212
8 |Modyl MMC RJ45 BC kat6 UTP 14szt
9 |Adapter MMC 45x45mm dla 1xRJ45 BC 14szt
10 |Kabel MMC U/UTP kat.6 250 MHz LSZH 500m
11 |Kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 10G 1m 24s7t
13 |Rurka izolacyjna typu 18mm 500m
13 |Listwa instalacyjna 2515.1 100m
1 | VIIL I nstalacja telewizyjna Ikpt
Zestaw anten
2 |Zwrotnica Ikpt
3 | Wzmacniacz antenowy
4 |Rozdzielacz R3 2s7t
5 |Przewdd typu RG-6 100m
6 |Puszka izolacyjna koncowa gteboka 60mm 4szt
7 |Gniazdo RTV koncowe zakres czgstotl.5-BB2 MHz | 4szt
1 |IX. Instalacja mieszkan nr.1 i nr 2
Przewdd kabelkowy
typu YDYp3x10°? 50m
typu YDYp2x1,5* 15m
typu YDYp(z0)3x1,5* 80m
typu YDYp(zo)4x1,5 30m
typu YDYp(z0)3x2,5 80m
typu YDY(z0) 4* 20m
2 |Puszka izolacyjna koncowa gi¢boka 60mm 20szt
3 |Puszka izolacyjna rozgalezna typu P-70 20szt
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L.acznik uniwersalny (jednobiegunowy) 16A 250V | 10szt

5 Gniazdo z uziemieniem 10/16A 250V 70 szt. | Polo 10.

6. |Lacznik schodowy hermetyczny 10A 250V 4 szt. | Polo

7 | Dzwonek 2szt

8 F.acznik ,,dzwonek” 16A 250V Optima 2 szt
X. Zasilanie rozdzieln

1. |Kabel o zytach aluminiowych
typu YAKY 4x50° 6m
typu YAKY 4x120? 10m

2. | Przewdd kabelkowy typu YDYp(z0)5x10? 100m

3 Rura ochronna 75mm Sm

4 Gléwny wylacznik pradu wg. rys.nr. 16.2-14 1 kpt

5 Rozdzielnia gtlbwna RG wg rys nr.16.2-21 I kpt
Rozdzielnia T1 wg.rys. nr. 16.2-15 I kpt
Rozdzielnia T2 wg.rys. nr. 16.2-16 I kpt
Rozdzielnia T3 wg.rys. nr. 16.2-17 I kpt
Rozdzielnia T4 wg.rys. nr. 16.2-18 I kpt
Rozdzielnia TS wg.rys. nr. 16.2-19 1 kpt






