INSTALACJA C.O. RZUT PIETRA
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dnld dnl a@W Ol 0% —dnl8 ol 1. Na zaworach termostatycznych nalezy zamontowac FKO 11-600/1,2m - grze jnik stalowy plytowy kompaktowy, “PRO-POMIAR” s.c.
@ @ @ glowice termostatyczne w wykoaniu antykradziezowym zasilonle boczne, typ 11, wysokos¢ grze jnika H=600 mm HS@ ul. Legiondw 59, 42-200 Czestochowa
z blokado nastawy, | odtugosci 1,2 m B | tel. 34/ 3616135, e-mail: propomiar@interia.pl
2. Wartosci nastow na zaworach regulacji podpionowe j, PHESTOR lea'ssf‘?oBBe;dzzl?"' oL “S“"’ada'zo : :
odcina jocych, spustowych | termostatycznych podano FHO-10-30/1,2m - grzejnik stolowy plytowy kompaktowy, wykonanie — [pe., e i wrap B dziafka nr ewid. 8/1, n. 32
na rozwinieciu instalacji c.o. przy kazdym zaworze, higieniczne, zoasilanie boczne, typ 10, wysokos¢ grze jniko H=300 mm, TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU
dlugosc¢ grze jnika 1,2m NAZWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13
3. Armoature nalezy rozmiesci¢c zgodhnie z rysunkiem OPRACOWANIA | PRZY UL. SKALSKIEGO & W BEDZINIE
rozwiniecio. instalacji c.o
:xmﬁ” INSTALACJA C.O. RZUT PIETRA. imLA ,RIS
4, Wszystkie golgzki grze jnikéw o srednicy dn 15 mm, OPRACOWAL | mgr inz. GRZEGORZ WOZNIAK 02.2017
PROJEKTOWAL | U3 8547 UAN-Vil 83861/11/57 02,2017
SPRAWDZIL oo BN SLK/0495/PW0S/04 02.2017




