INSTALACJA HYDRANTOWA. RZUT PIWNIC

1. Projektowana instalacje hydrantowa waczy¢ za istnie jacym zestawem

wodomierzowym za reduktorem ci§nienia.

2. Na reduktorze ci$nienia ustawit ciSnienie wyjSciowe na min. 4,0 bar.

3. Za odejSciem instalacji hydrantowej na wewnetrznej instalacji wody zimnej

zamontowac zawdr elektromagnetyczny zabezpieczajacy instalacje

hydrantowg przed spadkiem ci$nienia.

4. Na odejéciu do instalacji hydrantowej jak i na wejéciu instalacji do budynku

za reduktorem ci$nienia zamontowaé zawor antyskazeniawy DN4&O Kv=41,0
m3/h oraz dwa zawory odcinajace przed i za zaworem antyskazeniowym.
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istniejaca instalacja wady zimnej
projektowana instalacja hydrantowa

Hydrant HW-25 N-30 - projektowany hydrant natynkowy
DN25 z wezem pdtsztywnym o dtugosci 30m

Hydrant HW-25 W-30 - projektowany hydrant podtynkowy
DN25 z wezem pdtsztywnym o dtugosci 30m

Zawar hydrantowy DN25 Q=1,0 |/s wysoko&¢é montazu +1,35 n.p.p.

Numer hydrantu

Pion hydrantowy

Istniejacy zestaw wodomierzowy Qn=10m3/h DN40
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