SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WEZtA CIEPLNEGO

Projektowana przebudowa wezta cieplnego
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! Parametry pracy wewnetrznej !
Wezel cieplny: i instalaciji c.o. 90/65°C i
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1. Zawar bezpieczenstwa instalacji c.o. typu SYR 2115 11/4" 7 bar ! Zz E !
2. Regulator rdznicy ciSnienia, typ ASV-PV, DN 50, gwint zewnetrzny, 1 i
utrzymuje stalg roznice ciSnienia w zakresie dP = 35 .. 75 kPa, montowany ! DN50 DN50 !
na powrocie, kv=11,375 m3/h i i
3. Zawor odcinajacy, typ ASV-M, DN 40, gwint wewnetrzny, z mozliwoScia | 6 2 |
podtaczenia rurki impulsowe | dajacej sygnat ciSnienia dla regulatora roz L ***************************************************************************************************************** j
nicy ciSnienia ASV-PV, kv=10 m3/h
4. Rozdzielacz zasilajacy ¢100 mm, L=1,0 m
5. Rozdzielacz powrptny ®100 mm, L=1,0 m
6. Zawor kulowy kotnierzowy DN50, PN 1,6 MPa "PRO-POMIAR" s.c.
7. Zawbdr kulowy kotnierzowy DN 40, PN 1,6 MPa :LlL;Ei/Df;ZY6519'3:2-200.?&5*“"9“. .
8. Zawar kulowy DN25, PN1,6 MPa z kohcowkami gwintowanymi LEGENDA ' ¢ : - e-mail: propomiar @inferia.p
9. Zawor kulowy DN 32, PN 1,6 MPa z koAcowkami gwintowanymi — S:eg c:eptno - ZOSilccx)r_wtiel i_f'tlnigjce INWESTOR B ol 1 Listopada 20
10. Zawor spustowy DN15 z kofcowkami gwintowanymi sle A clep "_‘0 poliv_"t\ Istnie jocy ADRES n Skalskie%o L, 42500 Bedzin, dziatka nr ewid. 8/1, kim. 32
11. Zawor zwrotny kotnierzowy DN50, PN 1,6 MPa zashanie pPC,)Je owane BUDYNKU J- ewid. gm. Bedzin obreb Bedzin
. . . powrot — projektowany
12. Filtr wodny S|a’rk0wy ko}(nlerzowy DNSO, PN 1,6 MPa NAZWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
13. Manometr tarczowy ¢100, 0-0,1MPa []ﬁT armatura gwintowana PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13
. o , OPRACOWANIA PRZY UL. SKALSKIEGO & W BEDZINIE
14. Termometr prosty w oprawie 0-120°C I>Q] armatura kolnierzowa
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