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3. Opis techniczny
3.1. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na zlecenie inwestora.

3.2 Zakres projektu.
Projekt niniejszy, obejmuje instalacje sygnalizacji alarmowej pozaru w
Przedszkola w Bedzinie.

3.3 Zalozenia.
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:
- uzgodnienia z uzytkownikiem
- iInwentaryzacji stanu istniejgcego
- projektu energetycznego obiektow 1 sieci zasilajacych

3.4 Stan istniejacy.

Budynek wykonany jest metoda z prefabrykatow . Budynek wyposazony
jest w instalacje elektryczne oraz instalacj¢ odgromowa. W budynku nie istnieje
instalacja sygnalizacji pozaru.

3.5 Instalacja sygnalizacji pozaru.

W budynku zastosowac czujki opt-opt-temp serii IQ8 O2T do instalacji .

. W pomieszczeniach klatki schodowej ,korytarzu wejsciach zainstalowaé
adresowalne przyciski ROP . W klatkach schodowych w wejsciach z budynku
zainstalowac¢ sygnalizatory akustyczno optyczne Przy przycisku gléwnym
wylaczniku pradu. zainstalowa¢ moduty uniwersalne EBK 4G2R ktore przy
pomocy styku w RBK o obcigzalnosci pradowej 1A 30V nastgpi rozwarcie
styku 1 nastapi wytaczenie . Poprzez styk EBK zostang zataczone sygnalizatory
sygnalizacyjno optyczne wlaczane w alarmie pierwszego stopnia. Obwod
sygnalizatorow wykona¢ przewodem HDGs 2x1°.

Przewody instalacji prowadzi¢ rurkach izolacyjnych o §rednicy 18 mm pod
tynkiem. Czujki w pomieszczeniach instalowaé na suficie betonowym .Moduty
EBK 4G2R do obstugi gtownych wylacznikow pradu zasili¢ przy pomocy
zasilacza buforowego z akumulatorami 12V/16Ah. Zasilanie wykonaé
przewodem HDGs 2x1° .Zasilanie wykona¢ z rozdzielni T z odptywu z
wylacznikiem nadmiarowym S 301 B6 . Pole zasilajace 1 wytacznik powinien
by¢ odpowiednio oznaczony barwg czerwong. Niedopuszczalne jest podigczenie
do wyltacznika innych odbiorcow. Zasilanie ujete zostanie w projekcie instalacji
elektrycznej. Instalacje sygnalizacji pozaru wykona¢ przewodem
teletechnicznym typu YnTKSYekw 1x4x0,8 w rurkach izolacyjnych RL 18 w
tynku ,

3.6 Instalacja sterowania drzwi przeciwpozarowych.

W klatkach schodowych zainstalowa¢ drzwi przeciwpozarowe , ktére w
przypadku zagrozenia zostang przy pomocy zwalniakéw elektromagnetycznych
automatycznie zamkniete . Zostang wydzielone strefy kuchenne na parterze




STRONA 4
,klatki schodowe , pomieszczenia sale zajec ,,strefy bezpiecznej ©* w segmencie
B oraz pomieszczenie ztobka. Przy drzwiach na $cianie zainstalowaé
elektromagnesy ktore przy pomocy elektromagnesoéw beda utrzymywatly drzwi
w stanie otwarcia. Po sygnale z instalacji sygnalizacji pozaru nastgpi ich
zamkniecie. Obok drzwi zabudowac przyciski ktére moga zamkna¢ pojedyncze
drzwi. Sterowanie pracg drzwi odbywac si¢ bedzie przy pomocy modutu
IQ8FCT1

3.7 Centralka systemu wczesnego wykrywania pozaru.

Adresowalng linie dozorowg przytaczy¢ do centralki

sygnalizacji pozaru. Centralka usytuowana jest w budynku przy drzwiach
wejsciowych. Centralka odbiera sygnaly przechodzace od wspotpracujacych z
nig czujek, recznych ostrzegawczy pozarowych ,sygnalizatorow akustycznych
modutow . Centralka identyfikuje adresowalne elementy liniowe

wyswietlajac ich numer. W poszczegdlnych pomieszczeniach zainstalowane
zostang sygnalizatory akustyczno-optyczne. Centralka spowoduje wylaczenie
gléwnych wylacznikéw pradu . Centralka wykorzysta sygnat z systemu do
wylaczenia gldéwnego wytacznika pradu .

3.8 Linie dozorowe i strefy.

Do zaprojektowanego systemu wczesnego wykrywania pozaru przewidziano
stworzenie jednej linii dozorowej Linie dozorowag w budynku doprowadzi¢ do
obudowy IP TG60 w ktorej zainstalowac ochronniki przeciwprzepieciowe dla

petli . .Linie dozorowa wykona¢ przewodem
YnTKSYekw 1x4x1.

3.9 Warunki odbioru instalacji sygnalizacji pozaru.

W budynku w ktérym zainstalowano lini¢ dozorowa nalezy umiescic¢
- plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru
- plan funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru
- wskazdwki jak nalezy postepowaé w przypadku alarmu
- protok6t w ktorym nalezy wypisac:
a. przeprowadzone kontrole instalacyjne
b. dokonane naprawy
c. zmiany 1 uzupelnienia instalacji

Wszystkie alarmy z podtaczeniem daty, godziny 1 przyczyn ich wywotania
Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce instalacji osob, ktore
bedg obstugiwac instalacje. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji urzadzen 1
instalacji sygnalizacji pozaru, czujki winny by¢ sprawdzane nie rzadziej niz co
pol roku przez wykwalifikowanego uprawnionego konserwatora.

3.11 Sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru.
W przypadku powstania pozaru nalezy postepowac zgodnie z instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego.
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Uwaga

Przejscia przewodow instalacyjnych przez $ciany i stropy o odpornosci
ogniowej zabezpieczy¢ przy pomocy rozwigzan systemowych do wiasciwej
odpornosci ogniowej. Lokalizacje $cian ognioodpornych ustali¢ na bazie
projektu architektonicznego
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Czestochowa, luty 2017 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o§wiadczam, ze projekt budowlany ,, Termomodernizacji budynku
Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Bedzinie* zostat sporzadzony
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 1. (t.j. Dz. U. z 2016 1. poz. 490), zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:
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Informacja dotyczaca:
Bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ,,BIOZ”
Wg. Dziennika Ustaw nr.120

Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13
przy ul. Skalskiego 4 w Bedzinie Instalacja sygnalizacji pozaru.

Adres obiektu: ul. Skalskiego 4; 42-500 Bedzin
dziatka nr ewid. 8/1, j. ewid. gm. Bedzin, obreb Bedzin

OPIS TECHNICZNY DO PLANU BiOZ.

CZESC OPISOWA

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego 1 kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych

obiektow.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktore moga stwarzaé
zagrozenie dla

bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
skala 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystgpienia.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajace bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen .

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

1.1. Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej 1 osprzetu w czesci
pomieszczen budynku 1.

1.2. Instalacje wewnetrzne oswietlenia, gniazd wtykowych, zasilania urzadzen,
potaczen wyréwnawczych i pomocnicze w czgsci pomieszczen budynku .

1.3. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

2.1. Instalacje wykonywane sg w czynnym, istniejacym budynku

2.2. Na terenie inwestycji istnieje uzbrojenie w postaci wodociagu, kanalizacji,
sieci telefonicznej 11 elektroenergetyczne;.

2.3. Droga publiczna z ciggiem pieszym o Srednim nat¢zeniu ruchu.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu , ktore moga stwarza¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.1. Istniejace instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach.
3.2. Istniejace uzbrojenie techniczne budynku.
3.3. Istniejgca droga publiczna z ciggiem pieszym o Srednim natgzeniu ruchu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

4.1. Prace na wysoko$ci z rusztowan przy instalacjach wewnetrznych i
zewngtrznych.

4.2. Prace transportowe wykonywane na placu budowy w czynnym budynku
4.3. Prace pomiarowe 1 rozruchowe przy napi¢ciach niebezpiecznych dla
cztowieka.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

5.1. Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni
posiada¢ okreslone

umiejetnosci pozwalajace na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz
posiadac

swiadectwa ukonczenia okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania w
przypadku pozaru 1 niesienia pierwszej pomocy.

5.2. Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznac
pracownikéw z zakresem prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie
inwestycji.

5.3. Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznaé
pracownikéw z drogami

ewakuacyjnymi, miejscami w ktorych zgromadzono $rodki 1 sprzet gasniczy,
srodki opatrunkowe.

6. SrodKi techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng




STRONA 9
komunikacje¢, umozliwiajgcq szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

6.1. Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatlow
budowlanych ze szczegdlnym

uwzglednieniem materialow palnych, wybuchowych 1 niebezpiecznych.

6.2. Wyznaczenie drég komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy 1 wngtrza
budynku.

6.3. Wyznaczenie miejsc w ktorych zgromadzono srodki 1 sprzet gasniczy,
srodki laboratoryjne.

6.4. Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajacego wstepowi 0sob
postronnych w trakcie prowadzenia prac 1 w dniach wolnych.

6.5. Zastosowanie ogrodzenia wykopow, barier na rusztowaniach i dachu
budynku lub osobistego sprz¢tu ochronnego do prac na wysokos$ciach.
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6. Zestawienie materialow.

Lp.

Wyszczegolnienie

Ilos¢

Prod.

Uwagi

1.

I Centrale.

Centrala IQ8C Control C

Centrala sygnalizacji pozarowej IQ8C Control C .
Jednostka podstawowa bez wyposazenia nr .kat.
808003

1szt

ESSER

Obudowa na akumulatory 2x26Ah nr.kat. 789300

1szt

ESSER

Akumulator 26A 12V certyfikat VdS nr. kat.
018006

2.s7t

ESSER

Zaspot obstugi centrali C/M z drukarka bez
zwijarki , PL nr. kat. 786805

1szt.

ESSER

Karta peryferyjna z 1 gnazdem na mikromodut 1
przekaznik UT,3 przekaznik 1A/30VDC do
centrali C/M nr.kat.772477

1szt.

ESSER

Mikromodut petli eserbus central [Q8C ontrol/8000
nr.kat. 784382.dO

1szt.

ESSER

I1. Elementy liniowe.

Czujka punktowa

Czujka dymu 1 ciepta IQ8/O2T optyczno—
optyczno-termiczna nr.kat. 802374

58szt.

ESSER

Gniazdo czujki 1Q8/IQ8Quad/ES Detect,1 szt./pak.
5szt. nr.kat. 805590

60szt.

ESSER

III Przycisk ROP.
Przycisk ROP 1Q8 adresowalny elektronika z
izolatorem nr.kat.804905

16szt.

ESSER

Obudowa ROP 1Q8 czerwona z szyba nr.kat.
704900

16 szt.

ESSER

Etykiety opisowedla przyciskow 1Q8 , biate napisy
; POZAR , STOP , gaszenie , ODDYMKIANIE 1
szt/opak 10 szt nr.kat.704911

2szt.

ESSER

IV Modul liniowy

Modut EBK 4G2R-4

4 wejscia/2 wyjscia 1A/30VDC w bud izolator
zwar¢ nr.kat. 808623

2 szt..

ESSER

Obudowa modutu EBK szara natynkowa
nr.788600

2s7t.

ESSER

Modut IQ8FCT1 wejscie podwodjne/1 wyjscie
1A/30V , inteligentne sterowanie / monitorowane
klap. nr, kat804867

8szt.

ESSER

Podstawa n/t modutlu IQ8FCT , matego przycisku
1Q8 , szara nr. kat 704985

8szt.

ESSER

V Sygnalizatory

13 szt

w2
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Sygnalizator akustyczno-optyczny ROLPLX klasa
W, FC nr.kat. 766430

V1. Zasilacze

Zasilacz buforowy 2A/24V 17Ah ZSP-135-DR, 1szt | ESSER
CNBOP bez aku nr.kat. 960000
2. |Akumulator 17 Ah 12V certyfikat VdS
nr.kat.018007 2szt | ESSER
1. | VI Instalacja
Rurka izolacyjna o §rednicy 18mm typu RL18 2000 m
2. |Przewdd bezchalogenowy ognioodporny 60m zasilanie
typu HDGs2x1
3. |Przewdd teletechniczny do instalacji sygnalizacji 2000m
pozaru typu YnTKSYekw 1x4x0,8
4. |Uchwyty do rur typu UN 18 200 szt
5. |Kotki mocujace 200szt.
6. |ZYaczki do rur typu ZCLF 18 500 szt
7. |Puszki typu PIP-3A Sszt
8 |Tasma stalowa ocynkowana 4x25mm 10m
9 |Przewdd typu LY(zo) 107 10m
10 |Rura ostonowa typu DVR 50/50 nr.kat. 0660179 10m
11 |Puszka instalacyjna typu N110x110 IP55 2 szt.
12 | Przycisk dzwonkowy 6 szt
13 |Elektromagnes do trzymacza drzwi 6 kpt. | ESSER

(kompletny)nr,kat 960126
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