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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Przedszkola nr 13
w Bedzinie przy ul. Skalskiego 4

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania ekspertyzy jest budynek Przedszkola nr 13 w Bedzinie przy ul. Skalskie-
go 4. Budynek powstal w latach 70 XX wieku i do chwili obecnej pelni funkeje przedszkola. Sklada sig
on z dwéch blizniaczych dwukondygnacyjnych segmentéw A i C polgczonych parterowa przewigzka z
podpiwniczeniem segment B. Obecnie budynek jest w trakcie realizacji procesu termomodernizacii oraz
czgsciowej rozbudowy/nadbudowy. Inwestor/wlasciciel obicktu Miasto Bedzin nie ma mozliwosci spel-
nienia wszystkich wymagan ochrony przeciwpozarowej z uwagi na uwarunkowania techniczne i budow-
lane.

Niniejsza ekspertyza techniczna okresla mozliwos¢ spelnienia wymagan bezpieczefistwa pozarowe-
go w budynku w sposéb inny, niz wynikajacy z przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowy-
ch stosownie do trybu okreslonego w:

« §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

W ekspertyzie przedstawiono rozwigzania zastgpcze, wskazane przez rzeczoznawce do spraw zabezpie-

czen przeciwpozarowych i rzeczoznawcee budowlanego, wraz z koncepcjg bezpieczenstwa, ktore nie po-

gorszg warunkow ochrony przeciwpozarowej w rozpatrywanym budynku, zapewnig akceptowalny po-
ziom bezpieczenstwa zardéwno dla jego uzytkownikow, jak i ekip ratowniczych oraz zostang uzgodnione
ze Slaskim Komendantem Wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach.

Celem ckspertyzy jest okreslenie zadan, ktére nalezy wykonaé, aby zapewni¢ akceptowalny poziom
ochrony przeciwpozarowej dla budynku. Po przeprowadzonej analizie zostang przedstawione wymaga-
nia przepisdw techniczno-budowlanych, ktorych spelnienie w budynku nie jest mozliwe, z podaniem od-
powiedniego uzasadnienia. Tym samym wskazany zostanie alternatywny sposob spelnienia wymagan
bezpieczenstwa pozarowego, ktory w ocenie autorow ekspertyzy nie pogorszy warunkéw ochrony prze-
ciwpozarowej budynku. Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne dla ochrony przeciw-
pozarowej, w tym: warunki techniczne konstrukcji obicktu, warunki ewakuacji, warunki instalacyjne
wplywajace na bezpieczenstwo pozarowe.

Niniejsza ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa pozarowego zostala opracowana w oparciu

0 udostgpniong dokumentacj¢ techniczna, wizjg lokalng oraz aktualnie obowigzujace akty prawne:

« Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2016 r. Nr
191),

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 1. poz. 290),

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),  [l]

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109 poz.
719),[2]

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie prze-
ciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030), [3]

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r., w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (D.U. z 2015 poz. 2117)
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Przedszkola nr 13
w Bedzinie przy ul. Skalskiego 4

2. Ogolna charakterystyka obiektu

Budynki przedszkola wzniesione zostaly w latach 1970-tych w technologii slupowo-ryglowe;j.
Blizniacze pawilony dydaktyczne ,,A” i ,,C” sa budynkami dwukondygnacyjnymi niepodpiwniczonymi
zbudowanymi na rzucic kwadratu. W kazdym z pawilonéw zlokalizowany jest nie- wielki lokal miesz-
kalny. Pawilon ,,B” stanowi lgcznik pomigdzy budynkami dydaktycznymi i pelni funkcje gospodarcza -
zlokalizowana jest tu kuchnia przedszkolna wraz z zapleczem. Pawilon ,B” jest obicktem parterowym i
jako jedyny posiada podpiwniczenie. W podpiwniczeniu zlokalizowane sa pomieszczenia techniczne
(wymiennikownia c.0., kotlownia, magazyn konserwatora) oraz pomieszczenia magazynowe kuchni
przedszkolnej. Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw betonu komérkowego PGS, otynkowane i nie-
ocieplone. Stolarka okienna z profili PCV, stolarka drzwiowa zewngetrzna z profili stalowych oraz drew-
niana.

Pawilony .,A™ 1,,C” przekryte stropami z plyt prefabrykowanych zelbetowych. Pola¢ dachu tworzg plyty
korytkowe, ulozone na $ciankach azurowych kryte papa asfaltows.

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny

Budynek przedszkola jest wyposazony w funkcjonujgce i czesciowo poddawane przebudowie insta-
lacje:

« elektryczna;

+ telekomunikacyjng;

» wodno-kanalizacyjng;

» instalacje wentylacyjng (grawitacyjng i mechaniczng);

» instalacja gazowa (doprowadzona do czesci z pomieszczeniami kuchni i kotla gazowego);

« centralne ogrzewanie wodne zasilane z zewnatrz poprzez wymiennik.

4. Zakres przebudowy i ocena warunkéw techniczno-budowlanych

W ramach zdania inwestycyjnego w budynku Przedszkola Nr 13 w Bedzinie przewiduje sie wykona-
nie prac takich jak: nadbudowa lacznika, wyburzenie oraz odbudowa schodow ewakuacyjnych od strony
poludniowej, likwidacja zejscia 1 wejscia do piwnicy, wyburzenie istniejgcyeh i odbudowa schodéw ze-
wngtrznych z zadaszeniem, remont tarasoéw, roboty budowlane dociepleniowe, wymiana stolarki okienne;j
1 drzwiowej oraz witryn szklanych. Ponadto w zwiazku z zalozeniami niniejszej ekspertyzy wystapi ko-
niecznos¢ wykonania wydzielen pozarowych i funkcjonalnych w ramach koncepcji bezpieczenstwa np.
wydzielenie pomieszezen szatni i zamknigeie ich drzwiami oraz prac zwiazanych z modemizacjg instala-

¢ji elektryeznej oraz wodociggowej przeciwpozarowe).
S. Charakterystyka pozarowa budynku

1. Powierzchnia, wysokos¢é, liczba kondygnacji

Ogolem:

« powierzchnia zabudowy - 873,.8 m?,

+ powierzchnia uzytkowa -1625.25 m?,

« kubatura -4839,06 m3,

« liczba kondygnacji nadziemnych -2,

« liczba kondygnacji podziemnych -1

o wysokosc - 8,21 m [N-niski].
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dia budynku Przedszkola nr 13
w Bedzinie przy ul. Skalskiego 4

2. Odleglos¢ od obiektow sgsiadujgcych

Odleglosci w stosunku do innych budynkéw zlokalizowanych w sasiedztwie spelniaja wymagania
§ 271 warunkow technicznych w zakresie zachowania odleglosci. Budynek Przedszkola zlokalizowany
jest ponad 4 m od granic dzialek sgsiednich oraz ponad 8 m od innych budynkow uzytecznosei publiczngj
i mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych na dzialkach sasiednich.

3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W budynku nie przewiduje si¢ skladowania i wykorzystywania materialéw niebezpiecznych pozaro-
WO rozumieniu przepisow przeciwpozarowych, tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiek-
tow budowlanych 1 terenow.
Stale elementy wyposazenia wngtrz w strefie ZL II (w tym wykladziny podlogowe) beda co najmniej
trudno zapalne odpowiadajace wymaganiom Polskiej Normy. Okladziny sufitow oraz sufity podwieszane
bedg z materialéw niepalnych lub niezapalnych, nickapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Budynek przedszkola zaliczony do ZL I1 i 2 mieszkania ZL IV- dla stref zakwalifikowanych do kate-
gorii ZL nie okresla si¢ gestosci obeigzenia ogniowego. Dla pomieszcezen technicznych, gospodarczych
gestos¢ obeigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?2.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondy-
gnacji i w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé mogg jednocze$nie wieksze
grupy ludzi

Budynek jest zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL II oraz ZL IV z uwagi na dwa mieszkania

umiejscowione na poziomie parteru w segmencie A i C.

» Podpiwniczenie - (pod przewiazka/lacznikiem segment B) kotlownia, przylgcze CO, suszarnia, pralnia
pomieszczenia magazynowe - brak pomieszezen przeznaczonych na staly pobyt ludzi,

« Parter - Segment Ai C: dwie sale zajg¢ po 25 dzieci + 2/3 opickundw, szatnia, pokdj biurowy oraz po-
mieszczenia sanitarne 1 pomocnicze - max ilo$é osob 112 (100 dzieci +12 personelu)

Odrgbng czes¢ stanowia wydzielone mieszkania z osobnym wejsciem z zewnatrz (jedno w kazdym
segmencie),
Przewiazka na poziomie parteru - zawiera pomieszczenie kuchni oraz zaplecze magazynowo-sanitarne -

max 1los¢ 0séb 3,

« Pigtro - Segment A dwie sale zaje¢ przedszkola po 20+2, 25+3 i zlobek 24+4 (dwie sale w tym sypial-
nia) oraz pokoje/gabinety, pomieszczenia sanitarne i pomocnicze. Segment C: trzy sale zaje¢ przed-
szkola po 25+2, 25+3 i sala zaj¢¢ gimnastycznych bez stalych uzytkownikow 25+3 oraz pokoje/gabine-
ty i pomieszczenia sanitarne i pomocnicze - max ilos¢ 0séb 170 (150 dzieci +20 personelu)

Pomieszczenie sali zaje¢ nad lgeznikiem o planowanej funkeji sali zaje¢ gimnastycznych itp. standardo-

wa ilos¢ 0sob to do 30, w przypadku ,uroczystosci” mozliwa ilo¢ 0sob to do ponad 100 co klasyfikuje

jado ZL 1.

Ogoélem w budynku przedszkola moze przebywaé 220 dzieci oraz 44 osoby personelu.

W dwoch mieszkaniach nie przewiduje si¢ wigceej niz 4 -6 0sob lacznie.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystegpujg pomieszczenia 1 przestrzenie zagrozone wybuchem.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Obecnie z uwagi na brak elementéw oddzielen przeciwpozarowych caly budynek stanowi jedng stre-
fe pozarowa bez wydzielonych pomieszczen.

Nie spelniono wymagania wymagania §227 ust.5 WT tj. zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi ze
strefy ZL I1 o powierzchni powyzej 750 m? do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacii.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Przedszkola nr 13
w Bedzinie przy ul. Skalskiego 4

W ramach zakladanej przebudowy oraz koncepcji bezpieczenstwa w analizowanym budynku przewi-
duje si¢ podzial na trzy strefy pozarowe przez wydzielenie scianami REIN20 i stropami REI60, wysunic-
cie Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o 0,3m oraz zastosowanie 2 m pionowych paséw z materialu
niepalnego w klasie EI60:

« strefa pozarowa ZL 11 o pow. 1571,25 m? - przy dopuszczalnej wielkosci 5000 m2,
« dwie strefy pozarowe ZL IV po ok. 27 m? - przy dopuszczalnej wielkosci 8000 m?2,

Ponadto wydzielenie pozarowe pomieszczen obiektu i podzial na strefy bezpicezne:

« Zamknigcie piwnicy drzwiami EI 30, wydzielenie pomieszczenia kotlowni $cianami EI 60 i stropem
REI 60 oraz zamknigcie drzwiami EI 30 od wngtrza pomieszczenia kotlowni zamkniccie bezklamkowe
otwierajace si¢ pod naciskiem.

+ Wydzielenie na poziomie parteru pomieszezen strefy kuchennej poprzez:

- obudowg w klasie EI 60 pomieszczen ,.kredensu” lgcznie z szybem windy towarowej/gastrono-
micznej 1 zamknigeie pomieszezen ,kredensu” drzwiami EI30 (z elektrotrzymaczami),

- zabezpieczenie otwordw okiennych pomieszezen: kuchni, przygotowalni i pralni w wewnetrzne
kurtyny w klasie EW30 uruchamiane z wyzwalacza termicznego,

- zamknigcie od zewnatrz (od strony poludniowej) pomieszczen: magazynu zabawek oraz korytarza
drzwiami w klasie EI 30,

« Oddzielenie parteru od pigtra poprzez obudowe klatek schodowych na poziomie pictra w klasie EI60 i
zamknigcie ich drzwiami EI 30 (z elektrotrzymaczami) oraz stropem REI 60,

+ Wydzielenie od pozostalej czgsci kondygnacji pigtra pomieszezen z windami towarowymi/gastrono-
micznymi poprzez obudowe pomieszczenia wraz z szybem windowym w klasie EI60 i zamknigcia
drzwiami EI30 (z samozamykaczem), lub zastosowaniem windy dzwigu obudowanego w klasie EI60 z
zamknigciami zarowno na poziomie parteru jak i pigtra w klasie EI 30. Ponadto zamkniecie drzwiami
w klasie EIl5 (z samozamykaczem) pomieszczen sal zaje¢ zlokalizowanych pomiedzy obudowana
klatka schodowa, a przejsciem do sali zajeé/strefy bezpieczne;j,

« Wydzielenie na poziomie pigtra jako ,strefy bezpiccznej” pomieszezenia sali zajeé (powstalej w wyni-
ku nadbudowy przewiazki) stropem w klasie REI 60 od parteru oraz $cianami REI 60 zamykanej oraz
drzwiami EI30 (z elektrotrzymaczami),

+ Wydzielenie na poziomie pigtra jako ,,strefy bezpiecznej™ pomieszezen zlobka (sali sypialnej, sali zaje¢
oraz pom. gospodarczego i lazienki) poprzez wydzielenie Scianami w klasie EI 60 i zamkniecie sali
zaje¢¢ od korytarza drzwiami w klasie EI60 (z elektrotrzymaczami).

Przepusty mstalacyjne oraz uszczelnienia dylatacji w elementach oddziclenia przeciwpozarowego beda

posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementdw.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i sto-
pien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku dwukondygnacyjnego niskiego ZL II, ktérego
strop nad pierwsza kondygnacja jest ponizej 9 m - dopuszcza si¢ klas¢ odpomosci pozarowej ,.C”

Dla klasy odpornosci pozarowej ..C™ elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, a ich
klasa odpornosci ogniowej winna wynosic:

» glowna konstrukcjanosna R 60  — wymog spelniony,

« stropy REI 60 — wymog spelniony,

« schody R 60 - wymog spelniony,

« Sclany zewnetrzne EI 30 - wymég spelniony - Uwaga! w elewacji p6lnocnej w zwigzku

z planowang nadbudowa w segmencie B nalezy zachowaé wysoko$¢ pasa miedzykondygnacyjne-
go parter/pietro min. 0,8m,

» Sciany wewngtrzne El 15 - wymog spelniony,

» konstrukcja dachu R15 - wymoég spelniony - Uwaga! w nadbudowywanej czesci
konstrukcja stalowa dachu zostanie zabezpieczona ognioochronnie do min. R15,

« przekrycie dachu RE 15 - wymog spelniony.
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9. Warunki ewakuacji
Z pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwosé ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogélnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkow ewakuacji w budynkach do-
konano na podstawie wymagan okreslonych w warunkach technicznych.
Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza dopuszezalnej dlugosci w obicktach
zaliczanych do kategorii ZL zagrozenia ludzi, ktéra wynosi maksymalnie do 40 m.
Dopuszczalna dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym dojsciu ewakuacyjnym dla budynku/strefy ZL
IT wynosi 10 m - w obecnie istnicjagcym stanie z najdalej polozonych pomieszczen na pigtrze wynosi 26m
1 jest przekroczona o 160% , a dla pomieszczen na parterze max. 12,5 m i jest przekroczona o 25%.
Z uwagi na przekroczenie o ponad 100 % dlugosci dojscia nalezy stwierdzi¢ wystepowanie ,,stanu
zagrozenia Zzycia”.
Dla strefy ZL II w budynku niskim nalezy stosowaé klatki schodowe obudowane i zamykanie drzwiami
oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub sluzgce do usuwania dymu - budynek nie
posiada.
Dla budynku ZL wybudowanego w klasic C obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mieé
klas¢ odpornosci ogniowej wymagang dla scian wewngtrznych, nie mniejsza jednak niz E 1 15 - brak
wymaganej klasy obudowy - wystepujace przeszklenia.
Na zewnatrz obiektu prowadza wyjscia:
- Z segmentow dydaktycznych A i C z holu na poziomie parteru istnicje po jednym wyjsciu przez wia-
trolap o szerokosci 1.44m (2x0,72) przy wymaganych min. 1,2m i szerokosci skrzydla szerszego 0,9,
a z przewigzki z czgscia kuchenng 0,9m. W obrebie korytarzy na poziomie parteru sg zlokalizowane
otwarte szatnie dla dzieci.
- Wyjscia prowadzace z sal zaje¢ do korytarzy posiadaja szerokosé min. 0,9 m w $wietle z kierunkiem
otwierania na zewnatrz,
- Z kazdej sali zaje¢ zlokalizowanej na poziomie parteru prowadzg bezposrednio na zewngtrzny taras
dwuskrzydlowe drzwi 1,2m (2x 0,6m) otwicrane do wngtrza pomieszczenia.
Segmenty A1 C s3 wyposazone w otwarte klatki schodowe z biegami zawezonymi do 1,06 m przy wy-
maganych 1,2m oraz spoczniki o szerokosci 1,03 przy wymaganych 1,3m.
Wyjscia z sal zajg¢ na wewngtrzne drogi ewakuacyjne min. 0,9 m i otwierane na zewnatrz pomieszczen.
Drogi ewakuacyjne i pomieszczenie sali zaje¢ segment B (nad przewiazkg) oraz pomieszczenia: sali sy-
pialnej i sali zajec¢ zlobka zostana wyposazone w o$wictlenic awaryjne wg wymagan Polskicj Normy PN-
EN 1838 oraz PN-EN 50172.

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Budynek przedszkola jest wyposazony w funkcjonujace i czgsciowo poddawane modernizacji insta-
lacje :
+ instalacja elektryczna,
- instalacja odgromowa,
« instalacje teletechniczne,
+ centralne ogrzewanie wodne zasilane miejskiej sieci cieplowniczej poprzez wymiennik,
« instalacja gazowa - gaz ziemny do zasilania urzadzen kuchennych oraz kotla ogrzewajacego wodg
bytowa z wyniesionym na zewnatrz gléownym kurkiem gazu,
+ wodno-kanalizacyjna,
- instalacja wentylacyjna (grawitacyjna oraz mechaniczna).
W zwigzku z przebudowa obicktu réwniez czg¢s$¢ instalacji zostanie poddana przebudowie.

11. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych
Budynek przedszkola zostanie wyposazony w:
« przeciwpozarowy wylacznik pradu odlgczajacy napigcie w calym budynki) i ENDA WOJEWODZEA
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« hydranty wewnetrzne 25 pokrywajace swoim zasiegiem strefe ZL II,

» oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych i pomieszczeniu sali zaje¢ nad prze-
wigzka segment B oraz w pomieszczeniach: sali sypialne; i sali zajec zlobka,

- system sygnalizacji pozaru obejmujacy ochrong stref¢ ZL Il z funkcja alarmowania i sterowania
drzwiami przeciwpozarowymi - zwalniania elektrotrzymaczy dla drzwi wydzielajacych: strefe kuchen-
ng na parterze, klatki schodowe, pomieszczenie sali zajeé/, strefy bezpiecznej” i pomieszczenie sali
,»zaje¢ zlobka”,

Wymagane jest aby budynek w strefie ZLII byl wyposazony w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub

stuzgce do usuwania dymu z klatki schodowej - brak wyposazenia bedzie przedmiotem odstepstwa.

Wszystkie urzagdzenia przeciwpozarowe zostana wykonane na podstawie projektow uzgodnionych z rze-
czoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy
Budynek przedszkola zostanic wyposazony w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia
pozarow grup ABC w ilodci, co najmniej 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni z zacho-
waniem 30m dlugosci dojscia do sprzgtu oraz dostepu do niego o szerokosci, co najmniej 1 m. Pomiesz-
czenie kuchni zostanie wyposazone dodatkowo w gasnicg dostosowana do gaszenia pozaréw grupy F.

13. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg do gaszenia dla budynku ZL o powierzchni powy-
zej 1000 m? wynosi wynosi 20 dm?/s i realizowane bedzie z dwoch hydrantéw nadziemnych DN 80
zabudowanych na miejskiej sieci wodociagowej. Pierwszy zlokalizowany w odleglosci nie mniejszej niz
5 m 1 nie dalej niz 75 m od budynku, a drugi do 150 od budynku. Hydranty s3 usytuowane: w poblizu
wjazdu na teren przedszkola (od strony wschodniej - podziemny ok. 23 m od budynku) oraz przy skrzy-
zowaniu ul. Skalskiego z ul. 9-go Maja (nadziemny w odleglosci ok. 130 m od budynku).

14. Drogi pozarowe

Dojazd do obicktu w rozpatrywanym przypadku spelnia wymagania okreslone w §12 ust. 7 rozpo-
rzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpoza-
rowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030). Stanowi go droga osie-
dlowa ul. Skalskicgo, gdzie budynek jest polozony pomiedzy jezdniami od strony wschodniej i zachod-
niej. Od strony zachodniej pomigdzy droga pozarowa a wejsciem do budynku - segmentu A jest utwar-
dzony chodnik o dlugosci do 30m. Natomiast od strony wschodniej dodatkowo zostanie wytyczony 15 m
siggacz o szerokosci min. 4m (od ul. Skalskiego) gdzie po utwardzonej nawierzchni odleglosé pomigdzy
Jego koncem, a wejsciem do segmentu C rowniez miesci si¢ w granicy do 30m.

6. Zakres niezgodnos$ci z przepisami

1. Wykaz wszystkich niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i prze-
ciwpozarowymi w analizowanych budynkach:

+ Przekroczona zostala dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy ZL IT o 16 m - §256 ust.3 rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk6éw technicznych, jakim powin-
ny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

« Nie zachowano wymaganej szerokosci spocznikow i biegoéw klatek schodowych w strefie ZL 11 §68
ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

« Nie spelniono wymagania zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi ze strefy ZL 11 o powierzchni po-

< O Nvzel 7130 i dosinng) strefy pozarowej na tej samej kondygnacji w budynku wielokondygnacyjnym -
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§227 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dmia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

» Nie zachowano wymaganej szerokosci 1,2 m dla drzwi prowadzacych na zewngtrz budynku z pomiesz-
czen zaplecza kuchennego w strefie ZLII - § 239 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usy-
tuowanie (Dz. U. z 2015 1. poz. 1422),

+ Nie zachowano wymaganej szerokosci dla szerszego nieblokowanego skrzydla drzwi wyjs¢ ewaku-
acyjnych prowadzacych z korytarzy na zewnatrz budynku - §239 ust. 4, 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac¢ budynki 1 ich usytuowanic (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

» Nie zachowano wymaganej klasy min. EI 15 dla obudowy drég ewakuacyjnych - §241 pkt 1 rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

« Nie wyposazono budynku w obudowana klatke schodowa zamykang drzwiami oraz w urzadzenia za-
pobiegajace zadymieniu lub sluzace do usuwania dymu klatki schodowej strefy ZL II w budynku ni-
skim - §245 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

« Nie zachowano kierunku otwierania si¢ drzwi ewakuacyjnych w segmencie ,,C” prowadzacych z drogi
ewakuacyjnej do strefy bezpiecznej” - §236 ust. 2 i 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

« Nie wyposazono obicktu w przeciwpozarowy wylacznik pradu - §183 ust. 2,3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowia-
dac budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

+ Nie wyposazono drog ewakuacyjnych strefy ZLII w awaryjne oswictlenic ewakuacyjne - §181 ust. 3
pkt 2c¢ rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

+ Nie wyposazono w samozamykacz drzwi EI 60 prowadzacych z pomieszczenia sali zaje¢ zlobka do
korytarza w segmencie ,,C” na poziomie pi¢tra - §240 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

« Nie wyposazono obicktu w instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarowg z hydrantami 25 pokrywajgca
swym zasi¢giem stref¢ ZL 1T - §19 ust.1 pkt 21 §20 ust.3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrz-
nych 1 Administracji z dnia 7 czerwea 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

« Nie zamknigto drzwiami przeciwpozarowymi EI 30 wejs¢ do pomieszezen piwnic - §250 ust. 1 rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

» Nie zamknigto drzwiami przeciwpozarowymi EI 30 wejscia do pomieszczenia kotlowni z kotlem o
mocy 35 kW na poziomie piwnic - §220 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22015 . poz. 1422),

» Pomieszczenie kotlowni z kotlem o mocy 35 kW jest usytuowane na kondygnacji podziemnej - pozio-
mie piwnic, a nie na najnizszej lub najwyzszej kondygnacji - §176 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), oraz pkt 2.2.2.1 normy PN-B-02431-1:1999
Ogrzewnictwo-Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

2. Wykaz niezgodnoSci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozaro-
wymi, ktore zostang doprowadzone w rozpatrywanej czeSci budynku do stanu
zgodnego z przepisami:
+ Budynek zostanie wyposazony w instalacje wodociagowa przeciwpozarowg z hydrantami 25 pokrywa-
Jjaca swoim zasiegiem strefe ZLI1,
« Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik pradu,

« Budynek zostanie wyposazony w instalacje oswictlenia awaryjnego ewakuacyjnego w strefie ZL 11,
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+ Wyjscia ewakuacyjne zostang wyposazone w drzwi o szerokosci skrzydla nie mniejszej niz 0,9 m, a
przypadku dwuskrzydlowych begda posiadaé szerokosé szerszego nieblokowanego skrzydla nie mniej-
szaniz 0,9 m,

« Obudowa drég ewakuacyjnych bedzie posiada¢ klase min. EI 13,

+ Wejscia do pomieszezen piwnic zostang zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi EI 30,

« Pomieszczenie kotlowni z kotlem o mocy 35 kW zostanie wydzielone $cianami EI60, stropem REI 60 i
zamknigte drzwiami EI 30 od wnetrza pomieszezenia kotlowni zamkniecie bezklamkowe otwierajace
si¢ pod naciskiem.

3. Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozaro-
wymi, ktore nie zostang doprowadzone w analizowanej cze¢sci budynku do stanu
zgodnego z przepisami:

W wyniku szczegolowej analizy w zakresie ochrony przeciwpozarowej, autorzy opracowania stwier-
dzili, ze spelnienie wszystkich wymagan w sposob wprost wynikajacy z rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) nie jest w tym budynku mozliwe ze wzgledu na brak
technicznych mozliwosci spelnienia wymagania oraz na uzasadnienie ekonomicznie - nicwspélmierny
koszt realizacji do efektu zabezpieczenia. W szczegélnosci dotyczy to wyposazenia w system oddymiania
lub zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych. Gdzie wystepuje problem ze wzgledu na
uklad konstrukeyjny budynku podwojny strop kanalowy i korytkowy usytuowany nad pictrem w srodku
budynku. Wymagana bylaby ingerencja w konstrukcje na znacznej powierzchni stropu, a zakres prac do
czasu jej fizycznego odkrycia jest trudny do oszacowania. Dodatkowe trudno$ci zwiazane z ewentualnym
przygotowaniem logistycznym stanowi umiejscowienie strefy przebudowy do ktorej dostgp wymagalby
zaangazowania cigzkiego sprz¢tu budowlanego i dalsze problemy oraz koszty zwiazane z wprowadze-
niem go na teren budowy.

Dotyczy to:

« Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych dla strefy ZLII przy jednym dojsciu przekraczajacym 10m,

* Zachowania wymagane;j szerokosci biegow i spocznikéw klatek schodowych w strefie ZLII,

* Zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi ze strefy ZL 1T o powierzchni powyzej 750 m? do innej stre-
fy pozarowej na tej samej kondygnacji,

* Szerokosci drzwi wyjsciowych na zewnatrz z pomieszczen zaplecza kuchennego,

¢ Obudowy klatek schodowych i wyposazenia ich w samoczynne urzadzenia oddymiajace lub zapobie-
gajace zadymieniu w strefie ZLII,

« Szerokosci skrzydta 0,9m dla dodatkowych wyjsé ewakuacyjnych prowadzacych z sal zajgé na taras
(poziom parteru),

¢ Kierunkow otwierania si¢ drzwi ewakuacyjnych w segmencie ,,C” prowadzacych z drogi ewakuacyj-

nej do ,,strefy bezpiecznej”,

Lokalizacji kotlowni o mocy 35kW (30-60 kW) na poziomie kondygnacji podziemnej-piwnicy.

7. Przyjete rozwigzania zastepcze zapewniajgce wymagany poziom
ochrony przeciwpozarowej obiektu

Istniejace w budynku uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane oraz jego lokalizacja powoduja, ze
spelnienie w sposéb bezposredni wymagan okreslonych w obowigzujgcych przepisach techniczno-bu-
dowlanych jest niemozliwe technicznie oraz nicuzasadnione ekonomicznie.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania posiada pomieszczenia uzytkowe na wszystkich kondy-
gnagjach padziomnyeh;oraz g pogiomach podziemnych.
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Nalezy przyjac. ze ewentualne powstanie pozaru i jego przebieg bedzie bardzo zblizony dla obu cze-
sci obiektu. Najwigksze zagrozenie moze spowodowaé pozar powstaly na parterze lub w piwnicy w wy-
niku, ktérego moze dojs¢ do rozprzestrzenienia si¢ dymu i produktow spalania na korytarze i klatki scho-
dowe stanowigce drogi ewakuacyjne, co w konsckwencji moze utrudnié, ewakuacje osob z pomieszczen
znajdujacych si¢ na poszczegolnych kondygnacjach budynkow, a w szczegolnoscei pietra.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu, autorzy opracowania proponujg inny
sposob spelnienia obowigzujacych wymagai ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie nastepuja-
cych rozwigzan technicznych, ktorych realizacja zrekompensuje w sposéb dostateczny te wymagania
przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktérych spetnienie w budynku bylo niemozli-
we dla inwestora.

7.1. Przyjete rozwigzania zastgpcze w zakresie przepisow techniczno-budowlanych:

1) Podzial budynku na wydzielone pozarowo ,,strefy bezpieczne” w zakresie:

« oddzieleniu kondygnacji parter/pietro poprzez obudowe klatki schodowej w klasie REI/EI 60
zamykang drzwiami EI 30S na poziomie pietra oraz strop pomiedzy kondygnacjami w klasie
REI60,

* wydzieleniu na poziomie pietra jako ,strefy bezpiecznej” pomieszczenia sali zaje¢ (powstalej w
wyniku nadbudowy przewiazki segmentu B) stropem w klasie REI 60 od parteru oraz §cianami
REI 60 i drzwiami EI 30 od segmentéw A i C,

« wydzieleniu na poziomie pietra segmentu A jako ,strefy bezpiecznej” pomieszczen zlobka: sali
sypialnej, sali zajec¢ oraz pom. gospodarczego i lazienki) poprzez wydzielenie §cianami w klasie EI
60 i zamknigcie sali zaje¢ od korytarza drzwiami w klasie EI60 (z elektrotrzymaczem).

« wydzielenie od pozostalej cze¢sSci kondygnacji pietra pomieszezen z windami towarowymi/gastro-
nomicznymi poprzez obudowe pomieszczenia wraz z szybem windowym w klasie EI60 i zamknie-
cia drzwiami EI30 lub zastosowaniem windy/dzwigu obudowanego w klasie EI60 z zamknieciami
zaréwno na poziomie parteru jak i pietra w klasie EI 30,

« zamknigcie na poziomie pi¢tra pomieszczen sal zaje¢ pomigdzy klatkami schodowymi i wejsciem
do ,,strefy bezpiecznej” (segment B) drzwiami EI 15 z samozamykaczem,

« zapewnienie mozliwosci ewakuacji do strefy bezpiecznej na poziomie pigtra, z obu segmentéw
dydaktycznych Ai C,

2) Wydzielenie pozarowe w segmencie B na poziomie parteru pomieszczen strefy kuchennej po-

przez:

+ obudowe w klasie EI 60 pomieszczen ,kredensu” lgcznie z szybem windy towarowej/gastrono-

micznej i zamknigcie pomieszczen ,kredensu” drzwiami EI30 (z elektrotrzymaczami),

« zabezpieczenie otworéw okiennych pomieszczen: kuchni, przygotowalni i pralni w wewnetrzne

kurtyny w klasie EW30 uruchamiane z wyzwalacza termicznego,

+ zamknigcie od zewnatrz (od strony poludniowej) pomieszczen: magazynu zabawek oraz koryta-

rza drzwiami w klasie EI 30,

3) Wydzielenie kotlowni $cianami EI 60 i stropem REI 60 i zamkniecie pomieszczenia kotlowni
drzwiami EI 30 od wnetrza pomieszczenia kotlowni zamkniecie bezklamkowe otwierajace sie
pod naciskiem,

4) Zamknigcie piwnicy drzwiami EI 30, KOMENDA WOJEWODZKA
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5) Obudowanie drog ewakuacyjnych w klasie EI 15,

6) Wykorzystaniu jako dodatkowych wyj$¢ ewakuacyjnych z sal zajeé na poziomie parteru drzwi
prowadzgcych bezpo$rednio na tarasy,

7) Wyposazenie drég ewakuacyjnych i pomieszczenia sali zaje¢ nad przewiazks (segment B) oraz
pomieszczen: sali sypialnej i sali zaje¢ zlobka w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne wg wymagan
Polskiej Normy PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172,

8) System sygnalizacji poiaru obejmujacy ochrong strefe ZL II z funkcja alarmowania i sterowa-
nia drzwiami przeciwpoiarowymi - zwalniania elektrotrzymacze drzwi wydzielajace: strefe ku-
chenng na parterze oraz klatki schodowe, pomieszczenia ,stref bezpiecznych” (pomieszczenie
sali zaje¢ (segment B) i pomieszczenie sali zaje¢ zlobka (segment A)) na poziomie pietra,

9) Wydzieleniu z korytarzy na poziomie parteru pomieszczen szatni obudowanych w klasie min. EI
15 i zamykanych drzwiami EI 15 samozamykaczem,

10)Wykonanie zewnetrznych zadaszonych schodéw zapewniajacych mozliwosé ewakuacji z po-
mieszczenia sali zajec/strefy bezpiecznej ewakuacje bezposrednio na zewnatrz budynku,

11) Zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego w kla-
sie EI wymaganej dla tych elementéw,

12) Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylgcznik pradu zlokalizowany w poblizu wejscia
do budynku),

13) Wyposazeniu budynku w hydranty DN 25 z wezem polsztywnym pokrywajacymi zasiegiem
strefe ZL 11,

14) Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu, w ktérej zostang okreslone
szczeg6lowe procedury postepowania na wypadek pozaru i zapobiegania jego powstaniu.

15)Zawiadomienie o zakoriczeniu inwestycji Komendanta Powiatowego PSP w Bedzinie.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych i zamiennych na
poziom bezpieczenstwa pozarowego, sluzgca wskazaniu niepogor-
szenia warunkow ochrony przeciwpozarowej

Opracowujac koncepej¢ zapewniajaca akceptowalny poziom bezpieczefstwa pozarowego dla tego
obicktu wzigto pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzef w trakcie pozaru. Najwicksze
niebezpieczenstwo w przypadku powstania pozaru spowoduje dym i toksyczne produkty rozkladu ter-
micznego, ktéry moze przedostac sig na pionowe oraz poziome drogi ewakuacji i spowodowaé zadvmie-
nie pomieszezen i utrudnié¢ ewakuacje.

Autorzy ckspertyzy koncepcje bezpieczenstwa oparli na mozliwosci szybkiego wykrycia pozaru zaalar-
mowania personelu i zabezpieczeniu budynku przed mozliwoscia jego rozprzestrzenienia oraz na likwi-
dacji ,.stanu zagrozenia zycia” wystepujacego z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych dlugosci dojsé
ewakuacyjnych i braku wydzielenia oraz oddymiania klatek schodowych . Dlatego tez poszli w kierunku
mozliwosci skrocenia dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych, zabezpieczeniu drog ewakuacyjnych przed mozli-
woscig rozprzestrzeniania si¢ dymu i pozaru oraz mozliwosci podjecia dzialan przez jednostki strazy po-
Zamych.

Biorac to pod uwagg, skupiono si¢ na zastosowaniu zaréwno czynnych jak i biemnych zabezpicczefi prze-
ciwpozarowych w postaci: systemu sygnalizacji pozaru, obudowy drég ewakuacyjnych, wydzielen poza-
rowych pomigdzy kondygnacjami, wydzieleniu na parterze czgsci z pomieszezeniami kuchni z zaple-
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czem, na poziomie pietra stref bezpiecznych, jak i wydzicleniu pomieszezen przez ktore moglby sie roz-
przestrzenia¢ pozar lub zadymienie.

W wyniku przewidzianych ekspertyza zabezpieczen dlugosé drogi ewakuacyjnej - dojscia od wyjscia z
pomieszezen przewidzianych na pobyt ludzi nie przekroczy 13,5 m przy najduzszym dojsciu prowadza-
cym bezposrednio do wyjscia na zewnatrz budynku z poziomu parteru lub do drzwi ppoz. prowadzacych
do wydzielonej pozarowo ..strefy bezpiecznej” na poziomie pigtra. Z pomieszczenia stanowiacego | strefe
bezpieczng” bedzie prowadzi¢ na zewnatrz budynku wyjscie poprzez zewnetrzng otwartg klatke schodo-
w3 z zadaszeniem.

W strategii ewakuacji z poziomu pigtra przyjeto jako podstawe ewakuacje do wydzielonej pozarowo
.strefy bezpieczne)”, w ktorej to bedzie istniala mozliwo$¢ pozostania do czasu likwidacji zagrozenia lub
dalszej ewakuacji na zewnatrz budynku. Z uwagi na lokalizacje pomieszczen zlobka, dodatkowe utrud-
nienie przy ewakuacji (brak samodzielnosci dzieci i mala ilo§é personelu) zaproponowano dodatkowe
zabezpieczenie polegajace wydzieleniu pozarowemu tych pomieszczen co pozostawia alternatywe dla
ewakuacji tj. mozliwos¢ pozostania w wydzielonej strefie bezpiecznej do czasu likwidacji ewentualnego
zagrozenia. Powyzsze zalozenia nie wykluczaja prowadzenia ewakuacji poprzez wewnetrzne klatki scho-
dowe (wydziclone pozarowo na poziomie pictra) jezeli w obrebie wydzielonego segmentu nie bedzie wy-
stgpowalo zagrozenie. W przypadku powstania zagrozenia w obrebie korytarzy na poziomie parteru, al-
ternatywnie ewakuacje z sal zaj¢¢ mozna poprowadzi¢ poprzez drzwi balkonowe prowadzgce bezpo$red-
nio na tarasy polaczone kilkoma stopniami z poziomem terenu przyleglego.

Zastosowanie w budynku systemu sygnalizacji pozaru z funkcjg wykrywania, alarmowania oraz zamykania
drzwi przeciwpozarowych pozwala na szybkie wykrycie 1 zaalarmowanie o zagrozeniu (mozliwo$é likwi-
dacji w zarodku) z bezzwlocznym odcigciem mozliwosci rozprzestrzeniania si¢ pozaru na drogi ewakuacyj-
ne i inne pomieszczenia. Wyposazenie drog komunikacji ogdlnej i pomieszczen ,stref bezpiecznych” w
awaryjne oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zapewni bezpieczne opuszczenie budynku bez wzgledu na
porg dnia, lub pozwoli na przeczekanie w strefie bezpiecznej, wyposazenie w gasnice oraz hydranty pozwa-
la na podjecie ewentualnych dzialan gasniczych przez personel i likwidacje zagrozenia w zarodku.
Proponowany podzial na strefy bezpieczne i wydzielenia pozarowe zapewnia ograniczenie mozliwosci roz-
woju pozaru do czgsci wydzielonych, co umozliwia na przeprowadzenie ewakuacji lub bezpieczne oczeki-
wanie na pomoc sluzb ratowniczych.

Zastosowane w obiekcie zabezpieczenia, instalacje przeciwpozarowe, sprzet gasniczy oraz ustalenia organi-
zacyjno-techniczne wymienione w punkcie 7 ninigjszego opracowania, w sposob zasadniczy poprawiaja
warunki ochrony przeciwpozarowej obicktu i rekompensuja niespelnienie wymagan okreslonych w warun-
kach technicznych i przepisach przeciwpozarowych.

Nalezy zaznaczy¢, ze obiekt znajduje si¢ w odleglosci ok. 3 km od Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w
Bedzinie przy ul. Modrzejowska 74 (KP PSP), dla ktorej dojazd od momentu zadysponowania nie po-
winien przekroczy¢ 4-7 minut,

W ocenie autoréw przedmiotowe) ekspertyzy, przyjeta koncepcja bezpicczenstwa pozarowego za-
pewnia w budynkach ograniczenie mozliwo$ci powstania i rozprzestrzeniania si¢ zagrozenia, a w przy-
padku jego zaistnienia pozwala na jego wykrycie i zaalarmowanie personelu oraz Jednostek Ochrony
Przeciwpozarowej, co umozliwia szybkie podj¢cic ewakuacji i dzialan ratowniczo-gasniczych w przy-
padku powstania pozaru.

9. Whnioski w konteksScie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciw-
pozarowej

Pelne wdrozenie wszystkich zadan wymienionych w rozdziale 7 niniejszego opracowania, w ocenie
jego autorow, zapewni osiggnigeie akceptowalnego poziomu ochrony przeciwpozarowe] w budynku
Przedszkola nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Bedzinie.

Oznacza to, ze w przypadku powstania pozaru zostanie on szybko zauwazony, a ewakuacja ludzi ze stre-
fy zagrozenia bedzie mogla odby¢ si¢ w sposob bezpieczny. Ninigjsza ekspertyza techniczna wymaga
KOMENDAWOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w KATOWICACH
40-042 Katowice, ul. Wita SiWOSZfdG
_ tel.(32)621 5000 2
Wydziat Kontrolno-Roz poznawczy



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Przedszkola nr 13
w Bedzinie przy ul. Skalskiego 4

uzgodnienia ze Slaskim Komendantem Wojewodzkim Panstwowe) Strazy Pozarnej w Katowicach w

okreslonych trybach odstepstwa.

10. Zalgczniki

» Plan sytuacyjny

« Rzuty budynku.

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w KATOWICACH
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36

. tel. (32)6215000
Wydziat Kontrolno-Rozpoznawczy

14



TR
e

v'?’.t’-\ |

'1}\ IR RSN

NNY

PN

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w KATOWICACH
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36

Budynek Przedszkola tel. (32) 621 50 00

Wydzial Kontrolno-Roz poznawczy

RECZONWCAWSPRAWZABEZPiECZEN Rzecz_oz.nawca budowlany
PRZECIWPOZAROWYCH megr inz. Marcin Lukacz
Upfnmien.h budow ﬂ‘r‘"’"“
. 546/2011 Doz ogtaniczer; Wlsdcialnode
inz. Stawomir He Nr upr. gtrukeymp-bud oraz drogowej
2 23/PWOK/06
75/POOD/11
Obiekt Budynek Przedszkola nr 13 w Bedzinie przy ul. Skalskiego 4
Termat Ekspertyza techniczna w trybie:
§ 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie ( Dz U . Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.)
inz. Stawomir Hetmanczyk mgr inz. Marein Lukacz Skala
rzeczoznawea ds. zabezpicczen rzeczoznawea budowlany
Opracowali | Przeciwpozarowych nr upr. RZE/X/0033/14
PracOWEL | upr. 546/2011 1:1000
Nazwa Plan sytuacyjny Nr rys.
rysunku 1




1

355

225

580

25485 81 .85 , 311 049,61, 127 , 85 . 268 35
/ / O
===, == 77 Z a7
% Z
. % Magazyn
@ cﬁ’\o 3 Magazyn g /
Kotlownia W = & 7
é % ¢ 7 5
% Prolri /)
Yo Svr7777 B o Z = g 7
El 30 T
é _J Korytarz \ E ?
/4/ 7777777 ez A Wz g9
/ /
7
7 2 /
%
% ;
% Suszarnia % Wezel co. / %
Z
Z %
7 7 2
7 .k
7 7 77277 77777 a1
85, 590 B 589 B9
} 1280 4

Uwaga! Drzwi EI 30 od wnetrza pomieszczenia kottownisa xjs
zamkniecie bez klamkowe otwierajgce sie pod naciskiem.

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN

PRZECIWPO.

inz. Stawomir Hetma

OWYCH

Nr upr. 54672011

KOMENDA WOJ

Y P e,
w KATOWICA

VO

WOWEJ STRAZY POZARME.

CH

DZKA

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 3¢
. tel.(32)6215000
Wydzial K:;;a';i'mlna%’\@zpoznawczy

Obiekt Budynek Przedszkola nr 13 w Bedzinie przy ul. Skalskiego 4
Ternat Ekspertyza techniczna w trybie:
§ 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie ( Dz. U . Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.)
inz. Stawomir Hetmanczyk mgr inz. Marcin Lukacz Skala
rzeczoznawca ds. zabezpieczen rzeczoznawca budowlany
Opracowali | Przeciwpozarowych nr upr. RZE/X/0033/14
Pracowalt | nr upr. 546/2011 1:100
Nazwa Rzut piwnicy Nr ;ys.

rysunku




80] 180
6100 o | =1 P '
80 2970 2970 80 rel =93
2 <
o
o —
o Bl el l=) N S
ey 2
3 > <[ 3|8 8’£ S l\ gls sls
— ~ ~ Nf— ANf— - o, [ [}
O | —— === T :F ==
= 10— F
o = EI 60 (2m)
J|€ 1a | Kuchnia
1500 2500
80 80 il
s .80 80
oV, &l
6250 1600 3800 o o L
2= - 8180 B0 J ==
e} Irs) oo_l B = o
ol X~ = =) e o H&
- &5 |
% S is) ke 255
i S = one = R o S ~ 165
— I¥e)
g2 s /I Sl 218 o i 8 PR e o REI 120
= g2 g8 ge N
== T 1 T = 1 — - | . DI8 L N
L ) 160—+ 0O s ] L—— —, =1 REL120 —T 1l
r kurtyna EW 30 kurtyna EW 30 kurtyna EW 30 5 145 EI15 by .
El 60 (2m z wyzwalaczem Z wyzwalaczem b oo sampzamykacz =2
1 | Kuchnia 5 =17 termicznym £ termicznym termicznym y i
8 N & T L
I tazienka fre] uszczelnienie
L’-; $ ——— ol 2 o dylatacji E160 25
N rginia 3 = e
o) W1 |Wiatrola ojo 'r:n El 30 + elektrotrzymacz
£ s |
9 -
Szatnia E T'; r 5L'Ko—munikacja i
L o o 14. |Natrysk
= Z1a.|Zmywalnia 0 "'
m 6 | Pokéj 18.|Kuchnia &
4 | Pokej = 12a| Sala
2551 15, |we ¥ —% e
165 z “l;zz:, 7215
REI 120 5 . —— T aPom,
5 = gosp.
L EI 60 I
i — T J B El15 El15 R D«
EI'15 5 e J
w El 15 SR Drzwi
5 . |Pom. ’ ]
o + sphozamykacz E e - 21.|Magazyn APok L12a |Lezaki prowadzace na taras S
255 1
L 2 L
El 30 + elektrotrzymacz Kredens
uszczelnienie —
r 5.| Komunikacja E180 dylatacii EI 60 22.|Komunikacja 0.|Magazyn
I ylataciji zabawek L9a [Lezaki
© 1 9a |Sala n /l
m 1. |zmywalnia El 30 E1 30 g
255
215 12.|Sala 10a[tazienka 11a|tazienka 200
Pom. 80
gosp.
= T EV1S EI15 EL15 =l Q
——

25!
80

| —— ——
wn [=
~ &

Drzwi
prowadzace na taras L12 |Lezaki gl 12 0
NN

—100:

3850

S — . &3

S

—_—
200 "V 11.]tazienka &,M .gluo
3

20 ue
18300
- -

+_
8lg B2 120! B2 q
§F L _+ = RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZARO AYCH
= Ro2lslt /L€
S 350 - e — Nr upr. 546/2011 Obiekt Budynek Przedszkola nr 13 w Bedzinie przy ul. Skalskiego 4
nz. Stawomi
Temat Ekspertyza techniczna w trybie:
125 § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
_ W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
F— ET T budowlany i ich usytuowanie ( Dz. U . Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.)
— s .
mgl' 1inz. MarCIn Lukacz inz. Stawomir Hetmanczyk mgr inz. Marcin Lukacz Skala
Uprawnienia budow! ektowania rzeczoznawca ds. zabezpieczen rzeczoznawca budowlany
i kiero lan Opracowali | Przeciwpozarowych nr upr. RZE/X/0033/14

ko dIOgOWEj nr upr. 546/2011 1:150

Numegy ul OK/06,

SL /POOD/11

Nazwa Rzut parteru Nr rys.
rysunku 3




1880

150

255

J40L 255 150} 255

255

1880

60 | 260 144) 260 Ll 260 145, 260 i 659
1 T i | T 1
V7 V7777272272222 7772277227722 T
— 7 2
i
REI 60
31 1
80 Poko | Poko o
659 1 260 l4s] 260 Fa 260 laal 260 leo ] 1300
1 T 1 T 1 % o
Salo zoje¢ % n
Szatnia personelu
10|
0
o
Sciana 0,3 m WC personelu
e I ——— == o
4 El 15 El 15 vdll—
Vinda U 2
Komunikacja X
POkOJ El 30 ki 8
+ samozamykacz
) - Inywolni 5
sypialna L 160 = Ll
. 7 F
Zobka Sola 7] ZE
1 EI130/+ delttrgtrrynacz|
£160 N 8 dymogzazen
Magazyn o ! — §
uszczelnienie £ )
dylatacji E160 £ &
=== El 30, & 8 130
WC personelu + pbktrotrzymacz ¥ 2
= es [ ? Eiis == Sola zajet o
E11s 115 Sal (o % EF
u - Vindo alo zo e =
REI 60 Pom. gosp.
E1 60 +Alymoszczelne Komunikacia ﬁ
_ [:'2‘(:—/';"74"() L//\»Qj;i//‘;‘,?’« El 30\+ samozamykacz
2 V2 . C
= EI 60 EI60
Znywolria Sile et Pon. gosp. T
El 30}+ elektrotrzymacz =
sala & dymoszczelne
zajec i N =t REI60 ol
g Je ;:3 uszczelnienie
Ztobka o : v ~__dylatacji EI 60 Lazienka Lazienka -
E & + elgktrotrzymacz ) Q
E180 -2
at |5, El15 =
of
? , 120 0 4& |
. 130 L]
Pon. gosp. C $ciana 0,3 m
Sl Pon gosp. ’ 60} 258 47 255 105 L 200 60
i, 9osp. Sala zaje¢ Rel60 1 1l 1 22 -}' -{' 1L T '{' &
1880
Lazienka Lazienka zadaszenie nad schodami zewnegtrznymi
]
ES
— 2 L OWICACH
e Wita Stwosza 36
RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN !, (32) 621 50 00
RZECIWPOZARGWYCH " . gos - NER :
PRZECIWPO ) Wydziat Kontrolno-Rozpoznawczy
s
660 ]; 200 , 105 _i. 255 .i.40_|; 255 _:.SQ,, 256 r§2 } inz. Stawomir He' Nr upr. 546/2011
1880
Obiekt Budynek Przedszkola nr 13 w Bedzinie przy ul. Skalskiego 4
Temat Ekspertyza techniczna w trybie:
Rzec Z0 znawca lgn dowlan y § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwictnia 2002 r.,
mgr inz. Marcm Lukacz W sprawie warupkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
Uprawnienia budowlane do ekto : i ich usytuowanie ( Dz. U . Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.)
i Kero ro owlan
k angﬁfieﬂ . inz. Stawomir Hetmanczyk mgr inz. Marcin Lukacz Skala
N 0=D1dO . drggowe} rzeczoznawca ds. zabezpieczen rzeczoznawca budowlany
/PWOK/06, Opracowali | Przeciwpozarowych nr upr. RZE/X/0033/14
WOD/09, /POOD/11 3 nr upr. 546/2011 1:150
1 AAA AA
Nazwa Rzut pigtra Nrrys.
rysunku 4




