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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t. ze zm.) i art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2016.191 j.t. ze zm.), w zwigzku z §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie {Dz.U.2015.1422 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 lutego 2017 roku (data
wptywu do Komendy Wojewddzkiej PSP w Katowicach — 6 lutego 2017 roku) ztozonego przez Pana Rafata
Adamczyka — Wiceprezydent Miasta Bedzina w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie alternatywnego
sposobu spefnienia wymagan bezpieczeristwa pozarowego dla budynku przedszkola nr 13 w Bedzinie przy
ul. Skalskiego 4, stosownie do wnioskdw przediozonego opracowania pod tytutem: ,Ekspertyza techniczna
stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Przedszkola nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Bedzinie”,
sporzgdzonego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — inz. Stawomira Hetmanczyka
oraz rzeczoznawce budowlanego — mgr inz. Marcina tukacza,

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spetnienie w przedmiotowym budynku wymagan bezpieczenistwa pozarowego, zawartych
w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczacych:

— wymaganej diugosci dojscia ewakuacyjnego (§256 ust. 3),

- wymaganej szerokosci biegdéw i spocznikdw klatek schodowych (§68 ust. 1),

— wymaganej ewakuacji do innej strefy znajdujacej sie na tej samej kondygnacji (§227 ust. 5),

— wymaganej szerokosci drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz budynku z pomieszczert
zaplecza kuchennego (§239 ust. 4),

— wymaganej obudowy wewnetrznych klatek schodowych oraz ich wyposazenia w wurzadzenia
oddymiajace lub zabezpieczajgce przed zadymieniem (§245),

— wymaganej szerokosci nieblokowanego skrzydia dodatkowych drzwi ewakuacyjnych prowadzacych
z sal zajeé na parterze bezposrednio na zewnatrz budynku (§240 ust. 1),

— wymaganego kierunku otwierania drzwi ewakuacyjnych w segmencie ,C” prowadzacych z drogi
ewakuacyjnej do ,strefy bezpiecznej” (§240 ust. 1),

~ wymaganej lokalizacji pomieszczenia kottowni gazowej (§176 ust. 1),

w sposéb inny niz okredlony w rozporzadzeniu, wskazany w przedtozonym opracowaniu, w szczegdlnosci
wskutek zrealizowania nastepujacych zadan wynikajacych z przyjetej koncepcji bezpieczenstwa:

1} dokeonania podziatu budynku na wydzielone pozarowo ,strefy bezpieczne” w zakresie:

a. oddzielenia kondygnacji parter/pigtro poprzez obudowe klatki schodowej w klasie odpornosci
ogniowej REI/EI60 zamykang drzwiami EI30S na poziomie pietra oraz strop pomiedzy
kondygnacjami w klasie odpornosci ogniowej REIGO,

b. wydzielenia na poziomie pietra jako ,strefy bezpieczne]” pomieszczenia sali zajeé (powstatej
w wyniku nadbudowy przewiazki segmentu B) stropem w klasie odpornosci ogniowej REI60
od parteru oraz $cianami REI60 i drzwiami EI30 od segmentéw Ai C,

c. wydzielenia na poziomie pigtra segmentu A jako ,strefy bezpiecznej” pomieszczen ztobka (sali
sypialnej, sali zajec oraz pom. gospodarczego i tazienki) poprzez wydzielenie $cianami w kiasie
odpornosci ogniowej EI60 i zamkniecie sali zaje¢ od korytarza drzwiami w klasie EI60
z elektrotrzymaczem,

d. wydzielenia od pozostate] czesci kondygnacji pietra pomieszczern z  windami
towarowymi/gastronomicznymi poprzez obudowe pomieszczenia wraz z szybem windowym
w klasie odpornosci ogniowej EI60 i zamkniecia drzwiami EI30 Jub zastosowaniem
windy/dzwigu obudowanego w klasie EI60 z zamknieciami zaréwno na poziomie parteru jak
i pietra w klasie EI30,

e. zamkniecia na poziomie pietra pomieszczen sal zaje¢ pomiedzy klatkami schodowymi
i wejsciem do ,strefy bezpiecznej” (segment B) drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI15
z samozamykaczem,

f. zapewnienia mozliwosci ewakuacji do strefy bezpiecznej na poziomie pietra, z obu
segmentdw dydaktycznych Ai C,
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2) wydzielenia pozarowego w segmencie B na poziomie parteru pomieszczen strefy kuchennej poprzez:
a. obudowe w klasie odpornosci ogniowej EI60 pomieszczen , kredensu” facznie z szybem windy

towarowej/gastronomicznej i zamkniecie pomieszczern |, kredensu” drzwiami EI30
(z elektrotrzymaczami),
b. zabezpieczenie otwordw okiennych pomieszczen: kuchni, przygotowalni 1 pralni

w wewnetrzne kurtyny w klasie odpornosci ogniowej EW30 uruchamiane z wyzwalacza
termicznego,

¢. zamkniecie od zewnatrz (od strony potudniowej) pomieszczert magazynu zabawek oraz
korytarza drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30,

3} wydzielenia kottowni scianami o klasie odpornosci ogniowej EI60 i stropem REI60 oraz zamkniecia
pomieszczenia kotfowni drzwiami EI30 (od wnetrza pomieszczenia kotlowni zamkniecie
bezklamkowe otwierajgce sie pod naciskiem),

4) zamkniecia piwnicy drzwiami o kiasie odpornosci ogniowej EI30,

5) obudowania drdg ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej EI15,

6) wykorzystania jako dodatkowych wyjs¢ ewakuacyjnych z sal zaje¢ na poziomie parteru drzwi
prowadzacych bezposrednio na tarasy,

7) wyposazenia drég ewakuacyjnych i pomieszczenia sali zaje¢ nad przewigzka (segment B) oraz
pomieszczen sali sypialnej i sali zaje¢ ztobka w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wg wymagan
Poiskiej Normy PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

8) wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozaru obejmujacy ochrong strefe ZL Il z funkcjg
alarmowania i sterowania drzwiami przeciwpozarowymi (zwalniania elektrotrzymacze drzwi
wydzielajacych: strefge kuchenng na parterze, klatki schodowe, pomieszczenie sali zajeé ,strefy
bezpieczne]” w segmencie B oraz pomieszczenie ztobka),

9) wydzielenia z korytarzy na poziomie parteru pomieszczen szatni obudowanych w klasie odpornosci
ogniowej minimum EI15 i zamykanych drzwiami EI15 samozamykaczem,

10) wykonania zewnetrznych zadaszonych schoddéw zapewniajgcych mozliwosé ewakuacji
z pomieszczenia sali zaje¢ powstafego w wyniku nadbudowy segmentu ,B” (strefy bezpiecznej)
bezposrednio na zewnatrz budynku,

11) zabezpieczenia przepustow instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego w klasie
odpornosci ogniowej El wymaganej dia tych elementdw,

12) wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu ziokalizowany w poblizu wejécia do
budynku,

13) wyposazenia budynku w hydranty DN25 z wezem poétsztywnym pokrywajacymi zasiegiem strefe ZLIJ,

14) opracowania instrukcji bezpieczenistwa pozarowego dla obiekiu, w ktérej zostang okreslone
szczegotowe procedury postepowania na wypadek pozaru i zapohiegania jego powstaniu,

15) zawiadomienia o zakoriczeniu inwestycji Komendanta Powiatowego PSP w Bedzinie,

Pozostate wymagania w zakresie bezpieczeristwa pozarowego, naleiy speini¢ w sposéb bezposrednio
okreslony w obowiazujgcych przepisach techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych.

UZASADNIENIE

Z tresci przedtozonej ekspertyzy technicznej jednoznacznie wynika, ze w budynku przedszkola nr 13
w Bedzinie przy ul. Skalskiego 4, planowana jest przebudowa i rozbudowa obiektu, co rodzi koniecznosé
doprowadzenia budynku do stanu zgodnego z obowigzujgcymi zapisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.). Jednakie, po dokonaniu szczegdtowej analizy warunkéw ochrony
przeciwpozarowej tego budynku, autorzy ekspertyzy stwierdzili, ze nie jest mozliwe spetnienie wszystkich tych
wymagan, w sposob bezposrednio wynikajacy ze wskazanego rozporzadzenia. Wymagania, ktérych nie da sie
spetnic¢ zostaly szczegdtowo wskazane w sentencji niniejszego postanowienia. W tej sytuacji inwestor skorzystat
z mozliwosci spetnienia wymagan przepiséw w sposdb alternatywny, zgodnie z trybem okreslonym w §2 ust. 3a
cytowanego na wstepie rozporzadzenia i ztozyt w Komendzie Wojewddzkie] PSP w Katowicach ekspertyze,
w ktdrej zaproponowano inny sposdb spetnienia obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno —
budowlanych.

Po dokonaniu analizy propozycji przedtozonych przez rzeczoznawcow do spraw zahezpieczen
przeciwpozarowych i budowlanego, Slaski Komendant Wojewddzki PSP w Katowicach podzielit poglad,
iz wskazana koncepcja ochrony przeciwpozarowej budynku, polegajaca na wykonaniu okreslonych
w przedmiotowym opracowaniu zadan, pozwoli na zapewnienie akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa
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pozarowego. Najbardziej istotnym przedsiewzieciem jest zamiar wyposazenia budynku w system sygnalizacji
pozaru i instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, co w potgczeniu z wydzieleniem pozarowym, jako
stref bezpiecznych, poszczegdlnych segmentdw budynku, w sposdb jednoznaczny przektada sie poprawe
warunkdw ewakuacji uzytkownikéw obiektu. Powyisze, w pofgczeniu z innymi elementami wynikajgcymi
z tresci przediozonej ekspertyzy, pozwoli na stwierdzenie niepogorszenia warunkow bezpieczenstwa
pozarowego w opisywanym budynku.

Po sprawdzeniu prawidtowosci rozwigzarh zaproponowanych w przediozonym opracowaniu, Slaski
Komendant Wojewddzki PSP stwierdzil, ze po ich petnym zrealizowaniu w budynku nie zostang pogorszone
warunki ochrony przeciwpozarowej, w stosunku do wymaganych odpowiednimi przepisami, a tym samym
zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego. Dokonujac takiej oceny wzieto pod
uwage zaréwno te zadania, ktdre wynikaja z przedstawionej koncepcji bezpieczeristwa obiektu, jak rowniez te,
ktérych realizacja wynika bezposrednio z przepisdw przeciwpozarowych oraz techniczno — budowlanych.
Zaproponowany pakiet zabezpieczen zapewni nie tylko odpowiednie warunki ewakuacji dla uzytkownikow
budynku, ale takze mozliwos¢ przeprowadzenia skutecznych dziatan ratowniczo — gasniczych.

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtdwnego Paistwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie za moim posrednictwem w terminie siedmiu dni od jego dorgczenia.

T

Aj 9
f%yf §ibe. ]/ , /)

k. bryg. mgr inz. Jacek Kleszczewski

Otrzymuia;
1}  Urzad Miejski w Bedzinie (+1 egzemplarz ekspertyzy)
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Bedzin
Do wiadomosci:
2)  KP PSP Bedzin (+1 egzemplarz ekspertyzy)
ul. Modrzejowska 74, 42-500 Bedzin
3) KW PSP Katowice WZ - a/a (+1 egzemplarz ekspertyzy)



