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1
1

. WSTEP
.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00 ,Wymagania ogdélne" zawiera informacje
oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania pod nazwa: ,Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4
w Bedzinie”.

Roboty polegaja na:

1.

dociepleniu scian zewnetrznych budynk z wykorzystaniem BSO,

— izolacji przeciwwilgociowej i termicznej scian zagtebionych,

— wymianie pokrycia dachoéw,

- dociepleniu stropodachow,

- budowie $cian dziatowych

— wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymianie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz parapetow okiennych
zewnetrznych,

- wymianie instalacji odgromowej oraz opraw oswietlenia zewnetrznego na budynku,

— wymianie oswietlenia wewnetrznego na energooszczedne

— budowie instalacji fotowoltaicznej

— przebudowie wewnetrznej instalacji wewn. c.o.

— remoncie elementéw wewnetrznej instalacji wewn. zimnej i cieptej wody.

— drobnych pracach budowlanych w obrebie przebudowywanych instalaciji

- odtworzeniu nawierzchni utwardzonych w miejscach planowanych robét ziemnych

— drobnych pracach remontowych i modernizacyjnych.

2. Stosowanie zapisOw Specyfikacji Technicznej

«1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywaé i rozumieé (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004
r. w sprawie szczeg6t owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz. U. 2013
poz. 1129) jako zbiory wymagan, ktoére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
rob6t (w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, w tasciwosci wyrobéw budowlanych,
oraz oceny prawidlowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych
w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdinych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot dla kubaturowych obiektéw uzytecznosci publicznej ma charakter doprecyzowujacy
pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadaj acej
oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczeg6towego opisu technicznego przedmiotu inwestycji
i procedur towarzyszacych jego realizacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodta szczegbtowych zasad
wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowe] inwestycji uszeregowane
w kolejnosci poczynaj ¢ od najwazniejszego kryterium:

» Dokumentacja Projektowa.

» Aktualne w dacie wykonywania robét normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie

poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegoétowych

specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie

formutuje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
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1.3.

Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo
nieujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych - przywofanych
w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektow i
normami aktualnymi przywotanymi w ST.

» Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie moga
zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy
Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji
Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przyst
gpieniem do Robét. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci
w powyzszych wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce Robét.

1.2.2.  Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych
Robdt nalezy traktowac, jako obowigzujace dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz zapisy
zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w
nastepujacej kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

*Umowa.

» Dokumentacja Projektowa.

* Specyfikacja Techniczna.

Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

«1.3.1. Zakres rob6t do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot sklasyfikowanych w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dn.

3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robét budowlanych:

Klasa 45.11 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne,
obejmujaca:

®Roboty w zakresie burzenia CPV45111100-9

Klasa 45.23 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu, obejmujaca:
®Drogi piesze CPV45233260-9

Klasa 45.26. Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne, obejmujaca:

®Roboty murarskie CPV45262500-6

Klasa 45.32 Roboty izolacyjne, obejmujaca:

®|zolacja cieplnaCPV45321000-3

Klasa 45.41 Tynkowanie

®TynkowanieCPV45410000-4

Klasa 45.42 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,
obejmujaca:

® Instalowanie okien z tworzyw sztucznychCPV45421130-4

®|nstalowanie drzwi metalowychCPV45211114-6

Klasa 45.44 Roboty malarskie i szklarskie
® Roboty malarskieCPV45442100-8

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robét nie wymienionych
w powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej,
a warunki wykonania i odbioru tych Robét ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

X Zamawiaj gcy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca

Umowe z

Wykonawca zlecajac mu wykonanie Robét Budowlanych.

X Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez

Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

X Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji

Projektowej.

X Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajaca

w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
Umowy.

X Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do
reprezentowania jego

intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami Umowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
X Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako

podwykonawca cz esci Robo6t Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba
prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie
czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

X Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit
bezposrednio wykonanie robét na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu
Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajagce na Terenie Budowy.

X Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupelniajgce jak i Roboty
Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.
X Roboty Budowlane - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu

zapewnienia prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez
dostarczenia pracownikow, Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

X Roboty Uzupetniaj gce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne
lub wymagane

do wykonania i wykohnczenia Robét Budowlanych.

X Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuni ecia usterek zgtoszonych przez

Inspektora

Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

X Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z

przestrzeni

zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

X Sprz et - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do

budowy,

konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowag realizacji Robo6t Budowlanych. x
Urzgdzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czesSc¢ Robot

Budowlanych.
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X Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na

Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Rob6t Budowlanych oraz usuniecia wad,
a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robot.

X Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania
Robat,

zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

X Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) - Warunki okre $lone wtrybie
postepowania 0 udzieleniu Zaméwienia, na podstawie, ktérych Wykonawca przystapit do
udzielenia Zamowienia oraz na podstawie, ktérych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

X Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajgcemu na pismie
w Scisle okreslonej formie, na wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie
z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

X Przedmiar Rob6t - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie
majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa, wskazujace ilo$¢ kazdej pozyciji.

X Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny

Przedmiar Robot.

X Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie

Ofertowym.

X Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cenaza
wykonanie czesci lub catosci Robét.

X Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny

czynnikéw produkcji (robocizny, materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich,
kosztow zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych
w Kosztorysie Ofertowym.

X Umowa/Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wyrazone na pismie, 0

wykonanie okreslonych w jej tresci Robdt Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong
Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaly przywotane lub zalaczone do Umowy,
stanowigc jej integralny skiadnik.

X Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usunieciem wad,
zgodnie z postanowieniami Umowy. x ~ Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy
sie i konczacy o poéinocy.

X Termin Wykonania - czas okre$lony w Umowie na wykonanie i zakoniczenie cato$ci
lub czesci Rob6t Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty
Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

X Data Rozpocz ecia - data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze
rozpocza¢ Roboty Budowlane.

X Data Zako nczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczyé
calosc¢ lub czes¢ Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

X Dokumentacja Projektowa -  zbior wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego
i Projektu Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej
Specyfikaciji.

X Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi
Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robo6t., w tym dokumentacja geodezyjna.
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X Rysunki - rysunki Robo6t zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

x Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot /Specyfikacja Techniczna/ ST -
oznacza dokument zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajg cych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

X Wada - jakakolwiek czes¢ Robét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

X Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Rob6t Budowlanych, przekazane Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

x Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, wydawany odptatnie przez organ, ktéry
wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

x Odbiér zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,
Odbiér Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

x Odbiér Cz esciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robdt, zgodnie
z postanowieniami Umowy, dla ktorych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data
Zakonczenia.

x Odbiér Robét Zanikaj acych i Ulegaj acych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci Robat, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.

x Odbiér Ko ncowy - odhiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catlosci Rob6t Budowlanych
zgodnie z postanowieniami Umowy.

x Odbior Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych
z usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

x Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi
w czasie realizacji Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiardw,
przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych
Robot; stanowiace podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

X Rozjemca - osoba mianowana wspélnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

X Sita Wy zsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie
mozna byto

zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

X Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng

wyrobu stwierdzajac

jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

x Odpowiednia Zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a je $li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robo6t Budowlanych.

x Deklaracja Zgodno $ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany
przez Polska lub Europejskg jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie
z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga s zgodne z okreslong norm lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
x Certyfikat Zgodno $ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb,
proces lub ustuga s zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym
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w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce rob6t

1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich
czesci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

® obszar placu budowy;
® dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej

® dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone
przekazanych mu obiektow placu budowy;

1 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
aDokumentacja Projektowa sktada sie z:

® Projektu Budowlanego,

® Przedmiaru Robdt,

® Kosztorysu,

® Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

b Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji
Powykonawczej catosci wykonanych Robot.

2 Zgodnosc robdt z Dokumentacija Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Podstawa wykonania Robét bedzie Projekt budowlany.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowi czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi byé
akceptowane przez Projektanta, o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;j.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé Odpowiedni Zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog g przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w peii zgodne
z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy
oraz Rob6t poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia
i Odbioru Koncowego Robdt, a w szczegdlnosci:

' Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
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z budowag i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

"W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robdét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza Terenem Budowy nie podlega odr ebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

*1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotycz ace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegoélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:

* miejsca na bazy / sktadowiska - nie dotyczy, wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na
biezgco do pomieszczen objetych pracami budowlanymi (Teren Budowy),

» powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

“ zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytéw, paliw, olejéw, chemikalii oraz innych
szkodliwych substanciji,

“ przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6ét norm, okre slonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

*1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po zarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

*1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujagcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg
mialy Aprobate Techniczng, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie Robdét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

*1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wilasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

«1.5.9. Zajecie pasa drogowego

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé zgode Zarzadcy drogi na zajecie
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pasa drogowego.

*1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wpykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby
personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

*1.5.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykonaé¢ plan bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten
powinien zosta ¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3
i zawiera¢ takie informacje jak:

» stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

 stosowanie i dostepnosc¢ srodkéw ochrony osobistej,

 plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

 plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

 dziatania przeciwpozarowe,

+ dzialania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

» zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

* inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robdét.

*1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robot. Wykonawca bedzie
utrzymywaé Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do
momentu Odbioru Koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) powinien
rozpoczac¢ utrzymanie nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

«1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w spos6b ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostal powotany) o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

«1.5.14. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o Dacie Rozpocz ecia Robo6t oraz o Dacie Zakonczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci,
ktorego teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.
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2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatéw

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawa wymieniong w punkcie 10.2.,
stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie s g wyroby wilasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong
w punkcie 10.2.8:

a Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie
z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym zgodnos¢ wyrobu
z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajagcym do znaku CE, jest Deklaracja
Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej.
Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na
rynek Polski i innych krajow czionkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.7.

b Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych -
w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak
bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujacymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2. Jako $¢ stosowanych materiatéw

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Rob6t. Wszystkie atesty, swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miare postepu Robét i byc
zawsze dostepne do wgladu dla Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jez eli zostat powotany) moz e dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce:

° Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

) z Polskg Norma,

) z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robé6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedag posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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2.3. Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrddia.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakosci
podstawowych materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje
Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatdw przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci, Zamawiajacy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wowczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiatl lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac¢ za
nieprzyjete.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Nie dotyczy. Wszystkie materialy budowlane dostarczaé na biezgco do pomieszczer objetych pracami
budowlanymi (Teren Budowy).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST i Programie Robo6t, zaakceptowanym przez Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru,
jezeli zostat powotany).

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru,
jezeli zostat powotany) w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robdét i ma wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu ma zapewni¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda stanowi¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie bedg odpowiadaty warunkom Kontraktu bedg na
polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.
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5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg , oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie
z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na sformutowaniach zawartych
w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgl edni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywanie nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Program robét

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:
—  szczegobtowe zestawienie ilosci robot z charakterystykg techniczna,
- metody i systemy wykonania rob6t z uwzglednieniem $rodkéw realizacji jak: materialy,
maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
- harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
— plany zatrudnienia,
- zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,
— instrukcje montazowe i bhp.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z Umowa.

5.3. Wykonanie urz gdzenia Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do urzadzenia placu budowy zgodnie z opracowanym harmonogramem
realizacji robot.

5.4. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawieraj ace dane dotycz ace bezpiecze hstwa
i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tablic informacyjnych budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28
Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych - nie dotyczy.
111 W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych
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6.2.

rozwigzan technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujacych postanowien.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wiasno$é i nie moze byé
uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie
chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami
autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére
Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw
autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oso6b trzecich
korzystajacych z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie
tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowac¢ moze dochodzenie z
tego tytutu roszczen na drodze postepowania sadowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami
ochronnymi wymagaé¢ bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z
takich rozwigzan.

1.1.2 Osoby pelni ace samodzielne funkcje techniczne  w trakcie realizacji obiektéw
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za
nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢.
Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robét niezgodnie
z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja Rob6t
Budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5
Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okredlone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo
Budowlane, ,odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé¢ bedzie Roboty
Budowlane w sposdb odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, Decyzji o
pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu Budowlanego”.
1.1.3 Inspektor Nadzoru, jezeli zostal powotany, nie moze wydawa¢ polecen wykonywania
Roba6t Budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

1.1.4 Za naruszenie przepisOw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Nie dotyczy.

6.3. Zasady kontroli jako $ci robo6t

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢
zatozonag jakosé Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

6.4.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria okreslone
w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.5.

Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy

Dziennik Budowy nie jest wymaganym dokumentem.

- Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robét.Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si e w sposéb
ciagty, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru.
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

- Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw
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Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w Programie Zapewnienia Jako $ci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do Odbioru Rob6t.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

- Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach
materiatow, lokalizacji i wielkosci Robét.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym
celu. Po zako nczeniu Robét dokumentacja ta zostanie przedtozona Zamawiajgcemu (lub
Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany) jako Dokumentacja Powykonawcza.

- Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujace dokumenty:

1 protokotly przekazania Terenu Budowy,

2 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
3 protokoty Odbioru Robot,

4 protokoty z narad i ustalen,

5 korespondencje na budowie.

- Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini ecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robét dokonuje
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (lub Inspektorem Nadzoru, jezeli zostat powotany)u.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce.

7.2. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane
przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprz
et wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed Czesciowym lub Kohncowym Odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Rob6t Zanikajgcych i Ulegajacych
Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Rob6t, przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje Odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym rodzajom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e Odhidr Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,
e Odbidr Urzadzen (przed ich wbudowaniem),
e Odhiér Koncowy,
e Odbiér Pogwarancyjny.
8.1.1. Odbiér Robét Zanikaj acych i Ulegaj acych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat
powotany) do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbidr Robot Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegn g zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogo6lnego post epu Robot. Odbioru Robot dokonuje Zamawiajacy (lub
Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powotany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.

«8.1.2. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:
1 sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,

2 sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne
certyfikaty,

3 oceny, czy urzgdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen. Odbioru dokonuje Zamawiajacy
(lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany). Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.

Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiajacy (lub
Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) na podstawie w/w dokumentéw przediozonych przez
Wykonawce. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét sporzadzony
przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.

«8.1.3. Odbiér Koncowy

Odbiér Kohcowy przeprowadzany jest dla catosci Robo6t Budowlanych. Przy Odbiorze Kohcowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

1 Dokumentacje Projektowg Powykonawczg - zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym wg pkt.
15.2b
2 Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

3 Specyfikacje Techniczne,
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4 Receptury i ustalenia technologiczne,

5 Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
PzJ,

6 Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

zgodne z ST

7 Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Robd6t Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,
o ile takie Odbiory wystepowaty,

8 Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robo6t Poprawkowych, oraz robét wynikaj acych z
uwag i zalecen Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w trakcie
budowy, o ile takie roboty wystepowaty,

9 Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i
ST, uzycia wilasciwych materiatdw, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z
normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robét. Odbiér Kohcowy polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Rob6t oraz gotowo$¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce zgtoszeniem Zamawiajagcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, jezeli taki zostat powotany. Odbiér Koncowy Robot nastgpi w
terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdéw, o
ktérych mowa powyze;j.

Odbioru Koncowego Rob6t dokona Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajac Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajagcego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$c
wykonywanych Rob6t znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj g Projektowag i ST,
Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru i ustali ¢ nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ wykonywanych Robét nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajacy
moze dokonaé potrgcen wartosci Robo6t, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Rob6t
w stosunku do wymaga n przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokét sporzadzony
przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbior Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesi gcu waznosci gwarancji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do
zgloszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbior
Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona
Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zaleceh Odbioru Kohcowego skierowanych do
Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z
przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokot, w ktorym Zamawiajacy dokona
oceny prawidtowosci wykonania Robo6t wpltywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang
wskazane Wady dotyczace wykonania Rob6t wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to
podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy
z zobowigzah gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogdine

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegoétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w
Umowie nie postanowiono inaczej, podstawa ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ Rob6t wykonanych przez
Wykonawce. Do obmierzonych ilo$ci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych
ryczaltowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczaltowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowej.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczaltowe beda obejmowa¢ w szczegdélnosci:
 robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

» wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» koszty posrednie, w skifad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

» zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robo6t oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagahh Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentow
okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdblnione w Przedmiarze Robot.

Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane
z prowadzeniem Robot:

- koszt wywozu odpadéw i koszt utylizacji

0 ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczaltowa podana przez
Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
przez niego dodatkowe]j zaptaty za wykonanie Rob6t. W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

» dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajacych (oswietlenie, znaki ostrzegawcze
itp.) dla Terenu Budowy,

» eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,
» demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

» prace porzadkowe
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdélne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czesc¢ i nalezy je czytaC fgcznie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje
sie, iz Wykonawca jest w peni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
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Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nast epujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajoéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu

Rob6t oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w

Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowi azujacych w Polsce
dotycz acych przedsi ewziecia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.

462)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1422).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotycz
acej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami
(t.j. Dz. U. z 2015 r. p0oz.1422).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2014 poz. 883).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j. Dz.U. 2014
poz. 1040).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, monta zu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr
108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporz gdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w

sprawie ogt oszenia jednolitego tekstu rozporz adzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODB IORU ROBOT
Wykaz specyfikacji:
Roboty budowlane w zakresie budynkow 45210000-2
SST-01  Prace rozbiérkowe 45111100-8
SST-02 Roboty ziemne 45111000-8
SST-03 Roboty murowe 45262522-6
SST-04  Zabezpieczenie peknieé scian 45453100-8
SST-05  Sciany dzialowe z piyt g-k 45410000-4
SST-06 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45420000-7
SST-07 Roboty dekarskie 45261214-7
SST-08 Izolacja cieplna $cian zagtebionych 45321000-3
SST-09 Izolacja cieplna scian zewnetrznych 45321000-3
SST-10 Izolacja cieplna stropodachéw wentylowanych 45321000-3
SST-11 Obrobki blacharskie 45261320-3
SST-12 Roboty tynkarskie 45410000-4
SST-13 Roboty malarskie 45442100-8
SST-14 Instalacje sanitarne 45330000-9
SST-15 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych 45233260-9
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SST-01. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sg wymagania dotyczace wykonania robét rozbiérkowych
zwigzanych z ociepleniem $cian zewnetrznych, wymiang obrébek blacharskich, wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej podczas realizacji zadania pn.: ,Termomodernizacja budynku Przedszkola
Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Bedzinie”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz g zasad prowadzenia robét przygotowawczych,
rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgace na celu:
» demontaz istniejgcych rynien dachowych i rur spustowych oraz innych obrébek blacharskich
dachow,
» demontaz pokrycia stropodachow,
» demontaz okien, drzwi,
* rozbioérka parapetow okiennych,
* usuniecie starej izolacji na stropie nad ostatnia kondygnacjg (stropodachy),
* mycie, naprawa i wzmocnienie tynkéw,
» demontaz instalacji odgromowej,
» demontaz elementow instalacji c.o. i c.w.u.,
* rozbidérka chodnikow w zwigzku z termomodernizacja,
» demontaz oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego,
» demontaz zewnetrznych urzadzen i elementéw natynkowych (tablice informacyjne, uchwyty
na flagi, tablice, przyciski, klimatyzatory, dzwonki, itp.)

1.4. Okreslenia podstawowe

® Rozbiorka demonta zowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie
utylizowaé, elementéw rozbieranego obiektu.

® Rozbiorka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw
obiektu przeznaczonych do rozbidrki bez wyodrebnienia jego skfadnikow nadajacych sie do
utylizaciji.

® Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optlata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadow.

® Wywdéz odpaddéw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okreslenia
uzywane w niniejszej ST sag zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wszystkie roboty podstawowe - zasadnicze, pomocnicze i uzupelniajgce oraz te, ktére nie zostaty
wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujete w obmiarze robét Wykonawca zobowigzany jest
do ich wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami
sztuki budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.
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2. MATERIALY

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00
~SVymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Wymagania szczego6towe dla materiatow

Odzysk materiatow jest mozliwy o ile dokumentacja projektowa to przewiduje i tylko przy rozbiérce
recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.3. Skladowanie materiatow

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowac¢ w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajgcego
W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robo6t rozbiérkowych

Nie stawia sie szczegoélnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza wymagania podane
w ST-00 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wpltywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Rozbidrka bedzie prowadzona mechanicznie i recznie. Rodzaj stosowanego sprzetu powinien byc¢
zgodny z projektem organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w zakresie
BHP.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogoéine" pkt 4.

4.2. Transport materiatow i sprz etu

Transport materiatdw z demontazu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w spos6b calkowicie pewny
zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej.
Jezeli dlugos¢ przewozonych elementow jest wieksza niz dlugosé samochodu to wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczyé 1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisbw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Materiaty z demontazu nalezy usuwaé na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegdinych
elementow sktadowych, rozezna¢ ich otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki.
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowac zgodnie z obowigzujacymi
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.

5.4. Przebieg robot rozbiorkowych

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Przez caly czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby do
pomieszczen, w ktdrych nastepujg roboty nie wchodzity osoby postronne. Przed przystapieniem
do rozbiérki - trzeba opracowa ¢ program rozhiérki i zatoge zapoznaé z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robét. Kierownik Robét powinien wskazywaé
miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich zabezpieczania.

Zabronione jest m.in.:

@ zrzucanie na ziemie elementéw z demontazu,

® clementy bedace w bliskim sgsiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
czy uszkodzeniem.

Przed podjeciem prac rozbidrkowych Kierownik Rob6t przeprowadzi instruktaz na stanowisku
pracy w zakresie przestrzegania przepiséw bhp a do realizacji prac rozbiérkowych zostang
skierowane osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegajgce wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace aktualne badania lekarskie i okresowe
szkolenia BHP. Wykonawca robo6t rozbidrkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezb edne
kierownictwo oraz bedzie stosowat sie do polecen i instrukcji Inspektora Nadzoru zgodnych z
obowigzujgcym prawem. Wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do
przebywania na terenie prac rozbiérkowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine" pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania robo6t zwigzanych z rozbiérkg polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00-01 ,Wymagania ogoélne" pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest:

- [m3], [m?], [mb], [kg], [Mg], [szt/kpl]
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Podstawa odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Wykonanie rob6t okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajagcych wg zasad
okreslonych w pkt 8.1. ST-00 ,Wymagania ogoélne". Przedmiotem odbioru powinny byé poszczegélne
fazy robot.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegn g zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
Wykonane i odebrane prace zostana optacone wg ceny jednostkowej (lub réwnowaznej) za 1m3, 1m2,
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Imb i 1szt. faktycznie wykonanych prac. Cena obejmuje rozbiérk e, zatadunek i wyladunek
rozebranych materialtdw oraz ich ewentualng segregacje po zakonczeniu rob6t a takze odlegtosc
odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawce. Oczyszczenie terenu z odpadkow powstatych
podczas robét rozbiérkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne" pkt 10.
Pozostale przepisy i normy:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U N z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.).
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegO6towego zakresu
formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 z 2002 r. poz. 1256).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.
1126).
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.).

SST-03 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sa wymagania dotyczace wykonania robot rob6t ziemnych w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy
ul. Skalskiego 4 w B edzinie”. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz g zasad prowadzenia
robot przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
dotyczg prowadzenia robdét przy wykonaniu wykopdéw zgodnie z dokumentacja projektowg (opis
techniczny i rysunki).

Zakres robot:

® odkopanie $cian budynku w celu przeprowadzenia robét izolacyjnych - sciany fundamentowe

piwnic do gtebokosci 2,5 m ponizej poziomu terenu,

® jzolowane $ciany cokotu - do gtebokosci 0,5 m,

® zasypanie wykopow piaskiem,

® uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00 -
~Wymagania ogélne” pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wszystkie roboty podstawowe - zasadnicze, pomocnicze i uzupetniajace oraz te, ktore nie zostaty
wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujete w obmiarze rob6t Wykonawca zobowigzany jest
do ich wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami
sztuki budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatdw

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
~ymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Wymagania szczeg6towe dla materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa: piasek na
podsypki i do zasypania wykopu.

2.3. Skladowanie materiat 6w

Urobek z prac demontazowych nalezy skiadowac¢ na terenie dzialki Zamawiajgcego w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

OgdIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t ziemnych

Roboty przy odkrywaniu i zasypywaniu istniejacych fundamentéw nalezy wykonywac recznie.
4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz ace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw i sprz etu
Do przewozu piasku moga by¢ stosowane samochody samowytadowcze - wywrotki lub inne. Uzyte
Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Szczegoétowe zasady wykonania robét

Wykonywanie wykopéw Roboty wykonywaé recznie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze
przestrzegac nastepujacych ogdinych zasad i warunkéw technicznych:

1 wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko powinny
by¢ wykorzystane, aby unikng¢ osuwania sie skarp,
2 do zasypywania wykopow i fundamentdéw nalezy uzywac¢ gruntéw z tych wykopow,

odpowiednio je zageszczajac, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem czy pospoétka,




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA
MIEJSKIEGO NR 13

-28-
ul. Skalskiego 4; 42-500 Bedzin, dziatka nr ewid. 8/1 k.m. 32 j. ewid. gm. Bedzin obreb Bedzin

3 przy zasypywaniu wykopOw grunt nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci nie
przekraczajgcej 20 cm - przy zageszczaniu r ecznym i 50 cm - przy zageszczaniu
mechanicznym,

4 nie wolno uzywac¢ do zasypywania wykopow gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp.,
5 nasypy nalezy wykonywa ¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczaja c,

6 nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy wykona¢ zgodnie z danymi
zamieszczonymi w odpowiednich przepisach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci
wykopu i obcigzenia naziomu,

7 nie nalezy wykonywa¢ wykopéw bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gtebokosciach:

) h > od 1,0 m -w gruntach piaszczystych i zwirach,

) h > 1,25 m - w gruntach gliniasto - piaszczystych,

) h > od 1,50 m - w gruntach gliniastych i itach

8 przy powiekszaniu skarp i nasypoéw nalezy pamieta¢ o czyszczeniu starych skarp (z

darniny i ziemi roslinnej oraz wszystkich elementéw glinianych), zeschodkowaniu i dopiero
wtedy nasypywaniu swiezego gruntu starannie go zageszczajac,

9 nalezy unika¢ prowadzenia robét ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy
ich koszt.

«5.2.2. Zasypywanie wykopow

Wykopy nalezy zasypywac¢ niezwiocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie narazaé
wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywéw atmosferycznych, szczegélnie w okresie
jesienno - zimowym. Wykopy nale zy zasypywa¢ warstwami grubosci 20 cm starannie je
zageszczajac. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym nalezy uwazac, aby ilos¢
zamarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopow
wewnatrz budynku nie wolno uzywac¢ zamarznietego gruntu. Do zasypywania wykopow nie mozna
uzywaé gruntdw zawierajgcych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace spowodowac procesy
gnilne.

5.3. Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu rob6t z  iemnych

Podstawowe zasady bhp wykonywania robét ziemnych mozna uja¢ nastepujgco:

1 roboty ziemne musza by¢ prowadzone zgodnie z posiadang dokumentacja,

2 przed przystgpieniem do robdét nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg instalacji
podziemnych, a w szczegolnosci linii gazowych i elektrycznych,

3 roboty w bezposrednim sagsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie i pod bezposrednim nadzorem kierownictwa robot,

4 w odlegtosciach mniejszych od 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢
recznie,

5 teren, na ktérym prowadzone sa roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegajace,

6 wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m

od krawedzi wykopu,

7 wykonywanie wykopéw przez podkopywanie jest zabronione,

8 wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny byé bezwzglednie zabezpieczone przez
rozparcie scian,

9 do wykonania deskowan stosowac¢ nalezy jedynie drewno Il lub IV klasy,

10 deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawaé¢ minimum 15 cm ponad krawedz
wykopu w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow,
11  deskowanie rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu odpitowujgc stojaki w
miare rozbierania $cian,,

12 schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopu mozna jedynie po drabinkach i schodniach,

13  odlegtosé miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza
niz: 3,0 m dla gruntéw przepuszczalnych i 5,0 m dla gruntow nieprzepuszczalnych,

14  niedopuszczalne jest sktadowanie gruntéw w odlegtosci mniejszej od 1,0 m od krawedzi
wykopu odeskowanego, pod warunkiem ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie
odktadem gruntu,

15 niedopuszczalne jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu

DIF®
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gruntu przy wykopach nieumocnionych,

16 w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymaé roboty,
zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i usungé przyczyne zjawiska; do usuniecia usterek lub
przebi¢ wodnych nalezy przystapi¢ niezwtocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji,
17  gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i
niezwtocznie powiadomic¢ wiasciwe wtadze administracyjne i policje,

18 w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne

nalezy roboty przerwaé, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwy Urzad
Konserwatorski,

19 w przypadku odkrycia poktadéw kruszyw lub innych materiatow nadajacych sie do
dalszego uzytku nalezy powiadomic¢ inwestora i uzyska¢ od niego decyzje co do dalszego
postepowania.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, BN-72/8932-01. Sprawdzeniu
podlega:

. wykonanie wykopu i podioza
zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obr ebie wykopu
stan umocnienia wykopow
wykonanie zasypu
zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 00-01 ,Wymagania ogolne" pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest:

) 1 [m3] wykonanego wykopu,
) 1 [m2] uporzadkowanej powierzchni po wykopach.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne" pkt. 8.
Odbiér rob6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN/B-06050.
Odbiorowi podlega iloé¢ i jako$¢ wykonanego wykopu i wykonania zasypki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogélne" pkt 9.
Pfatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacjg i zakresem robét wymienionym w niniejszej ST
w oparciu o odbidr faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz ocen g jakosci robét .
Cena ryczattowa obejmuje :
) wykonanie wykopow
) ewentualne zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli
) umocnienia wykopow w zakresie niezbednym do zapewnienia bezpiecznych warunkéw
realizacji robét ,
° wywOz zbednej ilosci urobku z terenu budowy ,
) koszt zakupu i transportu piasku ,
) zasypanie wykopow z zageszczeniem ,
) uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot .
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogblne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne" pkt 10
- PN-B-02480 - Grunty budowlane . Symbole . Podziat i opis gruntow
— PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze,
— BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu,
— BN-83/8836-02 - Przewody podziemne . Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze,
— BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

SST-03 ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotycz gce wykonania i odbioru rob6t
budowlanych zwigzanych z pracami murarskimi podczas realizacji zadania pn.: , Termomodernizacja
budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Bedzinie”.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawag do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt.1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe SST
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

® tynkowaniem kominow

® zamurowaniem likwidowanych otworéw okiennych

®poszerzeniem i podwyzszeniem $cian oddzielenia pozarowego

® zamurowaniem przebic przez sciany i stropy

® drobnymi robotami murarskimi, jakie mogg wystapi¢ w trakcie prac remontowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIAL

Wszystkie materialy wykazane w niniejszej SST, dokumentacji projektowej oraz jej czesci kosztowej
moga zostaé zastgpione réwnowaznymi, o ile nie wplynie to niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét.

Nalezy zastosowa¢ materialy zgodne z dokumentacjg projektowag oraz wytycznymi producentdw.
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.

«2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

°2.2. Wyroby ceramiczne. Cegta budowlana petna

* klasy 15 wg PN-B-12050:1996
* Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
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Masa 4,0-4,5 kg.

» Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.

* Nasigkliwos¢ nie powinna byé wieksza od 16%.

* Wytrzymatos$é na Sciskanie 15 MPa.

» Odpornos¢ na dziatanie mrozu - 20 cykli

» Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadta sie na kawalki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
llos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

. - 2 na 15 sprawdzanych cegiel,
. - 3 na 25 sprawdzanych cegiel,
. - 5 na 40 sprawdzanych cegiel.
«2.3. Bloczki z betonu komoérkowego.

Obecnie na rynku wystepuje zréznicowane oznakowanie (nazewnictwo) wyrobéw w zaleznosci od
producenta. Przy realizacji nalezy zachowa¢ zasade doboru materialdw od jednego producenta.
Wymiar przyjetych elementow musza zapewnic¢ realizacje grubosci muréw zgodng z dokumentacja.

Srednia wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Wymagania:

° min 4,0 MPa,

) max 700 kg/m3,
° max 0,2 W/mK,

® Srednia gestosé objetosciowa
® wspotczynnik przewodzenia ciepta

2.4. Zaprawa budowlana cementowo-wapienna.

Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie (zgodne z
obliczeniami konstrukcyjnymi dla $cian murowanych).

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5<C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.

Skiad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t nalezy stosowac¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:

-rusztowanie zewnetrzne,

-urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

-wycigg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robat.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewoz one dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

DIF®
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

*5.1.1 Roboty montazowe

a Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
zgodnie z wytycznymi producenta, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co
do odsadzek, wyskokow i otworow.

b W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢ Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d Pustaki (cegta) uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e Przy murowaniu cegtg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

f Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

g Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0C.

h W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjecie wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

i Wykonaé¢ tynkowanie oraz ocieplenie 3-cm warstwg styropianu EPS 100-038. Docieplenie
kominéw wykonaé zgodnie z ,SST IZOLACJA CIEPLNA SCIAN ZEWNETRZNYCH?”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie rob6t wykonaé
odbiorymi edzyoperacyjne po wykonaniu robét murowych - przez uprawnionego kominiarza

6.1 . Materialy

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
® sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach i bloczkach z zaméwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
® préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
® wymiardw i ksztattu cegty,
® liczby szczerb i pekniec,
® odpornos$ci na uderzenia,
® przetomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2 . Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych” ST-00 pkt. 7.

Jednostkg obmiarowa robo6t jest - 1m2 muru o odpowiedniej grubosci, 1mb. komina wentylacyjnego;
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnych” ST-00 pkt. 8.

DIF®
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Odbiér rob6t murowych powinien si e odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a dokumentacja techniczna
b dziennik budowy
¢ zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe
d protokdty odbioru poszczegoélnych etapow rob6t zanikajacych
e protokoty odbioru materiatéw i wyrobow
f wyniki badar laboratoryjnych, je $li takie byty zlecane przez budowe
g ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Wymaganiach ogoinych.

Cena obejmuje: wykonanie niezbednych czynnosci montazowych, uzyskanie pozytywnego protokétu
odbioru kominiarskiego oraz zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska i uporzadkowanie teren budowy.

10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422).

10.1. Pozostate przepisy i normy

— PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

— PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty budowlane.

— PN-90-/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykie

— PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

SST-04 NAPRAWA P EKNIEC

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego rozdziatlu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych
na zabezpieczeniu peknie¢ $cian zewnetrznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Bedzinie”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zabezpieczenia peknie¢ scian zewnetrznych.

Uwaga:

Wszystkie roboty podstawowe - zasadnicze i pomocnicze i uzupehiajgce oraz te ktére nie zostaty
wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujete w obmiarze rob6t Wykonawca zobowigzany jest
do ich wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami
sztuki budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robét.zglednis w wycenie
ofertowej robét.

o L S
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1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowaé materialy zgodne z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi producentdw.
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-B- 32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711, a w szczegdlnosci:

® nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

® powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich $rednioziarnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowe
® Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501.
® Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
® Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
® Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

® Do zaprawy cementowej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowych skladnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogdinych ST. Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogolnych ST. Reczny i za pomocg
taczek z miejsca skltadowania materiatow na miejsce wykonywania robét.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w wymaganiach ogéinych ST.

5.1. Warunki przyst gpienia do robét

Prace nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé prace jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-monta Zowych w okresie obnizonych temperatur’. Zaleca sie chroni¢ 3Swiezo
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zabezpieczone bruzdy i pekniecia w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem diuzszym
niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wypetnione bruzdy i pekniecia
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podio za

Podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymogami normy PN-70/B-10100.
5.3. Wykonanie zabezpieczenia i naprawy

Wykonanie naprawy i zabezpieczenia peknie¢ sklada sie z nastepujacych prac:

* rozkucie istniejagcego pekniecie w ksztalcie litery ,\V”,

» wykonanie prostopadtych bruzd szerokosci i glebokosci 5cm i diugosci okoto 210cm (po
105cm na stron €), w rozstawie 50cm,

e oczyszczenie i przemycie wod g bruzd,
 0sadzenie pretow 012 i wypetnienie bruzd betonem,
» wypetnienie pekniecia zaczynem cementowym metoda iniekcji wgtebnej,
» przymocowanie siatki murarskiej,
» wypetnienie bruzdy zaprawag cementows,
» wykonanie nowego tynku.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w wymaganiach ogélnych ST. W szczegélnosci
nalezy skontrolowac :
@ jakosc¢ stosowanych materiatéw,
® prawidtowos¢ wykonania podtoza,
® szerokosé, gtebokosé, diugosc¢ i rozstaw bruzd,
@ prawidtowos¢ wykonania krawedzi,
® wykon czenie bruzd i peknie¢ po wypehieniu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1m3 wykonanej bruzdy, 1m2 oczyszczonej, przemytej i otynkowanej
bruzdy, 1mb zabetonowanej bruzdy.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej kontroli rob6t z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robét zgodnie
Zz wymaganiami ogéinymi ST. Podstawg odbioru robét jest protokét odbioru..

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej (lub réwnowaznej) za 1 m3,
1m2, 1 mb faktycznie wykonanych prac.

10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE
®Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz.
690 z p6zn. zm.).

®Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2104 r, poz. 883)
10.1. Pozostate przepisy i normy

— PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych. PN-B-10106:1997/ Az1:2002 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy
tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).

- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
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— PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

— PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-EN 197-1:2002 - Cement - Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.

— PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

— PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

— PN-EN 13139:2003/ AC:2004 - Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

SST-05 SCIANY DZIAF OWE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem $cianek dzialowych z piyt kartonowo - gipsowych

podczas realizacji zadania pn.: ,Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy
ul. Skalskiego 4 w Bedzinie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. (Cze$ci"A”)

1.3. Zakres robot obj etych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczego6towa dotyczy nastepujacych robot:
— Woykonanie $cian dziatowych
1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczego6towej sa zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.
1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-O0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z dokumentacjg
przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-O0.

Przy wykonywaniu robdét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegétowa wystepujg nizej
wymienione materialty podstawowe:

— Plyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO lub 4PRO gr.12,5 mm
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- Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL

- Profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL

-  Whkrety RIGIPS TN 25 co 75 cm - pierwsza warstwa poszycia
—  Wkrety RIGIPS TN 35 co 25 cm - druga warstwa poszycia

- Kolek whbijany 6x40 co 100 cm

- Tasma uszczelniajgca piankowa szer. 95

- Masa szpachlowa RIGIPS

— Siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS

— Masa szpachlowa RIGIPS ProFinish

— Welna mineralna szklana ISOVER AKU-PLYTA gr. 50 mm m2

Materialy nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Plyty nalezy sktadowac pod zadaszeniem na réwnym podtozu na paletach
lub stosujac podkitadki o szerokosci ok. 10 cm co maksimum 35 cm. Materiat przechowywac
zapakowany w folie lub pod przykryciem. Zawsze zabezpiecza¢ pityty przed warunkami
atmosferycznymi. Szczegotowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjag przetargowa i projektowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
3.1.Narzedzia

Trasowanie

poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, otdéwek, fata 2 - 3m z libella,
katownik metalowy, metrowka, pion murarski

Monta z konstrukcji i ptytowanie

nozyce do blachy (prawe i lewe), n6z, miarka zwijana, metréwka, poziomica 1,2 — 1,5m, narzedzia do
osadzania kotka (wiertarka udarowa, miot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski,
podnosnik do piyt, podesty robocze, drabiny

Szpachlowanie i malowanie

paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne urzadzenie do szlifowania lub
uchwyt do papieru $ciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie, wyciskacz do
silikonu, mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe

4. TRANSPORT

4.1.0gdélne wymagania dotycz gce transportu - zgodnie ze specyfikacj g techniczn g ST-O0.
4.2.Szczego6towe wymagania dotycz  gce transportu i sktadowania

Transport pityt kartonowo — gipsowych, profili stalowych i wetny mineralnej powinien odbywa¢ sie
zgodnie z wymaganiami normowymi.

— . Plyty gipsowo - kartonowe nalezy przenosi¢ krawedzig cietg w pionie lub przewozi¢ na
odpowiednio przystosowanych wozkach widtowych, paletach Iub innych wdzkach
transportowych

- Plyty gipsowo - kartonowe nalezy sktadowaé na ptaskim podiozu, najlepiej na palecie lub na
drewnianych podkfadkach rozmieszczonych maksymalnie co 35cm.

- Plyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem. Nie wolno stosowac¢ ptyt zamoczonych i zawilgoconych.

- . Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ skitadowane pod
zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1.0golne wymagania dotycz gce wykonywania robot podano w specyfikacji technicz nej ST-0.
Sciany dziatowe systemu RIGIPS 3.40.06 powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng

5.2.Szczegbtowe warunki wykonywania robot.

Konstrukcja

Szkielet nosny $cian dziatowych sktada sie z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o
podwyzszonej sztywnosci: pionowych stupkéw Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL wstawianych w
profile poziome Profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL w rozstawie co 600 mm.

Ksztaltowniki obwodowe mocowane sg do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi w max
rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie tasme
uszczelniajacg Rigips z polietylenu spienionego o min. grubo$ci 3 mm i szerokosci 95 mm. Tasma na
catym obwodzie Sciany, tj. wzdtuz profili oowodowych CW ULTRASTIL — pionowych i UW ULTRASTIL
- poziomych na potaczeniach ma szczelnie przylegaé do siebie (utozona na styk) oraz na calej
dtugosci szczelnie dolega¢ do podioza i profili (brak widocznych "gotym okiem" przeswitow miedzy
tasma, a profilami i podtozem).

W przypadku $cian dzialowych o wysokosci wiekszej niz maksymalna diugosé handlowa
ksztattownikéw stupowych Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL , ksztattowniki te moga by¢ przedtuzone
W nastepujacy sposob:

1) przez potaczenie dwoch ksztattownikéw Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL na zakiad - polaczenie
mocowane blachowkretami 3,9 x 11mm,

2) przez zastosowanie nakitadki z odpowiedniego ksztattownika Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL lub
Profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL — potaczenie mocowane blachowkretami 3,9 x 11mm.

Calkowita dtugosé tgczenia (zaktadu) powinna by¢ nie mniejsza niz 1000 mm lub naktadki o diugosci
nie mniejszej niz 2000 mm.

Sciany dzialowe RIGIPS powinny mieé dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku
oraz w odstepach nie wiekszych niz 15 m w przypadku $cian ciggtych (bez usztywnien).

Izolacja

Zaleca sie stosowanie ptyt 0 szerokosci zapewniajacej montaz izolacji bez potaczen pionowych
miedzy stupkami i wysokosci rownej dtugosci handlowej. Dla ptyt wynosi to zwykle 1000 mm lub
diugosci handlowej i wysokosci sciany - dla mat. Dopuszczalne jest montowanie na maks 25%
powierzchni wypetnienia sciany "docinkéw" o wysokosci nie mniejszej niz 300 mm.

Izolacja musi przylega¢ na catej szeroko$¢ miedzy stupkami, tj. szczelne wypetnienie przestrzeni
miedzy Srodnikami profili CW ULTRASTIL. W przypadku migkkich mineralnych weten szklanych w
celu zapewnienia lepszego przylegania na wysokosci dopuszczalne jest stosowanie welen o
szerokosci 0 10 — 30 mm wigkszej od rozstawu profili. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkéw"
z ptyt lub mat weten mineralnych w taki sposob, aby wystepowato ich polgczenie pionowe miedzy
dwoma sasiednimi stupkami.

Wetna musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci $ciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne "gotym
okiem" niewypetnione szczeliny na poziomych potaczeniach miedzy koncami piyt lub mat z welen
mineralnych.

Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na staranne wypetnienie przestrzeni miedzy potkami gornego i
dolnego profilu UW. Maksymalna grubos$é piyt lub mat z weten mineralnych jest réwna wysokosci
Srodnika profili stupkowych CW, tj. Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL .

Zaleca sie stosowanie welny mineralnej, ktorej osiadanie tj. zmiana wysokosci welny w czasie nie
wptywa, na jakos¢ przegrad.

Monta z ptyt gipsowo-kartonowych

Okfadziny $cienne powinny stanowi¢ plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm mocowane do
ksztattownikdw szkieletu nosnego blachowkretami TN (w przypadku mocowania piyt do
ksztattownikéw CW ULTRASTIL) lub typu TB (w przypadku mocowania ptyt do ksztattownikéw UA).
Rozstaw blachowkretow powinien wynosi¢ 250 mm dla ostatniej warstwy poszycia $ciany oraz 750
mm w warstwach potozonych giebiej. Piyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, t. w
miejscach potaczenia z konstrukcjg budynku nie moga $cisle do niej przylegaé.
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W sytuacji zastosowania potaczenia z konstrukcjg budynku w postaci szpachlowania nalezy na catym
obwodzie $ciany pozostawi¢ szczeline o szerokosci od 5 do 12,5 mm, a w sytuacji potaczenia
elastycznego (kit elastyczny:np. akryl) szczeling o szerokoéci od 3 do 5 mm.

W przypadku scian o wysokos$ci wiekszej niz handlowa diugos¢ ptyt dopuszczalne jest stosowanie
potaczehh poziomych miedzy plytami gipsowo - kartonowymi. Odlegto$¢ miedzy potaczeniami
poziomymi piyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia (w tej samej warstwie i
po tej samej stronie poszycia) nie powinna by¢ mniejsza niz 2000 mm. Dopuszczalne jest montowanie
w poszyciu $ciany "docinkow" z plyt gipsowo-kartonowych o wysokosci nie mniejszej niz 400 mm.
Potaczenia poziome w obrebie kolejnych, sasiadujgcych warstw ptyt gipsowo - kartonowych w tej
samej warstwie poszycia musza by¢ przesuniete wzgledem siebie o minimum 400 mm.

Potaczenia poziome w obrebie kolejnych, sasiadujacych warstw poszycia po kazdej ze stron $ciany
oraz w warstwach naprzeciwlegtych (po obydwu stronach $ciany) muszg by¢ przesuniete wzgledem
siebie 0 minimum 400 mm.

Potaczenia pionowe w obrebie kolejnych, sasiadujgcych warstw poszycia po kazdej ze stron sciany
muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie minimum o szeroko$¢ modutu rozstawu konstrukcji, tj. zwykle
0 600 mm.

Potaczenia pionowe w obrebie naprzeciwlegtych warstw poszycia po obydwu stronach $ciany musza
by¢ przesuniete wzgledem siebie minimum o szeroko$¢ modutu rozstawu konstrukgciji, tj. zwykle o 600
mm.

Maksymalne rozsuniecie podtuznych i poprzecznych krawedzi ptyt na ich potaczeniach nie powinno
przekracza¢ 3 mm.

Szpachlowanie pot aczen miedzy ptytami

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia
oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie scian dziatlowych powinny by¢ stosowane gipsowe
masy szpachlowe Rigips: Masa szpachlowa RIGIPS VARIO 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS VARIO
25 kg, Masa szpachlowa RIGIPS STANDARD 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS STANDARD 25 kg,
Masa szpachlowa RIGIPS SUPER 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS SUPER 25 kg, Masa szpachlowa
RIGIPS Premium Light 7 kg, Masa szpachlowa RIGIPS Premium Light 21 kg .

Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy piytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢é wzmocnione
tasmami spoinowymi Rigips. Na potaczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych,
tj. taSma spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawedziach taczonych piyt
gipsowo — kartonowych bezposrednio na karton - dla ptyt gipsowo- kartonowych o krawedzi
sptaszczonej (KS) oraz tasma papierowa i z widkna szklanego ,fiizelinka" na utozong uprzednio
konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips").

Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich potgczenia poziomego powinny zostac
specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 450 na wysoko$ci okoto
2/3 grubosci piyty (9 -10mm dla piyty o gr. 12,5 mm). Przed przystgpieniem do szpachlowania
potaczerh poziomych krawedzie "ciete" powinny zosta¢ dokiladnie oczyszczone i odkurzone oraz
bezposrednio przed natozeniem masy szpachlowej intensywnie zwilzone.

Szpachlowanie potaczen pionowych i poziomych miedzy plytami gipsowo - kartonowymi 2z
zastosowaniem tasmy spoinowej wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowg
("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowa majacego
na celu "przykrycie" tasmy spoinowej masa gipsowa; szpachlowanie potaczen pionowych z
zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznosci od glebokosci krawedzi moze
wymagac¢ lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowa. W celu
uzyskania wyzszego standardu wykonania potaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potaczen piyt
gipsowo-kartonowych lub na cafej powierzchni Sciany stosowane sg specjalne "finiszowe" masy
szpachlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania: Masa szpachlowa RIGIPS ProFinish 25 kg,
Masa szpachlowa RIGIPS Premium Light 7 kg, Masa szpachlowa RIGIPS Premium Light 21 kg .

Wykonanie otworu drzwiowego

W S$cianach dziatowych moga by¢é montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z
ksztattownikdéw oscieznicowych UA. Drzwi moga by¢ réwniez montowane w otworach drzwiowych
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wykonanych z ksztattownikéw pionowych (stupkéw) CW ULTRASTIL, jezeli spetnione sg wszystkie
ponizsze warunki:

- . szerokos$¢ otworu drzwiowego < 900mm,

- . wysokos¢ $ciany < 2600mm,

— . masa skrzydta drzwi < 25kg.
Montaz skrzydet drzwiowych (pojedynczych lub podwdjnych) na profilu UA mozliwy dla szerokosci
otworu drzwiowego nie przekraczajacej 120 cm; wysokosci sciany do 650 cm oraz tgcznej masie
skrzydel nie przekraczajacej: 100 kg - dla montazu na profilach UA100. Dla otworéw drzwiowych o
szerokosci przekraczajgcej 120 cm, a takze dla $cian o wysokosci powyzej 650 cm i masie skrzydet
odpowiednio powyzej 100 kg nalezy zastosowac niezaleznie zaprojektowang konstrukcje wsporczg
pod drzwi. Wiasciwy montaz konstrukcji oscieza: profile CW montowane bezposrednio w profilach
UW; profile UA montowane do podtoza za posrednictwem katownikow montazowych do profili UA w
sposob zapewniajacy potaczeniu nalezytg sztywnosé:
katownik mocowany do podtoza przy uzyciu min. 2 kotkéw rozporowych lub dybli; kgtownik mocowany
do profilu UA przy uzyciu $ruby z tbem i nakretkg o srednicy 8 mm w ilosci: 2 szt. - dla UA 100 - na
kazde potgczenie.
Belka stanowiaca nadproze oscieza w obydwu przypadkach powinna byé wykonana z profilu UW
montowanego po obydwu stronach do srodnikéw profili stupkowych CW / UA. W obrebie nadproza
nalezy zastosowa¢ minimum 2 stupki z profilu CW.

Informacje dodatkowe

W $cianach dziatowych RIGIPS mogg by¢ montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotycz gce kontroli jako $ci podano w specyfikacji technicznej ST-0.

6.2. Kontrola jako $ci elementdéw $cian dziatowych sprowadza si e do:
— . Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowg
- Sprawdzenia zgodno$ci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)
— . Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobéw odpowiednim znakiem budowlanym
dopuszczajacym do obrotu
6.2. Badania wyrobow na placu budowy
Nie wymaga sie

7. Przedmiar i obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0
7.2. Szczegotowe zasady obmiarowania 1
Jednostkg miary jest 1m2 powierzchni zabudowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 pun  kt 8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru
Odbiér robot zanikaj acych

Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujace prace zanikajgce, ktérych ocena jest
niezbedna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, utozenie welny mineralnej,
optytowanie oraz uzyte tasmy zbrojace i szpachlowanie potaczen.

W celu pelnej kontroli prawidiowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapow
prowadzonych robot.

Odbiér monta zu konstrukcji)
- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie
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— sprawdzenie rozstawu profili i elementéw mocujgcych (wg zalecen dostawcy systemu /
zwykle: kotek rozporowy lub dybel; $rednica i diugo$¢ w zaleznosci od poditoza; min 6x40 w
maksymalnym rozstawie co 1000mm).

- sprawdzenie pochodzenia i poprawno$ci utozenia tadmy uszczelniajacej Rigips

Odbiér monta zu izolacji
— sprawdzenie deklarowanych przez producenta wetlny mineralnej parametréw z parametrami
wymaganymi dla konkretnej inwestycji (np. wspotczynnik przewodzenia ciepta)
— sprawdzenie rodzaju wetny
- sprawdzenie doktadnosci utozenia — wypetnienia profili stupkowych i profili poziomych

Odbiér monta zu piyt gipsowo-kartonowych
— sprawdzenie typu zastosowanych ptyt
- sprawdzenie rodzaju i rozstawu tgcznikow mocujacych ptyty do konstrukcji
— sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu
— sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych
krawedzi nieobtozonych kartonem

Uzyte tasmy klej gce i odbidr szpachlowania pot aczen
- sprawdzenie rodzaju uzytej tadmy zbrojgcej i jej umiejscowienie w spoinie
— sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i ilosci warstw

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materialéw, roboty przygotowawcze, montaz i prace
porzadkowe.

10. NORMY, ATESTY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— Aprobata Techniczna ITB AT-15-4679/2010 ,Zestaw wyr obdéw do wykonywania $cian
dziatowych systemu RIGIPS"

— Instrukcja PSG ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z piyt
gipsowo-kartonowych", PSG, 2010

- Instrukcja producenta ,Montaz systemow Rigips"

- Katalog ,Systemy Rigips"

— Instytut Techniki Budowlanej ,Praca badawcza dotyczaca osiadania wyrobéw z weiny
mineralnej w funkcji czasu"

— Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

— Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

— Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE Instrukcja ITB 417/2006 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych czesé A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 7: Lekkie sciany dziatowe)

- PN-B-02151-3:1999 - ,Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach -
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania."

- PN-EN 20140-3:1999 - ,Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
dzwiekéw powietrznych elementéw budowlanych.”

- PN-EN ISO 717-1:1999 - ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekdéw powietrznych."
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- PN-EN 12354-1:2002 - ,LAkustyka budowlana. Okreslenie wiasciwosci akustycznych
budynkéw na podstawie wasciwosci elementow."

- PN-B-02851-1:1997 — ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementow budynkow. Wymagania ogélne i klasyfikacja."

— PN-EN 520:2006 — ,Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan."

— PN-EN 14195 — , Elementy szkieletowe] konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan."

- PN-EN 13963:2008 — ,Materialy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan."

- PN-EN 14566:2008 — ,taczniki mechaniczne do systeméw piyt gipsowo-kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badan."

— PN-EN 13162:2002 — ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacje."

SST-06 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej, montazem ich elementéw dla zadania
okreslonego w ST-0, pkt.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robot:

- montaz oscieznic drzwiowych i okiennych

— dostawa stolarki okiennej o wspétczynniku przenikania ciepfa dla calego okna U=1,6 W/m2K
z szybg o wspotczynniku U=1,0 W/m2K, skrzydta rozwierno-uchylne wg. zestawienia stolarki
projektu technicznego i opisu technicznego

— dostawa drzwi wewnetrznych i zewnetrznych wg. zestawienia stolarki projektu technicznego
i opisu technicznego

- dostawa i montaz obrébek blacharskich podokiennikbw zewnetrznych z blachy stalowej
powlekanej w kolorze biatym. Obroébki blacharskie wpuszcza¢ w pionowe oscieza otworéw
oraz klei¢ do podioza klejem do trudnochtonnych podtozy o parametrach i wiasnosciach nie
gorszych niz masa klejgca Sto-Dipersionskleber firmy STO.

— dostawa i montaz podokiennikbw wewnetrznych z pcv w kolorze biatym.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczego6towej sa zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-O0.

Do wykonania montazu stolarki okiennej i drzwiowej przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego
podstawowego materiatu:
— okna zespolone rozwieralno-uchylne, wykonane z profili PCV z funkcje% mikrowentylacji
w kolorze biatym, o catkowitym wspodtczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/m°K.,
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— drzwi zewnetrzne z profili PCV petne w kolorze brgzowym (RAL 8016), o catkowitym
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m?.

— witryny z drzwiami wejsciowymi oraz witryny wiatrotapow z profili PCV w kolorze biatym
o catkowitym wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 wW/m?;

- Witryny wewnetrzne z profili aluminiowych w kolorze biatym bez wymagan w zakresie
wspétczynnika U, o klasie odpornosci pozarowej EI15

— Drzwi wewnatrzlokalowe petne z ognioodpornej ptyty widrowej, w wybranej kolorystyce
0 wymaganej klasie odpornosci ogniowej wyposazone w elektrotrzymacze i szmozamykacze
(wg wykazu stolarki)

- tasmy uszczelniajgce styki stolarki okiennej, zewnetrznej stolarki drzwiowej i warstwy
termoizolacyjnej,

— pianka poliuretanowa montazowa,

— 1gczniki mechaniczne z blach montazowych + kotki montazowe,

- klej do osadzania parapetéw np.: Sto-Dispersionskleber firmy STO lub inny rownowazny,

- tasma i folia malarska do zabezpieczenia powierzchni stolarki przed robotami
wykonczeniowymi,

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu - zgodnie ze specyfikacj a techniczn g ST-0.
4.2. Szczego6towe wymagania dotycz ace transportu

Do przewozu stolarki nalezy uzywac¢ pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie
wyrobu przed uszkodzeniem i wplywem warunkoéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotyczgace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.

5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robét.

5.2.1.0sadzenie stolarki okiennej i drzwiowej

Warunki przystapienia do robét.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy, stan powierzchni
wegarkow do ktérych ma przylegac oscieznica.

Zasady montazu stolarki oraz podokiennikow

Przy montazu futryn okien i drzwi - stosowa¢ zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy
stolarki okiennej, drzwiowej.

Dla zapewnienia prawidiowego osadzenia okna - w trakcie prac montazowych nalezy zachowac
nastepujace zasady ich prowadzenia.

Sprawdzi¢ doktadno$é wykonania otworéw okiennych - szerokosé otworu powinna by¢ wigksza o min.
20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a max. 50mm od zewnetrznego wymiaru
oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkbw muru lub innych usterek
nalezy je zlikwidowaé przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

Przed montazem okna nalezy zdjg¢ skrzydta okienne z oscieznic.

Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby miedzy

murem a oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.

Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klinbw. Oscieznice nalezy klinowa¢ w jej
narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia ksztaitu
i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowac¢ ptynne otwieranie.
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Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie za pomocg miary
zwijanej ustawi¢ przekatne oraz $wiatlo oscieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie moga
przekracza¢ 2 mm - na diugo$ci do 1 m oraz 3 mm - na diugosci powyzejl m.

Oscieznice mocowaé trwale w $cianie za pomocg dybli lub kotew. W przypadku montazu oscieznicy
na kotwach - nalezy je zamocowa¢ do oscieznicy przed wlozeniem jej w otwor okienny. Otwory na
dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.

Zalozy¢ skrzydia okienne i sprawdzi¢ prawidtowo$c¢ ich funkcjonowania.

Przed przystgpieniem do wypeiania piankg montazowg przestrzeni miedzy o$cieznicg a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej.

Przy montazu okien o wiekszych gabarytach lub drzwi balkonowych nalezy stosowac¢ rozpory poziome
i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztalceniem pod wplywem dziatania
pianki montazowej. Wypetnienie piankg montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadzac
w temperaturze nie nizszej niz +5C.

Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrébki osciezy,
pamietajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

Uszczelni¢ elastyczng masg silikonowg miejsca styku okna z murem wzdtuz catego obwodu od strony
wewnetrznej i zewnetrznej.

Po obrobce osciezy - niezwtocznie zdjg¢ zabezpieczajaca tasme malarskg i tasme foliowg
z powierzchni okna.

Parapety montowaé po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montazowej. Montaz parapetéw
wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta

Przy montazu oscieznic i skrzydet drzwiowych nalezy stosowaé odpowiednio zasady dotyczace
montazu stolarki okiennej oraz zalecenia i instrukcje producenta. Zamki montowa¢ przed
wyregulowaniem skrzydet drzwiowych. Dokona¢ regulacji skrzydet i zamkow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Sprawdzenie jakosci robét zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:
a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zaméwieniem tzn.:

zgodnos¢ wymiaréw
— jako$¢ materiatdw, z ktérej stolarka zostata wykonana,
— zgodnos$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia , szyby, uszczelki, zamki, jakos$¢ i
dobor oscieznic
- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.
b) kontroli prawidtowosci wykonania robét montazowych:

- sprawdzenie wymiar6w otworéw oraz  jakosci ich wykonania kontrola prawidtowosci
osadzenia

— stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,

— sprawdzenie ilosci, jakosci zastosowanych kotew i dybli;

— sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montazowg przestrzeni pomiedzy ramiakiem a
Sciang;

— sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia;

— kontrola poprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

7.PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0lIne zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegoblowe zasady odbioru..
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

DIF®
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Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawieraé:
— ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— protokolarne przekazanie kluczy min. 3 — ech dla kazdego zamka.
- informacje dotyczaca odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

SST-07 Roboty dekarskie

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia dachow,
zwigzanych z wymiana poszycia dachowego oraz dociepleniem stropow budynku podczas realizaciji
zadania pn.. ,Termomodernizacja budynku  Przedszkola  Miejskiego nr 13  przy
ul. Skalskiego 4 w Bedzinie”.

1.1 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachéw, w szczegélnosci:

® naprawa istniejgcego papowego pokrycia dachow budynku

® demontaz obrébek blacharskich dachu i ogniomurow

® demontaz instalacji odgromowej

® wykonanie obrobek blacharskich

® wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.

*Uwaga:

Wszystkie roboty podstawowe - zasadnicze i pomocnicze i uzupetniajace oraz te, ktére nie zostaty
wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujete w obmiarze rob6t Wykonawca zobowigzany jest
do ich wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami
sztuki budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.

1.2. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
~Wymagania ogolne: pkt. 2.
Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:
® Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
® Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
@ Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
® Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,
® na opakowaniach powinien znajdowa ¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Spos6b transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacq skladowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Nalezy zastosowa¢ materialy zgodne z dokumentacjg projektowag oraz wytycznymi producentdw.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa ,B”, atesty

DIF®
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zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Wszystkie materiaty muszg posiadaé atesty
oraz Swiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach UE. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow.

2.1. Papa podkiadowa

1 Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych nie gorszych ni
z rozwigzan systemowych ICOPAL.

2Papa termozgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowo-szklanej nawierzchniowa i
podkfadowa (SBS) np wg Swiadectwa ITB nr 974/93

® osnowa papy z widkniny poliestrowej z obustronng powlokg z masy asfaltowej (asfalt
modyfikowany z wypetniaczem mineralnym)

® strona wierzchnia z gruboziarnistg posypka mineralng wzdtuz jednej krawedzi pasek z folii o
szeroko$ci

min. 80 mm

® strona spodnia pokryta powlokg akrylowg ze wzdluznymi pasmami klejowymi z masy
asfaltowej modyfikowanej oraz zywicami

® grubos¢ papy wg PN-EN 1849-1: 2002: 5,2+0,2 mm

® wodoszczelnosé po rozcigganiu w niskiej temperaturze wg PN-EN 13897: 2006 - 10%

® splywalnos¢: +100C

® reakcja na ogien wg PN-EN 1SO 11925-2:2004, PN-EN 13501-1:+A1:2009: klasa E

® wytrzymatosé ztagczy na sScinanie wg PN-EN 12317-1:2001 -zakiad podtuzny, zakiad
poprzeczny: 600 + 200 N/50 mm, 900 + 200 N/50 mm

® odpornosé na obcigzenia statyczne wg PN-EN 12730:2002 Metoda A: 20 kg

@ stabilnos¢ wymiaréw wg PN-EN 1107-1:2001 Metoda A: <0,5%

® przenikanie pary wodnej wg PN-EN 1931: 2002 PN-EN 13707:2006: p=20 000.

3. SPRZET

Ogllne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogolnych ST. Roboty mozna
wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi powodujgcych efekt termiczny (nagty
wzrost temperatury), np. szlifierki katowe. Powoduje to uszkodzenie powloki cynkowej, w nastepstwie
czego rozpoczyna sie proces korozji. Odpowiednimi do tego celu narzedziami sg nozyce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogélnych ST.00. Zaleca sie uzy¢ do
transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamkni etych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ materialy przed zniszczeniem oraz zamoczeniem. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy
wykazac przy transporcie i skladowaniu wetny mineralnej gdyz nie mozna jej zamoczy¢ i zniszczy¢
brzegéw i naroznikbw. Wetna mineralna powinna byé¢ sktadowana w pomieszczeniu zamknietym i
suchym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. lzolacje papowe

Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajagcymi z dachu elementami
powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu odksztalcen dachu na
tynk.

Do wykonywania pokry¢ dachowych nalezy stosowaé wytacznie papy termozgrzewalne.

Szerokosé zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zakiady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

DIF®
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5.2. Obrébki blacharskie

» Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej o grubosci 0,5-0,6 mm,
ocynkowanej lub powlekanej systemowe;j.

» Obrébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie
powodowaty podciggania kapilarnego wody.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w wymaganiach ogdinych ST-00.

Kontrola wykonania pokry¢ z papy termozgrzewalnej polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami jak w punkcie 5.1.
Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokryé zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.
4.3.2.
Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora Nadzoru i dotyczy:
® prac zanikajgcych, w czasie wykonywania robét dekarskich (wykonanie podioza z fat,
wykonie warstwy podktadowej z folii wiatroizolacyjnej),
® kontroli koncowej w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia, po zakonczeniu roboét, z
uwzglednieniem warstwy pokrywczej, jak i sposobu wykonania obrébek dekarskich, poprawno
$ci potozenia poszczegoélnych arkuszy blachodachéwki.
Ocenie podlega:
® regularnos¢ i réwnos¢ spadku na powierzchni pokrycia,
® zaklady poszczeg6inych arkuszy blachy, pod wzgledem kierunku wykonania zgodnie ze
spadkiem potaci dachowej,
® skutecznos¢ zamocowania poditoza,
® powierzchnia krycia pod katem braku zanieczyszczen i jej jednorodnosci.
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatdw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych. Kontrola czesciowa i koncowa dotyczgca pokry¢ z
blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami podanych w
p. 10 norm oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest:

® dla robdt - Krycie dachu papa - 1 [m] pokrytej powierzchni dachu,

® dla robdt - Obrébki blacharskie - 1 [m2]

® dla robé6t - Rynny i rury spustowe - 1 [m] wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia kazdego nie przekracza 0,50 m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Na podstawie przeprowadzonej kontroli rob6t z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru rob6t zgodnie z
wymaganiami ogélnymi ST-00. Podstawa odbioru robét jest protokot odbioru.

Ogodlne ustalenia dotyczace odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogélne" pkt. 8 specyfikacji
technicznej ST-

00.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi dokument stwierdzajacy przeprowadzong utylizacje materialéw
izolacyjnych. Do obliczenia masy materialéw izolacyjnych (papy i lepiku) pochodzacych z rozbidrki
przyjeto ciezar objetosciowy po Mg/m dla kazdego rodzaju materiatow - okreslone PN-82 Tablica ZI- 7

poz. 12.
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8.2. Wymagania szczegobtowe

Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2.1.

8.2.2.

Odbiér podkiadu

® badania podkitadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych

® sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca ftaty
kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadiym do
spodku i 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

Ogblne wymagania odbioru robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru cz esciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac¢ sprawdzenie:

® podkiadu,

® jakosci zastosowanych materiatow,

® dokfadnosci wykonania pokrycia,

® dokiadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

® dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

® dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy poditoza oraz poszczegélnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

@ zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia 6w,

@ protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzagdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane.

8.2.3.0dbidr pokrycia z papy

8.2.4.

Odbiér pokrycia z papy winien obejmowa ¢:

® sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy
nacigé¢ nad miejscem przyklejenia papy.

® sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

® sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw cz esciowych
i koncowych przez 2 pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
@ sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

@ sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian.

® sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.
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8.2.7.

® sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia papa potwierdza si e protokot em, ktéry powinien zawierac:
® ocene wynikow badan,

® wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

® stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.

9.2.

9.3.

Ogolne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne"
pkt. 9.
Pokrycie dachu pap a

Placi sie za ustalong ilos¢ m krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra
obejmuje:
® przygotowanie stanowiska roboczego,
® dostarczenie materiatow i sprzetu,
® przygotowanie lepiku,
® obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
® ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
® oczyszczenie i zagruntowanie podtoza, pokrycie dachu papa na lepiku,
® oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
@ likwidacja stanowiska roboczego.
[ ]
Obrobki blacharskie

Placi sie za ustalong ilos¢ m obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
@ przygotowanie,

® zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,
® uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

® przygotowanie,

® zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
® uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z weiny
mineralnej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe.
Badania.

PN-B-12020 , DIN EN-1304
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SST-08
IZOLACJA CIEPLNA $CIAN ZAGt EBIONYCH

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotycz gce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych pionowych $cian
zagtebionych podczas rob6t termomodernizacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Bedzinie”.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawag do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe SST

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem izolacji pionowych $cian fundamentowych.

1.5. Og6lne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1 0Og6lne wymagania

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj € Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materia tu z danego
zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialtdow z tego zrédia. Jezeli
materialy z akceptowanego zrédla sg niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materialy. Odbiér techniczny materiatbw powinien byé
dokonywany wedlug wymagan i w spos6b okreslony aktualnymi normami.

2.2. Preparat gruntuj acy
Parametry

“

konsystencja : gesta pasta

pozostatos¢ suchej masy : okoto 70%

temp. powietrza i podtoza podczas stosowania : od +5 st C do +35st C
czas schniecia jednej warstwy : okoto 3h

hydroizolacja: 0,25-0,35 kg roztworu /m2 na 1 warstwa

2.3. Masa bitumiczna do wykonania hydroizolaciji

“
“
“

“

Parametry nie gorsze niz:

“

konsystencja : gesta pasta

pozostatos¢ suchej masy : okoto 60%

grubos¢ warstwy: do 2 mm

temp. powietrza i podtoza podczas stosowania : od +5 st C do +35 st C
czas schniecia jednej warstwy : 3-5 dni

zuzycie:

“ hydroizolacja: 1,2 kg /m2 na 1 mm

grubosci warstwy “ punktowe klejenie

“

“

“

“
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styropianu: ok. 1 kg/m2

3Do izolacji scian zagtebionych i fundamentowych budynkéw nalezy zastosowaé styropian
wodoodporny EPS 100-038 gr. 8,0 mm o wymiarach-dlugo$¢ do 1000 mm - szerokosé do 500
mm charakteryzujacy sie nastepujacymi parametrami, zgodnie z PN-B-20132:2004:
' gesto$é pozorna :p=20-10% kg/m3
" wspotczynnik przewodzenia ciepta w 10C: k<0,035 W/m-K
naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: >100 kPa
wytrzymatos$¢ na rozcigganie: nie mniej niz 250 kPa
nasigkliwos¢ przy dtugotrwatym catkowitym zanurzeniu po 28 dniach: 1,7 %

' stabilno$¢ wymiaréw w temp. 70C po 48 h nie wi ecej niz 2%:

' - dtugosc: nie wiecej niz +/-2 mm

* - szerokosé: nie wiecej niz +/-2 mm

' - grubos¢: nie wiecej niz +/-1 mm

' zdolno$¢ samogasniecia: samogasnace

' klasa reakcji na ogien: E
Piyty styropianowe nie powinny reagowac¢ chemicznie z zadnym statym materiatem budowlanym, jakie
mozna spotka¢ na placu budowy, nie powinny zawiera¢ zadnych substancji szkodliwych dla zdrowia,
winny by¢ odporne réwniez na dziatanie wszelkiego rodzaju kwaséw oraz na proces starzenia. Plyty
styropianowe powinny by¢ odporne na procesy gnilne w wilgotnym srodowisku, zachowywaé swoje
wiasciwosci fizyczne, ksztatt i wymiar, nie chlong¢ wilgoci.

Stosowane wyroby winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami z obowigzujagcymi normami, winny
posiadac aktualne atesty i aprobaty dopuszczajace je do stosowania.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonania iniekcji uzywac¢ sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami
dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewoz one dowolnymi $srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci oraz szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Transport materiatdw wykona¢ zgodnie z instrukcja producentow.
5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem wszelkich prac dociepleniowych $cian powyzej terenu nalezy wykona¢ izolacje
Scian piwnicznych fundamentowych budynku do gtebokosci posadowienia taw fundamentowych (2,25
-2,5m p.p.t).

Po odstonieciu i osuszeniu $cian przyziemia nalezy przygotowa¢ podtoze, tak aby byto wolne od
zabrudzen i nosne. Nalezy usung¢ dotychczasowe powtoki, nacieki cementowe, ziemie, kurz oraz inne
luzne czesci znajdujgce sie na nim. Tak przygotowane podioze nalezy zagruntowaé gruntem
gtebokopenetrujgcym, po czym mozna przystapi¢ do nakladania bitumicznej masy hydroizolacyjne;j.
Po catkowitym przeschnieciu masy mozna przystgpi¢ do dalszych prac. Projektuje sie izolacje
termiczng $cian zagtebionych w postaci ptyt styropianu wodoodpornego odmiany EPS 100-035
grubosci 10 cm, klejonych do podioza przy pomocy Kkleju bitumicznego. Jako dodatkowe
zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy zastosowac folie ttoczona, tzw.
kubetkowsg. Tak zaizolowane $ciany mozna zasypac¢ gruntem.

6. KONTROLA JAKO SCI

Wymagana jakos¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
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Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢é on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowane;j.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzgl ednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
-protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

-protokéty odbioru materiatow i wyrobéw,

-wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

-dostarczenie materiatow,
-przygotowanie i oczyszczenie podioza,
-wykonanie izolacji wraz z ochrona,
-uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422).
— Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r, poz. 883)

10.1. Pozostate przepisy i normy

— Polska Norma PN - EN 1363:2004 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

— Polska Norma PN - B - 20132:2005 ,, Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.”,

— Polska Norma PN - EN 1362:2002 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

— Polska Norma PN - EN 13499:2005 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn etrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”

- Aprobaty Techniczne ITB dotyczace wybranych systeméw docieplen

Materiaty pomocnicze, instrukcje i karty produktéw producenta zestawu dotycz ace w/w
systemoOw docieplen oraz wchodzacych w ich sktad wyrobow.
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SST-09
IZOLACJA TERMICZNA $CIAN ZEWNETRZNYCH

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymagania dotycz gce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwi gzanych izolacjg cieplng scian zewnetrznych obiektu budowlanego podczas
realizacji zadania pn.:,Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul.
Skalskiego 4 w Bedzinie”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamoéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt.1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujgcymi przepisami podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robo6t przy wykonaniu nast epujacego
zakresu prac:

* wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych
» drobne roboty budowlane.
1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot podlega przepisom ustawy prawo budowlane i odpowiedzialny jest za jakosc
wykonywanych robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji
winny posiada¢ pozytywne uzgodnienia nadzoru autorskiego i winny byc¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy. Przebieg procesu wykonawczego rob6t dociepleniowych winien by¢
rejestrowany w dzienniku budowy.

Przystgpienie do realizacji ocieplenia mozliwe jest po:

. zakonczeniu robét dachowych

e trwalym zamontowaniu wszystkich okien i drzwi

» zakonczeniu wewnetrznych proceséw ,mokrych” w stopniu zapewniajacym ustabilizowanie
poziomu wilgotnosci scian zewnetrznych

. zakonczeniu realizacji izolacji i podtozy pod posadzki balkonéw, taraséw itp.

. zakonczeniu realizacji izolacji $cian czesci podziemnej budynku.

Temperatura otoczenia w czasie nakladania i wigzania zapraw klejacych oraz zaprawy
tynkarskiej powinna wynosi¢ co najmniej +5T i nie wiecej niz +25 T (chyba, Zze aprobata
techniczna na dany zestaw podaje inaczej). Bez dodatkowego zabezpieczenia w postaci ostony
z plandek rusztowaniowych niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadow
atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, przy nagrzanych powierzchniach elewacji oraz jezeli
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0C w przeci ggu 24 godzin.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t docieplenia scian zewnetrznych nalezy przeprowadzi¢
préby wytrzymatosciowe przyklejania izolacji do podioza oraz wyrywania tgcznikéw
mechanicznych z podioza.

2. Materiaty

Wszystkie materialy wykazane w niniejszej ST, dokumentacji projektowej oraz jej cz esSci
kosztowej moga zostac¢ zastgpione réwnowaznymi, o ile nie wptynie to niekorzystnie na jakosc¢
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wykonywanych robét.

Zgodnie z Instrukcjg ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw" do robét dociepleniowych nalezy wybieraé kompletny system izolacji cieplnej
okreslony aprobatg techniczng; nie nalezy stosowac¢ "skfadanki" elementéw skiadowych
systemOw z réznych aprobat technicznych, gdyz stosowanie materiatdw ré6znych producentéw
powoduje brak udzielenia gwarancji gwarancji na caty system.

2.1. Styropian

Piyty styropianowe winny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 13164:2009. "Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja”. Aktualne przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéwbudowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041 w § 2 p.1) stanowi g, ze przez specyfikacje
techniczng, z ktérg zgodnos¢ powinien zadeklarowa¢ producent, nalezy rozumieé m.in. "(...)
Polskga Norme, niemajgcg statusu normy wycofanej...". Tym samym nie mozna dokona¢ oceny
zgodno$ci ani wystawi¢ deklaracji zgodnosci z norma nieaktualng, oznaczyé wyrobu znakiem
budowlanym i wprowadzi¢ go do obrotu.

Do izolacji elementow wskazanych w projekcie nalezy zastosowac styropian wodoodporny o
wymiarach:

-dtugo$¢ do 1000 mm -szeroko$¢ do 500 mm -grubos¢ od 20 mm do 300 mm co 10 mm
charakteryzujacy sie nastepujacymi parametrami.

Dla izolacji $scian zewnetrznych budynku przy grubo$ci docieplenia 140 mm - styropian
fasadowy grafitowy EPS 100-033:

gestosé pozorna :p=15-10% kg/m3

wspétczynnik przewodzenia ciepta w 10C: k<0,033 W/m-K

wytrzymatos¢ na rozcigganie: nie mniej niz 80 kPa

chtonnosé wody po 24h: 0,2 %

stabilno$¢ wymiaréw w temp. 70T po 48 h nie wi ecej niz 2%:

° dtugosé: nie wiecej niz +/-2 mm

(] szerokos$c¢: nie wiecej niz +/-2 mm

(] grubosé: nie wiecej niz +/-1 mm

zdolnos¢ samogasniecia: samogasnace

' klasa reakcji na ogien: E

Piyty styropianowe nie powinny reagowa¢ chemicznie z zadnym stalym materialem
budowlanym, jakie mozna spotka¢ na placu budowy, nie powinny zawieraé zadnych substancji
szkodliwych dla zdrowia, winny by¢ odporne réwniez na dziatanie wszelkiego rodzaju kwaséw
oraz na proces starzenia. Plyty styropianowe powinny by¢ odporne na procesy gnilne w
wilgotnym srodowisku, zachowywac swoje wtasciwosci fizyczne, ksztalt i wymiar, nie chtona¢
wilgoci.

Stosowane wyroby winny by¢é wykonane zgodnie z wymogami z obowigzujgcymi normami,
winny posiadaé¢ aktualne atesty i aprobaty dopuszczajgce je do stosowania.

2.2. Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze obejmujg wszystkie elementy montazowe dla wykonania izolacji
termicznej, tj. kleje do styropianu, kotki montazowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy
cokotowe i narozne aluminiowe, itp.

X zaprawa klejagca do mocowania ptyt styropianu - przyczepnosé¢ do betonu: > 0,6 MPa, do
styropianu: > 0,1

MPa (rozerwanie w warstwie styr Elanu), max/min grubos¢ zaprawy - 2/5 mm; x siatka
podtynkowa o gramaturze 145 g/m< z tolerancjg 5 g do zbrojenia zapraw elewacyjnych z
widkna szklanego impregnowanego alkalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego; x tgczniki -
warstwe izolacyjng nalezy mocowac tacznikami do podtoza (nawet w przypadku uzywania
zaprawy klejgcej). llos¢ tacznikéw (kotkow) naéeden mZ2 lub jedng sztuke piyty jest zalezna od
projektu, jednak nie mniej niz 6 sztuk na 1m<. Dlugos¢ tacznikéw o srednicy 10 mm nalezy

DIF®
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dobra¢ w zalezno$ci od grubo$ci styropianu. Przy mocowaniu styropianu stosowac trzpienie z
tworzywa; x profile cokotowe - listwy startowe o szeroko$ci zaleznej od grubos$ci piyt
styropianowych mocowane przy pomocy wkretow (kotkéw rozporowych) do sciany na takiej
wysokosci od podioza jaka jest zalecana w projekcie. Listwy powinny by¢ wypoziomowane oraz
mocowane w linii prostej. Ewentualne nieréwnosci $ciany kompensowac nalezy podkfadkami
pod listwe startowg; x narozniki - narozniki aluminiowe z siatkg z widkna szklanego do
zabezpieczania narozy. Mozna je réwniez stosowaé¢ wszedzie tam, gdzie konieczne jest
zabezpieczenie przed mozliwoscig uszkodzen mechanicznych ostrych krawedzi scian.

X preparat gruntujacy do gruntowania warstwy zbrojonej biaty lub zbiezny z kolorystyka tynkéow -
gotowa emulsja gruntujaca o gestosci: ok. 1,0 g/cm3 stuzgca do gruntowania wszystkich
porowatych i chtonnych poditozy betonowych, ptyt cementowych i gazobetonu, piyt gipsowych,
gipsowo-kartonowych, tynkow gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych itp. Podktad
gruntujacy winien posiadac¢ duza zdolnos¢ penetraciji, wnikac¢ silnie w gtgb nawet bardzo starych
i suchych podtozy powodujgc ich wzmocnienie, winien charakteryzowa¢ sie tez paro
przepuszczalnoscia. Podktad winien byé niepalny, a zagruntowana powierzchnia odporna na
temperatury od -20C do 80<C. ;

x podkfadowa masa tynkarska - przeznaczona do przygotowania podtoza przed potozeniem
cienkowarstwowych tynkéw: mineralnych koloru biatego o gestosci: ok. 1,5 g/cm3 i o
przyczepnosci do betonu min. 1MPa.

x silikatowe wyprawy tynkarskie cienkowarstwowe, przeznaczone do recznego wykonywania
wypraw zewnetrznych w bezspoinowych systemach ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw, o
granulacji 1-1,5 mm i o fakturze nakrapianej typu baranek, tworzace po wyschnieciu warstwe
paroprzepuszczalng i hydrofobowa, o duzej odpornosci na czynniki atmosferyczne, mycie itp. o
gestosci: ok. 1,50 g/cm3, przyczepnosci min. 0,6 MPa. Zaleca sie zastosowanie tynku
zawierajgcego mikrowtokna dodatkowo wzmacniajgce strukture tynku w celu zwiekszenia
odpornosci na r6znego rodzaju uszkodzenia; kolor tynku - zgodnie z projektem technicznym.
Wszystkie materialty winny byé zgodne z wytycznymi producenta wyrobdw izolacyjnych,
posiadac aktualne certyfikaty, atesty i aprobaty dopuszczajg ce do stosowania.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg, to jest spetniajaca wymagania specyfikacji
technicznej, jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje
inspektora nadzoru.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogolnych ST.

5. Wykonanie robét
System BSO polega na przymocowaniu piyt styropianowych do $cian zaprawg klejaca i
tacznikami, wykonaniu warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego oraz wykon czeniu calosci
cienkowarstwowg wyprawg tynkarska. Wyprawa winna by¢ wykonana przy uzyciu tynku
silikatowego.

1 Do docieplenia scian zewnetrznych nalezy zastosowac:

2 Samogasnace piyty styropianowe gr. 14 cm odmiany EPS 100-033, wg PN-EN
13163+A1:2015-03. Oscieza okien i drzwi oraz kominy ponad dachem docieplone styropianem
EPS 100-036 gr. 3,0 cm.

3 Masa klejgca - jednosktadnikowa w postaci proszku do zarabiania czystg woda
bezposrednio przed uzyciem, gdzie spoiwem jest mieszanka polimer - cement z dodatkiem ok.
3 % wapna.

4 Siatka - odporna na dziatanie srodkow alkalicznych siatka zbrojeniowa przeznaczona do
zbrojenia duzych powierzchni w ramach systemu ocieplen, do zatapiania w zaprawie klejowo-
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szpachlowej. Wielkos¢ oczek siatki: ok. 3,5 x 4 mm. Zuzycie: 1,1 mb/m (zaktad 10 cm), przy
rozwijaniu nie powinna wykazywac¢ poprzecznego sfalowania.

5 Dyble - 0 8 lub 0 10 dlugosci min. 25 cm grzybkowe z trzpieniem plastikowym.

6 Masa tynkarska - tynk silikatowy o uziarnieniu 1,0-1,5 mm w postaci gotowej do
bezposredniego nakiladania zawierajgca najnowsze polimery akrylowe nadajace dobrg
odpornosé na dziatanie warunkéw atmosferycznych, zapewniajace duzg trwatosé, elastycznose,
nietoksycznosé, mrozoodpornosé, odpornosé na spaliny i zwigzki alkaliczne.

7 Podkfad gruntujacy - gotowy do uzycia podkiad gruntujacy pod tynki szlachetne
stosowany jako s$rodek wyréwnujacy chionno$¢ podioza i polepszajacy przyczepnosc dla
tynkow.

*LISTWY COKOLOWE

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego nalezy
zastosowac tzw. listwy cokotowe, dajgce pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od
dotu. Listwg jest aluminiowy ksztaltownik dobierany przekrojem do grubo$ci styropianu,
mocowany do podioza stalowymi kotkami rozporowymi. Montaz profili cokotowych wykonac na
rzednej ok. +50cm kotkami rozporowymi do $ciany co 1mb z wywinietym pasem z tkaniny
szklanej.

*MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH

Przyklejenie plyt styropianowych metodg pasmowo - punktowg, mijankowo. Rozwigzanie
wykonac wg. dyspozycji systemowej. Zaprawe klejowg roztozy¢ na réwnym poditozu $cian pacg
grzebieniowa. 1lo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nieciu ptyty do
podioza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni. Piyty styropianu uktadaé¢ poziomo,
mijankowo (w cegietke) - takze w naroznikach, na docisk i mocowa¢ do scian po stwardnieniu
zaprawy klejowej systemowymi tacznikami z tworzywa, zaczynajac od dotu, ewentualne
szczeliny miedzy ptytami wypemi¢ klinami ze styropianu lub piank g ekspansywng (nie wolno
zalewac szczelin zaprawg lub klejem). llos¢ kolkdéw i rozstaw na ptaszczyznie w obszarze
naroznikowym szerokosci 2m i do wysoko$ci 8 m - 4 do 6 sztuk na 1 m2. Prawidtowo osadzone
dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku
ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.
Szczego6towe dyspozycje znajdujg sie w wytycznych technologicznych systemu. Styropian na
filarkach mi edzyokiennych montowa¢ dwuwarstwowo: warstwa | - wypetniajgca zagiebienia
Scian ok. 2cm, warstwa Il - do lica docieplenia Sciany.

Uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarkg slusarka i obrébkami blacharskimi nalezy wykonaé
przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej. W sasiedztwie wszystkich naroznikéw
okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewacji przyklei¢ ukosne pod katem 45°wkiadki z
siatki zbrojgcej (min. 20x30 cm). Wykona¢ wzmocnienia naroznikdw budynku oraz otwordow
okien i drzwi osadzajac aluminiowy katownik ochronny oraz dodajac dodatkowe wzmocnienie z
siatki zbrojace;j.

*WARSTWA ZBROJONA

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm gtadz z
kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka
zbrojgca z wibkien szklanych. Siatka jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez kapiel
ochronng przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.

Warstwe klejowg nalezy nacigga¢ na sciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni
pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac na
gtadko siatke zbrojacg. Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem
szerokosci min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Po catkowitym wyschnieciu
warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania
podkfadu tynkarskiego.

W celu wzmocnienia wyprawy nalezy $ciane do wys. 2,5 m za zbroi¢ przez 2 krotne utozenie
siatki zbrojacej.
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*PODKEAD TYNKARSKI

Na suchg warstwe zbrojong (po 2-3 dniach przy suchej pogodzie) nanies¢ szczotka lub watkiem
podkfad tynkarski odpowiedni dla tynku zewnetrznego. Podktad tynkarski moze stuzy¢ jako
tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy w sytuacji, gdy np.: na skutek
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkéw.

*TYNK ZEWNETRZNY

Wyprawami w projektowanym systemie docieplen sg cienko warstwowe tynki strukturalne
silikatowe o uziarnieniu 1,0-1,5mm.

Czynnosci nakladania i fakturowania tynkow silikatowych mogg by¢é prowadzone w
temperaturach od +5C do +25¢C, przy unikaniu bezpo $redniego nastonecznienia, silnego
wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na podioze rozprowadzajac go réwnomiernie w
cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej i zaciera¢ koliscie, aby wydoby¢ strukture
drobnego baranka. Nadmiar tynku $ciggnac¢ réwniez paca stalowg gltadkg do warstwy o
grubosci ziarna.

Przerwy technologiczne w trakcie nakladania tynkéw zaplanowac¢ tak, aby pokrywaly sie z
liniami naturalnych rozgraniczen elewacji jak narozniki, dylatacje lub wykonaé¢ je z duzg
dokfadnoscig stosujgc samoprzylepne tadmy malarskie.

*UWAGA:

1Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby. Przy
wykonywaniu poszczegolnych elementdéw robot, nalezy przestrzegaé zasad sztuki budowlanej,
warunkoéw BHP oraz warunkéw w

2 Do realizacji budowy mozna uzywaé jedynie materiatdbw posiadajacych niezbedne atesty i
aprobaty.

3 Ocieplenie $cian zewnetrznych, $cian piwnicznych, cokotu i attyki nalezy wykonywac scisle wg
technologii kompletnego, wybranego systemu, z zastosowaniem systemowych materiatéw,
substancji i akcesoriéw oraz posiadajacy certyfikaty zgodnosci z polskimi normami, aktualne
aprobaty techniczne ITB i certyfikaty higieniczne PZH.

4 Wybrany system powinien posiada¢ klasyfikacje ogniowg w zakresie nierozprzestrzeniana
nierozprzestrzeniana ognia /NRO/.

5Kierownik budowy, w zwigzku z tym, ze roboty dociepleniowe prowadzone sg na wysokosci,
powinien opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzgadzeniem
ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003
r. Nr 120 poz. 1126).

6 Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej moga byc¢
wprowadzone po ich uzgodnieniu z autorem projektu.

6. Kontrola jakosci rob6t

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania
do prac wykonawczych.

Kontrola ta powinna polegac na :
» sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokos$ciach, do
wykonania robét ociepleniowych)

» sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych
 sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych
 sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP.

Kontrola wykonania poszczegoélnych elementéw systemu jak i calego systemu nalezy do
wykonawcy.

Kontrola wykonania poszczegélnych elementéw systemu ocieplania $cian powinna obejmowac:
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> kontrol e podtoza
> kontrole miedzyoperacyjng
> kontrol e koncowa.

7. Obmiar rob6t
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej, wymagania ogéine.

8. Odbidr rob6t

Z uwagi na zanikajacy charakter poszczegoélnych elementéw (warstw) systemu, wymagany jest
cz esciowy odbidr wykonywany przez nadzoér inwestorski. Kazdy czesciowy odbidr zanikajacych
warstw systemu winien by¢ potwierdzony w dzienniku budowy. Stosowanie odbioréw cz
esciowych ulatwia ocene prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw systemu, oraz
podnosi jako$¢ odbioru ostatecznego.

Odbiory cz esciowe powinny dotyczy¢ prawidtowosci wykonania:
 prac naprawczych podtoza

 przyklejenia warstwy izolacyjnej i zakotkowania

obrébek blacharskich

» warstwy zbrojonej

» wyprawy tynkarskiej i malowania

Prawidtowo$¢ wykonania nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z parametrami
opisanymi w dokumentac;ji technicznej i SIWZ w trybie zamowienia publicznego.

Ostateczny odbiér robot ociepleniowych nast epuje po zgtoszeniu przez wykonawce
zakonczenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umowa. Odbiér ten nastepuje po
stwierdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg techniczna, SIWZ a takze
dokumentacjg powykonawcza na podstawie oceny ostatecznej oraz protokotéw odbiorow
czesciowych, wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych.

Jednym z miernikéw prawidtowosci wykonania systemu ociepleniowego jest kontrola ilosci
zuzycia poszczegoélnych materiatéw, ze szczegélnym uwzglednieniem zuzycia klejow i wypraw
tynkarskich. Kontrola ta mozliwa jest poprzez poréwnanie prawidlowo wykonanego zestawienia
materiatow z fakturami kompletatora. Zuzycia przyjete w zestawieniu materiatdbw winny
uwzglednia¢ planowane rzeczywiste zuzycia materiatbw na danym obiekcie, instrukcje
producenta oraz wymagania warunkow technicznych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy.

9. Podstawa ptatnosci

Pfatnos¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw badan i pomiarow.

Podstawg ptatnosci za wykonanie roboty w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajaca z
obmiarow stanu zaawansowania rob6t w pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzadzenie przez
Wykonawce protokotu odbioru tych robot.

Protokot odbioru robét bedzie podstawg do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu
przez inspektora nadzoru.

10. Przepisy i normy zwigzane

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422).

® Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883)
10.1. Pozostale przepisy i normy

- Polska Norma PN - EN 1363:2009 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”
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Polska Norma PN - B - 20132:2005 , Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.”,

- Polska Norma PN - EN 1362:2002 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

- Polska Norma PN - EN 13499:2005 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Zewn etrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”

- Aprobaty Techniczne ITB dotyczace wybranych systeméw docieplen

Materiaty pomocnicze, instrukcje i karty produktéw producenta zestawu dotyczace w/w
systeméw docieplen oraz wchodzacych w ich sktad wyrobow

SST-10
IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHOW WENTYLOWANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sg wymagania dotyczace wykonania rob6t docieplenia
stropodachéw wentylowanych segmentéw A i C budynku przedszkola w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4
w Bedzinie”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
docieplenie stropodachow i dachu. Prace polegajg na:

* usunieciu istniejacego docieplenia stropu bedacego w ztym stanie technicznym,

» wykonaniu otworéw technologicznych w istniejgcym poszyciu dachéw stropodachow,
 ocieplenie stropéw za pomocg wdmuchiwania w przestrzen powietrzng granulatu z wetny
mineralnej,

» zabezpieczenie otwordw technologicznych.

Uwaga:

Wszystkie roboty podstawowe - zasadnicze i pomocnicze, uzupelniajgce oraz te, ktore nie zostaty
wymienione w niniejszej specyfikacji, badz nie ujete w obmiarze robét Wykonawca zobowigzany jest
do ich wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami
sztuki budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.

1.4. Og6lne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Nalezy zastosowa¢ materialy zgodne z dokumentacjg projektowag oraz wytycznymi producentdw.
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.

2.1. Granulat welny mineralnej.

Granulat wytwarzany jest z potproduktu o okreslonej gestosci oraz z odpaddw powstajgcych przy
produkcji ptyt i mat z welny mineralnej. Granulat to kulki o nieregularnym ksztalcie i jednolitej barwie,
bez obcych wtracen i zanieczyszczen. Granulat przeznaczony jest do wykonywania, bezpo$rednio na
budowie, izolacji cieplnej stropodachéw wentylowanych i stropéw pod poddaszami nieuzytkowymi.
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Izolacja cieplna wykonywana jest metoda mechanicznego wdmuchiwania granulatu na sucho za
pomoca specjalnych agregatéw nasypowych.

Grubo$¢ nasypowej warstwy granulatu 26 cm.
Zaleca sie stosowanie granulatéw o nw. parametrach:

» wyglad zewnetrzny: sypki, luzny granulat o nieregularnym ksztatcie w postaci strzepkéw , bez
zanieczyszczen

» krotkotrwata nasigkliwos¢é wodg metodg czesciowego zanurzenia, kg/m < 1,0

 stezenie naturalnych pierwiastkéw promieniotwérczych:

e *t1<1,0

e *t2<200
» wartos$¢ deklarowana wspotczynnika przewodzenia ciepta *d W temperaturze +10<C, - 0,038
W/(m"-K)

» klasa reakcji na ogien : Al

» temperatura topnienia wiokien - 1000C
Granulat powinien posiadaé¢ Aprobate Techniczng IT. Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1b ustawy Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz.1409) wyrdb, ktérego dotyczy Aprobata Techniczna, jest
dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie po dokonaniu oceny zgodnosci
z AT i wydaniu deklaracji zgodnosci z Aprobata.

Materialy uzupetniajgce i wykonczajace takie jak kominki i kratki wentylacyjne, papa, wtazy dachowe,
itp. powinny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie. Wykaz oraz ilos¢
powinna by¢ zawarta w dokumentaciji projektowej docieplenia lub ustalona z inwestorem.

Wybrany system powinien posiada¢ Kklasyfikacje ogniowga w zakresie nierozprzestrzeniana
nierozprzestrzeniana ognia /NRO/.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych” ST-00 pkt 3.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wiasciwa, to jest spetniajacg wymagania specyfikacji technicznej, jakosé
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych,, ST-00 pkt.4.

Zaladunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zaladunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegaé¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymaganiach og6inych” ST.-00 pkt. 5.
Projektuje sie docieplenie stropodachéw wentylowanych metodg wdmuchiwania granulatu wetny

mineralnej. Przed przestgpieniem do prac dociepleniowych nalezy uzyska¢ dostep do zamknietych
przestrzeni stropodachu.

W tym celu nalezy wykona¢ otwory technologiczne w istniejacym poszyciu dachéw o wymiarach ok.
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50x50cm oraz przejscia technologiczne w $ciankach azurowych podtrzymujgcych ptyty dachowe,
umozliwiajgce dojécie do najbardziej odlegtych przestrzeni stropodachu. Istniejace resztki docieplenia
stropodachu nalezy usung¢ i poddac¢ utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
W stanie projektowanym grubos$¢ warstwy izolacyjnej powinna wynosié¢ 25 cm.

Aplikacje izolacji nalezy rozpocza¢ od najbardziej odleglego miejsca stropodachu, zwracajac
szczegblng uwage na réwnomiernie rozprowadzenie granulatu i na dokladne obsypanie $cianek
azurowych i kolankowych. Aplikacje nalezy zakonczyé przy otworze technologicznym.

Po zakonczeniu ocieplania stropodachéw otwory technologiczne nalezy zabezpieczy¢ za pomoca
typowych wylazéw dachowych bez naswietli oraz przekry¢ papa termozgrzewalna. Wylazy
zabezpieczy¢ przed niepowotanym dostepem 0s6b trzecich.

W celu ochrony przed zawilgoceniem warstw i zagrzybieniem, np. ple$nig, na powierzchni
wewnetrznej, nalezy zapewni¢ prawidlowg wentylacje przestrzeni powietrzne;j.

W celu zapewnienia prawidiowego przewietrzania warstwy ocieplajacej ponad powierzchnig weiny
mineralnej wykona¢ nalezy otwory wentylacyjne zabezpieczonych kratkami o wymiarze 24x24 cm z
siatk g przeciw owadom i ptakom.

Nalezy stosowac systemowe materiaty, substancje i akcesoria oraz posiadajgce certyfikaty zgodnosci
z polskimi normami, aktualne aprobaty techniczne ITB i certyfikaty higieniczne PZH.

Wybrany system powinien posiada¢ Kklasyfikacje ogniowga w zakresie nierozprzestrzeniana
nierozprzestrzeniana ognia /NRO/.

Kierownik budowy, w zwigzku z tym, ze roboty dociepleniowe stropodachéw i dachu prowadzone sg
na wysokosci, powinien opracowaé¢ plan bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z
rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r. Nr
120 poz. 1126).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach og6inych” ST-00 pkt. 6.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac :

® jakos¢ stosowanych materiatow,

® prawidtowo$¢ rozmieszczenia na dachu,
® szczelnos¢ paroizolacii.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych” ST-00 pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m docieplenia stropu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnych” ST-00 pkt. 8.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli rob6t z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru rob6t zgodnie z
wymaganiami ogélnymi ST. Podstawg odbioru robot jest protokét odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady kontroli ptatnosci robét podano w ,Wymaganiach og6lnych” ST-00 pkt. 9.
Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej (lub réwnowaznej) za 1m
faktycznie wykonanych prac.

10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422).

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2014 r, poz. 883)
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10.1. Pozostate przepisy i normy
-  PN-B-23116:1997 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - filce maty i ptyty z weiny
mineralnej
— Instrukcja ITB nr 321- ,Stosowanie wyrobow z weilny mineralnej do izolacji termicznej
w budownictwie”
— Instrukcja ITB nr 321 - ,Stosowanie wyrobow z weilny mineralnej do izolacji termicznej

w budownictwie”
- EN ISO 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Fabrycznie
produkowane wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) - Specyfikacja

- PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z weiny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja".

—  PN/B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Aprobaty Techniczne ITB dotycz ace wybranych systeméw docieplen

- Materialy pomocnicze, instrukcje i karty produktéw producenta zestawu dotyczace w/w
systeméw docieplen oraz wchodzacych w ich sktad wyrobow

— EN 13859-1:2005 - Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i wkasciwosci wyrobow

SST-11
OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sa wymagania dotyczace wykonania montazu i odbioru obrébek
blacharskich zwigzanych z dociepleniem budynku podczas realizacji zadania pn.: ,Termomodernizacja
budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Bedzinie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
montaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.

Wszystkie roboty podstawowe - zasadnicze i pomocnicze i uzupetniajace oraz te, ktére nie zostaty
wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujete w obmiarze rob6t Wykonawca zobowigzany jest
do ich wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami
sztuki budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.

1.4. Ogo6lne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowa¢ materialy zgodne z dokumentacjg projektowag oraz wytycznymi producentdw.
Zastosowane materiaty do wykonywania rynien, rur spustowych i in. obrébek blacharskich powinny
mieé¢ m.in.:

® aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

® certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
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® certyfikat na znak bezpieczenstwa,

® certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich,

@ na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Spos6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Stosowane materiaty:

® obrdbki blacharskie dachéw, ogniomurdw - blacha stalowa powlekana grubosci min. 0,5mm

ocynkowana i zabezpieczona powloka poliuretanowa zielonym RAL 6020

® parapety okienne zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej obustronnie powlekanej

powtokag

poliuretanowg grubosci min. 50pm w kolorze zielonym RAL 6020zielonym RAL 6020.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogélnych ST.00 Sprz et
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogolnych ST. Podczas transportu
materiaty zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w wymaganiach ogélnych ST. Obrébki nale zy wykonac¢ z
blachy stalowej powlekanej grubosci min. 0,5 mm. Obrébki mozna wykonywa¢ w temperaturze
powyzej -15C. Robd6t nie mo zna wykonywaé¢ na oblodzonych powierzchniach.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w wymaganiach ogélnych ST-00 ,Wymagania ogd6ine”
pkt. 6.

6.2. Wymagania szczegotowe

Roboty zwigzane z wykonywaniem obrébek blacharskich, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

» podkitadu,

« jakosci zastosowanych materiatéw,

» doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,

 szczelnosci potaczen.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbioru
koncowego obrobek blacharskich nalezy dokonaé¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych (wpusty dachowe) stanowig
nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podioza oraz
poszczegoblnych warstw lub fragmentow obrébek,
zapisy dotyczgce wykonywania rob6t i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:
- zestawienie wynikéw kontroli i odbioréw czesciowych, jak réwniez kohcowych,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdét pokrywczych @z
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dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia - obrébek blacharskich.

- Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiat éw
i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

— Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrébki blacharskie nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan:

- poprawic roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania
i trwalosci pokrycia, nalezy obnizy¢ cene za wykonane prace,
- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania - rozebra¢ obrébki
w miejscach, w ktérych nie odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je
wykonac.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest:

- dlarobét - obrébki blacharskie - 1 m2 powierzchni.

llos¢ robo6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej kontroli rob6t z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robot zgodnie
z wymaganiami ogélnymi ST. Podstawg odbioru robot jest protokét odbioru.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych
—  sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikéw, wtazéw
itp.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Obrobki blacharskie:
-ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie, zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu, wykonanie potaczen,
uporzgdkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe:
-ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie, zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz wykonanie potgczen,
uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogblne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne" pkt 10.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cz e$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

SST-12
ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego rozdziatlu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t tynkarskich
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13
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przy ul. Skalskiego 4 w Bedzinie”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie uzupetnienia skutych tynkéw zwyk tych, uzupelnienie tynkéw za zdemontowanymi
grzejnikami, itp.

Uwaga:

Wszystkie roboty podstawowe - zasadnicze i pomocnicze i uzupehiajgce oraz te ktére nie zostaty
wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujete w obmiarze rob6t Wykonawca zobowigzany jest
do ich wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami
sztuki budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.

1.4. Ogéblne wymagania dotycz ace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00 ,Wymagania ogolne" pkt.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnosé z rysunkami, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczgace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00
~Wymagania ogolne" pkt. 2.

Nalezy zastosowaé materialy zgodne z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi producentdw.
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-B- 32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711, a w szczegd6lnosci:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

- powinien mie¢ frakcje réznych wymiardw:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501.

- Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy
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PN-B-19701. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone Ilub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapha hiegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych” ST-00 pkt. 3. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ST-00 pkt. 4. Reczny
i za pomocag taczek z miejsca skladowania materiatéw na miejsce wykonywania robot.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymaganiach og6inych” ST-00 pkt. 5.

5.1. Warunki przyst apienia do robét

Przed przystapieniem do wykonania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowedo, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywaé
w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewn etrzne w ciagu pierwszych
dwéch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podio za
Podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymogami normy PN-70/B-10100.

5.3. Wykonanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.
Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi normg PN- 70/B-10100. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od
rodzaju podtoza lub podkiadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. Tynki zwykte kategorii Ill
naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy. Tynk
tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu,
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do
warstwy narzutu. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo - wapienne: tynkéw nie
narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, nara zonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogllne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” ST-00 pkt. 6. W
szczegoblnosci nalezy skontrolowac :

- jakos¢ stosowanych materiatéw,

- prawidt owos$¢ wykonania podtoza,
- grubosé tynku,

- wyglad powierzchni tynku,

£
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prawidtowos¢ wykonania krawedzi,
wykonczenie tynkéw na narozach, stykach.

Tynki beda odbierane koncowo pod wzgledem uksztattowania powierzchni, krawedzi, przeciecia
powierzchni oraz katéw. Nie dopuszcza sie nizej wymienionych wad:

trwatych sladéw zaciekéw na powierzchni,
odstawania,
odparzan i pecherzy wskutek niedostatecznej przyczepno$ci tynku do podioza.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych” ST-00 pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 powierzchni tynku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” ST-00 pkt.8. Na podstawie
przeprowadzonej kontroli rob6t z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robét zgodnie z wymaganiami
0goinymi SST. Podstawg odbioru robot jest protokét odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady ptatnosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogoinych” ST-00 pkt.9.
Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej (lub réwnowaznej) za 1m?2
faktycznie wykonanych prac.

10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

10.1 Ogdblne wymagania
Wymagania ogolne dotycz gce przepisdw zwigzanych podano w ST-00 ,Wymagania ogolne"

pkt 10.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422).
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2014 r, poz. 88 3)

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10106:1997 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do
wypraw pocienionych (Zmiana Az1).

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze$¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 - Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.
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SST-13
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotycz gce wykonania i odbioru rob6t
budowlanych zwi gzanych z wykonaniem wewnetrznych rob6t malarskich dla realizacji zadania pn.:
»1ermomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Bedzinie”

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawag do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz g zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem rob6t malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

1.5 . Ogoélne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 . Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH.

Farby emulsyjne akrylowe wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5C.

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3
czas schniecia -12h

Fazrby o?lejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajnos¢ - 6-10
m</dm

2.2 . Srodki gruntuj ace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia howego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podiozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
sie wykonanie powltoki malarskie;.

- mydio szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 - 5 %.

Materialy powinny posiada¢ wszelkie atesty zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22
czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985)

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewoz one dowolnymi $srodkami transportu.
Farby powinny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyzej +50C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2

5.3

Przy malowaniu powierzchni wewn etrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spas¢ ponizej +1<C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciep tym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i trzykrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

 calkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

+ calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

 catkowitym utoZzeniu posadzek,

* usunieciu usterek na stropach i tynkach.

. Przygotowanie pod to zy

Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypelnié zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe
powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501- 1:1996,
dla danego typu farby podkiadowe;.

Gladzie :Gladz zacierana jest packa na gtadko. Na przejsciach przewodoéw instalacyjnych przez
tynk montowane sg rozety maskujgce. Stanowisko robocze po wykonaniu robét nalezy oczysci¢
z resztek zaprawy i wywies¢ gruz. Rozebraé¢ i oczysci¢ rusztowania. Zlikwidowac
zabezpieczenia.

. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

. Wykonywania powt ok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa ¢ podioze, bez przeswitéw, plam i
odpryskoéw.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowa ¢ farby w r6znych
odcieniach. Pomieszczenie po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1

. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa ¢:

> sprawdzenie wygladu powierzchni,

> sprawdzenie wsigkliwosci,

> sprawdzenie wyschniecia podioza,

> sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod

DIF®
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malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2 . Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
> dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
> dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy wilgotno Sci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
> sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
> sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
> dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢
powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.

8.1 . Odbiér podio za

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawag
cementowo-wapienng do robo6t tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 . Odbidér rob6t malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu

réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powitoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornoéci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mi ekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogolne.

Cena obejmuje:
Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji tj.

DIF®
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- wykonanie ww. czynnosci
- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony srodowiska
- uporzadkowania placu budowy
10. Przepisy zwi gzane

— PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami
emulsyjnymi.

SST-14
INSTALACJE SANITARNE - INSTALACJA C.O.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowa instalacji sanitarnych c.0. w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4
w Bedzinie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawag do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe SST

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji solarnej.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajg ce wykonanie
instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwi gzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot.

Roboty demontazowe

> demontaz instalacji c.o.,
> demontaz istniejgcego wezta cieplnego bezposredniego,

Roboty montazowe

> montaz instalacji c.0. z grzejnikami ptytowo-konwektorowymi wraz z armaturg i orurowaniem,
> montaz wezta cieplnego bezposrednigo,
> drobne prace budowlane w obr ebie przebudowywanej instalaciji,

*Rodzaje wystepujacych roboét

X roboty demontazowe
X roboty montazowe
X roboty instalacyjne

Roboty prowadzone bedg w budynku komendy zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji
technicznej.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczgace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00
~Wymagania ogélne" pkt. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zadwiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Wezel cieplny.
» wezet cieplny bezposredni niskoparametrowy

e parametry wezta 90/65C

* orurowanie - rury czarne stalowe bez szwu tgczone przez spawanie

» opomiarowanie dwoma licznikami ciepta na dwu odrebnych przytagczach DN80

* Instalacja centralnego ogrzewania.

» parametry instalacji 90/65C

» orurowanie - rury stalowe zewn etrznie ocynkowane taczone przez zaciskanie,

* rury z polipropylenu sieciowanego typu typu PE-RT/AL/PE-RT

» grzejniki ptytowo - konwektorowe z zaworami termostatycznymi glowicami termostatycznymi i
zaworami powrotnymi

» armatura regulacyjna podpionowa

Materialy stosowane do montazu instalacji powinny miec¢:
e Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskga wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
» Deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydan g przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
e Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
Wszystkie elementy wyposazenia instalacji muszg posiadac charakterystyke techniczng zgodnag
z przyjeta w dokumentaciji projektowe;j.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 ,Wymagania ogoélne" pkt. 3.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogoélne" pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.1. Wezel cieplny bezpo $redni
Nalezy wykona¢ wezet bezposredni.

[0 ci$nienie dopuszczalne w instalacji c.0. 800 kPa
01 ci$nienie dyspozycyjne: 70 kPa

] temperatura pracy sieci: 90/65°C

] temperatura instalacji wewngtrznej: 90/65°C

[l armatura: PN16

Na rozdzielaczu zasilajgcym nalezy przewidzie¢ jeden termometr i jeden manometr umieszczony
centralnie. Na rozdzielaczu powrotnym nalezy przewidzie¢ jeden manometr umieszczony centralnie
oraz termometry dla kazdego odgatezienia.

ePo stronie niskich parametrow sieciowych (90/75C) pozostawi¢: uktad licznikw ciepta wraz z
przelicznikiem.

Po stronie instalacji wewnetrznej (90/75T) zamontowa ¢ armature regulacyjng

Przed rozruchem wezta nalezy dokona¢ jego odbioru pod wzgledem zgodnosci wykonania z
dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania instalacji technologicznych centralnego
ogrzewania i w eztéw wymiennikowych cieptowniczych.

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru kottowni” oraz warunkami COBRTI ,Instal” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Materialy uzyte do wykonania elementéw i urzadzen wezla powinny spetniaé wymagania
odpowiednich norm.

Wymienniki ciepta nalezy montowaé za pomoca potaczen roztgcznych od strony sieci cieptowniczej i
instalacji. Pompy powinny byé zamontowane w spos6b zabezpieczajacy przed przenoszeniem drgan
na konstrukcje budynku i instalacje. Na kr6¢cach ssawnym i ttocznym pomp lub na rozdzielaczach
nalezy zamontowa¢ manometry.

Odwodnienia nalezy instalowa¢ w najnizszych punktach wezia.

Odpowietrzenia nalezy instalowac¢ w najwyzszych punktach wezta.
Urzadzenia wezta cieptowniczego powinny by¢ szczelne zaréwno w stanie zimnym jak i gorgcym.

5.2.1. Pomieszczenie w ezia cieplnego - wytyczne.

Wytyczne budowlane.

Minimalna wysoko$é pomieszczenia powinna wynosi¢ 2,2 m. Wysoko$¢ pomieszczenia wezla
cieptowniczego powinna zapewnia¢ odlegto$¢ pionowag miedzy wierzchem najwyzszego urzadzenia a
stropem nie mniejsza niz 0,2 m. W celu zachowania wymaganego odst epu urzadzen od stropu
dopuszcza sie wykonanie zagtebienia w czesci pomieszczenia.

Dostep do pomieszczenia wezta cieptowniczego powinien by¢ mozliwy bezposrednio z korytarza lub
klatki schodowej. Dotyczy to weztdéw zlokalizowanych w obiektach ze stalym dostepem w ciggu doby.
Gdy dostep ten jest ograniczony, nalezy przewidzie¢ wejscie do pomieszczenia bezposrednio z
zewnatrz.

Droga komunikacyjna prowadzaca do wezla powinna by¢ wyposazona w oswietlenie elektryczne i
powinna mieé¢ szerokosé co najmniej 1,0 m, a wysokos$é co najmniej 2,2 m.

Drzwi do pomieszczenia wezta cieptowniczego powinny mieé szerokosé co najmniej 0,8 m i wysokos$¢
co najmniej 2,0 m. Powinny one otwiera¢ sie pod naciskiem od strony pomieszczenia wezia.

Drzwi, tgcznie z futryn g, zaleca sie wykonac ze stali lub pokryé blacha stalowa. W budynkach
jednorodzinnych dopuszcza sie wykonanie drzwi drewnianych.

Do montazu urzadzen, ktorych wymiary uniemozliwiajg transport normalna droga komunikacyjna,
nalezy przewidzie¢ wyraznie oznakowany luk montazowy o wymiarach dostosowanych do wymiaréw
montazowych urzadzen. Sciany i strop pomieszczenia wezta powinny byé¢ gtadko otynkowane oraz
pomalowane na jasny kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci.

Sciany i strop pomieszczenia wezla nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych.
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Przegrody budowlane pomieszczenia wezta cieptowniczego, sgsiadujgce z pomieszczeniami
mieszkalnymi lub uzytkowymi, powinny mie¢ wielko$¢ wspoiczynnika przenikania ciepta K nie wigkszg
niz 1,00 W/m?2K.

Whytrzymatos¢é $cian powinna umozliwiaé umocowanie w nich podpér pod rury i urzadzenia
przewidziane do umieszczenia w wezle. Podtoga w pomieszczeniu wezta cieptowniczego powinna byc¢
gtadka, niepalna, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury. Nalezy jg
wykonaé ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku kratki sciekowej lub studzienki schtadzajace;.
Zabezpieczenie akustyczne pomieszczenia wezta cieptowniczego powinno zapewniaé poziom
dzwieku w pomieszczeniach przylegtych do wezla zgodnie z PN-87/B-02151/02.

Wentylacja
Kazde pomieszczenie wezla cieptlowniczego powinno mie¢ wentylacje grawitacyjna nawiewna i

wywiewna. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie wentylacji mechanicznej. Kanat
wentylacji nawiewnej grawitacyjnej powinien byé wykonany w ksztalcie litery Z. Zaleca sie, aby wlot do
kanatu byt usytuowany na zewnatrz budynku na wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu. Wylot z
kanalu powinien znajdowaé sie nie wyzej niz 0,5 m nad podioga wezla. Powietrze nawiewne nie
powinno by¢ skierowane bezposrednio na urzadzenia i przewody bez statego przeptywu nosnika
ciepta. Otwér wlotowy i wylotowy kanatu wentylacji nawiewnej nalezy zabezpieczy¢ siatkg metalowa.
Kanat wentylacji wywiewnej grawitacyjnej powinien mie¢ otwor umieszczony nie nizej niz 0,3 m od
stropu pomieszczenia i powinien by¢ wprowadzony nad dach budynku. Dla wspomagania wywiewu
zamontowaé w wezle wentylator wgdokumentacji projektowej.

Oswietlenie i instalacja elektryczna

Pomieszczenie wezta cieplowniczego powinno mie¢ o$wietlenie dzienne i elektryczne.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie tylko oswietlenie elektryczne.

Stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi nie moze by¢ mniejszy niz 1:50, a maksymalna
odlegtosé¢ przeciwlegtej sciany od okna nie wieksza niz 10 m. Odlegtosé ta moze ulec zwiekszeniu
w takim samym stosunku, w jakim stosunek powierzchni okien do podtogi jest wiekszy niz minimalny.
Jezeli pomieszczenie wezta cieptowniczego nie ma okien, to nalezy stosowa¢ wentylacje
mechaniczna, dziatajaca okresowo, obliczona na pie¢ wymian.

Instalacja elektryczna powinna zapewniaé oswietlenie pomieszczenia wezta o0 natezeniu nie
mniejszym niz 50 Ix. Wylagcznik swiatta nalezy zlokalizowa ¢ wewnatrz pomieszczenia wezta przy
drzwiach wejsciowych.

W pomieszczeniu wezta powinno znajdowac sie przynajmniej jedno gniazdo wtykowe o napieciu 220
V. Rozdzielnica elektryczna powinna by¢ umieszczona w miejscu widocznym i tatwo dostepnym.
Odlegtos¢ czota rozdzielnicy od instalacji technologicznych powinna wynosi¢ minimum 1,3 m, a stron
bocznych - minimum 0,6 m. Z rozdzielnicy nie nalezy zasila¢ odbiornikbw nie zwigzanych
z urzadzeniami cieptowniczymi. Rozdzielnica powinna by¢ zaopatrzona w wytgcznik gtéwny i zasilana
wyodrebniona linia elektryczna z rozdzielnicy niskiego napiecia budynku.

Zaleca sie taka lokalizacje rozdzielnicy, aby z miejsca usytuowania pomp byla ona widoczna.
Urzadzenia elektryczne zainstalowane w pomieszczeniu wezta cieptowniczego powinny byc¢
wyposazone w instalacje ochrony od porazen, zgodnie z obowigzujgca norma.

Instalacja elektryczna powinna spetnia¢ wymagania wtasciwe dla pomieszczen wilgotnych i goracych.

Instalacja wod. - kan.

Doprowadzenie wody do pomieszczenia wezta cieptowniczego powinno byé wyposazone w zawoér
czerpalny z koncowka do weza. Zawor ten nalezy zlokalizowa¢ nad zlewem. Odprowadzenie sciekow
z pomieszczenia wezta cieptowniczego do kanalizacji nalezy wykona¢ z zastosowaniem studzienki
schtadzajacej. Wpusty podtogowe nalezy przytaczy¢ do studzienki schtadzajace;.

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odwodnienia do kanalizacji, $cieki powinny by¢
przepompowywane ze studzienki do kanalizacji za pomocg pompy z silnikiem elektrycznym
i wylgcznikiem automatycznym.

W przypadku odprowadzania $ciekédw z pomieszczenia wezta bezposrednio do kanalizacji, na
zewnatrz budynku nalezy zastosowaé urzadzenia zabezpieczajgce przed cofnieciem sie sciekow.

Usytuowanie urzadzen cieptowniczych
Wymiary pomieszczenia wezla cieptowniczego powinny umozliwiaé rozmieszczenie urzadzen i
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elementdw w sposéb zapewniajacy tatwy i bezpieczny dostep w celu wykonywania czynnosci
kontrolnych i remontowych. Odlegto$é zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu od $ciany lub
powierzchni izolacji sasiedniego przewodu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 m. Odlegtos¢
zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu i urzadzenia od podiogi pomieszczenia wezta nie powinna
by¢ mniejsza niz 0,3 m. Przewody w miejscach przejscia (drogi komunikacyjnej) nalezy prowadzi¢ na
wysokosci minimum 1,9 m, liczac od spodu izolacji cieplnej.
Odlegtos¢ miedzy fundamentami pomp lub fundamentami zestawoéw dwoch pomp powinna wynosic¢ co
najmniej 0,5 m. Odlegto$¢ miedzy fundamentami pomp a $ciang pomieszczenia powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m. Silniki pomp powinny znajdowaé sie od strony wnetrza pomieszczenia. Odlegto$¢
miedzy rozdzielaczami zestawu pomp a S$ciang powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m. Odlegto$¢
miedzy bokiem zestawu pompowego a sciang w miejscu przechodzenia obstugi, powinna wynosi¢ co
najmniej 0,7 m. Wolna przestrzen od strony silnikbw pomp powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m.
Odlegtos¢ od kotnierza gtowicy wymiennika rozbieralnego do $ciany powinna wynosi¢ co najmniej 0,7
m. Odleglo$¢ miedzy czolem wymiennika rozbieralnego a $ciang, umozliwiajacg demontaz
wymiennika, powinna Wolna przestrzen szerokosci minimum 1 m nalezy przewidzie¢ z jednej strony
kazdego wymiennika. W przypadku stosowania weztéw prefabrykowanych (typu compact) wolna
przestrzen o szerokosci 1 m nalezy przewidzie¢ od stron wymagajgcych obstugi urzadzen wezita. Dla
weztdw prefabrykowanych o mocy cieplnej do 60 kW powyzszy wymiar moze wynosi¢ 0,7 m.
Armatura wymagajgca czestej obstugi powinna by¢ tatwo dostepna. Urzadzenia i elementy weziéw
cieptowniczych
Materiaty uzyte do wykonania elementow i urzadzen wezta powinny spetniaé wymagania
odpowiednich norm. Wymienniki ciepta nalezy montowac¢ za pomocg potaczen roztgcznych od strony
sieci cieptowniczej i instalacji. Pompy powinny by¢é zamontowane w sposéb zabezpieczajacy przed
przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku i instalacje. W zestawach wielopompowych réwnoleg
tych miedzy kr6¢écem tlocznym pompy a zaworem odcinajgcym powinien by¢ zamontowany zawor
zwrotny. Na kréc¢cach ssawnym i tlocznym pomp lub na rozdzielaczach nalezy zamontowaé
manometry. Stosujgc wiecej niz dwa zasobniki cieplej wody uzytkowej nalezy zapewni¢ mozliwosc
demontazu kazdego z nich bez koniecznosci przemieszczania pozostatych.
Odmulniki i filtry nalezy instalowac:

e na rurociggu zasilajgcym z sieci cieptowniczej przed elementem redukujagcym parametry

nosnika ciepta dla weztéw bezposrednich i wymiennikowych

 narurociggu powrotnym z instalacji centralnego ogrzewania.

W celu umozliwienia oczyszczenia, remontu lub wymiany odmulnika i filtra nalezy zapewnic¢

mozliwos¢ wylaczenia ich za pomocg zawor6w odcinajacych.

Wodomierze nalezy instalowa¢ na:

» przewodzie doprowadzajgcym wode do ukiadu przygotowujacego ciepta wode uzytkowg

» przewodzie do napelniania instalacji centralnego ogrzewania.

W weztach cieptowniczych nalezy instalowaé cieptomierze.

Odwodnienia nalezy instalowa¢ w najnizszych punktach wezia.

Odpowietrzenia nalezy instalowac¢ w najwyzszych punktach wezta.
Izolacja cieplna rurociagéw, armatury, wymiennikéw ciepta, zasobnikéw cieptej wody uzytkowej i
zbiornikéw skroplin, powinna by¢ wykonana wg PN-85/B-02421.
Zabezpieczenia powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami.
W budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej zasilanych z sieci centralnego zaopatrzenia w
ciep to nalezy stosowaé regulacje automatyczna dostawy ciepta w zaleznosci od temperatury zewn
etrznej.
W budynkach wyposazonych w instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy stosowaé automatyczng
regulacje, umozliwiajgcq utrzymanie temperatury wody w punktach czerpalnych w granicach od 45 do
55 <.
Powierzchnie wewnetrzne rurociggéw przed zamontowaniem powinny by¢ oczyszczone. Rurociggi
wodne nalezy pluka¢ woda, do uzyskania stopnia zanieczyszczenia nie przekraczajgcego danych
zawartych w PN-85/C-04601. Zabezpieczenie nalezy wykonywaé¢ stosujac zewnetrzne powtoki
malarskie. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi normami.
Wewnetrzna powloka antykorozyjna zasobnikow cieptej wody
uzytkowej oraz wymiennikéw ciep tej wody uzytkowej od strony wody wodoci ggowej, powinna
odpowiada ¢ warunkom wymaganym przy kontakcie z woda pitna.
Urzadzenia wezla cieptowniczego powinny by¢ szczelne zar6wno w stanie zimnym jak i goragcym.
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Woda w weztach cieptowniczych powinna spetnia¢ wymagania norm PN-85/C-04601 i PN-93/C-
04607.

5.2.2. Roboty monta zowe w ezta cieplnego .

5.2.2.0. Roboty przygotowawcze.

Wszystkie urzadzenia, armature oraz rurociagi istniejacego wezla cieplnego za wyjatkiem pierwszych
zawor6w na wejsciu sieci cieplnej do pomieszczenia wezta nalezy zdemontowa¢ poprzez wyci ecie
palnikiem gazowym. Zdemontowany ztom nalezy wywiez¢é na odlegtos¢é do 5km w miejsce wskazane
przez Inwestora.

5.2.2.1. Montaz rurociggéw i armatury.

Przewody instalacyjne w wezle cieplnym nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu. Nalezy
stosowac tgczenie armatury za pomoca kotnierzy i przeciwkotnierzy uszczelnianych za pomocag
uszczelek polonitu. Polaczenia spawane przewoddéw powinny sie znajdowaé¢ miedzy podporami w
odlegtosci 1/3 do 1/5 rozpietosci przesta od punktu podparcia. W przypadku koniecznosci wykonania
potaczenia na podporze lub po srodku przesta spoine nalezy wzmocni¢ naktadkami. Rury powinny by¢
uktadane w taki sposéb, aby szew podtuzny przewodu byt widoczny na calej dtugosci. Szwy podtuzne
dwoch rur potaczonych powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie przynajmniej o 1/6 obwodu
taczonych rur. Sptaszczenia rur przy gieciu nie powinny przekracza¢ 10 % zewnetrznej Srednicy rury,
dla $rednic powyzej 25 mm nalezy stosowac kolana spawane (hamburskie). Rurociggi prowadzi¢
nalezy po powierzchni przegréd budowlanych (Scian, stropéw). Przewody poziome prowadzi¢ ze
spadkiem min.3 O/oo w kierunku zrédta ciepta. Przewody poziome powinny by¢ oparte na podporach
ruchomych umieszczonych w odstepach:

Srednica rurociagu Najwieksza odlegtosc
pomiedzy podporami
mm m

15 2,00
20 2,50
25 3,00
32 3,00
40 3,50
50 4,00
65 4,00
80 4,50

Rurociggi instalacyjne prowadzi¢ w odlegtosci od siebie - 3 cm (dla srednic do 40 mm) i 5 cm (dla
Srednic powyzej 40 mm) od otuliny do powierzchni $cian i stropéw a takze pomiedzy otulinami
rurociggéw. Przejscia przez Sciany i stropy powinny by¢ wykonane z tulejach ochronnych, co najmniej
0 1 cm diuzszych od grubosci przegrody budowlanej. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg wypemié
materialem elastycznym. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) 60 wymagang dla tych elementéw. W miejscach
przejscia rury przez $ciany i stropy nie powinny wystepowac potaczenia rur.

Armatura nie moze by¢ instalowana na lukach i zalamaniach rurociagéw. Prosty odcinek przed i za
armaturg powinien wynosi¢ przynajmniej 1,5 D (gdzie D — $rednica zewnetrzna rurociggu).

5.2.3. Instalacja wentylacji pomieszczeniaw ezia.
Nawiew

Zaprojektowano kanat nawiewny ,zetowy” o wymiarach 20x20cm. Kanal wentylacyjny w
pomieszczeniu sprowadzi¢ na wysokosé 0,3m nad posadzke, na zewnatrz wyprowadzi¢ na wysoko$¢
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2,0m nad poziom gruntu. Przewod na zewnatrz prowadzi¢ po elewacji potudniowe;.
Wywiew
W pomieszczeniu wezta zamontowaé wentylator wyciggowy scienny osiowy typu AW Sileo Axial fan
200E4 firmy Systemair na $cianie zewnetrznej w miejscu istniejacej kratki wentylacyjnej wywiewnej o
wymiarach 14x25cm na elewacji wschodniej. Wentylator wyposazy¢ w

- REU 1.5 Regulator transformatorowy 5-stop., dwunastawowy 230V,

— REV-3POL/03 Wylgcznik serwisowy,

- TM 10 Termostat (0 do +40<C), wyj Scie - styki bezpotencjatowe.

Podstawowe parametry techniczne wentylatora: 11400br/min, 2.9kg, SFP=0,19 kW/m3/s.

Zasilanie wentylatora z gniazda wtykowego 230V w pomieszczeniu wezla. Sterowanie pracag
wentylatora poprzez regulator transformatorowy pieciostopniowy REU 1.5, uruchamianie wentylatora
poprzez termostat TM 10 z nastawg temperatury 25C. Gdy warto $¢ temperatury w pomieszczeniu
przekroczy nastawiony poziom temperatury nastgpi uruchomienie wentylatora.

5.2.4. Instalacja kanalizacyjna pomieszczeniaw ezifa.

Instalacja kanalizacyjna.
W wezle c.o. istnieje studni schfadzajgca, kratka $ciekowa dn50 oraz zlew stalowy

5.2.5. Drobne roboty budowlane.

W trakcie montazu instalacji c.o0. nalezy sku¢ czesciowo tynki, uzupetni¢ nowymi oraz pomalowac
wszystkie $ciany i sufit. Na posadzce utozy¢ plytki gresowe antyposlizgowe 30x30 cm.

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano wymian e instalacji c.0. (wymiana piondéw i grzejnikbw wraz z gatgzkami
grzejnikowymi).

Instalacje c.o. wraz z grzejnikami dobrano na parametry 90/65<C.

Piony instalacyjne oraz galgzki prowadzi¢ po wierzchu. Przewody rozprowadzajgce pod stropem
piwnic.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowo-konwektorowe bocznozasilane o
wysokosci 300-500 jedno, dwu oraz trzyptytowe.

Wszystkie grzejniki wyposazone bedg w termostatyczne zawory przygrzejnikowe z nastawg wstepng
DN10 oraz w zawory grzejnikowe powrotne DN10 z nastawg wstepng umozliwiajacy odciecie,
opréznienie i napetnienie grzejnika). Na zaworach termostatycznych grzejnikowych zamontowa ¢
gtowice termostatyczne.

Pod pionami zamontowa ¢ automatyczne zawory regulacji podpionowe;.

Na rozdzielaczach instalacji c.0. zamontowa ¢ zawory regulacyjne z plynng nastawag wstepna,
z kré6¢cami do pomiaru przeptywu oraz zawory kulowe. Wszystkie zawory na rozdzielaczach po stronie
sieci ko tnierzowe, po stronie instalacji - kulowe gwintowane.

Grzejniki nalezy montowa¢ w taki sposo6b aby zachowa¢ minimalne odlegtosci dla grzejnikow
ptytowych:
e od sciany 5 cm,
» od podtogi i parapetu 7 cm,
» wneka grzejnikowa: 15 cm od strony bez armatury przygrzejnikowej, 25 cm od strony
Z armaturg przygrzejnikowa,
W pomieszczeniach zastosowac ostony grzejnikowe.

Po doktadnym wyptukaniu nowej instalacji nalezy dokona¢ nastaw wst epnych wedtug rozwiniecia
instalacji na zaworach grzejnikowych. Po uruchomieniu instalacji c.0. nalezy jg doregulowa¢ poprzez
ewentualng korekte nastaw na zaworach przygrzejnikowych i regulacyjnych.

PrzejScia przez stropy i $ciany konstrukcyjne nalezy wykonaé w tulejach ochronnych z rur stalowych
o srednicach o dwie dymensje wiekszych od prowadzonych przewoddéw. Po wykonaniu instalacje
nalezy poddac prébie szczelnosci na zimno przy cisnieniu 0,6 MPa, a nastepnie probie na goraco przy
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cisnieniu roboczym. Mocowanie instalacji do $cian wykona¢ za pomoc g typowych uchwytéw w
normatywnych odlegtosciach.

5.3.1. Montaz instalacji z rur stalowych zewn etrznie ocynkowanych t gczonych przez zaciskanie
i armatury.

Przewody instalacyjne nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie tgczonych przez
zaciskanie.

Ciecie rur

Rury nalezy przecinac prostopadle do osi obcinakiem krazkowym. Dopuszcza sie stosowanie innych
narzedzi takich jak pity reczne i elektryczne przeznaczone do ciecia stali weglowej lub nierdzewnej,
pod warunkiem zachowania prostopadiosci ciecia i nie uszkodzenia obcinanych krawedzi.
Niedopuszczalne jest tamanie nadcietych kawatkéw rur. Do ciecia nie nalezy uzywac¢ palnikéw i tarcz
tngcych. Przy wymiarowaniu dtugosci do obciecia nalezy pamieta¢ o uwzglednieniu gtebokosci
wsuniecia rury w ksztattki.

Fazow anie (gratowanie)

Uzywajac recznego lub elektrycznego fazownika (dla wi ekszych $rednic potokragtego pilnika do stali)
nalezy sfazowac zewnetrzng i wewnetrzng krawedz obcietej rury usuwajac wszelkie zadziory, mogace
uszkodzi¢ O-Ring w czasie montazu.

Usung¢ réwniez opitki znajdujace sie na i w rurze, ktére moga zwiekszy¢ ryzyko wystgpienia korozji
punktowej. Aby

osiagnac wiasciwg wytrzymatosc potaczenia nalezy zachowac odpowiednia gtebokosc A (tabela, rys.)
wsuniecia rury w ksztaltke. Wymagang dtugos¢ wsuniecia zaznaczy¢ na rurze (lub ksztaltce z bosym
koncem) markerem. Po wykonaniu zaprasowania zaznaczenie musi by¢é widoczne tuz przy krawedzi
ksztaltki

Rys. Odlegtosci montazowe.
A - gtebokosé wsuniecia rury w ksztattke
dmin - minimalna odlegtos¢ montazowa miedzy ksztaltkami
Cmin - minimalna odlegtos¢ ksztaltki od Sciany

Erm] A Jmimn] d_, Jmm] C, ;. [romi]
15 20 10 40
18 20 10 40
22 21 10 40
28 23 10 60
35 25 10 70
42 39 20 70
54 35 20 70
54 50 40 €0

761 55 b5 €0

889 63 65 S0

108 4 80 100
2b. GlebokosE wsuniccia nury w kaztaltke | minmalna odieglost miedzy ssztaltkam|

Tab. Odlegtosci montazowe.
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Kontrola

Przed montazem nalezy wzrokowo skontrolowa¢ obecnosc i stan wiasciwego O-Ringu. Sprawdzic tez
czy nie ma opitkdw i innych zanieczyszczen na rurze i w ksztattce, mogacych uszkodzi¢ uszczelnienie
w fazie wsuwania rury. Upewnié sie, czy odlegtosé miedzy sasiednimi ksztattkami nie jest mniejsza niz
dopuszczalna (dmin).

Zamontowanie rury i ztgczki

Przed wykonaniem zaprasowania rure nalezy osiowo wsuna¢ w zlgczke na oznaczong glebokosc
(dopuszczalny jest lekki ruch obrotowy). Stosowanie olejéw, smaréw i tluszczy w celu ufatwienia
wsuniecia do rury jest zabronione (dopuszcza sie wode lub roztwér mydta - zalecane w przypadku
préby cisnieniowej sprezonym powietrzem).

W przypadku jednoczesnego montazu wielu polaczen (na zasadzie wsuniecia rur w ksztaltki), przed
operacjg zaprasowania kazdego kolejnego ziagcza nalezy skontrolowaé zaznaczong na rurze
gtebokos¢ wsuniecia. Podczas montazu instalacji nalezy uwzglednic konstrukcje i wymiary szczek
zaciskowych poprzez zapewnienie minimalnych odlegtosci montazowych miedzy rurami i przegrodami

budowlanymi, podanymi w tabeli i na rysunkach.
a
v
& ,

rys.

[

Zaprasowywanie

Przed rozpoczeciem procesu prasowania nalezy sprawdzi¢ sprawnosc narzedzi. Wymiar gtowicy
prasujgcej nalezy zawsze dobiera¢ do $rednicy wykonywanego potaczenia. Glowica prasujgca
powinna zosta¢ zalozona na zigczce w taki sposob, aby wykonane w niej wci ecie doktadnie
obejmowato wypuklg czesé ksztaltki (miejsce osadzenia w ksztaltce O-Ringu). Po uruchomieniu
zaciskarki proces zaprasowania odbywa si € automatycznie i nie moze by¢ zatrzymany. Jesli z jakichs
przyczyn proces zaciskania zostanie zatrzymany (przerwany), potaczenie nalezy zdemontowac
(wycigg€) i wykonaé nowe w prawidlowy sposdb. Polgczenia omytkowo niezaprasowane, ze wzgledu
na specjalng konstrukcje O-Ring6éw (funkcja ,wyciek przed zaprasowaniem”) beda sygnalizowane juz
w trakcie napetniania wodg instalaciji.

Po zlokalizowaniu wycieku wystarczy wykona ¢ zaprasowanie potgczenia.

Zaprasowywanie zigczek

Przed rozpoczeciem procesu prasowania nalezy sprawdzi¢ sprawnosé narzedzi. Zalecane jest
stosowanie zaciskarek i szczek prasujgcych dostarczanych przez producenta systemu rur. Nalezy
zawsze dobra¢ odpowiedni wymiar szczeki prasujgcej do $rednicy wykonywanego potaczenia.
Szczeka prasujgca powinna zosta¢ zalozona na zlgczce w taki sposobdw, aby wykonane w niej
profilowanie doktadnie obejmowato miejsce osadzenia O-Ringa w ksztaltce (wypukla czesc ksztattki).
Po uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowania odbywa si e automatycznie i nie moze by¢
zatrzymany. Jesli z jakich§ przyczyn proces zaciskania zostanie przerwany, potgczenie nalezy
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zdemontowa¢ (wyciga¢) i wykona¢ nowe w prawidiowy sposob. W przypadku posiadania przez
instalatora zaciskarek i szczek niedostarczanych przez producenta systemu rur mozliwosé ich
stosowania nalezy skonsultowaé z producentem systemu. Zaprasowywanie ztgczek 76,1 - 108 mm
Przygotowanie szczeki:

Do zaprasowania trzech najwiekszych srednic (76,1; 88,9; 108) stosuje sie specjalne szczeki
czterodzielne oraz zaciskarke. Szczeke, po wyjeciu z walizki, nalezy odbezpieczy¢ poprzez
wyciggniecie specjalnego sworznia a nastepnie roztozyc.

Zaktadanie szczeki na ksztaltke:

Rozlozong szczeke zakladamy na ksztaltke. Szczeka posiada specjalny rowek, w ktory nalezy
wpasowac¢ kotnierz ksztattki. Uwaga: Tabliczka z nadrukowanym rozmiarem szczeki (widoczna na
rysunku) zawsze powinna znajdowac sie od strony rury.

Zabezpieczenie szcz eki na ksztaltce:

Po poprawnym zamocowaniu szczeki na ksztaltice nalezy jg ponownie zabezpieczyé poprzez
maksymalne wcidniecie sworznia. W tym momencie szczeka jest gotowa do podtgczenia zaciskarki.
Podtaczenie zaciskarki do szczeki:

Zaciskarka musi by¢ podtagczona do szczeki w sposob jak pokazuje rysunek. Bezwzglednie nalezy
dopilnowa¢ aby ramiona zaciskajgce urzadzenia byly wsuniete do konca, w specjalne miejsca w
szczece.

Miejsca maksymalnego wsuniecia sg zaznaczone na ramionach urzadzenia. Tak podtgczona
zaciskarka moze zostaé¢ uruchomiona w celu dokonania petnego zaprasowania potgczenia.
Zaprasowanie:

Czas wykonania pelnego zaprasowania wynosi ok. 1 min. Po uruchomieniu zaciskarki proces
zaprasowania odbywa sie automatycznie i nie moze by¢ zatrzymany. Jesli z jakich$ przyczyn proces
zaciskania zostanie przerwany, pofaczenie nalezy zdemontowaé (wycig¢) i wykonaé nowe w
prawidtowy sposob.

Po dokonaniu zaprasowania zaciskarka samoczynnie powrdci do pierwotnego potozenia. Wowczas
nalezy wyciggna¢ ramiona zaciskarki ze szczeki. Aby zdja¢ szczeke z ksztaltki nalezy jg ponownie
odbezpieczy¢ poprzez wyciggniecie sworznia i roztozy¢. Szczeki powinny byé przechowywane w
walizkach w stanie zabezpieczonym - zaryglowane. Giecie rur

W razie koniecznosci rury mozna gig¢ na ,zimno” pod warunkiem zachowania minimalnego promienia
gi ecia Rmin: Rmin = 3,5 x D D - $rednica zewnetrzna rury

Niedopuszczalne jest giecie rur na ,goraco” ze wzgledu na podatnos¢ tak obrobionych rur na korozje
spowodowang zmiang struktury krystalicznej materiatu.

Do giecia rur nalezy uzywac gietarki reczne lub z napedem elektrycznym albo hydraulicznym. Nie
zaleca si e giecia rur na zimno powyzej srednicy 028 mm. (mozna stosowac gotowe luki oraz kolana
90°i 45°dostarczane przez producenta systemu rur.

Potaczenia gwintowe

Zaleca sie wykonanie (skrecenia) potgczenia gwintowego przed zaprasowaniem zigczki, aby nie
obcigzaé¢ potaczenia zaciskowego. Do uszczelniania gwintdw w instalacjach nie wolno uzywaé
standardowej tasmy PTFE (Teflon) oraz innych srodkéw zawierajacych halogenki.

Potaczenia wyréwnawcze

Rury ze wzgledu na ograniczone przewodnictwo elektryczne nie mogg petni¢ roli dodatkowych
przewodow ochronnych w systemie.

Instalacje wykonane w systemie nalezy obja¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.
Wszystkie potgczenia elektryczne budynku powinny by¢ zaprojektowane i wykonane przez
uprawnionych elektrykow.

Sktadowanie i transport

Nie nalezy sktadowac¢ elementow systemu rur bezposrednio na podtozu (np. na gruncie lub betonie).
Nie wolno sktadowac¢ w bezposrednim sasiedztwie srodkdéw chemicznych.

Wiazki rur powinny by¢ skfadowane i transportowane na przektadkach drewnianych (unikaé
bezposredniego kontaktu z innymi elementami stalowymi np. stalowe stojaki do rur).

Podczas transportu, zatadunku i roztadunku nie wolno dopusci¢ do zarysowania lub uszkodzenia
mechanicznego rur oraz ksztattek - nie wolno: rzucaé, przeciggac i zginac.

Pomieszczenia, w ktérych elementy bedg przechowywane musza byé suche.

Powierzchnie zewnetrze rur w trakcie sktadowania, budowy i eksploatacji nie moga by¢ narazone na
diugotrwaly bezposredni kontakt z wilgocia.

Uktadanie przewoddw

DIF®
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Nie zaleca sie prowadzenie instalacji z rur stalowych w tynku lub wylewkach betonowych ze wzgledu
na zagrozenie korozyjne oraz wyst epowanie duzych sit wynikajacych z rozszerzalno$ci termicznej
rur. Dopuszcza sie krycie tynkiem lub jastrychem instalacji pod warunkiem zapewnienia prawidtowej
kompensacji wydtuzen termicznych rurociggéw. Mozna to uzyskaé poprzez uktadanie rur i ksztattek
w elastycznym materiale np. izolacji piankowej. Nalezy wyeliminowa¢ mozliwos¢ kontaktu z
otoczeniem zawierajgcym chlor lub jony chlorkowe.

Potaczenia gwintowane stosowac nalezy jedynie przy taczeniu galgzek z grzejnikami i przy taczeniu
z armaturg gwintowang. Potaczenia lutowane przewoddéw powinny sie znajdowaé miedzy podporami
w odlegtodci 1/3 do 1/5 rozpietosci przesta od punktu podparcia. W przypadku konieczno$ci
wykonania potaczenia na podporze lub po $rodku przesta spoine nalezy wzmocni¢ naktadkami.
Rurociagi prowadzi¢ nalezy po powierzchni przegréd budowlanych (Scian, stropéw). Przewody
poziome prowadzi¢ ze spadkiem min.50/00 w kierunku odwodnienia - wezet cieplny. Przewody
poziome powinny by¢ oparte na podporach ruchomych umieszczonych w odstepach:

Maksymalny rozstaw podpér [m] - Rury KAN-therm Steel

Ulozenie Srednica zewnetrzna rury [mm]

rurociggu 15 18 22 28 35 42 54 64 76,1 88,9 108

Pionowo/poziomo 1,25 1,50 2,00 2,25 2,75 3,00 3,50 3,75 4,25 4,75 5,00

Potaczenia pionéw z rurociggami poziomymi nalezy wykonaé¢ poprzez odsadzke. Kierunek
przeptywu czynnika grzewczego w przewodzie poziomym powinien tworzy¢ kat rozwarty z
kierunkiem przeptywu czynnika w odgatezieniu do pionu. Przewody pionowe - piony instalacyjne
powinny posiada¢ uchwyty rozmieszczone co 2,5 - 3,0 m (na kazdej kondygnacji). Gatazki - rury
przytaczne wykonac ze spadkiem 1% w kierunku przeptywu. Przy dtugosci powyzej 1,5 m gatgzki
powinny byé przymocowane do $cian uchwytami umieszczonymi w potowie diugosci. Rurociggi
instalacyjne prowadzi¢ w odlegtosci 3 cm (dla $rednic do 40 mm) i 5 cm (dla srednic powyzej 40
mm) od otuliny do powierzchni $cian i stropéw a takze pomiedzy otulinami rurociagéw. Przejscia
przez Sciany i stropy powinny by¢ wykonane z tulejach ochronnych, co najmniej o 1 cm diuzszych od
grubosci przegrody budowlanej. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg wypeti¢ materiatem
elastycznym. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. W miejscach przejscia rury przez
Sciany i stropy nie powinny wystepowaé potaczenia rur.

Armatura nie moze by¢ instalowana na tukach i zatamaniach rurociagéw. Prosty odcinek przed i za
armaturg powinien wynosi¢ przynajmniej 1,5 D (gdzie D — $rednica zewnetrzna rurociggu).

5.3.2. Montaz instalacji z rur

Mozna wyrdzni¢ dwa sposoby prowadzenia rur:
» Natynkowe. Przy prowadzeniu natynkowym rur PEX naley kazdorazowo rozwazyé umieszczenie
rur za

ekranami ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi np. podlogowymi. Wynika to z faktu duzej
zliwosci rur na uszkodzenia mechaniczne, jak réwniez nalezy sie liczy¢ z kulturg eksploatacji. Rury
PEX cechuje duza wydtuzalno$¢ termiczna, przy rozprowadzeniach natynkowych nalezy stosowac
zasady kompensacji wydtuzen termicznych, przy czym z reguly wykorzystuje sie naturalne luki i
zalamania wynikajace z geometrii budynku.

» Podtynkowe w przegrodach. W przypadku prowadzenia rur w przegrodach rozroznia sie przypadki
prowadzenia w tzw. szachtach i bruzdach oraz betonowanie rur na stale, gdzie wykorzystuje sie
system rozprowadzen w rurze ostonowej tzw. peszel.

Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach. Takie prowadzenie rézni sie od sposobu natynkowego,
jednak obowigzujg te samy zasady kompensacji. Nalezy jedynie zwréci¢ uwage, aby w bruzdzie wokét
rury byto miejsce na jej ewentualng prace termiczng (wydtuzanie). Nastepnie bruzdy zakrywa sie
siatkg i tynkuje. W przypadku zabetonowania bruzd, rury nalezy owing¢ papierem falistym lub
prowadzi¢ w rurze ostonowej tzw. peszlu tak, aby zapewni¢ jej przesuw wzdtuzny.

Betonowanie bezposrednie (peszel). Polega na prowadzeniu przewodu w rurze ostonowej nieco
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wigkszej srednicy tzw. peszlu. Wykonuje sie w ten sposéb wszystkie potgczenia od rozdzielnicy do
odbiornikéw tj. grzejnikow, punktéw czerpalnych, przy czym przewody moga biec w Scianach i
podtogach. Umieszczanie przewodu w rurze ostonowej zapewnia kompensacje termiczng, nastepuje
tzw. ,utozenie sie przewodu” oraz spetnia role izolacji termicznej. Dodatkowg zaletg tego rozwigzania
jest mozliwosé wymiany rur bez kucia podiug czy scian. W przypadku zabetonowania ,na sztywno”
min. grubos¢ zaprawy liczona od powierzchni $ciany do powierzchni rury powinna wynosi¢ 3 cm.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym
od ci$nienia roboczego, nie wiekszym jednak niz cisnienie maksymalne poszczeg6lnych elementow
systemu. Ze wzgledu na prace termiczng oraz odksztalcenia spowodowane cisnieniem, podczas
proby szczelnosci moga wystepowaé spadki cisnienia. Prébe nalezy przeprowadzaé jako wstepng i
zasadnicza. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotne cisnienie
probne w odstepach co 10 minut. Po ostatnim uzupetnieniu ci$nienia do wartosci probnej, w okresie
nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara. Proba zasadnicza
odbywa sie zaraz po prébie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od
ci$nienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien byé wiekszy niS 0,2 bara. Podczas préby
szczelnosci réwnieS wizualnie naleSy sprawdzié szczelno$é ztacz. W przypadku rozprowadzen rur w
przegrodach ($cianach, posadzkach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny
pozostawaé pod cisnieniem minimum 3 bary (zalecane 6 baréw). Wymaganie to jest podyktowane
mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych (wylewania
posadzek itp.) i fatwego ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usuniecia uszkodzenia. W przypadku
natynkowego prowadzenia rur nalezy podczas rozruchu instalacji sprawdzi¢ zachowanie sie punktow
statych, podpér ruchomych i rur.

5.3.3. Montaz aparatow grzejnych

Spos6b montazu grzejnikéw wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg i wytycznymi producenta.
Jako elementy grzejne montowaé grzejniki stalowe, ptytowe, konwekcyjne. Podigczenie grzejnikow
boczne, jednostronne. Grzejniki montowaé na $cianie (w ptaszczyznie réwnolegtej do sciany) pod
oknami zawieszajac je na uchwytach przyspawanych fabrycznie do tylnej plyty grzejnika. Przy
montazu nalezy zachowaé odlegto$s¢ pomiedzy dolng krawedzig grzejnika a posadzka i pomiedzy
gorng krawedzig grzejnika a parapetem okiennym réwng 110 % grubosci grzejnika. Dla grzejnikow
podwojnych z jednym konwektorem typ 21 odlegto$¢ ta wynosi 8,8 cm. Odlegtos¢ Scianki bocznej
grzejnika od strony gatazek do $ciany rownolegtej do bocznej Scianki grzejnika powinna wynosi¢ min.
25 cm. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik reczny i korek spustowy montowane po
przeciwlegtej stronie grzejnika w stosunku do strony podtaczenia (wyposazenie fabryczne).

5.3.4. Monta z zaworéw grzejnikowych

Do grzejnikéw nalezy montowaé zawory grzejnikowe termostatyczne z doktadng nastawg wstepng z
potsrubunkami gwintowanymi o $r. 10mm. Na galazkach powrotnych nalezy zamontowaé zawory
odcinajgce powrotne gwintowane o $r. 10mm. Potgczenia grzejnikbw z zaworami uszczelniac¢
konopiami Inianymi czesanymi. Na zawory termostatyczne nalezy zamontowaé gtowice
termostatyczne zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3.5. Odpowietrzanie instalacji

Odpowietrzenie instalacji przewidziano na grzejnikach.

5.3.6. Proba szczelno $ci

Po wykonaniu rob6t montazowych instalacje nalezy kilkakrotnie wyplukaé woda wodociggows.
Ptukanie instalacji nalezy prowadzi¢ do momentu stwierdzenia, ze wyptywajgca woda z instalacji nie
zawiera widocznych zanieczyszczen ani ciat statych. Nastepnie nalezy napetni¢ i odpowietrzy¢
instalacje. Dokonac kontroli szczelnosci wszystkich potaczen: przewoddw, armatury, grzejnikow i
urzadzen. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze zewnetrznej wykonaé prébe szczelnosci.
Cisnienie prébne 0,3 MPa, czas préby 20 min. Cisnienie w instalacji do wartosci prébnej nalezy
podnies¢ pompag reczng ttokowa podigczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi byé wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy
(srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dzialce
elementarnej 0,01 MPa. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20
min. manometr nie wykaze spadku ci$nienia wiekszego niz 2%,a takze nie stwierdzono przeciekdéw
ani roszenia szczegolnie na potaczeniach, szwach i dtawicach.
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5.3.7. Zabezpieczenia antykorozyjne i cieptochronne

Projektowane piony instalacyjne w obr ebie piwnic zaizolowaé cieplnie otulinami z pianki
poliuretanowej w ptaszczu PCV Zastosowana izolacja cieplna powinna by¢ o wspotczynniku
przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,035 [W/m K]. Izolacja winna spetnia¢ wymogi normy PN-85/B-
02421.
Grubosc¢ izolacji powinna wynosic:

» $rednica wewnetrzna do 22mm - 20mm

» $rednica wewnetrzna od 22 do 35mm - 30mm

5.3.8 Regulacja instalacji c.o.

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy dokonac regulacji instalacji poprzez nastawy na zaworach
termostatycznych, zaworach regulacji podpionowej oraz zaworach regulacyjnych na rozdzielaczach,
zalozenie gtowic termostatycznych w wykonaniu oraz nastawy na zaworach grzejnikowych
powrotnych, a nast epnie napelni¢ instalacje wodg uzdatniong, uruchomi¢ instalacje a takze
dozorowac jej prace przez nastepne 72 godziny.

5.3.9. Préba na gor gco

Wykonanie proby na goraco instalacji wraz z pomiarem temperatur wewnetrznych w poszczegoélnych
pomieszczeniach oraz dokonanie korekt regulacji. Probe nalezy przeprowadzi ¢ w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Przed préba na goraco budynek
powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez 72 godziny. Podczas proby nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich potaczen, uszczelnien i dtawic oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek i
instalacji a takze przeprowadzi¢ pomiar temperatury wewnetrznej w poszczeg6lnych
pomieszczeniach. Wynik préby uznaje sie za pozytywny, gdy instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, zmierzone temperatury wewnetrzne odpowiadajg normatywnym, a po schtodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwalych odksztalcen. W trakcie montazu instalacji centralnego
ogrzewania nalezy wykonaé przebicia przez przegrody budowlane takie jak stropy i sciany, dla
rurociggéw. Rurociggi nalezy prowadzi¢ w przejsciach przez przegrody o 2 dymensje wiekszych niz
Srednica wlasciwego rurociggu. Po zakonczeniu prac montazowych przebicia nalezy zamurowaé¢ a
uzupetnione tynki pomalowaé farbg emulsyjna.

5.3.10. Drobne roboty budowlane

W trakcie montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé przebicia przez przegrody
budowlane takie jak stropy i sciany, dla rurociggdéw. Rurociagi nalezy prowadzi¢ w przejsciach przez
przegrody o 2 dymensje wiekszych niz Srednica wilasciwego rurociggu. Po zakonczeniu prac
montazowych przebicia nalezy zamurowaé a uzupetnione tynki pomalowac farbg emulsyjng. Piony
instalacji c.0. zabudowac ptytami gips-karton z przeznaczeniem dla pomieszczen wilgotnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnych” ST-00 pkt.6.

Dostarczane na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne.

Materialy nie spetniajgce tych wymogéw nie moga byc stosowane.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” ST-00 pkt.7.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
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pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Jednostkg obmiarowg
jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji. Jednostka obmiarows jest 1 szt (sztuka)
wykonanej i odebranej armatury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” ST-00 pkt.8.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:
e przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw);
» $ciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie)
* montaz wspornikéw pod stelaze kolektorow stonecznych na dachu
Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu whlasciwych materiatow,
prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzadzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami. Z odbioréw
mi edzyoperacyjnych i czesciowych nalezy spisa¢ protokoty stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
+ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robét;
»  Dziennik Budowy;
» dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw).
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych mi edzyoperacyjnych i cz e$ciowych;
e  protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci catej instalacji. Przy odbiorze koncowym
nalezy sprawdzic:
» zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

»  protokoty z odbioréw cz esciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;

e aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia);

e protokoty badan szczelnosci instalacii.

Odbiér instalacji c.o.
Kontrola techniczna instalacji c.0. obejmuje:

. Sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalaciji,

. Sprawdzenie zgodnosci utozonej instalacji z projektem,

. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét i ich zgodnosé z warunkami technicznymi,
. Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrol € wykonania rob6t spawalniczych,

. Kontrol e wykonania badan ochrony korozyjnej,

. Kontrole wykonania badan izolaciji cieplnej,

. Sprawdzenie szczelnosci sieci przewodow,

. Sprawdzenie rysunkéw powykonawczych, przedtéz onych przez wykonawce,

. Sprawdzenie usuniecia wszystkich wykrytych wad.

W czasie kontroli nalezy:
» Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanych podpor stalych rurociggéw, a w szczegolnosci czy
ograniczniki podpér odpowiednio uniemozliwiajg osiowe przesuwanie sie rurociggu
(dopuszczalne luzy nie powinny przekracza¢ 5 mm) i czy ich rozmieszczenie jest zgodne z
projektem,
. Sprawdzi¢ podpory przesuwne, a w szczegolnosci:
. Rozmieszczenie i wzajemne potozenie podpor ruchomych,
. Rodzaje oraz wykonanie podp6r ruchomych,
. Mozliwosé przesuwania sie rurociggéw po podporach ruchomych na skutek wydtuzen
cieplnych,
. Sprawdzi¢ nacigg wstepny wydiuzek oraz ich rozmieszczenie.

Proba szczelnosci instalaciji c.o.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é po zmontowaniu, utozeniu na podporach ruchomych,
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rozciggnieciu wydluzek i po zamocowaniu punktéw statych na zimno na cisnienie probne wg
dokumentaciji technicznej.

Prébe szczelnosci nalezy wykonywaé w temperaturze wyzszej od 0C.

W przypadku diugiego okresu usuwania wykrytych wad podczas préby nalezy spusci¢ wode z
rurociggu i sprawdzi¢ czy woda nie zostata w poszczegdllnych czesciach rurociagu, po czym nalezy
przystapi¢ do usuwania wad wykrytych w czasie préby.

Whyniki préb hydraulicznych sieci cieplnych uwa za sie za zadowalajace, jezeli w ciggu calego czasu
préb (45 min do 1 godz. dla kazdego odcinka) nie stwierdzono spadku cisnienia na manometrze, a
szwy spawane i polgczenia kotnierzowe nie wykazujg przecieku wody i pocenia sie. Minimalny okres,
w ktérym cisnienie prébne, nie powinno ulega¢ zmianom wynosi 15 min.: Przy prébach szczelnosci
wodg podgrzana, nalezy uwzgledni¢ spadek cisnienia, spowodowany, zmniejszeniem objetosci wody
wskutek jej ochtodzenia w czasie proby.

Po uptywie czasu niezbednego do wykonania proby, cisnienie nalezy obnizy¢ do ci$nienia; roboczego
i sprawdzi¢ potgczenia spawane przez ostukiwanie ich miotkiem o masie nie wiekszej niz 1,5 kg z
rekojescig nie dtuzszg niz 500 mm. Uderzaé nalezy przy tym nie po samym szwie, lecz po rurze w
jego poblizu.

W razie wykrycia w czasie préby hydraulicznej nieszczelnosci potaczen spawanych zabrania sie ich
naprawy przez zaklepanie doszczelniajgce; wykryte miejsca wadliwe nalezy wycigé, j oczysci¢ i
zaspawac¢ na nowo, a nastepnie przeprowadzi¢ powtérna, prébe hydrauliczng, po czym sie¢ nalezy
przeptukac¢ woda.

Po pozytywnych wynikach préby hydraulicznej nale zy, przed przekazaniem sieci do eksploatacji,
przeprowadzi ¢ ptukanie sieci. Sposdb ptukania powinien by¢ okreslony w dokumentaciji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne zasady ptatnosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogoinych” ST-00 pkt.9.
Szczego6lowe wymagania dotyczace ptatnosci zostang okreslone w umowie.

10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST-00 ,Wymagania ogélne" pkt 10.

10.2. Pozostate przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1409).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041 oraz z 2006r. Dz.U. nr 245, poz. 1782).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U z 2015 r. poz.
1422).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodno sci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz.2011).

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2014 r, poz. 883

10.3. Pozostate przepisy i normy
— PN-H-87025:1967 - Mosiadz do przerobki plastycznej. Gatunki
— PN-71/B10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
— PN-B/99-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
— PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1)
— PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
— PN-B-02421/2000 - Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen
- Wpymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych
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- Wpymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych

—  Warunki techniczne Dozoru Technicznego

- PN-EN 12056-2. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

- PN-EN 12502-3:2006 Ochrona materiatow metalowych przed korozji. Ryzyko korozji w
systemach przewodzacych wode. Czes¢ 3: Przeglad czynnikéw wplywajacych na ogniowo
cynkowane materiaty zelazne.

- PN-EN ISO 10077-1:2007 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i zaluzji - Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta - Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

- PN-EN ISO 10077-2:2005 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i zaluzji - Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta - Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram

— PN-EN 12831: 2006 - Instalacje grzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obci gzenia cieplnego

— PN-EN ISO 13788: 2003 - Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i
elementow budynku - Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia
krytycznej wilgotno$ci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa - Metoda obliczania.

— PN-EN 1329-1: 2004 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

SST-15
DROGI PIESZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnikéw opaskowych w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: ,Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Bedzinie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie chodnikéw opaskowych z kostki betonowej brukowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty podstawowe - zasadnicze,
pomocnicze i uzupetniajgce oraz te, ktére nie zostaty wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie
ujete w obmiarze rob6t Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania zgodnie z dokumentacjg
projektowg, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgl
edni¢ w wycenie ofertowej robot.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
~Wymagania ogolne: pkt. 2.

2.1 Kruszywo oraz piasek podktadowy pod chodnik oka powy.
Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN/B-067121:97. Uziarnienie
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kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN/B06712.
2.2.Betonowa kostka brukowa

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drdg, ulic, chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej wydanej przez uprawnion g jednostke. Struktura wyrobu powinna by¢
zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a
krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 3 mm dla kostek o grubosci <
80 mm.

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowag o gr. 60 mm.

Kolor kostki na chodniki — wg dokumentacji projektowej — szara i czerwona.

Nalezy stosowaé kostke betonowag o wymiarach 10x20x6 cm dwuwarstwowa - z betonu warstwy
spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm. Pozadane
jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukiladania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 0,5 m, 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w
trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg moga byé skiadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Obrzeza

Obrzeze trawnikowe 100x30x8 cm.
Nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:

a na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie podjazdu dla niepetinosprawnych i
schody mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 i
wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j:

) piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004,

° piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,

c do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej piasek naturalny

spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004.

Sktadowanie kruszywa nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe powinno odbywaé sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna

przechowywac do:

a 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b terminu trwalosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i
$cianach oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje si e razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3
szt. palet. Cement niespaletowany ukitada sie w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zaladowania i
wytadowania.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga byé wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania

techniczne w zakresie BHP.
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» Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
b mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukfadajgcych (uktadarek), sktadajacych sie z
wolzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich u fozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wykladzing elastomerowsg, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach PN i BN, wytycznych IBDiM wzglednie opracowanej ST zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Kruszywo

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem., rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow, itp.). Wyzej
wymienionych zasad nalezy przestrzegac¢ réwniez przy zatadunku i wytadunku.

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.

4.2. Kostka brukowa i obrze za chodnikowe

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
Srodkami transportu, w spos6b nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na
paletach uktada sie po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na
ptask, przylegajace do siebie, w réwnej wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i wyladowywanie zaleca
sie wykonywaé¢ za pomocg zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkéw. Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach transportowych, czystych i wolnych od
pozostato$ci z poprzednich dostaw oraz nie powinien ulegaé zniszczeniom podczas transportu. Srodki
transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia do wytadowania cementu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie chodnikow

5.1.1. Podio ze

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm. Dopuszczalne odchytki od grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

) wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

° wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ ukiadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $Scisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sie i nie bytlo na dioni sladéow wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
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nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedzac¢ ukiadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.1.2. Ukladanie kostki brukowej betonowej
5.1.2.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru koste  k oraz desenia ich ukfadania.

Wykonawca przedkiada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu ukladania i wytwdrni kostek, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m?2 wstepnie wybranych kostek, wylgcznie na
podsypce piaskowej.

5.1.2.2. Warunki atmosferyczne.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywacé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5C. Dopuszcza si € wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0C do +5TC, przy czym je $li w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze

stomy, papa itp.).
5.1.2.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie rob6t zaleca sie stosowacé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sg r6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywa ¢ recznie lub mechanicznie.

Uktadanie r eczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz r6znych
wymiardow i ksztaltéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywacé przyuczeni brukarze.

Kostke ukilada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow
itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do
10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy
kostkowe

wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

5.1.2.4. Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.

5.1.2.5. Spoiny.

Szerokos$é¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45° a wierzchotek utworzonego k gta prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
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Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem lub piaskiem z cementem.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z
piérami gumowymi.

5.1.2.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetionymi zaprawg cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywacé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
$redniej otoczenia nie nizszej niz 150 C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchnie nalezy
oczyscic z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

5.1.3. Warunki atmosferyczne w czasie ukltadania kos  tki betonowe;j

Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0T lub ni zszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach 0,5C, a w nocy spodziewane s g przymrozki, kostke betonowg nalezy zabezpieczy¢
matami lub innym materiatem o ztym przewodnictwie ciepta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Trakty piesze i chodniki opaskowe

6.1.1. Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych,
oraz kraweznikow posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu Wykonawca powinien
zadac¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania
wytrzymatosci na sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek).

Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2. i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.1.2. Badania w czasie robot
6.1.2.1. Sprawdzenie podio za i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjag projektows i
odpowiednimi SST.

6.1.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.2. niniejszej Specyfikacji.

6.1.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej
Specyfikaciji:

® pomierzenie szerokosci spoin,
® sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
® sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

® sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.1.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.1.3.1. Nieréwno $ci podiu zne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone latg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
nie powinny przekraczac 0,8cm.

6.1.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg * 0,5%.
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6.1.3.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac + 1cm.

6.1.3.4. Szeroko $¢ nawierzchni

Szerokosé nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5cm.
6.1.3.5. Grubo $¢€ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1,0 cm

6.1.4. Czestotliwo $¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej wymienionych w
pkt.6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca si e, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt.6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

- utozenie chodnika - [m2]

- utozenie obrzezy trawnikowych - [mb.]
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg SST, za wyjatkiem ufozenia kostek chodnikowych podlegajg
zasadom odbioru rob6t zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Wymagania dotyczgce ptatnosci zostang okreslone w umowie

10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422).

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r, poz. 883).

10.1. Pozostate przepisy i normy

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku

— PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan PN-EN
13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie BN-77/8931-12 -
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu




