OSLONA GRZEJNIKA
skala 1:20
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—{h o _ ) a=14 cm dla grze jnikow typu 10, 11
//<—/ = ramig podkonstrukgji 0=18 cm dla grze jnikéw typu 20, 21, 22
/ a=22 cm dla grzejnikow typu 30, 33

H=30 cm dla grze jnikow
H=70 cm dla grze jnikow
H=80 cm dla grze jnikow
H=90 cm dla grze jnikow

wysokosci 30 cm
wysokosci 40 cm
wysokoscl 30 cm
wysokoscl 60 cm
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UWAGL: 1, Ostone zamontowa¢ na s$cianie na state z dostepem do zaworu przy grzejniku,
2. Osltona grze jnika sklada sie z podkonstrukcji stalowej obudowane j plytami
I przykreconej do sciany., Wszyskie elementy oslon powinny mie¢ bezpieczne
krowedzie - sfazowane, zaokroglone,
3. Podkonstrukcje z profili zamknietych mocowa¢ do sSciany przez blachy wezlowe

za pomoco kotkow rozporowych, Pomalowa¢ proszkowo na kolor szary,
4, Otwory pomiedzy elementami majo zopewni¢ wentylocje i dostep do zaworow,
3. Oslony halezy wykona¢ z ptyt MDF oraz obrzezy o jednakowym odcieniu
na jlepiej tego samego producenta,
6. Ostony grze jnikow wykona¢ w wysokosciach zaleznych od wysokosci, na jakie |

"PRO-POMIAR" s.c.
ul. Legionow 59, 42-200 Czestochowa
tel. 34/ 36161 35, e-mail: propomiar@interia.pl

zostol usytuowany grze jnik, . Miasto Bedzi

7.Usytuowanie oraz wymiar grze jnikow moze rozni¢ sie w stosunku do rysunkow INWESTOR 4%8_55000 Beedzzl?n, ul. 11 Listopada 20

- nalezy zoachowa¢ odlegtosci oston od elementow grze jnych. . . . .

8, OSLONY MONTOWAC W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA POBYT DZIECI ADRES ul. Skalskiego 4, 42-500 Bedzin, dziatka nr ewid. 8/1,
9, Zaleca sle wykonanie oston grze jnikowych zachowujoc ich obecha dlugosce | szerokose, BUDYNKU k.m. 32, . ewid. gm. Bedzin obreb Bedzin

Jednak zachowu jac ich forme zgodna z rysunkiem,
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
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