Drabiny wytazowe na dach przeznaczone do demontazu

ELEWACJA ZACHODNIA

PAWILON

I@'ﬂ [ [ ] [ ]

S

Istniejace drzwi do poszerzenia

zgodnie z czeScig konstrukcyjng

+[3,45

PEKNIECIE

Istniejace okna do zamurowania PEKNIECIE
zgadnie z czeScig konstrukcyjng
PEKNIECIE
/2
14
1% PEKNIECIE
. 3715
| 2
PEKNIECIE

' X4 ﬁ ' X4

Sciane zagtebiong w gruncie docieplit styropianem
EPS-100-038 wodoodpornym gr. 8 cm
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UWAGA:
1. Cyfry oznaczajg gruboSt docieplenia bez podktadu, kleju i tynku
2. Przed rozpoczeciem docieplenia Scian zewnetrznych nalezy wykonat niezbedne
prace naprawcze istniejacej elewacji - dotyczy wystepujacych na Scianach rys,
szczelin i spekan. Sposob naprawy zawarto w czesci konstrukcyjnej projektu.

3. Istniejace kratki wentylacyjne przeznaczone do wymiany

4. Istniejgce balustrady przeznaczone do wymiany na nowe ze stali nierdzewnej
o wysokosci 110 cm

5. Wszystkie obrobki blacharskie przeznaczone do wymiany na nowe z blachy
stalowej gr. 0,55mm ocynkowanej powlekanej organicznie w strukturze matowej
w kolorze zielonym RAL 6020

6. Litera “s" oznacza starg stolarke przeznaczong do wymiany
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