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Czestochowa, luty 2017 r.

0SWIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczam, ze branza sanitarna projketu budowlanego pn.:
. lermomodernizacja |  modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul
Skalskiego 4 w Bedzinie” zostat wykonany zgodnie z umowga, obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy ftechnicznej, zgodnie z normami i wytycznymi projektowania i jest
kompletny z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajacy:
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1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. Podstawa opracowania.

Dokumentacje projektowa branzy sanitarnej wykonano na podstawie:

v

A N N N NN <

AN

opisu przedmiotu zamowienia zawartego w zatacznikach do zapytania
oferfowego bedacych zatacznikami do umowy z Inwestorem, tj. Miastem Bedzin
a firma ,PRO-POMIAR" s.c. w Czestochowie

ekspertyza techniczna sftanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku
przedszkola nr 13 przy ul. skalskiego 4 w Bedzinie opracowana przez
Rzeczoznawce ds zabezpieczefn ppoz inz. Stawomira Hetmanczyka w listopadzie
2016 r.

postanowienie nr WZ.5595.1.27.201% z dnia 22 lutego 2017 r. élaskiego
Wojewodzkiego Komendanta PSP

ustalen z Inwestorem i kierownictwem przedszkola,

wizji lokalnej na obiekcie,

czesci architektonicznej projektu budowlanego,

audytu energetycznego budynku przedszkola,

oprogramowania komputerowego audyfor KAN 0ZC wersja 6.7 PRO, KAN-Graf
€.0. wersja 3.6,

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. Dz. U. z 2016 r. poz. 490),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t,.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 pozn. zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1554),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

PN-EN ISO 6946:2008 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”,
PN-B-03430:1983/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej - wymagania”,
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v obowiagzujacych norm i normatywow projektowania oraz katalogow branzowych
v’ katalogow i danych technicznych urzadzen,
v uzgodnien z dostawcami mediow.

1.2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje przebudowe:
1. wewnefrznej instalacji c.o.
2. wezta cieplnego
3. instalacji hydrantowej
4. wymiane przyborow sanitarnych
w budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 w Bedzinie..

1.3. Opis stanu istniejacego.

Budynek przedszkola zostat wzniesiony w latach 1970-tych w technologii stupowo-
ryglowej z wypetnieniem bloczkami z betonu komdrkowego typu PGS. Budynek sktada sie
z trzech oddylatowanych od siebie czeSci. Pawilony A" i ,C" s3 budynkami
dydaktycznymi dwukondygnacyjnymi niepodpiwniczonymi. Pawilon ,B" stanowi tacznik
pomiedzy budynkami dydaktycznymi i petni funkcje gospodarcza - zlokalizowana jest tu
kuchnia przedszkolna wraz z zapleczem. Pawilon ,B" jest obiektem parterowym
podpiwniczonym. Projektuje sie nadbudowe pawilonu ,B" o jedng kondygnacje o funkgji
dydaktycznej. Niniejszy projekf ujmuje juz nadbudowe pawilonu ,B".

Instalacja centralnego ogrzewania pracuje w systemie zamknietym i zasilana jest z
miejskiej sieci cieptowniczej z bezposSredniego wezta rozdzielaczowego. Wezet w budynku
zasilany jest z grupowego wezta zmieszania pompowego GWC poprzez istniejace
przytacze zewnetrzne instalacji odbiorczej i uktad pomiarowo-regulacyjny (licznik ciepta).
Wezet grupowy przy Syberka 7 pobiera ciepto ze Zzrodta Elektrocieptowni tagisza
Magistrala Potudniowa siec nr 1. GWC prowadzi regulacje iloSciowo-jakoSciowq wody w
okresie sezonu grzewczego. Parametry wody grzewczej 90/652C.
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana w 1975 r. z rur stalowych jako dwururowa z
rozdziatem dolnym. Rozprowadzenie przewodow w zakrytych nieprzetazowych kanatach
podpodtogowych, a w czesci kuchennej - pod stropem piwnicy, piony i gatazki prowadzone
po wierzchu $cian. Elementami grzejnymi sg grzejniki z ogniw zeliwnych roznych typow (T-
1nr 1inr & oraz rury Faviera). Grzejniki w wigkszoSci rozmieszczone s przy Scianach
wewnetrznych, czeSciowo pod oknami. Gatgzki grzejnikowe wyposazone s3 w zawory
grzejnikowe odcinajace bez regulacji. Instalacja pracuje w uktadzie zamknietym. Paramefry
wody grzewczej 90/652C.

Ciepta woda uzytkowa dla przedszkola wytwarzana jest w dwoch podgrzewaczach
pojemnosciowych o pojemnodci ok. 400 dm’ firmy Galmet zasilanych woda grzewcza z
kotta gazowego typu Vailant o mocy 35 kW. Jako rezerwowy zabudowany zostat kociot
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firmy Yunkers o mocy 30 kW. Insfalacja wyfwarzania c.w.u. wyposazona jest w uktad
cyrkulacji.

Spaliny z kotta odprowadzane sg przewodem stalowym o Srednicy 130 mm do komina
murowanego o wysokosci ok. 10,50m.

Stan techniczny urzadzen do wytwarzania cieptej wody jest dobry.

Instalacja wewnefrzna c.w.u. wykonana jako mieszana: czeSciowo z rur stalowych
ocynkowanych w bruzdach w S$cianach, czeSciowo z rur z PVC i rur stalowych
cienkoSciennych po wierzchu Scian (zabudowane w miejsce skorodowanych rur stalowych).
System dystfrybucji c.wu. nie wymaga przebudowy .

1.4. Opis przyjetego rozwigzania.

Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze wynosi 130,2 kW przy paramefrach wody
grzewczej 90/65°C.

Instalacja c.o. zasilana bedzie nadal z zewnefrznej sieci cieplnej. Zaprojektowano
wymiane instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wezta cieplnego na nowa z rur
stalowych zewnetrznie ocynkowanych t3czonych przez zaciskanie i wyposazong w
stalowe grzejniki ptytowo-konwektorowe bocznozasilane. Grzejniki wyposazone bedy w
zawory termostatyczne, gtowice fermostatyczne, w zawory przygrzejnikowe powrotne z
nastawa wstepng oraz w zawory regulacyjne na poszczegolnych ciggach. Rozprowadzenie
instalacji pod stropem piwnic oraz pod sftropem parteru po wierzchu, piony i gatazki
grzejnikowe prowadzone bedg rowniez po wierzchu Scian.

Rozprowadzenie instalacji w wezle cieplnym i w piwnicach zaizolowat cieplnie otulinami z
pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV. Zastosowana izolacja cieplna powinna posiadac
wspotczynnik przewodzenia ciepta nie wigkszy niz 0,035 W/m K. lIzolacja winna spetniac
wymogi normy PN-85/B-02421.
Grubosc¢ izolacji powinna wynosit:

o Srednica wewnetrzna do 22mm - 20mm

o Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm - 30mm

« Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm - rowna Srednicy wewnefrznej rury.

Poziomy i pony w pomieszczeniach ogrzewanych i na korytarzach nie wymagaja izolacji.

Jako elementy grzewcze zastosowano kompaktowe konwekcyjne grzejniki stalowe ptytowe
boczno-zasilane typu FKO o roznych wysokoSciach od 0,3 m do 05 m (w zaleznoSci od
wysokosSci parapefow w pomieszczeniach) jedno-, dwu- i frzyptytowe. W pomieszczeniach
kuchni, zmywalni, przygotowalni i magazynach kuchennych zastosowano grzejniki
higieniczne typu FHO.

Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. oraz wartosci nastaw wykonano w oparciu o dane
grzejnikow firmy RADSON Rettig Heating i armature regulacyjng firmy Danfoss.
Wykonawca moze dokonac wyboru dowolnego producenta grzejnikow, np. Kermi, Purmo,

7
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Brugman, Vasco itp. i armafury, np. Comap, Herz, Honeywell, TA, itp., jednakze winien
kazdorazowo dokonat przeliczenia wartoSci nastaw zawordw termostatycznych i zawordow
regulacyjnych.

Wszystkie grzejniki wyposazone bedq w termostatyczne zawory grzejnikowe o Srednicy
dn 15 mm z nastawa wstepng oraz w zawory grzejnikowe powrotne o $rednicy dn 15 mm
z nastawa wstepna umozliwiajace odcigcie, oproznienie i napetnienie grzejnika. Na
zaworach termostatycznych grzejnikowych zamontowane zostang gtowice fermostatyczne
w wykonaniu antykradziezowym z mozliwoScig blokady nastawy.

Na poszczegdlnych ciggach na powrocie przewidziano montaz regulatoréw roznicy
ciSnienia utrzymujacych statg roznice ciSnienia oraz na zasilaniu montaz zawordow
odcinajacych z mozliwosScig podtaczenia rurki impulsowej dajacej sygnat ciSnienia dla
regulatora roznicy ciSnienia z mozliwoScig oprozniania instalacji.
Zaprojektowane regulatory roéznicy ciSnien automatycznie rownowaza instalacje
grzewcza. Automatyczne rownowazenie oznacza: ciggte rownowazenie Pprzy zmiennym
obcigzeniu (od 0 do 100%) poprzez kontrole ciSnienia dyspozycyjnego w uktadach ze
zmiennym przeptywem. Przy czeSciowym obcigzeniu, gdy przeptyw jest ograniczony przez
zawor requlacyjny, zawor rownowazacy kontynuuje automatyczne rownowazenie
zachowujac state ciSnienie dyspozycyjne w pionie. Ograniczenie przeptywu osigga sie
uzywajac kombinacji automatycznego ogranicznika ciSnienia i zaworu regulacyjnego
urzadzenia kohcowego. Zawory rownowazace zapewniajg wysok3 jakoSC rownowazenia
poprzez:

- grzybek uruchamiany ciSnieniem

- membrane dobrang do wielkoSci zaworu, dzigki ktorej uzyskuje sie stata wysoka

wydajnosc przy wszystkich wielkoSciach
- sprezyne o charakterystyce liniowej, ktora utatwia nastawianie zadanej wartosci
Ap.

Zawory regulacyjne nalezy montowac na przewodzie powrotnym w potaczeniu z zaworem
wspotpracujgcym montowanym na przewodzie zasilajgcym. Jako zawory wspotpracujace
zaleca sig zawory odcinajace z mozliwoScig podtaczenia rurki impulsowej dajacej sygnat
ciSnienia dla regulatora rdznicy ciSnienia

Na gatazkach powrotnych grzejnikow zamontowane bed3 grzejnikowe zawory odcinajace
proste umozliwiajace odciecie, napetnienie i oproznienie grzejnika o cechach jak nizej.

Zawory termostatyczne nalezy montowac tak, aby zapewnic wokot termoregulatora
swobodny optyw powietrza. Na rysunkach rozwiniecia instalacji c.o. postuzono sie
uniwersalnym wskaznikiem przeptywu ,kv“, co oznacza, ze Wykonawca montujac
okreslony typ zaworow termostatycznych w ich DTR znajdzie informacje tabelaryczne i

n

wykresy podajace wartoSci ,kv" i odpowiadajgce im wartosci nastaw. ,n".

Trasy prowadzenia instalacji c.o., rozmieszczenie grzejnikow, ich wielkoSci, nastawy
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zaworow - zgodnie z czeScig rysunkowg opracowania.

Gtowice termostatyczne - gtowica wzmocniona, z wbudowanym czujnikiem temperatury z
bezpiecznikiem mrozu, zakres nastawy z mozliwoscig ograniczania i blokowania ustawionej
wartosci temperatury, zabezpieczenie przed kradzieza, zakres nastaw 7-269C, skala 1-5,
kolor biaty, max. temperatura pracy 120 °C.

Zawory termostatyczne - wykonanie z mosigdzu, trzpien i sprezyna zaworu ze stali
nierdzewnej, uszczelnienie typu O-ring z tworzywa EPDM, max roznica ciSnien: 1 bar,
warto$¢ nastawy wstepnej kv=0,04-056 m’/h, max. ciSnienie pracy Ppus=10 max,
temperatura pracy t.»,=120 °C, przystosowane do termostatow z nakretka M30x1,5.

Zawory powrotne - z proporcjonalng nastawg wstepng do requlacji wstepnej przeptywu,
zamykania, napetniania i oprdzniania grzejnika, wykonanie z mosiadzu, korpus chromowany;
grzybek zaworu z mosigdzu z uszczelnieniem typu O-ring z EPDM, kotpak ochronny z
dodatkowym uszczelnieniem, warto$¢ k,.=15 m’/h, wykonanie proste, max. ci$nienie pracy
Pnax=10 bar, max. femperatura pracy tn.,=120 °C.

Zawory rownowazace i odcinajagce - wykonanie z mosigdzu, grzybek z mosigdzu z
uszczelnieniem typu O-ring z EPDM, koncowki gwintowane, gwint wewnetrzny, max
ciSnienie pracy p.»,=16 bar, w zakresie Srednic zawordw od DN15 do DN40O max ciSnienie
roznicowe na zaworze wynosi od 5-25 kPa i od 20-40 kPa oraz dla Srednic DN50 - od
35- 75 kPa, wartosci k., odpowiednio: od 1,6-10,0 m’/h dla $rednic od DN15 do DN&4O oraz
k,.=20 m*/h dla Srednicy DN50, max ftemperatura pracy t,.=120°C.

Grzejniki - stalowe ptyfowe kompaktowe profilowane, max femp. pracy 1102C, max
ciSnienie robocze 10 bar. Grzejnik winien posiadac & uchwyty na tylnej Sciance - grzejniki
do 1600 mm i 6 uchwytow - grzejniki o dtugosci pow. 1800 mm, krocce podtaczeniowe: & x
@ 1/2" (15/21), w komplecie z grzejnikiem 2 konsole wraz z kotkami i wkretami, korek i
odpowiefrznik. Grzejniki malowane proszkowo dwuwarstwowo, kolor RAL 9016, ostony
gorna i boczne demontowalne. Grzejniki higieniczne o parametrach jw. lecz bez oston
bocznych i gornych oraz bez konwektora.
Grzejniki nalezy montowac w taki sposob aby zachowaC minimalne odlegtosci dla
grzejnikow ptytowych:

- od Sciany 5 cm,

- od podtogi i parapetu 10 cm,

- wneka grzejnikowa: 15 cm od sfrony bez armatury grzejnikowej, 25 cm od strony z

armaturg grzejnikowa.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci zastosowal ostony grzejnikowe
(zestawienie obudow grzejnikow i ich wyglad zamieszczono w zatacznikach).

Po doktadnym wyptukaniu nowej instalacji nalezy dokonat nastaw wstepnych wedtug
rozwiniecia instalacji na zaworach grzejnikowych.
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1.5. Orurowanie instalacji c.o.

Do wykonania obliczen hydraulicznych przyjeto rurociagi instalacji c.o. wykonane w
systemie KAN-therm STEEL®. Wykonawca moze wybrac dowolny system o parametrach
nie gorszych od zaprojektowanego systemu, np. system Mapress (-Stahl ze stali
weglowej 10034, ocynkowanie zewnetrzne, do instalacji c.o. firmy Geberit, system
SANHA-Therm ze stali weglowej 1.0034 ocynkowanej galwanicznie lub tez system KISTAL
C ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie, KISTAL C z systemem zt3czek stalowych
zaprasowywanych Kistal C.

Zaprojektowano kompletny stalowy system instalacyjny w zakresie Srednic 15 - 50
mm, sktadajacy sie z rur i ztaczek z wysokiej jakoSci stali weglowej RSt 34-2 wg PN-
EN 10305-3, pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwa cynku (Fe/Zn 88) o grubosci
8-15 um oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywacyjng warstwg chromu. System
przeznaczony jest dla wewnetrznych ciSnieniowo zamknietych instalacji grzewczych.
Montaz instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice ,Press”, czyli
zaprasowywania na rurze ztgczek. Szczelno$C potaczen zapewniajg  specjalne
pierscieniowe uszczelnienia (0-Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku.

Przy doborze systemu kierowano sie nastepujacymi jego cechami:
1. szybki i pewny montaz instalacji, bez uzycia otwartego ognia,
szeroki zakres temperatur pracy, do 135°C,
odpornost na wysokie ciSnienie, do 16 bar,
mate opory przeptywu w rurach i ztaczkach,
niewielki ciezar rur i ztaczek,
wytrzymatost mechaniczna,
brak zagrozenia pozarowego w czasie montazu i eksploatacji (kl. palnosci
A),
8. wysoka esfefyka wykonanych instalacji,
9. system sygnalizacji niezaprasowanych potaczen.
Wszystkie ciggi grzewcze instalacji c.o. z poszczegolnych segmentow nalezy doprowadzic
do segmentu ,B" i wprowadzi¢ na rozdzielacze w wezle cieplnym.

Doprowadzenie instalacji do grzejnikow za pomocg piondow i gatgzek grzejnikowych
prowadzonych po wierzchu Scian. Rury nalezy prowadzic zgodnie z czeScig rysunkowq
projektu. Rurociagi poziome nalezy prowadzit z zachowaniem spadku w kierunku wezta co
najmniej 5. We wskazanych miejscach nalezy instalowat termostatyczne zawory
grzejnikowe oraz zawory powrofne. Spadki gatazek przy grzejnikach - 1% w kierunku
przeptywu. Armatura odcinajgca - zawory kulowe do wody goracej z koncowkami
gwintowanymi i kotnierzowe na ciSnienie robocze 1,60 MPa, produkcji dowolnej, posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Mocowanie instalacji do Scian wykonat za pomocg typowych uchwytdow w normatywnych
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odlegtosciach.

Wszystkie pomieszczenia przedszkola stanowia jedng strefe pozarowg i nalezg do
kategorii zagrozenia pozarowego ZLIl. PrzejScia przez Sciany i stropy wykonat w tulejach
ochronnych z wypetnieniem wetna mineralng uszczelniong mas3a plastyczng ognioodporna
z atestem z zachowaniem warunkow odpornosci ogniowej przegrod. Uszczelnienie powinno
spetnial warunki szczelnosSci ogniowej - 60 min dla stropow i 30 min dla Scian.

CatosSc instalacji wykonal zgodnie z zataczonymi rysunkami oraz zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II”.

1.6. Wezet cieplny.

Wezet cieplny wykonat zgodnie ze schematem zataczonym do dokumentacji. Istniejacy
wezet bezpoSredni pozostaje bez zmian. Podtaczenie projektowanych nowych elementow
wezta do istniejgcego wykonane bedzie za ostaftnimi zaworami za uktadem regulacyjno-
pomiarowym (wg wytycznych dostawcy ciepta). Istniejacy modut przytaczeniowy wraz z
uktadem pomiarowym pozostaje bez zmian.

Parametry sieci cieplnej:

« ciSnienie zasilania 0,706 MPa

« ciSnienie powrotu 0,629 MPa

« moc dla celow centralnego ogrzewania 130,0 kW

o parametry pracy sieci 90/652C

« opor instalacji wewnetrznej #1000 Pa

« ciSnienie dyspozycyjne 11 kPa

« ciSnienie maksymalne (do obliczen zaworu bezpieczenstwa) 700 kPa
Parametry instalacji wewnetrznej:

o paramefry pracy instalacji c.o. 90/65°C

W wezle cieplnym, na scianie od strony korytarza, nalezy zamontowal dwa rozdzielacze
o Srednicy 100 mm i dtugosci 1,0 m kazdy. Do rozdzielaczy doprowadzi¢ ciagi instalacji
wewnetrznej c.o. Rurociggi miedzy istniejgcym weztem bezpoSrednim a rozdzielaczami
instalacji c.o. wykonat z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie.
Rury nalezy uktadac ze spadkiem min. 05 % w kierunku zewnetrznej sieci cieplnej.
Armature regulacyjng i odcinajacg rozmieScic zgodnie ze schematem wezta. Nalezy
stosowac armature do wody goracej z kohcowkami gwintfowanymi na ciSnienie nominalne
1,6 MPa dowolnej produkcji, posiadajace aktualne dopuszczenie do stosowania w
budownictwie COBRTI ,Instal”. Pozostata armatura - zgodnie z wykazem sporzadzonym w
oparciu o czeSt obliczeniowg i rysunki. W najwyzszych punktach instalacji w wezle nalezy
wykonaC odpowietrzenie za pomocg automatycznych odpowietrznikow z zaworami
stopowymi o Srednicy DN15. Kazdy odpowietrznik nalezy zaopatrzy¢ w zawdr odcinajacy
DN15.
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Zawor bezpieczenstwa instalacji c.o.

Dobor zaworu bezpieczehstwa na podstawie: PN-99/B-02414.
G - masowa przepustowos$t¢ zaworu bezpieczenstwa
G = 0,4k xV [kg/s]

V = 1,11 m’ - pojemno$¢ wodna instalacji

M = 0,488 kg/s
Przyjeto wstepnie zawor bezpieczeAstwa 1" dy = 20 mm i ®e,=0,52
x =09 x 052 = 0,468
Teoretyczna jednostkowa przepustowosc zaworu bezpieczenstwa:
p; = 1,1%0,706=0,777 - ciSnienie doptywu, MPa
p, = 0 - ciSnienie odptywu, MPa
0 = 965,34 kg/m’ - gestost czynnika w kg/m’ przy temperaturze obliczeniowej 909C
Wewnetrzna Srednica krocca doptywowego do zaworu bezpieczenstwa:

M
dy = 5hx m [mm]
do mn = 10,54 [mm]
Dobrano zawor bezpieczenstwa SYR 2115 o Srednicy 1", do = 20 mm, ciSnienie poczatku
ofwarcia zaworu 8 bar.
Srednica krééca doptywowego 20 mm.
Srednica krétca zrzutowego 1 1/4",

1.7. Wytyczne branzowe - pomieszczenie wezta.
1.7.1. Wytyczne budowlane.
W ramach prac budowlanych w obrebie pomieszczenia wezta nalezy:

« podtoge wytozyc ptytkami gress (o wym. 30x30cm),

« Sciany i sufit pomalowac farba emulsyjna,

. zamontowac kanat wentylacyjny nawiewny ,zetowy” o wymiarach 20x20cm, w
pomieszczeniu sprowadzic na wysokoSC 0,3m nad posadzke, na zewnatrz na
wysokos$¢ 2,0m nad poziom gruntu,

. zamontowac wentylator wyciggowy na istniejgcym kanale wywiewnym murowanym o
wym. 14x25cm 10cm pod stropem pomieszczenia,

« wymienic istniejacy wpust kanalizacyjny 15x15cm DN50.

1.7.2. Wytyczne BHP.

« W wezle cieplnym nalezy wywiesic w miejscu dostepnym ,Instrukcje obstugi wezta"”
oraz schemat fechnologiczny.

« Wezet winien by¢ dozorowany przez osoby posiadajace przeszkolenie z zakresu
kontroli, konserwacji weztow i bhp (wezet nie wymaga statej obstugi.
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« Wszystkie prace montazowe zawigzane z przebudowa wezta cieplnego wykonywat
zgodnie z przepisami BHP.

1.7.3. Zabezpieczenie ppoz.

W wezle c.o. nalezy umieScic gasnice proszkowg GP o masie tadunku 6 kg oraz koc
gasniczy.

Drzwi zewnetrzne do wezta nalezy wykonac jako otwierane na zewnafrz pomieszczenia,
bezklamkowe z samozamykaczem stalowe.

CatoSt robot montazowych wezta cieplnego wykonat zgodnie z :

o Rozporzadzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t].
DzU. z 2015 r. 1422)

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Arkady 1987,
Tom II: Instalacje sanitarne i przemystowe.

o PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

o PN-B-02423: 1999 Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-B-02414: 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

o PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie instalacji cieptej wody uzytkowe;

e PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna przewodow,
armatfury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania |
badania.

1.8. Odpowietrzenia instalacji c.o.

Zaprojektowano grzejniki z wbudowanymi odpowiefrznikami automatycznymi -
odpowiefrzenie instalacji na grzejnikach.

W wezle cieplnym w najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano automatyczne
odpowiefrzniki z zaworami sftopowymi, co pokazano na rysunkach. Zastosowano
odpowietrzniki automatyczne wykonane z brazu na ciSnienie max pn.=12 bar, t,,=1102C z
gwintfem zewnetrznym 172 i z zaworem stopowym z gwinfem zewn. 172 i gwintem
wewn. 3/8 . W celu zapewnienia mozliwoSci wymiany lub oczyszczenia odpowietrznika
nalezy montowac je na kulowych zaworach odcinajgcych o Srednicy 172",

1.9. Regulacja instalacji c.o.

Regulacje instalacji centralnego ogrzewania zrealizowano w oparciu o nasftawy
wstepne zawordow termostatycznych, zawordw powrotnych grzejnikowych oraz zaworow
regulacyjnych. WartoSci wspotczynnika przeptywu ,k.,." zawordw podano na rysunkach
rozwiniec instalacji c.o., co pozwoli na dobranie wartoSci nastaw wstepnych dla
zamontowanych zaworow termostatycznych.
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Po uruchomieniu instalacji c.o. nalezy wykonac jej regulacje poprzez ewentualng korekte
nastaw na zaworach grzejnikowych (tzw. regulacja eksploatacyjna).

W zaleznosSci od potrzeb, instalacje c.o, nalezy doregulowac w pierwszym sezonie
grzewczym po jej uruchomieniu.

1.10. Proba ciSnienia.

Po montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej ptukanie, wykonat proby szczelnosci
na zimno przy ciSnieniu Pprobn=15XpPre=1,5%0,60=0,9MPa, a nastepnie poddal probie na
goraco przy ciSnieniu roboczym, zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe".

Instalacje c.0. nalezy doregulowac w zaleznoSci od potrzeb w pierwszym sezonie
grzewczym po jej uruchomieniu.

2. INSTALACJA WOD-KAN | C.W.U.

2.1. Informacje ogolne.

Ciepta woda uzytkowa dla przedszkola wytwarzana jest w dwoch podgrzewaczach
pojemnoSciowych o pojemnoSci ok. 400 dm’ firmy Galmet zasilanych woda grzewcza z
kotta gazowego typu Vailant o mocy 35 kW. Jako rezerwowy zabudowany zostat kociot
firmy Yunkers o mocy 30 kW. Insfalacja wyfwarzania c.w.u. wyposazona jest w uktad
cyrkulacji. Spaliny z kotta odprowadzane sg przewodem stalowym o Srednicy 130 mm do
komina murowanego o wysokosci ok. 10,50m.

Stan techniczny urzadzen do wytwarzania cieptej wody jest dobry.

Instalacja zimnej wody oraz c.w.u. wykonana zostata z rur stalowych ocynkowanych
poprowadzonych w bruzdach Sciennych oraz z rur warstwowych PeX do wody zimnej.
Instalacja wewnetrzna wody zimnej i cieptej w wiekszoSci pomieszczen, w zwigzku z
zabudowga glazury Sciennej i podtogowej, zostata wymieniona. Istniejg pojedyncze miejsca,
ktore wymaga interwencyjnej wymiany.

Dezynfekcja termiczna instalacji c.w.u.

Instalacja cieptej wody powinna zapewniaC uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury
nie nizszej niz 552C i nie wyzszej niz 602C, przy czym instalacja ta powinna umozliwiac
przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej
niz 702C (Dz.U.75 §120 pkt.1 z dnia 15.06.2002 r.).

Zaprojektowane podgrzewacze pojemnosciowe firmy Galmet przystosowane s3 do pracy
przy podwyzszonej temperaturze cieptej wody - dopuszczalna temperatura wody zasilana
w obiegu wtornym wynosi 959C.
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Badanie odbiorcze szczelnosci przewodow woda zimna

Nazwa obiektu,
adres

Instalacja wodociggowa
Instalacja grzewcza

1. Ci$nienie prébne _____ bar

Dla instalacji wodociggowej: 1.5 x ci$nienie robocze, ale nie mniej niz 10 bar (1 MPa)

Dla instalacji grzejnikowej: ci$nienie robocze + 2 bar, ale nie mniej niz 4 bar (0.4 MPa)

Wielko$¢ ci$nienia roboczego wg projektu instalacji.

2. Manometr tarczowy cechowany o $rednicy tarczy min. 150 mm i zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia

probnego; dziatka elementarna 0.1 bar (dla zakresu do 10 bar) lub 0.2 bar (dla zakresu powyzej 10 bar)

3. Badania wstepne

Instalacja zostata napetniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona.
Temperatura pomieszczen w momencie rozpoczecia proby

ustabilizowana na statym poziomie TAK O NIE
Nazwa czynnosci Czas trwania Warunki zakonczenia badania z wynikiem
pozytywnym

Podniesienie ci$nienia w instalacji do wartos$ci ci$nienia probnego Start

Obserwacja instalacji i uzupelnienia do wartosci cisnienia probnego 10 minut | Brak przeciekow i roszenia, spadek ci$nienia

. . e . spowodowany jest wylacznie elastycznosci
Obserwacja instalacji i uzupelnienia do wartosci cisnienia probnego 10 minut powocowany jest wylacznit ez 3
przewodow z tworzywa sztucznego. Spadek

Obserwacja instalacji 10 minut | ci$nienia nie jest okreslony.

Uzupehnienie ci$nienia do wartosci ci$nienia probnego -

.. .. . Brak przeciekow i roszenia, spadek ci$nienia
Obserwacja instalacji 30 minut <0.6 bar (0,06 MPa)

Wyniki badania wstgpnego O POZYTYWNY O NEGATYWNY

Uwaga: W przypadku nie spenienia chociaz jednego warunku badania wstgpnego, wynik badania ocenia si¢
negatywnie. W takim przypadku nalezy usuna¢ przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ badanie
wstepne od poczatku.

4. Badanie gtéwne wykonywa¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakonczonym pozytywnie.

Nazwa czynnosci Czas trwania Warunki zakonczenia badania z wynikiem pozytywnym

Uzupehienie ci$nienia do wartosci ci$nienia probnego Start Brak przccickow i roszenia, spadek ciénienia < 0.2 bar
120 minut | (0,02 MPa)

Obserwacja instalacji

Wyniki badania wstgpnego POZYTYWNY O NEGATYWNY

Uwaga 1: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku badania gtéwnego, wynik badania jest negatywny. W
takim przypadku nalezy usung¢ przyczyng wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ cale badanie, poczynajac od
poczatku badania wstepnego.

Uwaga 2: po zakonczeniu proby instalacja zostata oprézniona z wody OTAK O NIE

Data badania:
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Wykonawca Inwestor Inspektor Nadzoru
2.2. Zakres robdt wod-kan.
2.2.1. tazienki przy salach 10, 11, 10A, 11A, 110, 111, 110A, 1M1A.

Nalezy wymieni¢ wszystkie umywalki wraz z bateriami stojacymi z przewodami
elastycznymi i zaworami odcinajacymi oraz wszystkie kompaktowe miski ustepowe wraz z
przewodami elastycznymi i zaworami odcinajacymi.

Zabudowat nowe umywalki o wymiarach 30x40 cm z otworami pod baterie stojace.
Zastosowat 2-uchwytowe stojace mieszaczowe termostatyczne baterie umywalkowe z
perlatorem, z blokadg temperatury 382C, z kompletem wezykdéw podtaczeniowych i
kompletem montazowym. Umywalki motowac na wysokoSciach jak na rysunku ponizej.

W miejsce zdemontowanych zabudowac ustepowe miski stojace o wysokosci 33-35 cm z
wiszacym zbiornikiem ptuczacym o pojemnosci 6 litrow, z przyciskiem dwudzielnym 3/6
litrow i deska sedesowa antybakteryjng biatg. DtugosSt miski od 43-50 cm, odptyw
poziomy.

55-65cm |

do 3 lat /<90 cm 3-6 lat / 90-120 cm

Instalacja wod.-kan. w pomieszczeniu wymieniona, pozostaje bez zmian.
2.2.2. Pomieszczenie nr 6 i 6A.

(pomieszczenia biurowe)

Nalezy wymienic umywalki o wym. 40x50 cm wraz z bateriami Sciennymi. Zamontowat
baterie Scienne z systemem zmieszania | perlatorem. Instalacje wod.-kan. w
pomieszczeniach pozostaja bez zmian.

Istniejacy podtogowy wpust kanalizacyjny niesprawny 15x15 cm nalezy wymienic na
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nowy wraz z kolanem i przewodem odprowadzajacym DN50 az do pionu kanalizacyjnego w
piwnicy. Pozostata instalacja wod.-kan. w pomieszczeniu pozostaje bez zmian.

y
tylko 35 cm

oa am |

Instalacja wod.-kan. w pomieszczeniu wymieniona, pozostaje bez zmian.
2.2.2. Pomieszczenie nr 6 i 6A.

(pomieszczenia biurowe)

Nalezy wymienic umywalki o wym. 40x50 c¢cm wraz z bateriami Sciennymi. Zamontowat
baterie Scienne z systemem zmieszania i perlatorem. Instalacje wod.-kan. w
pomieszczeniach pozostaja bez zmian.

2.2.3. Pomieszczenie nr 13.

(obieralnia)

Istniejagcy podtogowy wpust kanalizacyjny niesprawny 15x15 cm nalezy wymienic na
nowy wraz z kolanem i przewodem odprowadzajacym DN50 az do pionu kanalizacyjnego w
piwnicy. Pozostata instalacja wod.-kan. w pomieszczeniu pozostaje bez zmian.

2.2.L. Pomieszczenie nr 14 i 15.
(WC i natrysk dla personelu kuchni oraz przedsionek)

Nalezy wymieni¢c umywalke 40x50 cm wraz z baterig Scienna. Zamontowac baterie
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Scienng z  systemem  zmieszania i perlatorem. Miska ustepowa wraz z zaworem i
przewodem elastycznym do wymiany. Zabudowat miske ustepowa kompaktowg ze
zbiornikiem ptuczacym 6 litrow, z przyciskiem dwudzielnym 3/6 litra i samoopadajaca
deska sedesowa. Instalacje wod.-kan. w pomieszczeniach pozostajg bez zmian. Wymienit
baterie natryskowa na nowa.

2.2.5. Pomieszczenie nr 17.
(obieralnia)

Istniejagcy podtogowy wpust kanalizacyjny 15x15 c¢cm wymienic na nowy. Przewod
odprowadzajacy DN 50 do pionu kanalizacyjnego w piwnicy wymienic na nowy z
zachowaniem spadku min 1,8%. Pozostata instalacja wod.-kan. w pomieszczeniu bez zmian.

2.2.6. Pomieszczenie nr 18.
(kuchnia)

Ze wzgledu na duzg ilos¢ wydawanych positkow istniejacy zlewozmywak
dwukomorowy wraz z szafka nalezy zdemontowal, a w jego miejsce zamontowac
zlewozmywak trzykomorowy z ostonami i potka, catoSc ze stali nierdzewnej.

Wymiary(mm):

- szerokosC zlewu (B) - 700

- wysokosS¢ zlewu - 850

- dtugosc zlewu (L) - 1400

- szeroko$¢ komory - 500

- dtugosc komory - 500

- odlegtos$c komory od brzegu zlewu - 100
- gtebokos¢ komory - 250

ZdemontowaC istniejacy brodzik obudowany ptytkami ceramicznymi. W jego miejsce
zainstalowal nowy brodzik o wymiarach 90x90x14 c¢cm z obudowg (wysokoSt wraz z
obudowa 29,5cm). Brodzik zamontowac na fundamencie wysokosci 15 cm, tak, aby taczna
wysokoS¢ brodzika wynosita ok. 45 cm od podtogi. Fundament obtozyc ptytkami 15x15 cm
w kolorze biatym. Baterie zdemontowac i wymienic na nowa Scienng ze zmieszaniem i
wylewka obrofowa.

Istniejace dwa podtogowe wpusty kanalizacyjne 15x15 cm wymienic na nowe. Przewody
odprowadzajace DN50do pionu kanalizacyjnego w piwnicy od wpustow i brodzika
zdemontowac i zamontowal nowe. Pozostata instalacja wod.-kan. w pomieszczeniu bez
zmian.

2.2.}. Pomieszczenie nr Z1i Z1A.
(zmywalnie)

W obydwu pomieszczeniach istniejace zlewozmywaki dwukomorowe wymienic na nowe
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ze stali nierdzewnej. Baterie zdemontowac i wymienic na nowe Scienne ze zmieszaniem i
wylewka obrotowa. Wymieni¢ odptyw z wpustu kanalizacyjnego z pom. 106 (odptyw ze
zmywarki). Pozostata instalacja wod.-kan. w pomieszczeniach bez zmian.

2.2.}7. Pomieszczenie nr 105 i 105A.

W obydwu pomieszczeniach wymianie podlegajg umywalki wraz z bateriami stojacymi,
przewodami elastycznymi oraz zaworami, miski ustepowe wraz z zaworami i przewodami
elastycznymi oraz deski sedesowe. Instalacje wod.-kan. w pomieszczeniach pozostajg bez
zmian.

2.2.7. Pomieszczenie nr 106 i 106A.

W obydwu pomieszczeniach istniejgce zlewozmywaki dwukomorowe wymienic na nowe
ze stali nierdzewnej. Baterie zdemontowac i wymieniC na nowe Scienne ze zmieszaniem i
wylewka obrotowa. Wymieni¢ podtogowy wpust kanalizacyjny odprowadzajacy Scieki ze
zmywarki. Pozostata instalacja wod.-kan. w pomieszczeniach bez zmian.

2.3. Kanalizacja deszczowa.

Instalacja kanalizacji deszczowej z zadaszenia sali 123 na pietrze powstatej w
wyniku nadbudowy segmenfu ,B” wykonana bedzie z rur spustowych 4150. Odwodnienie z
projektowanego dachu podtaczy¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej w piwnicy, fj. w
pomieszczeniu 07 oraz 08. Istniejgce poziomy w pomieszczeniu 07 i 08 o Srednicy 2110
wymienic na nowe o Srednicy @160 mm.

Rury spustowe w pomieszczniu nr 22 komunikacja na parterze zdemontowac. Otwory po
likwidacji rur spustowych zamurowac.

3. WENTYLACJA.

3.1. Informacje ogoélne.

Budynek przedszkola wyposazony jest w wenfylacje grawitacyjng, jedynie
pomieszczenia kuchni wyposazone s3 w wentylacje mechaniczna.

Dtugoletni okres eksploatacji obiektu oraz brak nalezytej konserwacji przewodow
kominowych spowowdowat, ze wentylacja grawitacyjna budynkdow jest niesprawna, a
przewietrzanie niewystarczjace, szczegdlnie w salach zajet i sanitariatach. Wyloty
kominow ostoniefo blachami stalowymi uniemozliwiajac prawidtowy wyptyw zuzytego
powietrza. Ponadto, zty stan techniczny komindw i pokrycia dachow powoduje przecieki
wody przez przewody wentylacyjne do pomieszczen.

Zaleca sig, aby w trakcie prac dociepleniowych wykonac ocieplenie i nowe obroki kominow
oraz nowe pokrycie papowe. nalezy rowniez usungC blachy ostaniajgce kominy i
zamontowac w wylotach kominow kratki wentylacyjne 150x200 mm z zaluzjami z siatka
przeciw ptakom i owadom. Wazne, aby byty one nierdzewne oraz odporne na zmienne
warunki pogodowe, przeznaczone do montazu natynkowego. Moga byt w kolorze biatym
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lub brazowym.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek robot zwigzanych z poprawa wentylacji nalezy
sprawdzit droznoS¢ wszystkich przewodow wentylacyjnych, a wykryte niedroznosci
usunact. Prace te nalezy zlecic fachowej firmie kominiarskiej, a z przegladu nalezy
sporzadzic protokot z doktadnym rozrysowaniem przewodow. Powyzsze pozwoli na
ustalenie, ze okreslony przewod wentylacyjny wentyluje dane pomieszczenie. Ma to
szczegoblne znaczenie przy montazu wentylatorow hybrydowych.

Rozmieszczenie urzadzen wentylacyjnych wykonat zgodnie z czascig rysunkowa.
3.2. Wentylacja sal zajec.
WYWIEW

Z uwagi na niewystarczajacq wentylacje sal zajec nr 9, 9A, 12, 12A, 101, 101A, 109,
109A, 112, 112A i 123 zaprojektowano wentylacje tzw. hybrydowa polegajacg na montazu
na wylotach komindw nasad hybrydowych.

Przyjeto, ze w kazdej sali zajet przebywa rownoczeSnie 15 dzieci oraz dwie osoby
doroste. Przy zatozeniu, ze dla kazdej osoby wymagana iloS¢ Swiezego powietrza wynosi
20 m’/h, przy zapasie wynoszacym 10%, catkowita iloSC powietrza wyniesie
1,1%20x1#=3%4 m’/h.

Zaprojektowano monfaz 3 kpl. hybrydowych wywiewnych nasad wentylacyjnych FENKO na
podstawe dachowg dla kazdej sali zajec. Zadaniem nasad jest zapewnienie wtasciwych
wartosci ciggu grawitacyjnego w kanatach wentylacyjnych budynkow. Nasada montowana
jest na zwienczeniu komina wentylacyjnego.

Wentylator pracuje jako nasada grawitacyjna w momentach, gdy warunki atmosferyczne
na to pozwalaja. Konieczna do tego jest wtasciwa roznica temperatur oraz zewnetrzny
ruch powietrza (wiatr). W takich przypadkach podciSnienie wywotane w kanale
wentylacyjnym, niejednokrotnie wystarcza na uzyskanie wtaSciwego poziomu strumienia
powietrza wentylacyjnego usuwanego z pomieszczeh. W przypadku, gdy warunki
atmosferyczne na to nie pozwalaja lub istnieje koniecznoSt zwiekszenia ciagu
wentylacyjnego, nalezy wtaczyc mechaniczng prace wentylatora na pierwszym bieqgu
(obroty 1000 1/min) lub w przypadku ekstremalnym drugim biegu (obroty 1400 1/min).
Maksymalna iloSC powietrza jaka wentylator jest w stanie wyciaggna¢ z pomieszczenia
wynosi dla pracy mechanicznej odpowiednio 120 m’/h w przypadku pierwszego biegu, oraz
max 180 m’/h dla drugiego biegu obrotéw roboczych silnika.

Przed przystapieniem do montazu wentylatorow nalezy sprawdzic w protokole
kominiarskim, czy komin, na kftorym monfuje sie wentylator nalezy do danego
pomieszczenia. Nastepnie nalezy wykut w czapie kominowej otwor o Srednicy 125 mm i
rozpoczac montaz (wentylatory pracuja w pozycji pionowej), jednoczeSnie nalezy
zamurowac boczne otwory wentylacyjne. Kabel elektryczny do wentylatorow prowadzic w
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zamknietej przestrzeni utworzonej przez dwie pokrywy gornej czeSci obudowy
wentylatora, co uniemozliwia konftakt ostony kabla z przestrzenia kota wirnikowego.
Montaz wentylatora oraz wszystkie podtaczenia elektryczne wykonac Scisle wg instrukcji
producenta urzadzenia.

Do sterowania nasadg FENKO zaprojektowano sterownik higrostat HIGSTER. Jego
dziatanie polega na ciggtym pomiarze wilgotnoSci wzglednej panujacej w pomieszczeniu i —
w razie potrzeby - zataczeniu wentylatora. Dodatkowa funkcjg sterownika jest
uruchamianie szybkiego biegu wentylatora w przypadku zataczenia Swiatta w
pomieszczeniu. Montaz sterownika oraz wszystkie podtaczenia elektryczne wykonat
Scisle wg instrukcji producenta urzadzenia.

Dla sali 123 przewidziano rowniez wentylacje hybrydowa poprzez zabudowe, na
kominach wentylacyjnych wykonanych z pustakow typu Schiedel, czterech kompletow
hybrydowych wywiewnnych nasad wentylacyjnych SCHIEDEL/FENKO na pustak wentylacyjny
Schiedel. Zasada dziatania, konstrukcja, zabudowa i podtaczenie - j.w.

NAWIEW

Nawiew Swiezego powietrza do sal zajet realizowany bedzie poprzez zamonftowane
w oknach higrosterowane nawiewniki okienne o wydajnosci max 45 m’/h wyposazone w
dzwignie przeptywu minimalnego i minimalnej powierzchni przy ofwarciu 4000 mm’
Nawiewniki wyposazyt w okap z pratkg przeciw owadom. Miejsce montazu nawiewnikow
wskazano na rzutach kondygnacji. Dodatkowo, nawiew poprzez mikrowentylacje okien oraz
z korytarza i klatki schodowej.

Podobnie, do sali 123, nawiew $wiezego powiefrza jw. Przy zamawianiu zestawow
aluminiowych fasad dla sali 123 Wykonawca winien zwrocic uwage na koniecznost
wysposazenia ich w zestawy nawiewnikow okiennych w ilosci 20 szt., po 10 z kazdej
strony (tj. od potnocy i potudnia).

3.3. Wentylacja tazienek.

WYWIEW - wentylatorem tazienkowym o Srednicy 120 mm i wydatku 80 m’/h, np.
wentylator typu BF120T 9118 mm wydatku 82,8 m’/hprod. SystemAir - tazienki dla dzieci
oraz o $rednicy 100 mm i wydatku 65 m’/h, np. wentylator typu BF100T 98 mm
wydatku 68,8 m’/h prod. SystemAir - tazienki dla kadry.

NAWIEW - z sali zajec poprzez kratke wentylacyjng 15x40 cm zamontowang w dolnej
czeSci drzwi tazienki oraz przez nawiewniki okienne i mikrowentylacje okien.

3.4. Wentylacja pomieszczen kuchni.

WYWIEW -z pomieszczenia nr 13 i 17 - grawitacyjnie, natomiast z pomieszczenia nr 18
wentylatorem dachowym typu TFSR 125 ¢125mm i o wydatku 310 m’/h z podstawa
dachowg T0S-125 prod. SystemAir.

Dodatkowo, okapem zamontowanym nad taboretami gazowymi wyposazonym w wentylafor
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jw. Istniejagce wentylatory zdempntowac.

NAWIEW - do wszystkich pomieszczen - 13, 17 i 18 - nawietrzakami podokiennymi typu
VTK 100 o wydajnosci 100 m’/h firmy Systrmair, nawiewnikami okiennymi i mikrowentylacja
okien. Zaprojektowano nawietrzaki VTK wyposazone w termostat, ktory reguluje ilosc
powietrza wentylacyjnego w zaleznoSci od temperatury zewnetrznej.

3.5. Wentylacja wezta cieplnego.

Wentylacja pomieszczenia
Kubatura pomieszczenia wezta wynosi 83,5 m’. Dla pomieszczenia wezta krotnos¢ wymian
powinna wynosit 5, czyli ilo$¢ powietrza wentylacyjnego - 417,5 m’/h.
Nawiew
Zaprojektowano kanat nawiewny ,zetowy” o wymiarach 20x20cm. Kanat wenfylacyjny w
pomieszczeniu sprowadzic na wysokos$¢ 0,3m nad posadzke, na zewnatrz wyprowadzi¢ na
wysoko$¢ 2,0m nad poziom gruntu. Przewdd na zewnatrz prowadzic przy stupie w
przestrzeni podcienia pod piefrem pawilonu B.
Wywiew
W pomieszczeniu wezta zamontowac wentylator wyciaggowy Scienny osiowy typu AW sileo
200E2 firmy Systemair na istniejacym kanale wenfylacji wywiewnej o wymiarach 14x25cm
wyprowadzonym ponad dach budynku. Wentylator wyposazyc w

e REU 15 Regulator transformatorowy 5-stop., dwunastawowy 230V,

. REV-3POL/03 Wytacznik serwisowy,

« TM 10 Termostat (0 do +402C), wyjScie - styki bezpotencjatowe.

3.5. Wentylacja kottowni gazowe,j.
Nawiew

Minimalny przekréj kanatu nawiewnego dla kottowni powinien wynosit co najmniej 5cm’ na
kazdy kW nominalnej mocy, jednak nie mniej niz 300cm’. Moc nominalna kottowni wynosi
35kW - przekrdj kanatu nawiewnego powinien wynosit 35xx5cm’= 175cm” Przyjeto, ze
wzgledow jw. kanat o przekroju 300 cm’.

Ze wzgledu na to, ze kanat nawiewny zlokalizowany jest w poblizu okien, w Scianie
zewnetrznej kottowni nakanale nalezy zabudowac klape ppoz. EIS120 o wymiarach
30x20cm i dtugosci 350mm. Efektywny przekroj dla powietrza przeptywajacego przez
klape ppoz. wynosi 370cm”

Nalezy zastosowac klape przeciwpozarowa odcinajagcq do przewodow wentylacyjnych z
napedem sprezynowym bez funkcji komforfu. Uktad napedowy stanowi mechanizm
sprezynowy zblokowany z wyzwalaczem topikowym. Podczas ofwierania klapy za pomocg
klucza nastepuje naciSniecie sprezyny zwrotnej wykonanej ze stalowego drutu
nierdzewnego. Po przekroczeniu okreslonej temperatury (standard 70:5°C) wyzwalacz
topikowy ulega zniszczeniu, powodujac zwolnienie haczyka, a nastepnie zamkniecie klapy.
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Aktualng pozycje przegrody odcinajacej wskazuje potozenie dzwigni w stosunku do
naklejek umieszczonych na obudowie klapy z napisami ,ofwarta” i ,zamknieta".

Zaprojektowano kanat nawiewny ,zefowy” o zmiennym przekroju:

- w koftowni o wymiarach 30x20cm do podtaczenia klapy ppoz 300x200 mm EIS120

- na zewnatrz o wymiarach 30x1 cm

—  redukcja 30x200/30x10 wyknana w strefie grubosSci Sciany.

Kanat wentylacyjny w pomieszczeniu sprowadzic na wysokoSt 0,3m nad posadzke, na
zewnatrz wyprowadzic na wysokoS¢ 2,0m nad poziom gruntu. Przewod na zewnatfrz
prowadzit przy drzwiach wejSciowych do stotowki do wysokoSci projektowanego daszku.
Kanat ukryt w przestrzeni docieplenia.

Wywiew

Poprzez istniejacy kanat  wentylacji wywiewnej wyprowadzonym ponad dach budynku
zakonczony kratka wentylacyjng o wymiarach 14x25cm w kottowni.

L. INSTALACJA HYDRANTOWA.

L.1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje przebudowe instalacji hydrantowej - wymiane hydrantow i
rurociggow oraz rozdzielenie instalacji hydrantowej od wewnetrznej instalacji wody zimnej.

4.2. Opis stanu istniejacego.

Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 13 jest obiektem uzytecznoSci publicznej potozonym

w zabudowie Srednio wysokiej na terenie osiedla mieszkaniowego ,Syberka” w Bedzinie.
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 13 posiada przytacze instalacji wody zimnej

z rur PE@32 zasilane z pobliskiej hydroforni.

Instalacja wody wykonana w latach lat 80-tych. Instalacja wody czeSciowo stalowa

ocynkowana tgczona przez skrecanie, a czeSciowo wymieniona na nowa z rur

wielowarstwowych taczonych przez zgrzewanie.

Na przytaczu instalacji wody zimnej do budynku zamontowane s3 dwa zawory odcinajace

DN4O a pomiedzy nimi zamontowanych jest wodomierz skrzydetkowy o wydatku

nominalnym Qn=10m3/h DN40. Za zestawem wodomierzowym na pionowym odcinku instalacji

zamontowany jest reduktor ciSnienia z manomefrem z nastawionym ciSnieniem wyjSciowym

na poziomie ok. 3,1 bar.

Instalacja hydrantowa nie jest rozdzielona od wewnetrznej instalacji wody zimnej.

Brak zaworu antyskazeniowego za zestawem wodomierzowym na wejSciu instalacji do

budynku.

Instalacja hydrantowa wykonana z rur stalowych ocynkowanych o Srednicy DN50

taczonych przez skrecanie wyposazona w 6 szt. hydrantow DN52 zamontowanych w

szafkach podtynkowych i natynkowych (piwnica), w wiekszoSci w szafkach hydrantowych

brak wezy oraz zwijadet. Rozprowadzenie instalacji hydrantowej pod stropem piwnic,

doprowadzenie do poszczegolnych hydrantéw w bruzdach Sciennych, piony czeSciowo
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obudowane.

Instalacja hydrantowa wymaga modernizacji z powodu niespetniania obowigzujacych
wymogow p.poz.

4.3. Opis przyjetego rozwiazania.

Zaprojekfowano wymiane instalacje hydrantowej. Instalacja hydrantowa wykonana bedzie z
rur stalowych ocynkowanych taczonych przez skrecania (na mufy), przewody prowadzone
w piwnicach po wierzchu, na wyzszych kondygnacjach pod sfropem w obudowie gips-
karton ognioodpornej. Zaprojektowano wymiane 6 szt. hydrantow @52 na @25 oraz
montaz dodatkowego hydrantu w nadbudowywanej czesci budynku - w sali nr 100 na
piefrze.

L.k, Instalacja hydrantowa.

Projektuje sie wymiane instalacji hydrantowej wraz z wymiang hydrantow ©52 na @25,
dotozenie dodatkowego hydrantu oraz wydzielenie instalacji hydrantowej z instalacji wody
zimnej.

Instalacje hydrantowa p.poz. projekfuje sie z rur stalowych ocynkowanych DN15 - DN&4O
gwintowanych skrecanych na mufy. Instalacje hydrantowa podtaczyc za zestawem
wodomierzowym i reduktorem ciSnienia. Na istniejgcym reduktorze ciSnienia DN4O 0,5-5
bar ciSnienie wyjSciowe nastawic na wartoSt¢ min. 4,0 bar. Na odejSciu instalacji
hydrantowej zamontowac zawor antyskazeniowy klasy EA DN40 Kv=41,0 m3/h, przed i za
w/w zaworem zamontowac zawory kulowe DN4O.

Na wejsciu wody do budynku za reduktorem ciSnienia zamontowat zawor antyskazeniowy
klasy EA DN4O Kv=£41,0 m3/h.

Dla celéw gasniczych zaprojektowano 7 hydrantow wewnetrznych 825 do zabudowy
wnekowej typu HW-25 W-30 - 5 szt., do zabudowy naftynkowej typu HW-25 N-30 - 2
szt., wszystkie hydranty z wezem potsztywnym [=30m.

Minimalna wydajno$¢ hydrantu powinna wynosi¢ 1,0 dm’/s.

Z pomiaru wydajnoSci hydrantu nalezy sporzadzic stosowny profokot. Usytuowanie
hydrantu i trasa rurociggdw zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

PrzejScia rur przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach ochronnych. Tuleja
winna byt w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej i miec Srednice wieksza
od Srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 1 cm. Tuleja winna byt dtuzsza niz
niz grubos$c przegrody o ok. 2 cm z kazdej strony. Przestrzen pomiedzy rurg przewodu,
a tulejg ochronng nalezy wypetnic materiatem trwale plastycznym, nie dziatajacym
korozyjnie na rure.

W celu zabezpieczenia instalacji wodociggowej hydrantowej przed powierzchownym
wykraplaniem przewody nalezy zaizolowac otuling poliuretanowg Thermaflex grubosci
20mm pod ptaszcz z tworzywa taczony na zatrzaski.

Dane do obliczen:

CiSnienie dyspozycyjne odczytane za zestawem wodomierzowym po redukgji cisnienia
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na reduktorze ciSnienia wynosi 3,1 bar.

W celu uzyskania wymaganego ciSnienia w przebudowywanej instalacji hydrantowej nalezy
zmieni¢ nastawe ciSnienia na reduktorze ciSnienia na min. 4,0 bar.

Wysokos¢ montazu hydrantéw na pietrze budynku od poziomu przytacza wody - 8,55 m.

Opory hydrauliczne zestawu wodomierzowego - 2,0 m H,0.

Opory hydrauliczne instalacji hydranfowej - 7,26 m H,0.

Wymagane ciSnienie na zaworze hydrantowym H25 - 20 m H,0.

Wymagana wydajnos¢ hydrantu H25 - 1,0 dm’/h.

H1 = 40 - (855 + 2,0 + 7,26 + 20 ) = 40 - 37,81 = 2,19 m H,0

Wydajno$t - réwnoczesnost dwoch hydrantéw G = 2 dm’/s = 7,2 m’/h.

Zamontowany na przytaczu wodociggowym wodomierz posiada wydajnos$¢ nominalng 10m°/h
czyli wieksza niz wydajnoSc 2 szt. hydrantow.

Zawory hydrantowe montowat w szafkach hydrantowych na wysokoSci od wykonczonej
ostatecznie posadzki 135 m =z tolerancja (+/_) 0,01m. Na zakonczeniach pionow
hydrantowych (H2 i H3) zamontowat przewody stalowe DN15 z zaworem odcinajacym i
doprowadzit do najblizszych zbiornikow ptuczacych misek ustepowych (zgodnie z rzutami i
rozwinieciem instalacji wody). Od pionu H2 poprowadzic przewdd do zbiornika ptuczacego
w pomieszczeniu 105, 0Od pionu H3 poprowadzic przewdd do zbiornika ptuczacego w

pomieszczeniu 105a.
Przewody rozprowadzajace na parterze i piefrze obudowat ptyta gips-karton.

Zabezpieczenie instalacji hydrantowej

W celu zabezpieczenia instalacji hydrantowej za rozgatezieniem instalacji na czesc
sanitarng i hydrantowa zastosowano zawodr elektromagnetyczny DN&4O kv=24m3/h
normalnie zamkniety ciSnienie roznicowe 0,3-16 bar, temperatura medium -10 do +90°C z
cewka elektromagnetyczng (230V, 10W, IP67) oraz z presostatem 0-6,0bar G1/2 (IP65). W
przypadku wykrycia spadku ciSnienia na instalacji hydrantowej zawor automatycznie
zamyka przeptyw wody w czeSci sanitarnej instalacji wody tym samym utrzymujac
maksymalne ciSnienie w instalacji hydrantowej. Zawor zamontowat na wewnetrzne
instalacji wody zimnej.

Proba ciSnienia.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy przeprowadzic jej ptukanie, a nastepnie
poddac probom szczelnoSci na zimno zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru  robot  budowlano -  montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe".Zgodnie z wytycznymi probe szczelnoSci nalezy przeprowadzic przed
zakryciem instalacji w catosci.

Badanie szczelnosci przewoddw i armatury przeprowadzic za pomocg proby wodnej przy
ciSnieniu p proby = 2x p robocze lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. CiSnienie to nalezy
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dwukrotnie podnosic w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci. Po przeprowadzeniu
proby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy poddac ptukaniu w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych. Ptukanie nalezy prowadzic przy petnym dyspozycyjnym
ciSnieniu, przy catkowicie oftwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych
korkach zaslepiajacych.

Zalecenia dodatkowe

Brak zaworu antyskazeniowego za zestawem wodomierzowym na wejsciu instalacji wody
zimnej do budynku.

Zaleca sie montaz zaworu anftyskazeniowego za zestawem wodomierzowym w celu
dostosowania instalacji do obowigzujgcych przepisow.

5. UWAGI KONCOWE.

« Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy zachowat szczegdlng ostroznosc.
Kierownik budowy powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastrukfury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

Przed przystapieniem do wykonywania robot, zwtaszcza niebezpiecznych nalezy
przeprowadzit szkolenie BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest zobowigzany do
ustalenia z inwestorem badz 2z inspektorem nadzoru miejsca sktadowania
materiatow niebezpiecznych. Pomieszczenie takie powinno byt dostepne tylko dla
pracownikow wykonujacych powyzsze prace, kierownika budowy oraz inspektora
nadzoru.

« Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy zapewnic
zgodnie z rozdz. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczefnstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Drogi pozarowe w istniejgcym uktadzie komunikacyjnym.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
warunkami BHP oraz warunkami wykonywania i odbioru robot, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego. Do realizacji budowy mozna uzywat
jedynie materiatow posiadajacych niezbedne atesty i aprobaty, dopuszczenia dio
stosowania w budownictwie.
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Uwaga:
Dopuszcza _sie zastosowanie _urzgdzen | materiatéw _innych firm o parametrach

Jniegorszych” niz zastosowane w_ powyZzszym projekcie, a3 w_przypadku dokonywania
takich zmian nalezy o dokonaé konsultacji z projektantem.
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6. WYKAZ MATERIALOW.

Lp. Wyszczegolnienie llos¢ Uwagi
1 2 3 4
WEZEt C.0.
Zawor bezpieczehstwa instalacji c.o. o $rednicy 1", do=20 mm, ci$n. poczatku SYR 2115
1.  Jotwarcia zaworu 8 bar 1 szt. lub podobny
Regulator roznicy ciSnienia, typ ASV-PV, DN 50, gwint zewnetrzny, utrzymuje
statg roznice ciSnienia w zakresie dP = 35 . 75 kPa, montaz na powrocie,
2. kvs=20m’/h 1 szt Danfoss
Zawor odcinajacy, typ ASV-M, DN 40, gwint wewngetrzny, z mozliwoscig
podtaczenia rurki impulsowej dajacej sygnat ciSnienia dla regulatora roznicy,
3. ci$nienia ASV-PV, montaz na zasilaniu, kvs=10 m*/h 1 szt. Danfoss
4.  Rozdzielacz zasilajacy p100 mm, L=1,0 m 1szt, | -
5. Rozdzielacz powrotny 9100 mm, L=1,0 m 1szt, | ——-mee
6. Zawor kulowy kotnierzowy DN50, PN 1,6 MPa 5szt. | e
7. Zawor kulowy kotnierzowy DN50, PN 1,6 MPa 1szt, | -
8.  |Zawor kulowy DN25, PN 1,6MPa z koncowkami gwintowanymi VA T e —
9.  |Zawor kulowy DN32, PN 1,6MPa z koncowkami gwintowanymi S A D
10. |[Zawor spustowy ze ztaczkay do weza DN15 2 szt | e
11. |Zawor zwrotny sprezynowy kotnierzowy DN50 PN 1,6 MPa, T=1202C 1szt, | ——-mee
12.  Filtr wodny siatkowy kotnierzowy DN50, PN 1,6 MPa, T=1202C 1 szt.
13.  Manometr tarczowy @100, 0-1 MPa 2 szt.
14. |Termomotr prosty w oprawie 0-1202C 2 szt.
15. |Zawor odpowietrzajacy ¢ 1/2" z zaworem stopowym i zaworem kulowym DN15 6 szt.
16. |Rury stalowe czarne bez szwu taczone przez spawanie DN50 15,5 mb.
17. |jw. lecz DN25 1,0 mb.
18. |jw. lecz DN32 1,5 mb.
19. |w. lecz DN15 15,0 mb.
20. |lzolacja rurociggow $r. DN50 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm, 15,5 mb.
INSTALACJA C.0.
Rurociagi ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie o potaczeniach zaciskanych
21. [T = 1109C, P, = 1,6 MPa o Srednicy y12x1,2 M4 m
22. jjw. lecz p15x1,2 341,77 m
23. jjw. lecz ¢18x1,2 85,7 m
24. jjw. lecz 922x1,5 985 m
25. jjw. lecz 928x1,5 131,8 m
26. |jw. lecz 935x1,5 85,9 m
27. jjw. lecz p54x1,5 15 m
28. |Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny typu compact FHO 10-30, 0,45m 1 kpl
29. jw. lecz FHO 10-30, 0,75 m 2 kpl
30. |jw. lecz FHO 10-30, 0,90 m 1 kpl
31. |fw. lecz FHO 10-30, 1,05 m 1 kpl
32. fjw. lecz FHO 10-30, 1,20 m 1 kpl
33. |jw. lecz FHO 10-45, 1,20 m 1 kpl
34, fw. lecz FHO 10-45, 1,35 m 1 kpl
35. |jw. lecz FHO 10-45, 1,65 m 1 kpl
36. |jw. lecz FHO 10-45, 1,80 m 1 kpl
37. fw. lecz FHO 10-60, 1,35 m 1 kpl
38. jw. lecz FHO 10-60, 1,50 m 1 kpl.
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39. [Grzejnik stalowy ptyfowy fypu compact FKO 11 300, 0,45m 3 kpl.
40. fw. lecz FKO 11 300, 0,60m 1 kpl.
41. jjw. lecz FKO 11 300,  0,75m 1 kpl.
42. jjw. lecz FKO 11 300,  0,90m 1 kpl.
43. fw. lecz FKO 11 500,  0,90m 4 kpl.
44. jjw. lecz FKO 11 500,  1,05m 7 kpl.
45. jjw. lecz FKO 11 500,  1,20m 7 kpl.
46. fw. lecz FKO 11 500,  1,35m 2 kpl.
47. jjw. lecz FKO 11 500, 1,80m 2 kpl.
48. |jw. lecz FKO 21500,  1,50m 4 kpl.
49. fw. lecz FKO 21500, 1,65m 1 kpl.
50. |Jw. lecz FKO 21500, 1,80m 2 kpl.
51. |w. lecz FKO 21500, 1,95m 1 kpl.
52. jjw. lecz FKO 21 500, 2,25m 7 kpl.
53. |w. lecz FKO 21500, 2,40m 2 kpl.
54. |w. lecz FKO 21500, 2,55m 1 kpl.
55. Jjw. lecz FKO 33 300, 1,20m 3 kpl.
56. |w. lecz FKO 33 300, 1,65m 1 kpl.
57. |w. lecz FKO 33 300, 1,95m 2 kpl.
58. Jjw. lecz FKO 33 300, 2,10m 7 kpl.
59. |w. lecz FKO 33 300, 2,25m 5 kpl.
60. |Jw. lecz FKO 33 300, 2,40m 7 kpl.
61. |jw. lecz FKO 33 300, 2,55m 2 kpl.
62. |w. lecz FKO 33 300, 2,70m 1 kpl

Zawor odcinajacy, typ ASV-M, DN20, gwint wewnetrzny, z mozliwoScig podtaczenia
rurki impulsowej dajacej sygnat ci$nienia dla regulatora roznicy ciSnienia ASV-
63. PV, montaz na zasilaniu, kv=2,5m*/h 2 szt. Danfoss

Zawor odcinajacy, typ ASV-M, DN25, gwint wewnetrzny, z mozliwoscig podtaczenia
rurki impulsowej dajacej sygnat ciSnienia dla regulatora rdznicy ci$nienia ASV-
64. [PV, montaz na zasilaniu, kv=L4,0m*/h 2 szt. |-

Zawor odcinajacy, typ ASV-M, DN32, gwint wewnetrzny, z mozliwoScig podtaczenia
rurki impulsowej dajacej sygnat ci$nienia dla regulatora roznicy ciSnienia ASV-
65. PV, montaz na zasilaniu, kv=6,3m’/h 2 szt. |-

Regulator roznicy ciSnienia, typ ASV-PV RP25, DN 15, gwint zewnetrzny,
utrzymuje stata roznice ciSnienia w zakresie dP = 5 .. 25 kPa, montaz na
66. |powrocie, kvs=1,6 m’/h 2 szt. |-

Regulator rdznicy ciSnienia, typ ASV-PV RP25, DN 20, gwint zewnetrzny,
utrzymuje statg roznice ciSnienia w zakresie dP = 5 .. 25 kPa, montaz na
67. |powrocie, kvs=2,5 m’/h 2 szt. |-

Regulator rdznicy ciSnienia, symbol ASV-PV RP40, typ ASV-PV Plus, DN 25,
gwint zewnetrzny, utrzymuje statg roznice ciSnienia w zakresie dP = 5 .. 25 kPa,
68. |montaz na powrocie, kvs=4,0 m’/h 1szt. |- "

Regulator réznicy ciSnienia, symbol ASV-PV RP40, typ ASV-PV Plus, DN 32,
gwint zewnetrzny, utrzymuje statg roznice cinienia w zakresie dP = 5 .. 25 kPa,

69. |montaz na powracie, kvs=6,3 m’/h 1 szt. Danfoss
Kolano 90 st. ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie o $r. @15 mm o
70. |potaczeniach zaciskanych 6 szt.
71. jw. lecz ¢22 26 szt.
72. jjw. lecz @28 23 szt.
73. fjw. lecz 35 18 szt.
74. |tuk 90 st. r/d >= 2.5 o Sr. 12 mm o potaczeniach zaciskanych L szt
75. jjw. lecz 15 234 szt
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76. jw. lecz 18 16 szt.
77. jjw. lecz @28 2 szt.
78. fjw. lecz 35 10 szt.
79. [Mufa redukcyjna mosigzna o Sr. 20/15 mm o potaczeniach zaciskanych 2 szt.
80. |jw. lecz 25/25 2 szt.
81. |jw. lecz 32/32 1 szt.
82. fw. lecz 50/50 1 szt.
83. Mufa press mosiezna o 5r. 12 mm 8 szt.
84. jjw. lecz 15 556 szt.
85. fw. lecz 18 L6 szt
86. |jw. lecz 22 52 szt.
87. jjw. lecz 28 50 szt.
88. fw. lecz 35 56 szt.
89. |Nypel redukcyjny mosiezny o $r. 15/ 15 mm o potaczeniach zaciskanych 2 szt.
90. |jw. lecz 25/ 20 2 szt
91. |jw. lecz 32/ 25 2 szt.
92. |jw. lecz 50/ 40 2 szt.
Obejscie pionu przy grzejniku ze stali weglowej ocynkowane zewngtrznie o Sr. 15
93. |mm o potaczeniach zaciskanych 38 szt.
94. |jw. lecz 18 1 szt
Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepna, typ RA-N-P, wykonanie
95. |standardowe o Srednicy 10mm 1 szt.
96. |Zawor termostatyczny prosty z nastawa wstepng, typ RA-UN-P o $rednicy 10mm| 15 szt.
97. Redukcja press nyplowa o §r. 15/12 mm 2 szt
98. |Jw. lecz 18/15 12 szt.
99. |Jw. lecz 22/15 2 szt.
100. |jw. lecz 22/18 8 szt.
101. jw. lecz 28/15 1 szt.
102. jw. lecz 28/18 1 szt.
103. |jw. lecz 28/22 14 szt.
104. jw. lecz 35/28 6 szt.
Zawor odcinajacy prosty o $rednicy 10 mm, z nastawg wstepna, z mozliwoscig
spustu wody, typ RLV-P-N, montowany na gatazkach powrotnych grzejnikow,
105. umozliwia odtaczenie grzejnika 86 szf.
106. Srubunek metalowy press z gwintem zewngtrznym o Srednicy 22/20 mm L szt
107. jw. lecz 28/25 6 szt.
108. jw. lecz 35/32 8 szt.
109. jw. lecz 54/50 2 szt.
110. [Trojnik press 15/15/15 40
111. jw. lecz 15/18/15 18
112. jjw. lecz 18/15/18 18
113. jjw. lecz 18/22/18 2
114. jjw. lecz 22/15/22 26
115. jjw. lecz 22/18/22 2
116. jw. lecz 28/15/28 35
117. jjw. lecz 28/18/28 ki
118. |jw. lecz 28/22/28 3
119. jjw. lecz 28/28/28 1
120. jjw. lecz 35/15/35 6
121. jjw. lecz 35/28/35 b
122. |[Ztaczka press z gwintem wewnetrznym 35/32 1
123. jjw. lecz 54/50 2

l&@@ Projektowat: mgr inz. Elzbieta Wisniewska

Sprawdzil: mgr inz. Piotr Magiera

30




Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Bedzini

124. |Ztjczka press z gwintem zewnetrznym 12/10 2
125. jw. lecz 15/10 170
126. jw. lecz 22/15 2
127. jw. lecz 22/20 2
128. jjw. lecz 28/20 2
129. jjw. lecz 28/25 b
130. jw. lecz 35/32 i

Izolacja rurociggow Sr. nomin. 12 mm otulinami z twardej pianki poliuretaniwej pod

131. ptaszcz z PCV - jednowarstwowymi gr.20 mm (S) 9,20 m
Izolacja rurociggow Sr. nomin. 15 mm otulinami z twardej pianki poliuretaniwej pod

132. ptaszcz z PCV - jednowarstwowymi gr.20 mm (S) 354 m
Izolacja rurociggdw Sr. nomin. 18 mm otfulinami z twardej pianki poliuretaniwej pod

133. ptaszcz z PCV - jednowarstwowymi gr.20 mm (S) 12,5 m
Izolacja rurociggow Sr. nomin. 22 mm otulinami z twardej pianki poliuretaniwej pod

134. ptaszcz z PCV - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) 14,5 m
Izolacja rurociggdw Sr. nomin. 28 mm otulinami z twardej pianki poliuretaniwej pod

135. |ptaszcz z PCV - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) 35m
Izolacja rurociggdw Sr. nomin. 35 mm otulinami z twardej pianki poliuretaniwej pod

136. |ptaszcz z PCV - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) 375 m

INSTALACJA WOD-KAN

Miski ustepowe stojace o wysokosci 33-35 cm z wiszacym zbiornikiem ptuczacym o

pojemnosci 6 litrow, z przyciskiem dwudzielnym 3/6 litrow i deskg sedesowa 10, 11, 10A,
137. |antybakteryjng biata 16 kpl. 1A, 1M1, 1MA
Miska ustgpowa kompaktowa ze zbiornikiem ptuczacym o pojemnosci 6 litrow, z
138. |przyciskiem dwudzielnym 3/6 litrow i deskg sedesowg biata 3 kpl. 14, 105, 105A
10, 11, 10A,
139. Umywalka 30x40cm z otworem pod baferie stojaca, kolor biaty 24 szt | 1A, 111, 1A
140. Umywalka &40x50cm z otworem pod baterie stojacg, kolor biaty 2 szt. 105, 105a
141. Umywalka 40x50cm, kolor biaty L szt. 6, 6a, 14, 18
Z1, Z1A, 106,
142. [Zlew dwukomorowy 60x80 cm ze stali nierdzewnej z szafka 8 kpl. [106A
143. [Zlew trzykomorowy 60x140 cm ze stali nierdzewnej z obudowga 1 kpl. 18
144. Wpust kanalizacyjny 15x15cm 450 5 szt. |13, 1%, 18, 106
145. Basen ptytki 90x90x14cm, emaliowany, kolor biaty - do kuchni 1 szt. 18
Bateria czerpalna umywalkowa jednouchwyfowa stojaca mieszajaca z systemem
146. [zmieszania i perlatorem DN15 2 kpl. 105, 105a
Bateria 2-uchwytowa stojgca mieszaczowa termostatyczna umywalkowa z
perlatorem Dn 15, z blokady temperatury 389C, z kompletem wezykow 10, 11, 10A,
147. podtaczeniowych i kompletem montazowym 24 kpl. | 1A, 111, 1A
Bateria czerpalna jednouchwytowa umywalkowa Scienna z systemem zmieszania i z
148. |perlatorem DN15 4 kpl. 6, 6a, 14, 18
Bateria czerpalna jednouchwytowa zlewozmywakowa $cienna z ruchomg wylewkq i 18, 71, Z1A,
149. |z perlatorem DN15 9 kpl. 106, 106A
Bateria czerpalna natryskowa jednouchwytowa Scienna z ruchomg wylewka i
150. recznym natryskiem DN15 2 kpl. 14, 18
10, 11, 10A,
1A, 111, MA,
151. |Zawor kulowy twiertobrotowy — podtaczenie miski ustepowej 19 szt. | 14, 105, 105A
Wezyk do wody - podtaczenie baterii czerpalnych stojacych DN10 z uszczelka,
152. [=0,5m, tmax=902C, pmax=1,0 MPa 3/8" - M10x1 L8 szt.
1 2 3 4
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Wezyk do wody - podtaczenie miski ustepowej kompaktowej DN10 z uszczelka,

153. [=0,5m, tmax=902C, pmax=1,0 MPa 3/8" - M10x1 19 szt.

154. [Zawor kulowy maty - podtaczenie wezykdw do baterii stojacych DN10 48 szt.

155. [Rura kanalizacyjna 850 PVC - podtaczenia odptywow kratek Sciekowych 12,5 mb.

156. Rura spustowa deszczowa B150 - kanalizacja deszczowa 15,0 mb.

157. Rura kanalizacyjna 8160 PVC - kanalizacja deszczowa 25,1 mb.

158. |Czyszczak ©160 PVC - kanalizacja deszczowa 2 szt.

WENTYLACJA

159. Wentylator typu BF100T ¢98 mm i wydatku 68,8 m’/h 5 kpl. SystemAir

160. Wentylator typu BF110T 118 mm i wydatku 82,8 m’/h 8 kpl. SystemAir
Hybrydowa wywiewna nasada wentylacyjna o wydajnosci 120-180 m’/h z podstawa

161. |dachowa ze sterownikiem Higster 20 kpl. |Fenko BRASS
Hybrydowa, wywiewna nasada wentylacyjna na pustak wentylacyjny Schiedel - SCHIEDEL/

162. wydajno$t wenylatora 120-150 m’/h ze L kpl. FENKO
Higrosterowane nawiewniki okienne o wydajno$ci max 45 m’/h wyposazone w

163. |dzwignie przeptywu minimalnego i okap 150 szt.
Wentylator dachowy typu TFSR 125 ¢125mm i o wydatku 310 m?/h z podstawa

164. dachowag T0S-125 2 kpl. SystemAir

Wentylator wyciggowy Scienny osiowy typu AW sileo 200E2 firmy Systemair +
REU 1.5 Regulator fransformatorowy 5-stop., dwunastawowy 230V, + wytacznik

165. |serwisowy REV-3POL/03, + TM 10 Termostat (0 do +40°C) 1 kpl.
166. |Nawietrzaki podokienne typu VTK 100 o wydajnoici 100 m’/hz termostatem 4 kpl. SystemAir
167. Kratki wenfylacyjne drzwiowe 15x40 cm 13 szt.
168. Kratki wentylacyjne zewnetrzne 15x25 cm z siatka przeciw ptakom i owadom 160 szt.
Kanat wentylacjyjny nawiewny ,zefowy” o wymiarach 20x30/10x30 cmz kratg
169. nawiewna i kratka wywiewna z zaluzjami 1 kpl.
Klapa ppoz. 200x300 EIS120 o dtugosci 350mm odcinajgca do przewodow
170. |wentylacyjnych z napedem sprezynowym i bezpiecznikiem topikowym 1 kpl. Smay
Kanat wentylacyjny nawiewny ,zetowy” o wymiarach 20x20cm z kratka nawiewng i
171. kratka wywiewng z zaluzjami 1 kpl.
INSTALACJA HYDRANTOWA
172. [Zawor kulowy DN15 2
173. |Zawor kulowy DN&O 3
Hydrant DN25 HW-25 W-30 z wezem potsztywnym (=30m, do zabudowy
174. podtynkowej — szafka o wymiarach sxwxg - 700x750x250mm 5
Hydrant DN25 HW-25 N-30 z wezem potsztywnym (=30m, do zabudowy natynkowej
175. |- szafka o wymiarach sxwxg - 700x750x250mm 2

Zawor elektromagnetyczny DN&40 kv=24m3/h normalnie zamknigty ciSnienie
roznicowe 0,3-16  bar, temperatura medium -10 do +902C z cewka

176. |elektromagnetyczng (230V, 10W, IP67) oraz z presostatem 0-6,0bar G1/2 (IP65). 1

177. [Zawor antyskazeniowy klasy EA DN4O Kv=41m3/h 2

178. Rura stalowa ocynkowana ze szwem DN15 21,0
179. | jw., lecz DN32 20,2
180. | jw., lecz DN&4O 59,4
181. |Otulina cieplna z pianki PE ©922x20 (rura DN15) 21,0
182. | jw., lecz BL4x20 (rura DN32) 20,2
183. | jw. lecz B50x20 (rura DN40) 59,4
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Termomodernizacja i modernizacja budynku
Przedszkola Miejskiego nr 13 w Bedzinie

Lokalizacja: ul. Skalskiego 4
42-500 Bedzin

Inwestor: Miasto Bedzin
ul. 11 Listopada 20
42-500 Bedzin
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ul. Legionow 59
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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia dla
zakresu instalacje sanitarne realizowanego w ramach zadania pn.. Termomodernizacja
budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Bedzinie.

Informacja obejmuje:
o okreslenie zakresu robot i obiektow,
o wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi,
wskazanie przewidywanych zagrozeh mogacych wystapic podczas realizacji robot
budowlanych,
wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych,
wskazanie Srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia.
Zakres robot obejmuje prace zwigzane z demontazem instalacji wewnetrznej centralnego
ogrzewania, budowe nowej instalacji c.o. i wezta cieplnego w budynku Przedszkola
Miejskiego nr 13 w Bedzinie.

2. Podstawa opracowania.

o Projekt Budowlany Termomodernizacji i modernizacji budynku Przedszkola
Miejskiego nr 13 w Bedzinie opracowany przez ,PRO-POMIAR" s.c. z siedzibg przy
ul. Legionow 59, 42-200 Czestochowa.

o wizja lokalna w terenie

o usftawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj, Dz.U z 2013 r. poz. 1409 z
pdzn. zm.)

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z
2003 r. Nr 47 poz. 401),

« warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych,

o akfualne przepisy i normy zwigzane z tematem.

3. Informacja bioz - opis.

3.1. Zakres robot.

« demontaz istniejacej instalacji c.o.
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o przebudowe instalacji c.o. i wezta cieplnego
o drobne roboty budowlane zwigzane z tematem.

3.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Budynek przedszkola zostat wzniesiony w latach 1970-tych w technologii stupowo-

ryglowej z wypetnieniem bloczkami z betonu komorkowego typu PGS. Budynek sktada sie
z trzech oddylatowanych od siebie czesci. Pawilon ,A" i ,C" s3 budynkami dydaktycznymi
dwukondygnacyjnymi niepodpiwniczonymi zbudowanymi na rzucie kwadratu. Obydwa
pawilony s3a lustrzanymi odbiciami. W pawilonach , A" i ,C" na parfterze zlokalizowane s3
dwa mieszkania (po jednym w kazdym pawilonie). Pawilon ,B” stanowi tgcznik pomigdzy
budynkami dydaktycznymi i petni funkcje gospodarcza - zlokalizowana jest tu kuchnia
przedszkolna wraz z zapleczem. Pawilon ,B" jest obiektem parterowym podpiwniczonym.
W piwnicach zlokalizowane s3 pomieszczenia techniczne (wymiennikownia c.o., kottownia,
magazyn konserwatora) oraz pomieszczenia magazynowe kuchni przedszkolnej. Strop nad
piwnicg gestozebrowy fypu Akermana, dach pawilonu ,B" z ptyt prefabrykowanych
kanatowych zelbetowych. Dach w stanie istniejacym petni role tarasu komunikacyjnego
pomiedzy budynkami dydaktycznymi.
éciany zewnetrzne budynkdow murowane z bloczkow beftonu komérkowego PGS i z cegty
ceramicznej petnej, jednowarstwowe otynkowane nieocieplone. Stolarka okienna z PCV
nowa z mikrowentylacja, stolarka drzwiowa zewnefrzna z profili stalowych silnie
przeszklonych oraz drewniana.
Pawilony ,A" i (" przekryte s3 stropodachem wentylowanym ptaskim z ptyf
prefabrykowanych zelbetowych. PotaC dachu tworza prefabrykowane korytkowe ptyty
zelbetowe utozone na Sciankach azurowych z cegty petnej. Pokrycie dachow stanowi
papa asfalfowa.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana w 1975 r. z rur stalowych jako
dwururowa z rozdziatem dolnym. Rozprowadzenie przewoddow w  zakrytych
nieprzetazowych kanatach podpodtogowych, a w czesci kuchennej = pod stropem piwnicy,
piony i gatazki prowadzone po wierzchu $Scian. Elementami grzejnymi sg grzejniki z ogniw
zeliwnych roznych typow (T-1 nr 1 i nr & oraz rury Faviera). Grzejniki w wigkszosci
rozmieszczone s3 przy Scianach wewnetrznych, czeSciowo pod oknami. Gatazki
grzejnikowe wyposazone s3 w zawory grzejnikowe odcinajagce bez regulacji. Instalacja
pracuje w uktadzie zamknietym. Paramefry wody grzewczej 90/652C.

Dotychczasowa instalacja pracuje w systemie zamknietym, i zasilana jest z miejskiej sieci
cieptowniczej z bezpoSredniego wezta rozdzielaczowego zasilanego z grupowego wezta
zmieszania pompowego poprzez istniejgce przytacze zewnetrzne instalacji odbiorczej |
uktad pomiarowo-regulacyjny. Wezet grupowy przy Syberka 7 pobiera ciepto ze Zzroddta
Elektrocieptowni tagisza Magistrala Potudniowa. Grupowy wezet cieplny prowadzi
regulacje iloSciowo-jakoSciowga wody w okresie sezonu grzewczego. Paramefry wody
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grzewczej 90/652C, brak regulacji pogodowej w budynku. Uktad jest opomiarowany (licznik
ciepta).

3.3. Elementy zagospodarowania dziatki/terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie planowanej inwestycji nie ma elementow stwarzajacych zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

3.4. Przewidywane zagrozenia.

Zgodnie z 8 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [..] nie wystepuja roboty,
ktorych charakter, organizacja lub miejsce stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnoSci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci.

3.5. Instruktaz BHP pracownikow

Przed przystapieniem do wykonywania robot, zwtaszcza niebezpiecznych nalezy
przeprowadzit szkolenie BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3.6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest zobowigzany do ustalenia z
inwestorem badz z inspektorem nadzoru miejsca sktadowania materiatow niebezpiecznych.
Pomieszczenie takie powinno byc¢ dostepne tylko dla pracownikow wykonujacych powyzsze
prace, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

Materiaty niebezpieczne powinny byt uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie
z instrukcja ich uzytkowania.

3.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy zapewnit
zgodnie z rozdz. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastrukfury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401).

Drogi pozarowe w istniejacym uktadzie komunikacyjnym.
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3.8. Przechowywanie dokumentacji technicznej oraz techniczno-ruchowej urzadzen.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest zobowigzany do ustalenia z
inwestorem badZz z inspektorem nadzoru miejsca przechowywania dokumentacji technicznej
oraz techniczno - ruchowej urzadzen.

Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikdw wykonujacych powyzsze
prace, kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz inwestora.

L. Uwagi kofcowe

Dla zaplanowanej inwestycji, przed przystapieniem do jej realizacji, kierownik budowy
winnien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastrukfury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2003 r. Nr120 poz. 1126).

Wszystkie prace nalezy wykonywat zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
BHP oraz warunkami wykonywania i odbioru robot, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego. Do realizacji budowy mozna uzywac jedynie materiatow
posiadajacych niezbedne atesty i aprobaty.
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