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0SWIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczam, ze projekt wykonawczy pn.. , Termomodernizacja budynku
Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Bedzinie wraz z kolorystykg
elewacji” zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, zgodnie z normami i wytycznymi projektowania i jest kompletny z punktfu
widzenia celu ktoremu ma stuzyc.

Powyzsze oSwiadczenie sporzadzono w trybie art 20 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 -
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.).
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI.
l. CzeSc opisowa.
1. Podstawa opracowania.
Projekt zagospodarowania dziatki opracowano na podstawie:
« opisu przedmiotu zamdwienia zawartego w zatgczniku nr 2 do zapytania ofertowego
bedacego zatgcznikiem do umowy pomiedzy Miastem Bedzin,
a pracownig projektowg ,PRO-POMIAR" s.c. w Czestochowie,
« archiwalnego projekfu termomodernizacji z listopada 2012 r.
. ustalen z inwestorem oraz uzytkownikiem obiektu,
o cyfrowej kopii mapy zasadniczej,
 inwentaryzacji wtasnej obiektu,
« dokumentacji fotograficznej obiektu,
« obowigzujacych przepisow, norm i normatywow projektowania.

2. Przedmiof inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest:

® nadbudowa tacznika ,B” konstrukcjg stalowa obudowang fasada aluminiowo-szklang
oraz dachem z blachy trapezowej,

® naprawa uszkodzonych Scian zewnetrznych,

e wyburzenie i odbudowa schodow ewakuacyjnych od strony potudniowej budynku,
e zlikwidowanie wejScia oraz zejScia do piwnicy od strony potudniowej budynku,
® wyburzenie i odbudowa pozostatych schodéw zewnetrznych,

e remont przylegtych do budynkow tarasow,

e wymiana balustrad na zewnatrz budynkow,

e wymiana stolarki okiennej w poziomie piwnic budynku,

e wymiana parapetow zewnetrznych i obrdbek blacharskich,

e montaz nawietrzakow okiennych,

e wymiana sfolarki drzwiowej zewnefrznej,

e docieplenie Scian zewnetrznych budynku z wykorzystaniem ETICS,

e docieplenie oraz izolacja przeciwwilgociowa Scian zagtebionych,

e docieplenie stropodachow wentylowanych granulatem wetny mineralnej,

e wymiana wewnetrznych witryn szklanych wraz ze zmniejszeniem ich powierzchni
przez podmurowanie,

e dostosowanie obiektu do wymagan ochrony pozarowej,
e remont studzienek przyokiennych piwnic,
e odtworzenie nawierzchni utwardzonych z betonowej kostki brukowej,

® zlikwidowanie krat na budynku od strony potudniowej i zastapienie ich roletami
zewnetrznymi metalowymi,

Projektowat: Matgorzata Golgbek
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® drobne prace remontowe i modernizacyjne.

3. Istniejacy stan zagospodarowania fterenu.

Obiekt Przedszkola Miejskiego Nr 13 jest potozony posrod wysokiej
zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej oraz niskiej ustugowej osiedla ,Syberka” w Bedzinie.
Oznaczenie geodezyjne dziatki: jedn. ewidencyjna Bedzin, obreb Bedzin, k.m. 32, nr ewid.
dziatki 32. Adres: 42-500 Bedzin, ul. Skalskiego &.

Dziatka o nr ewid. 32 posiada ksztatt trapezu. Potudniowa czeSc dziatki niezabudo-
wana, porosnieta trawa. Pdotnocna czesSt zabudowana na osi wschod-zachdd budynkami
przedszkola.

Budynki przedszkola wzniesione zostaty w latach 1970-tych w technologii stupowo-ryglo-
wej.

Blizniacze pawilony dydaktyczne ,A" i ,,C" s3 budynkami dwukondygnacyjnymi niepodpiwni-
czonymi zbudowanymi na rzucie kwadratu. W kazdym z pawilondw zlokalizowany jest nie-
wielki lokal mieszkalny.

Pawilon ,B" stanowi tacznik pomiedzy budynkami dydaktycznymi i petni funkcje gospodar-
€z3 - zlokalizowana jest tu kuchnia przedszkolna wraz z zapleczem. Pawilon ,B” jest
obiektem parfterowym i jako jedyny posiada podpiwniczenie. W podpiwniczeniu zlokalizowa-
ne s3 pomieszczenia techniczne (wymiennikownia c.o., kottownia, magazyn konserwatora)
oraz pomieszczenia magazynowe kuchni przedszkolnej.

Teren dziatki ogrodzony, dojazd i dojScie do budynku z drogi publicznej - ulicy Skalskiego
od strony wschodniej, od strony zachodniej furtka dla pieszych. WejScia gtowne do obu
budynkdow dydaktycznych, tacznika oraz do obu lokali mieszkalnych od strony pdtnocnej.
Istniejagce miejsce do gromadzenia odpadow statych usytuowane w sasiedztwie drogi
komunikacji wewnetrznej, przy zachodniej granicy nieruchomosci.

Teren dziatki uporzadkowany, zagospodarowany zielenig, oSwietlony. Ciggi komunikacyjne
w obrebie nieruchomos$ci posiadajg powierzchnie utwardzone z kostki betonowej (drogi
komunikacji wewnetrznej, piesze ciagi komunikacyjne).

Obiekt posiada przytacza do sieci: elektrycznej, wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz telekomunikacyjnej.

L. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach inwestycji planuje sie odtworzenie nawierzchni tarasow oraz uzupetnienie
zniszczonych przez uzytkowanie odcinkdow chodnika okapowego wokdt budynkow, naprawe
istniejacego ogrodzenia, remont istniejacego Smietnika.

Nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu dziatki.

F@ Projektowat: Matgorzata Golgbek
? Sprawdzit: Beata Maria Struzik
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5. Dane charakterystyczne obiektu.

Powierzchnia dziatki nr ewid. 8/1 obr. Bedzin - 5596,0 m?
w tym:
powierzchnia zabudowy budynku 873,8 m’

6. Pozostate informacje.

Obiekt nie jest objety ochrona konserwatorska.

Obiekt nie znajduje sie na terenie gorniczym, przez co nie wystepujg wptywy
eksploatacji gorniczej.

Obiekt nie stwarza ucigzliwosci ani zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow ani najblizszego otoczenia.

Projektowat: Matgorzata Golgbek
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (czes¢ architektoniczna)
l. Dane ogolne.

1. Podstawa opracowania.

Projekt architektoniczno-budowlany opracowano na podstawie:

« opisu przedmiotu zamdwienia zawartego w zatgczniku nr 2 do zapytania ofertowego
bedacego zatacznikiem do umowy pomiedzy Miastem Bedzin, a pracownig ,PRO-
POMIAR" s.c. w Czestochowie,

« ustalen z Inwestorem i kierownictwem przedszkola,

« inwentaryzacji wtasnej obiektu,

» dokumentacji fotograficznej obiektu,

« audytu energetycznego budynkow przedszkola,

« obowigzujacych przepisow, norm i normatywow projektowania, w szczegélnosci:

v Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z pozn. zm.),

v Rozporzadzenia Ministra Infrasftruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.].
Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

v Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.
462 z pozn. zm.),

v Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

v Polska Norma PN - EN 13499:2005 ,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.”.

v Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku
Przedszkola nr 13 w Bedzinie opracowana przez Rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych w listopadzie 2016 r.

2. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest nadbudowa tacznika, rozburzenie i odbudowa schodow
zewnetrznych, docieplenie Scian zewnetrznych wszystkich budynkow, docieplenie
stropodachow wentylowanych oraz towarzyszace im pomniejsze prace remontowe
i modernizacyjne, zwigzane z poprawg funkcjonalnoSci obiektu oraz spetnienie wymagan
dotyczacych ochrony pozarowej budynku.

W wyniku realizacji inwestycji przegrody zewnetrzne uzyskajg wspotczynniki przenikania
ciepta zgodne Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. Z
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2015 r. poz. 1422),

Poprawie ulegnie estetyka budynkow oraz ich najblizsze otoczenie.

Zakres inwestycji:

nadbudowa tacznika ,B" konstrukcjg stalowa obudowang fasada aluminiowo-szklana

oraz dachem z blachy frapezowej,

naprawa uszkodzonych Scian zewnetrznych,

wyburzenie i odbudowa schodow ewakuacyjnych od strony potudniowej budynku,
zlikwidowanie wejScia oraz zejScia do piwnicy od strony potudniowej budynku,
wyburzenie i odbudowa pozostatych schodow zewnetrznych,

remont przylegtych do budynkow tarasow,

wymiana balustrad na zewnatrz budynkow,

wymiana stolarki okiennej w poziomie piwnic budynku,

wymiana parapetow zewnetrznych i obrobek blacharskich,

montaz nawietrzakow okiennych,

wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej,

montaz kurtyn przeciwpozarowych

obudowa klatki schodowej oraz wykonanie Scian dziatowych z ptyt kartonowo-
gipsowych,

budowa Scian oddzielenia pozaroweqgo,

docieplenie Scian zewnetrznych budynku z wykorzystaniem ETICS,

docieplenie oraz izolacja przeciwwilgociowa Scian zagtebionych,

docieplenie stropodachow wentylowanych granulatem wetny mineralnej,
wymiana wewnefrznych witryn szklanych wraz ze zmniejszeniem ich powierzchni
przez podmurowanie,

wykonanie zadaszenia nad schodami zewnetrznymi,

remont sftudzienek przyokiennych piwnic,

odtworzenie nawierzchni utwardzonych z betonowej kostki brukowej,
zlikwidowanie krat na budynku od sfrony potudniowej i zastapienie ich roletami
zewnetrznymi metalowymi,

drobne prace remonfowe i modernizacyjne.

Inwestor przewiduje wymiane wind towarowych w obiekcie wraz z oceng
technicznego szybow, jednak nie lezy to w zakresie niniejszego opracowania.

3. Opis ogolny obiektu w stanie istniejacym.

stanu

Budynki przedszkola wzniesione zostaty w latach 1970-fych w fechnologii stupowo-
ryglowej.

Projektowat: Matgorzata Golgbek
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Blizniacze pawilony dydaktyczne ,A" i ,,C" s3 budynkami dwukondygnacyjnymi niepodpiwni-
czonymi zbudowanymi na rzucie kwadratu. W kazdym z pawilondw zlokalizowany jest nie-
wielki lokal mieszkalny.

Pawilon ,B" stanowi tacznik pomiedzy budynkami dydaktycznymi i petni funkcje gospodar-
€z3 - zlokalizowana jest tu kuchnia przedszkolna wraz z zapleczem. Pawilon ,B"” jest
obiektem parterowym i jako jedyny posiada podpiwniczenie. W podpiwniczeniu zlokalizowa-
ne sg pomieszczenia techniczne (wymiennikownia c.o., kottownia, magazyn konserwatora)
oraz pomieszczenia magazynowe kuchni przedszkolnej.

éciany zewnetrzne murowane z bloczkow betonu komorkowego PGS, ofynkowane i
nieocieplone. Stolarka okienna z profili PCV, stolarka drzwiowa zewneftrzna z profili
stalowych oraz drewniana.

Pawilony ,A" i ,C" przekryte stropami z ptyt prefabrykowanych zelbetowych. Potat
dachu tworzg ptyty korytkowe, utozone na Sciankach azurowych kryte papa asfaltowa.

Zestawienie powierzchni i kubatury istn. budynku:

powierzchnia zabudowy: 873,80 m’
powierzchnia nefto budynku: 1625,97 m’
powierzchnia uzytkowa: 1514,07 m’
kubatura budynku 4839,06 m’
kubatura czesci ogrzewane;: 4514,40 m’
wysoko$t budynku: 8,21 m
wysoko$C projektowanego docieplenia 8,21 m
szerokoSc elewacji frontowe; 50,60 m

L. Opis elementow obiektu.

USTROJ KONSTRUKCYJINY BUDYNKOW - stupowo-ryglowy: konstrukcja nosna pionowa fo
stupy prefabrykowane zelbetowe o przekroju 30x30 cm, konstrukcja noSna pozioma to
rygle prefabrykowane o wysokosci 45 cm, uktad konstrukcyjny tworzy siatka stupow o
wymiarach w rzucie 6x6m, wypetnienie pomiedzy stupami z bloczkéw PGS gr. 24 cm.

tAWY FUNDAMENTOWE - befonowe, wylewane, zbrojone.

SCIANY ZEWNETRZNE - gr. 2% cm wykonane z bloczkow z betonu komorkowego typu PGS
obustronnie ofynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, nieocieplone.

SCIANY WEWNETRZNE - konstrukcyjne i dziatowe gr. 12, 15 i 28 cm murowane z cegty
ceramicznej petnej, obustronnie tynkowane fynkiem cementowo-wapiennym.

STROPODACHY budynkow ,A" i ,C" - strop nad ostatnig kondygnacjg z ptyt
prefabrykowanych zelbetowych kanatowych, na nim na Sciankach azurowych z cegty
petnej utozone prefabrykowane ptyty korytkowe zatarte gtadzig cemenfowga i pokryte
papg asfaltowa na lepiku (x2). Przestrzen pustki powietrznej stropodachu wentylowana.

m@ Projektowat: Matgorzata Golgbek
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STROPODACH budynku ,B" - strop gestozebrowy z wypetnieniem pustakami ceramicznymi,
od wewnafrz otynkowany, nieocieplony, od zewnatrz warstwa wyrownawcza betonu
(nadbeton) pod pokrycie z papy termozgrzewalne;.

OBROBK| BLACHARSKIE - obrébki blacharskie parapetdw, wnek okiennych i ogniomurdw
z blachy ocynkowanej.

WENTYLACJA - grawitacyjna realizowana poprzez system kratek wentylacyjnych
umieszczonych gtownie w stropach pomieszczen.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - stolarka okienna oraz drzwi wyjSciowe na tarasy z

2
profili PCV o wspotczynniku przenikania ciepta 1,3 W/m K, brak nawiewnikow okiennych;
stolarka drzwiowa zewnetrzna z profili drewnianych oraz PCV o wspotczynniku

przenikania ciepta 2,1 W/m K. Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana ptycinowa.

PODtOGI | POSADZKI - w pomieszczeniach sanitariatow glazura i lastriko, w salach zajec
wyktadziny PCV, na korytarzach lastriko i ptytki ceramiczne.

TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE - tynki wapienne gtadkie kat. Ill, w pomieszczeniach
malowane farbga, w sanitariatach obtozone ptytkami ceramicznymi Sciennymi do wysokoSci
2 m, sufity ofynkowane, malowane na biato.

WYPOSAZENIE W INSTALACJE - obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje: wodna,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu, centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej,
elektryczng oSwietleniowa, gniazd wtykowych i sitowa oraz instalacje teletechniczna.

5. Ocena stanu technicznego.

W trakcie obecnosSci na obiekcie stwierdzono:
fragmenty odspojonego i odpadajacego tynku,
miejscowe spekania na murach,
elewacja budynku silnie zabrudzona,
stolarka okienna z profili PCV bez nawiewnikow,
wszystkie drzwi zewnefrzne nieszczelne,
istniejagce obrobki blacharskie skorodowane i odksztatcone,
pokrycie dachowe miejscami w ztym stanie fechnicznym, wybrzuszenia, pekniecia
powodujace przecieki wody do budynku,
instalacja odgromowa w ztym stanie technicznym (wygiecia, uszkodzenia, brakujace
fragmenty), wykonana z drutow o niewtasciwych przekrojach,
trzony wentylacyjne powyzej ptyt dachowych oraz czapy befonowe w ztym stanie
technicznym,
schody azurowe ewakuacyjne na potudniowej elewacji w ztym stanie technicznym:
stupy nosne konstrukcyjne silnie skorodowane, stopnice uszkodzone, balustrady
skorodowane,
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witryny wewnetrzne przy salach dla dzieci oraz przy wiatrotapach drewniane,
w ztym stanie technicznym.

6. TermicznoSc przegrod.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz.U. 2009 nr 43 poz.
346), maksymalna wartos¢ wspotczynnika U dla Sciany zewnetrznej po roku 2020
wynosit powinna <=0,2 W/m’K, a maksymalna warto$¢ wspdtczynnika U dla stropow i
stropodachéw zewnetrznych wynosi¢ powinna U<=0,15 W/m’K.
W zwigzku z powyzszym projektuje sie dostosowanie przegrod zewnetrznych do wymagan
ww. Rozporzadzenia oraz audyfu energetycznego opracowanego w lutym 2012 roku.

Il. Opis robot budowlanych.
1. Nadbudowa t3cznika.

1.1. Wyburzenia i demontaze.

Wyburzyt nalezy takze Sciany attykowe stropodachu tacznika od strony potnocnej
i potudniowej po uprzednim zdemontowaniu barierki ochronnej i obrdbek blacharskich oraz
Sciany wewnetfrzne pomiedzy zmywalnig, a przedsionkiem (dotyczy segmentow ,A" i ,C")
w zwigzku z planowana nadbudowga. Wyburzenia Scian w sasiednich segmentach s3
konieczne ze wzgledu na zapewnienie zgodnych z warunkami technicznymi szerokosci
przejsc.
Przed przystapieniem do montazu konstrukcji stalowej usungc warstwy stropodachu
tacznika (segment ,B") az do konstrukcji stropu Ackermana oraz zdemontowac dwie
drabiny zewnetrzne ze Scian attykowych sasiednich segmentow.

1.2. Konstrukcja, Sciany ostonowe i dach.

Zaprojektowano stalowag konstrukcje nadbudowy o dtugosci 12,45m, szerokosci
12,16m i wysokoSci maksymalnej od poziomu posadzki parteru (+0,00) 7,61m.
Do budowy zastosowac profile lakierowane proszkowo na kolor zielony (RAL 6017).
éciany nadbudowy w postaci fasad systemowych aluminiowo-szklanych od strony
potnocnej i potudniowej. W fasadzie potudniowej przewidziano wykonanie drzwi
ewakuacyjnych i jednego okna, a w fasadzie potnocnej dwoch okien. W fasadzie potnocnej
zastosowat podmurowke wys. 50 cm z bloczkdow z betonu komorkowego gr. 25 cm. Drzwi
otwierane na zewnatrz pomieszczenia, wyposazone w dzwignie antypaniczne. Okna
rownolegle wysuwne wyposazone w klamki.
Sciany podzielono w pionie na trzy czeéci. Czeéé érodkowa-przezierna oraz drzwi
wyposazyt w zestawy szybowe szklone szktem bezpiecznym w klasie P2, o
wspotczynniku przenikania ciepta U<=1,1 W/m’K. Nieprzezierne czeéci gorng i dolna
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wyposazyc w szyby zespolone ze szktem emaliowanym w kolorze zielonym (RAL 6017)

i ocieplic wetng mineralng grubosci 12cm od wewnatrz.

0d strony potudniowej budynku przewidziano montaz zaluzji przeciwstonecznych
zewnetrznych. Profile zaluzji przeciwstonecznych szerokosci 150mm w kolorze RAL 6017.
Na obwodzie konstrukcje nadbudowy nalezy uszczelnic fartuchem elastomerem EPDM i
obrobka blacharska.

Dach jednospadowy o spadku 1% z blachy trapezowej gr. 1 mm mocowanej do ram
stalowych. Na blache trapezowg nalezy utozyc paroizolacje w postaci folii PCV, a
nastepnie wetne mineralng twarda gr. 2x12 cm (warstwy wetny uktadaC na mijanke).
Pokrycie dachu beda stanowity dwie warstwy papy termozgrzewalnej (podktadowa i
wierzchniego krycia). Na dachu nalezy uformowac przeciwspadki za pomocg klinow z wetny
mineralnej. W najnizszych miejscach osadzic wpusty dachowe. W dachu zamontowat wytaz
dachowy w postaci Swietlika koputkowego o wspdtczynniku U nie wiekszym niz 1,7 W/m’K.
CzeSc attykowa fasady od strony dachu obtozyt ptyta warstwowa Scienng

gr. 5cm z wypetnieniem z wetny mineralnej.

Nad zewnetrznymi schodami wykonac zadaszenie zgodnie z opracowaniem konstrukgji
budowlane;.

1.3. Wymurowania.

Zaprojektowano wykonanie Scian o wysokosci ok. 104 cm i gr. 24 cm z betonu
komorkowego wzdtuz fasad szklanych nadbudowy od wewnatrz. Na Scianach zamontowat
parapety PCV.

Przesuniete Scianki oddzielajace pomieszczenia zmywalni od przedsionkow w budynkach
JA" i ,B" wymurowac z pustakdw ceramicznych gr. 12cm na zaprawie cementowej
(usytuowanie wg czesci rysunkowej projektu). Nad poszerzonymi otworami drzwiowymi
zamontowac nadproza prefabrykowane typu L19. W otworach drzwiowych zamontowat
drzwi z profili PCV szklonych zestawami szybowymi ze szktem bezpiecznym P2.
Kominy wentylacyjne na potrzeby wentylacji nowopowstatego pomieszczenia wymurowat
z ksztattek ceramicznych i wyprowadzit je ponad potac dachu.

Obmurowat rury spustowe odwodnienia wewnatrz pomieszczen tacznika.

Poszerzyt i podwyzszyt Sciany oddzielenia pozarowego zgodnie z § 235 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.0.1422).

1.4. Prace wykonczeniowe.

Na stropie tacznika nalezy utozyc:
« folie paroizolacyjna,
o styropian EPS 038 gr. 6cm,
« folie paroizolacyjna,
o jastrych cementowy gr. &cm,
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Po zakonczeniu robot na tak przygotowanej podtodze roztozyc wyktadzine PCV.
Konstrukcje stalowa dachu ostonic sufitem podwieszanym. éciany pietra sasiednich
skrzydet przedszkola nalezy oczyscic, odbit ,,gtuche” tynki, wyrownac gtadzig gipsowg

i pomalowat farbg emulsyjng na kolor uzgodniony z uzytkownikiem obiektu.
Nowowymurowane Sciany otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowac farba
emulsyjng. Przed przystapieniem do ocieplania budynku spod stropu w czesci podcieni
nalezy naprawic. Gtuchy i spekany tynk nalezy zbi¢, usunac zabrudzenia i pozostatosci
powtok malarskich oraz wymienic ,sztukowana"” instalacje elektryczna. W miejscach
duzych ubytkow pustakow nalezy zastosowal wktadki ze styropianu, nastepnie
osiatkowat i otynkowac. Istniejace wpusty zdemontowac, powstate otwory wyszpatdowac.

2. Wyburzenie oraz odbudowa schodow ewakuacyjnych od strony potudniowe;j.

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejacych schodow ewakuacyjnych od
potudniowej strony tacznika przewidziano ich wyburzenie. Wyburzyc¢ nalezy rowniez
w czesci istniejacq Sciane oporowa zabezpieczajaca obecnie zejScie do piwnicy, gdyz
bedzie ona kolidowata z projektowanymi schodami. ZejScie do piwnicy zostanie
zlikwidowane i zsypane, wiec Sciana oporowa jest zbyteczna. Sciane oporowg nalezy
wyburzyc¢ do poz. -1.000, a lokalnie pod projektowanymi fundamentami schodow
do poz. -1.500.
Projektuje sie nowe dwubiegowe schody ewakuacyjne z zelbetu. Kazdy z biegow oparty
zostanie na belce policzkowej przebiegajacej w osi biegu. Betonowe powierzchnie
komunikacyjne schodow nalezy pokryc matowa farbg antyposlizgowa w kolorze szarym.
Szczeqdty w czesci konstrukcyjnej projektu.

3. Likwidacja zejScia i wejscia do piwnicy.

Po czeSciowym rozebraniu Sciany oporowej drzwi do piwnicy zdemontowac kraty oraz
drzwi do piwnicy, a otwor zamurowac bloczkami betonowymi. Zamurowanie wzmocnic
dodatkowo poprzez dowigzanie do istniejagcych Scian pretami stalowymi (co druga spoina).
Zejscie do piwnicy zasypal, a na powierzchni terenu utozyc¢ kostke brukowa analogicznie
jak na tarasach i schodach zewnetrznych. Prace zwigzane z likwidacjg zejScia prowadzit
w korelacji z budowa schodow ewakuacyjnych.

L. Wyburzenie i odbudowa pozostatych schodow zewnetrznych, remont tarasow.

Za wzgledu na zty stan techniczny rozburzyt nalezy wszystkie schody
zewnetrzne do budynkow za wyjatkiem schodow wejScia gtownego do budynku ,C" oraz
rozburzy¢ warstwy posadzkowe istniejacych tarasow terenowych. Zdemontowac wszystkie
balustrady zewnetrzne schodow i tarasow. Projektuje sie nowe schody zewnetrzne z
kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Murki oporowe wykonat z
bloczkow betonowych wspartych na tawach zelbetowych. Murki powyzej poziomu terenu
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otynkowac na kolor elewagji.

Odtworzyc¢ nawierzchnie tarasow z kostki betonowej gr. 6 c¢cm, a murki oporowe naprawic i
otynkowat w kolorze elewacji.

Na tarasie przy wejsciu do ciggu komunikacyjnego kuchni od strony potudniowej wykonat
nowa posadzke z mrozoodpornych ptytek antyposlizgowych ceramicznych badz z gresu
uktadanych na elastyczng zaprawe klejowa. Spoiny wypetnic elastyczng, mrozoodporna
fuga po to, aby zmniejszyt ryzyko ich spekania. Na nawierzchnie nalezy przeniest
dylatacje z nizszej warstwy dociskowej. Szczeliny dylatacyjne wypetnic silikonem.
Zamontowac nowe balustrady schodow i tarasow. Szczegdty wg czesci konstrukcyjnej
projektu.

5. Roboty budowlane dociepleniowe.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy przeprowadzit szereg prac
przygotowawczych m.in. demontaz: parapetow zewnetrznych, krat zewnetrznych
w podcieniach od strony potudniowej, pionowej instalacji odgromowej oraz pozostatych
natynkowych elementow wyposazenia budynku (uchwytow na flagi, opraw oSwietleniowych,
sygnalizatorow alarmowych, dzwonkow, tablic informacyjnych itp.). Zdemontowat zbedne i
uporzadkowat wszystkie czynne kable i przewody instalacji niskopradowych zwisajace
z budynku.
Nastepnie  nalezy przeprowadzi¢c prace zwigzane z  oczyszczeniem elewacji
i izolacjg Scian zagtebionych, naprawa studzienek przyokiennych, wymiang starej stolarki
okiennej w obrebie piwnic, likwidacjg zejScia i wejScia do piwnicy od strony potudniowe;j.
Nalezy sie upewnic, czy zakonczone s3 roboty mogace zwiekszyc wilgotnosc budynku oraz
czy wyschniete s3 wszelkie zawilgocenia i zapewnione jest odprowadzenie wod opadowych
poza lico Scian. ZabezpieczyC catosc stolarki okiennej i drzwiowej np. folia.
Przeprowadzi¢ naprawy istniejacych peknieC Scian oraz wypraw tynkarskich. Wszelkiego
rodzaju szczeliny, pekniecia, fragmenty odspojonego tynku nalezy odkuc, oczyscic
i uzupetnic szpachlg na bazie biatego cementu zbrojong siatka. Po wykonaniu napraw
i uzupetnien tynkow nalezy cata elewacje wyszczotkowac i starannie zmy¢, a nastepnie
na catoSci zagruntowac gruntem gteboko penetrujgcym, scalajgcym i wzmacniajgcym
powierzchnie.
Prawidtowo przygotowane podtoze powinno byc odpylone, suche, stabilne, rowne,
o dostatecznej nosSnosci, wolne od zanieczyszczeh zmniejszajacych przyczepnosc.

5.2. lzolacja obwodowa oraz osuszenie Scian zagtebionych.

Przed ustawieniem rusztowan nalezy wykonac izolacje $cian zagtebionych w gruncie
do gtebokoSci okoto 05 m p.p.t.
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Po odstonieciu i osuszeniu $cian nalezy przygotowal podtoze, tak aby byto wolne od
zabrudzen i noSne. Nalezy usunat dotychczasowe powtoki, nacieki cementowe, ziemig,
kurz oraz inne luzne czeSci znajdujace sie na nim. Tak przygotowane podtoze nalezy
zagruntowal gruntem gtebokopenefrujacym, po czym mozna przystapic do naktadania
bitumicznej masy hydroizolacyjnej modyfikowanej SBS. Po catkowitym przeschnieciu masy
mozna przystapic do dalszych prac. Projektuje sie izolacje termiczng Scian zagtebionych
w postaci ptyt styropianu wodoodpornego odmiany EPS 100-038 grubosci 8 cm, klejonych
do podtoza przy pomocy kleju bitumicznego. Ptyty izolacji zabezpieczyc przed
uszkodzeniami mechanicznymi folia ttoczong, tzw. kubetkowa. Foli¢ docisna¢ do $ciany
budynku tas§ma dociskowg 2-3 cm nad gruntem. Tak zaizolowane Sciany mozna zasypat
gruntem. Po wykonaniu izolacji $cian zagtebionych odtworzyc chodniki z kostki betonowej
gr. 6 cm.

5.3. Docieplenie stropodachow wentylowanych segmentow ,A" i ,C".

Docieplenie nalezy wykonat w przestrzeni wentylowanej granulatem z wetny
mineralnej o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,038 [W/mK] nasypujac warstwe
o grubosci 26 cm .

Przed przestapieniem do prac dociepleniowych nalezy uzyskac dostep do zamknietych
przestrzeni stropodachu. W tym celu nalezy wykonat otwory technologiczne

w istniejagcym pokryciu dachow o wymiarach ok. 50x50cm oraz przejscia technologiczne

w Sciankach podtrzymujacych ptyty dachowe, umozliwiajace dojScie do najbardziej
odlegtych przestrzeni stropodachu. Istniejace resztki docieplenia sfropodachu
nalezy usunac i poddac utylizacji zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami. Aplikacje izolacji nalezy rozpoczac od najbardziej odlegtego miejsca
stropodachu, zwracajac szczegolng uwage na rownomiernie rozprowadzenie granulatu i na
doktadne obsypanie Scianek azurowych i kolankowych. Aplikacje nalezy zakonczyt przy
ofworze technologicznym.

Po zakohczeniu ocieplania stropodachow otwory technologiczne nalezy zabezpieczyt
arkuszami blachy stalowej gr. 3 mm oraz przekry¢ papa termozgrzewalng (dwie warstwy).
W celu ochrony przed zawilgoceniem i zagrzybieniem nalezy zapewni¢ prawidtowg
wentylacje przestrzeni powietrznej stropodachu W fym celu nalezy 30 cm ponad
warstwa wetny mineralnej wykonaC ofwory wentylacyjne zabezpieczone kratkami o
wymiarze 24x24 cm z siatka przeciw owadom i ptakom (stare otwory nalezy zamurowat

i ocieplic jak reszte Sciany, gdyz znajdujg sie one zbyt nisko).

5.4. Docieplenie Scian zewnetrznych.

Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej wszystkich Scian zewnetrznych
styropianem EPS 033 gr. 14 cm.

Do docieplenia Scian zewnetrznych nalezy zastosowac kompletny zewnefrzny
zespolony system ocieplania (ETICS) z cienkowarstwowym tynkiem silikatowym jako
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wyprawa wierzchnia. Prace zwigzane z zamocowaniem i zabezpieczeniem izolacji cieplnej
na Scianach budynkow nalezy wykonac Scisle wg rezimu technologicznego ustalonego
przez kompletatora wybranego systemu, z uwzglednieniem przestojow technologicznych,
sposobu aplikacji poszczegolnych elementow systemu, z zastosowaniem wszystkich
elementow systemu i systemowych akcesoriow.

Do izolacji wyznaczonych pasow o podwyzszonej odpornosci ogniowej zastosowat
niepalng wetne mineralng skalng o EI60.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
nalezy zastosowac listwy cokotowe. Listwa jest zazwyczaj aluminiowy ksztattownik
dobierany przekrojem do gruboSci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami
rozporowymi. Montaz profili do Sciany wykonac co 1 mb. listwy.

Przyklejenie ptyt styropianowych wykonac wg. dyspozycji systemowej. lloS¢ kleju powinna
byt kazdorazowo tak dobrana, aby po dociSnigciu ptyty do podtoza pokrywat on

min. 60% powierzchni styku. Ptyty styropianu uktadac poziomo, na mijanke, dociskac i
mocowac do $cian po stwardnieniu zaprawy klejowej systemowymi tgcznikami z tworzywa.
Ewentualne szczeliny miedzy ptytami wypetnic klinami ze styropianu lub pianka
ekspansywna.

Uszczelnienia stykow styropianu ze stolarka, Slusarka i obrobkami blacharskimi nalezy
wykonat przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej. W sasiedztwie
wszystkich naroznikow okiennych i drzwiowych oraz innych otworow elewacji przykleic
ukoSnie pod katem 452 dodatkowe pasy siatki zbrojacej (min. 20x30 cm). W narozach
budynkow wykonaC wzmocnienia, osadzajac systemowy katownik ochronny z siatka
zbrojaca.

Warstwe zbrojong na powierzchni styropianu wykonac jako 3 mm gtadz z kleju, z
zatopiong siatkg zbrojacg z wtokien szklanych. Poszczegdlne pasma siatki uktadac
pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1
mm. Do wysokosci 2,5 m na elewacji frontowej warstwe zbrojong wykonat z
wykorzystaniem siatki o wzmocnionej wytrzymatosci lub dwoch warstw siatki. Na suchg
warstwe zbrojong nanieS¢ podktad tynkarski odpowiedni dla tynku silikatowego. Podktad
moze stuzyC jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy w sytuacji,
gdy np.: w skutek niekorzystnych warunkow atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe
natozenie tynkow.

Wyprawa w projektowanym systemie s3 cienkowarstwowe tynki strukturalne silikatowe.
Przerwy technologiczne w trakcie naktadania tynkow zaplanowac tak, aby pokrywaty sie
z liniami naturalnych rozgraniczen elewacji jak narozniki, czy tez dylatacje.

Ocieplenie oSciezy okien i drzwi nalezy wykonaC za pomocg styropianu grubosci 3 cm.
Zaleca sie uzycie styropianu o podwyzszonej odpornosci mechanicznej, np. EPS 100-033.
W trakcie robot dociepleniowych, podczas mocowania ptyt styropianowych, nalezy zatopic
w nich rury winidurowe RB 28 i poprowadzic w nich pionowg instalacje odgromowa. Na
wysokosSci ok. +0,5 m nad poziomem terenu zamontowac na elewacji puszki stuzace do
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taczenia pionowych zwodow z uziomem (otokiem) oraz do wykonania pomiarow
skutecznosci dziatania instalacji odgromowej (zaciski probiercze). Elementy instalacji
odgromowej muszg posiadac znak zgodnosSci europejskiej CE oraz deklaracje zgodnoSci.
Powinny tez byC zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie lub malowanie farba
proszkowg oraz zakonserwowane poprzez smarowanie wazeling techniczna. Pozioma
instalacje odgromowa zamontowac na dachach i stropodachach po zakonczeniu montazu
obrobek blacharskich dachowych. Szczegoty dotyczace instalacji odgromowej - wg
odrebnego opracowania.

Zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobow powinny
posiadac aktualne dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie,
totez wszystkie materiaty nalezy zakupit u kompletatora zestawu.

Zakup materiatow poza kompletatorem i zastosowanie ich przy dociepleniu powoduje, ze
caty zestaw nalezy traktowac jako niedopuszczony do obrotu i stosowania
w budownictwie.

5.5. Przyjety zestaw kolorow.

Kolorystyke opracowano w oparciu o palete kolorow firmy BOLIX. Podana powyzej
palefa kolorow stuzy wytacznie do okresSlenia kolorystyki elewacji i nie jest podstawga
doboru systemu BSO.

Zaprojektowano nastepujacy zestaw kolorystyczny:
(wersja A):
tynk silikatowy faktura ,baranek” 1,5 mm w kolorze 29F, 08G, 10G, 29B, 39E, 07C
(wersja B):
tynk silikatowy fakfura ,baranek” 15 mm w kolorze 31A, 10E, 08E, 08B, 39k, 07C,
4LOE, 40B, 03B, 04A
Dla obydwu wersji:
o okna w kolorze biatym,
o drzwi w kolorze bragzowym RAL 8016 oraz kolorze biatym
o parapety, barierki, elementy meftalowe w kolorze szarym RAL 7030
o konstrukcja fasady aluminiowej w kolorze zielonym RAL 6017
o kostka brukowa w barwie pod nazwami: ,barwy jesieni, kolory jesieni".

Ze wzgledu na mogace wystapic roznice pomiedzy kolorem wydruku, a faktycznym
kolorem projekfowanej elewacji - kolorem obowigzujacym przy realizacji termomodernizacji
jest kod koloru z palety BOLIX, a nie kolor elewacji na rysunkach dotaczonych do
projektu, ktory moze posiadac skazenia odwzorowawcze.

Do wykonania kolorystyki mozna zastosowaC odpowiadajgce kolory z palety barw innego
producenta systemow dostepnych na rynku.
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W przypadku zamiany systemu (ETICS) nalezy wykonac probki barwne tynkow i
przedstawic projektantowi oraz wuzytkownikowi obiektu, celem akceptacji dokonanej
konwersji kolorow.

6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz witryn szklanych i Scian dziatowych.
Montaz nawiewnikow.

Projektuje sie montaz nowych okien zespolonych rozwieralno-uchylnch, wykonanych
z profili PCV z funkcjg mikrowentylacji w kolorze biatym, o catkowitym wspdtczynniku
przenikania ciepta U=11 W/m’K. Rozmieszczenie okien do wymiany wg cze$ci rysunkowej
projektu.

Drzwi zewnefrzne zaplecza kuchennego oraz od sfrony potudniowej w podcieniu nalezy
wymienic na nowe z profili PCV petne w kolorze brazowym (RAL 8016), o catkowitym
wspotczynniku przenikania ciepta U=13 W/m”

Witryny z drzwiami wejSciowymi oraz witryny wiatrotapéw do pawilonow ,A" i ,C"
wymienic na nowe z profili PCV w kolorze biatym o catkowitym wspdtczynniku przenikania
ciepta U=1,3 W/m’.

Witryny oddzielajace sale zajec od komunikacji z profili aluminiowych w kolorze biatym
bez wymagan w zakresie wspotczynnika U, o klasie odpornosci ogniowej EI15.

Podmurowania z bloczkéw betonowych gr. 12 cm na zaprawie cementowej, obustronnie
ofynkowane i pomalowane farbami emulsyjnymi.

éciany dziatowe do obudowy klatki schodowej i w miejscu pieciu ist. witryn z ptyt
kartonowo-gipsowych gr. 10 cm z podwojnym poszyciem na profilach stalowych wypetnione
niepalng wetna mineralna.

0got stolarki drzwiowej oraz witryny oszklic zestawami szybowymi ze szktem
bezpiecznym klasy P2.

Drzwi o wymaganej odpornosci ogniowej wewnatrzlokalowe petne z ognioodpornej ptyty
wiorowej, w wybranej kolorystyce.

W celu poprawy wentylacji pomieszczeh w oknach na wysokosci min. 2 m powyzej poziomu
posadzki nalezy zamontowac nawiewniki higrosterowane o przeptywie powietrza min. 35
m’/h. Nawiewniki nalezy zamontowat we wszystkich oknach (dotyczy zaréwno stolarki
pozostawionej jak i przewidzianej do wymiany). Projektuje sie montaz nawiewnikow
higrosterowanych z mozliwoscig recznego przymkniecia i okapem standardowym,

o wydajnosci min. 35 m’/h i o poziomie ttumienia hatasu 33 dB.

Szczeqdty wedtug czesci instalacyjnej projektu.

Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zweryfikowac wymiary otworow
bezposrednio na obiekcie.
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1. Pozostate prace modernizacyjne i porzadkowe.
W celu przywrocenia obiektowi szkoty funkcjonalnosci i estetyki planuje sie
wykonanie nw. zewnetrznych prac modernizacyjnych.

1.1. Naprawa studzienek przyokiennych.

Z odstonietych powierzchni Scian skut odparzone tynki, uzupetnic wszystkie
ewentualne ubytki i otynkowac. Od strony gruntu wykonaC izolacje pionowa analogiczng
jak dla Scian zagtebionych, tyle ze bez ptyty izolacyjnej. Od strony okien Scianki nalezy
pomalowac w kolorze elewacji farbg do betonu.

Dno studzienek wysypat warstwa zwiru. Studzienki zabezpieczyt od gory kratami typu
~WEMA".

1.2. Chodnik opaskowy.

Po wykonaniu prac izolacyjnych i elewacyjnych nalezy odtworzyc uszkodzone trakty
piesze oraz wykonac chodnik okapowy przy tych czeSciach elewacji, do ktorych nie
przylega tferen utwardzony. Wykonal opaske betonowa o szerokoSci 50 cm, z
uksztattowanym spadkiem w kierunku ,od budynku” (min. 2% spadku).

Konstrukcje nawierzchni utwardzonych wokdt budynku projektuje sie nastepujgco:
o pospotka zageszczona gr. 12-15 cm
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

« kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm

1.3. Przemurowanie komindw.

Nalezy przemurowac wszystkie kominy wentylacyjne ponad stropodachami budynkow
z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapienne;.
Otwory wentylacyjne przewoddw grawitacyjnych wykonat jako boczne, po obu stronach
kominow. Przemurowane kominy ociepli¢c styropianem EPS 70-038 grubosci
5 ¢cm pod warstwe zbrojong z siatki i kleju i otynkowac w kolorze elewacji.
Czapy kominowe wykonac z betonu B15, zbrojone krzyzowo pretami ¢6 (St0S) co 15 cm.
Czapy winny wystawat poza lico kominow min. 5 cm.
W czapach uformowat kapinosy ok. 2 cm od brzegu czapy.

W miejscach wskazanych, gdzie zaprojektowano montaz wentylatorow hybrydowych nie
wykonywac otwordow bocznych tylko gorne, umozliwiajace montaz ptyty - podstawy
wentylatora. Boczne otwory wentylacyjne zabezpieczyc siatka.

1.L. Pozostate prace wykonczeniowe.

Po wykonaniu ocieplenia elewacji nalezy zamontowac:

e obrobki dachowe attyki, obrobki kominow, obrobki wnek podokiennych z blachy
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powlekanej gr. 0,55 mm,

e parapety zewnetrzne z zaslepkami - blacha powlekana gr. 0,55 mm.
Przy wykonaniu nowych parapetow zwrocic uwage na ich prawidtowy spadek
min. 52 spadku w kierunku na zewnatrz.

Wszystkie obrobki powinny byc tak wyprowadzone, aby ich krawedz byta oddalona od
docelowej powierzchni elewacji min. 40,0 mm.

Zamontowatl pozostate elementy zewnefrznetrzne: uchwyty na flagi, przyciski dzwonkowe
i oSwietleniowe, tablice metalowe, etc.

Po wykonaniu ocieplenia nalezy zamontowac nad drzwiami wejSciowymi do mieszkan oraz
pomieszczen kuchni daszki systemowe np. firmy ROBELIT z wypetnieniem ptytg z
poliweglanu komorowego lub szktem akrylowym w kolorze bezbarwnym lub dymnym
odpornym na dziatanie czynnikow atmosferycznych oraz promieni UV.

W miejscu zdemontowanych krat pod farasem od strony potudniowej pomiedzy stupami
nalezy zamontowac rolety antywtamaniowe.

L. UWAGI KONCOWE.

W niniejszej dokumentacji autor wuzyt znakow towarowych produktow lub
pochodzenia. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow, wyrobow i zestawdow rownowaznych,
jednakze o parametrach nie gorszych niz projekfowane.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych materiaty, wyroby i zestawy wyrobow
powinny posiadac aktualne dokumenty dopuszczajagce do obrofu i stosowania w
budownictwie. Do rozpoczecia robdt mozna przystapic dopiero po skompletowaniu
dokumentow potwierdzajacych zgodnoSt uzytych materiatow z obowigzujacymi przepisami.
Materiaty uzyte do docieplenia muszg posiadac  klasyfikacje ogniowe jako
nierozprzestrzeniajace ognia NRO.

Roboty powinny byt prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i normami, pod nadzorem osob uprawnionych.

Kierownik budowy, w zwigzku z tym, ze roboty dociepleniowe prowadzone s3 na
wysokosSci, powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z
rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mogg byc
wprowadzone po ich uzgodnieniu z autorem projekfu.
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4.1. Organizacja pracy.

Ze szczegolnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z zabezpieczeniem rejonu robot
zgodnie z opracowang informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.2. Ochrona Srodowiska.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. z 2010
r. Nr 213 poz. 139%) ,w sprawie przedsigwzieC mogacych znaczaco oddziatywat na
Srodowisko oraz  szczegdtowych  uwarunkowan  zwigzanych z  kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko”, projektowane
roboty budowlane nie s3 kwalifikowane jako przedsiewziecia mogace znaczaco oddziatywac
na Srodowisko i nie wymagaja przeprowadzania procedury sporzadzenia wtasciwego
raportu. Zakres oddziatywania projektowanych robot nie wykracza poza granice dziatki.

4.3. Ochrona przeciwpozarowa.

4.3.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnaciji.

Ogotem:

e powierzchnia zabudowy - 873,8 m?,

e powierzchnia uzytkowa - 1514,07 m*,
e kubatura - 4839,06 m’,
e liczba kondygnacji nadziemnych - 2,

e liczba kondygnacji podziemnych - 1

8,21 m [N-niskil.

wysokost

4.3.2. OdlegtoSc od obiektow sasiadujgcych.

OdlegtoSci w stosunku do innych budynkow zlokalizowanych w sasiedztwie spetniajg
wymagania § 2#1 warunkow technicznych w zakresie zachowania odlegtosci. Budynek
Przedszkola zlokalizowany jest ponad & m od granic dziatek sasiednich oraz ponad 8 m
od innych budynkdow uzytecznoSci publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych
na dziatkach sasiednich.

4.3.3.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo rozumieniu przepisow przeciwpozarowych, fj. rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.
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State elementy wyposazenia wnetrz w strefie ZL Il (w tym wyktadziny podtogowe) beda
co najmniej trudno zapalne odpowiadajace wymaganiom Polskiej Normy. Oktadziny sufitow
oraz sufity podwieszane bedg z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

4.3.4. Przewidywana gestoSc obcigzenia ogniowego.

Budynek przedszkola zaliczony do ZL Il i 2 mieszkania ZL IV- dla stref zakwalifi-
kowanych do kategorii ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. Dla pomieszczen
technicznych, gospodarczych gesto$t obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m’.

4.3.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktorych przebywat moga jednoczeSnie wieksze grupy ludzi.

Budynek jest zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il oraz ZL IV z uwagi na dwa

mieszkania umiejscowione na poziomie parteru w segmencie A i C.

o Podpiwniczenie - (pod przewigzka/tacznikiem segment B) kottownia, przytacze (O,
suszarnia, pralnia pomieszczenia magazynowe - brak pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi,

e Parter - Segment A i C: dwie sale zajeC po 25 dzieci + 2/3 opiekunow, szatnia, pokoj
biurowy oraz pomieszczenia sanitarne i pomocnicze - max iloS¢ oséb 112 (100 dzieci +12
personelu)

Odrebna czeSt stanowig wydzielone mieszkania z osobnym wejSciem z zewnatrz (jedno

w kazdym segmencie),

Przewigzka na poziomie parferu - zawiera pomieszczenie kuchni oraz zaplecze

magazynowo-sanitarne - max iloSc osob 5,

e Pietro - Segment A dwie sale zajec przedszkola po 20+2, 25+3 i ztobek 24+L (dwie
sale w tym sypialnia) oraz pokoje/gabinety, pomieszczenia sanitarne i pomocnicze.
Segment (: trzy sale zajec przedszkola po 25+2, 25+3 i sala zajet gimnastycznych bez
statych uzytkownikow 25+3 oraz pokoje/gabinety i pomieszczenia sanitarne i
pomocnicze - max iloSc osob 170 (150 dzieci +20 personelu)

Pomieszczenie sali zaje¢ nad tacznikiem o planowanej funkcji sali zaje¢ gimnastycznych

itp. standardowa iloSt oséb to do 30, w przypadku ,uroczystosci” mozliwa iloSt oséb to

do ponad 100 co klasyfikuje jg do ZL |.

Ogotem w budynku przedszkola moze przebywac 220 dzieci oraz 44 osoby personelu.

W dwoch mieszkaniach nie przewiduje sie wiecej niz 4 -6 osob tacznie.

4.3.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.
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4.3.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

W ramach zaktadanej przebudowy oraz koncepcji bezpieczenstwa w budynku
przewiduje sie podziat na trzy strefy pozarowe przez wydzielenie Scianami REI120
i stropami REI60, wysunigcie Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o 0,3m oraz
zastosowanie 2 m pionowych pasow z materiatu niepalnego w klasie EI60:

e strefa pozarowa ZL Il o pow. 1571,25 m’ - przy dopuszczalnej wielkoci 5000 m?,
e dwie strefy pozarowe ZL IV po ok. 27 m’ - przy dopuszczalnej wielkoSci 8000 m?,

Ponadto wydzielenie pozarowe pomieszczen obiektu i podziat na strefy bezpieczne:

o Zamkniecie piwnicy drzwiami El 30, wydzielenie pomieszczenia kottowni Scianami El 60
i stropem REl 60 oraz zamkniecie drzwiami El 30 od wnetrza pomieszczenia kottowni
zamkniecie bezklamkowe otfwierajace sie pod naciskiem.

o Wydzielenie na poziomie parteru pomieszczen strefy kuchennej poprzez:

- obudowe w klasie El 60 pomieszczen ,kredensu” tacznie z szybem windy
towarowej/gastronomicznej i zamkniecie pomieszczen |, kredensu” drzwiami EI30
(z elektrotrzymaczami),

- zabezpieczenie otworow okiennych pomieszczen: kuchni, przygotowalni i pralni
w wewnetrzne kurtyny w klasie EW30 uruchamiane z wyzwalacza termicznego,

- zamkniecie od zewnatrz (od strony potudniowej) pomieszczeh: magazynu zabawek
oraz koryftarza drzwiami w klasie El 30,

e Oddzielenie parteru od pietra poprzez obudowe klatek schodowych na poziomie piefra
w klasie EI60 i zamknigcie ich drzwiami EI 30 (z elektrotrzymaczami) oraz stropem REI
60,

o Wydzielenie od pozostatej czeSci kondygnacji pietra pomieszczed z  windami
towarowymi/gastronomicznymi poprzez obudowe pomieszczenia wraz z szybem windowym
w klasie EI60 i zamknigcia drzwiami EI30 (z samozamykaczem), lub zastosowaniem windy
dZzwigu obudowanego w klasie EI60 z zamknigciami zarowno na poziomie parteru jak
i pietra w klasie El 30. Ponadto zamknigcie drzwiami w klasie EI15 (z samozamykaczem)
pomieszczen sal zajeC zlokalizowanych pomiedzy obudowang klatkg schodowa,
a przejSciem do sali zajec/strefy bezpiecznej,

o Wydzielenie na poziomie pietra jako ,strefy bezpiecznej” pomieszczenia sali zajgc
(powstatej w wyniku nadbudowy przewiazki) stropem w klasie REl 60 od parferu oraz
Scianami REI 60 zamykanej oraz drzwiami EI30 (z elektrotrzymaczami),

o Wydzielenie na poziomie pietra jako ,strefy bezpiecznej” pomieszczen ztobka (sali
sypialnej, sali zajeC oraz pom. gospodarczego i tazienki) poprzez wydzielenie Scianami
w klasie EI 60 i zamkniecie Sali zajet od korytarza drzwiami w klasie EI60.
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Przepusty insfalacyjne oraz uszczelnienia dylatacji w elemenfach oddzielenia
przeciwpozarowego beda posiadac klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych
elementow.

4.3.8. Klasa odpornoSci pozarowej budynku oraz klasa odpornosSci ogniowej i stopien roz-
przestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku dwukondygnacyjnego niskiego ZL II,
ktorego strop nad pierwsza kondygnacja jest ponizej 9 m - dopuszcza sie klase

odpornosci pozarowej ,C"

Dla klasy odpornosci pozarowej ,C” elementy budynku powinny byt nierozprzestrzeniajace
ognia, a ich klasa odpornosci ogniowej winna wynosic:

— gtowna konstrukcja nosna R 60,

— stropy REI 60,

— schody R 60,

— $ciany zewnetrzne El 30
— Sciany wewnetrzne El 15
—  przekrycie dachu RE 15

W elewacji potnocnej w zwigzku z planowang nadbudowg w segmencie B nalezy zastoso-
wac pasa miedzykondygnacyjny parter/pietro min. 0,8m z niepalnej wetny mineralnej skal-

nej o odpornosci ogniowej EI60,

4.3.9. Warunki ewakuacji.

DtugoSc przejScia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnej
dtugoSci w obiektach zaliczanych do kategorii ZL zagrozenia ludzi, ktora wynosi
maksymalnie do 40 m.

Na pietrze i w piwnicy zaprojektowano obudowe klatek schodowych zamykanych drzwiami

oraz wyposazonych w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu

Na zewnatrz obiektu prowadza wyjscia:

- Z segmentow dydaktycznych A i C z holu na poziomie parteru istnieje po jednym
wyjSciu przez wiatrotap o szerokosci 1,44m (2x0,72) przy wymaganych min. 1,2m
i szerokoSci skrzydta szerszego 0,9, a z przewiazki z czescig kuchenng 0,9m. Szatnie
dla dzieci wydzielono $ciang dziatowa EI15 z drzwiami wyposazonymi w samozamykacz.

- Wyjscia prowadzace z sal zajec do korytarzy posiadajg szerokoSt min. 0,9 m w Swiefle
z kierunkiem otwierania na zewnafrz,
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- Z kazdej sali zajet zlokalizowanej na poziomie parteru prowadza bezposrednio na
zewnetrzny taras dwuskrzydtowe drzwi 1,2m (2x 0,6m) otwierane do wnetrza
pomieszczenia.

Wyjscia z sal zajet na wewnefrzne drogi ewakuacyjne min. 0,9 m i ofwierane na
zewnatrz pomieszczen.

Drogi ewakuacyjne i pomieszczenie sali zajec segment B (nad przewigzka) oraz
pomieszczenia: sali sypialnej i sali zajec ztobka zostang wyposazone w oSwietlenie

awaryjne wg wymagan Polskiej Normy PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.

4.3.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Budynek przedszkola jest wyposazony w funkcjonujace i czeSciowo poddawane
modernizacji instalacje :
« instalacja elekfryczna,
« instalacja odgromowa,
« instalacje teletechniczne,
 cenfralne ogrzewanie wodne zasilane miejskiej sieci cieptowniczej poprzez wymiennik,
o instalacja gazowa - gaz ziemny do zasilania urzadzeh kuchennych oraz kotta
ogrzewajacego wode bytowag z wyniesionym na zewnatrz gtownym kurkiem gazu,
» wodno-kanalizacyjna,
« instalacja wentylacyjna (grawitacyjna oraz mechaniczna).

W zwigzku z przebudowga obiektu rowniez czesSc instalacji zostanie poddana przebudowie.

4.3.11. Dobor urzadzef przeciwpozarowych.
Budynek przedszkola zostanie wyposazony w:

e przeciwpozarowy wytacznik pradu odtaczajacy napiecie w catym budynku,

e hydranty wewnetrzne 25 pokrywajace swoim zasiegiem strefe ZL I,

o oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych i pomieszczeniu Sali zajet
nad przewigzky segment B oraz w pomieszczeniach: Sali sypialnej i Sali zajec¢ ztobka,

e system sygnalizacji pozaru obejmujacy ochrong strefe ZL Il z funkcja alarmowania
i sterowania drzwiami przeciwpozarowymi - zwalniania elektrofrzymaczy dla drzwi
wydzielajacych: strefe kuchenng na parterze, klatki schodowe i pomieszczenie Sali

zajet/,strefy bezpiecznej”,
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Wymagane jest aby budynek w strefie ZLIl byt wyposazony w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu z klatki schodowej - brak wyposazenia bedzie

przedmiotem odstepstwa.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektow
uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczem przeciwpozarowych.

4.3.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy.

Budynek przedszkola zostanie wyposazony w gasnice przenosSne proszkowe
dostosowane do gaszenia pozarow grup ABC w iloSci, co najmniej 2 kg Srodka gasniczego
na kazde 100 m’ powierzchni z zachowaniem 30m dtugoSci dojécia do sprzeftu oraz
dostepu do niego o szerokoSci, co najmniej 1 m. Pomieszczenie kuchni zostanie

wyposazone dodatkowo w gasnice dostosowang do gaszenia pozarow grupy F.

4.3.13. Zaopatfrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do gaszenia dla budynku ZL
o powierzchni powyzej 1000 m”* wynosi wynosi 20 dm’/s i realizowane bedzie z dwdch
hydrantow nadziemnych DN 80 zabudowanych na miejskiej sieci wodociggowej. Pierwszy
zlokalizowany w odlegto$ci nie mniejszej niz 5 m i nie dalej niz 75 mod budynku, a drugi
do 150 od budynku. Hydranty s3 usytuowane: w poblizu wjazdu na teren przedszkola (od
strony wschodniej - podziemny ok. 23 m od budynku) oraz przy skrzyzowaniu

ul. Skalskiego z ul. 9-go Maja (nadziemny w odlegtosci ok. 130 m od budynku).

4.3.14. Drogi pozarowe.

Dojazd do obiektu w rozpatrywanym przypadku spetnia wymagania okreslone w §12
ust. 7 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124
poz. 1030). Stanowi go droga osiedlowa ul. Skalskiego, gdzie budynek jest potozony
pomiedzy jezdniami od strony wschodniej i zachodniej. 0d strony zachodniej pomiedzy
droga pozarowg a wejsciem do budynku - segmenfu A jest utwardzony chodnik o dtugosci
do 30m. Naftomiast od strony wschodniej dodatkowo zostanie wyftyczony 15 m siegacz o
szerokoSci min. &4m  (od ul. Skalskiego) gdzie po utwardzonej nawierzchni odlegtost

pomiedzy jego koncem, a wejSciem do segmentu C rowniez mieSci sie w granicy do 30m.
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4.4, Dostosowanie obiektu do potrzeb osob niepetnosprawnych.
Aktualnie przed budynkiem wykonany jest podjazd dla niepetnosprawnych.
4.5. Ochrona przed hatasem.

W niniejszym projekcie zastosowano urzadzenia fechniczne stuzace zachowaniu
wskaznikow normatywnych, przewidzianych aktualnie obowigzujgcymi polskimi normami:
PN-83/B-03430 ,Wentylagga w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego |
uzytecznosci publicznej. Wymagania.”

L4.6. Ochrona konserwatorska.
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
4.7. Ochrona interesow osaob trzecich.
Projektowana inwestycja nie narusza interesow osob trzecich. Zachowano wymagane

przepisami odlegtoSci pomiedzy zabudowa i granicami dziatki oraz innymi elementami
zagospodarowania terenu.
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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia dla
zadania pn.. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego
L w Bedzinie wraz z kolorystyka elewacji.

Informacja obejmuje:

v okreslenie zakresu robot i obiektow,

v wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

v wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystapic podczas realizacji robot
budowlanych,

v wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych,

v wskazanie Srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Zakres robot obejmuje prace ftermomodernizacyjne budynku Przedszkola Miejskiego nr 13
w Bedzinie przy ul. Skalskiego 4.

2. Podstawa opracowania.

v ,Projekt Budowlany Termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy
ul. Skalskiego & w Bedzinie wraz z kolorystka elewacji” opracowany przez ,PRO-
POMIAR" s.c. z siedzibg przy ul. Legionow 59, 42-200 Czestochowa.

v wizja lokalna w terenie

v Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozn. zm.),

v Rozporzadzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z
2003 r. Nr 47 poz. 401),

v warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych,

v aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem

3. Informacja bioz - opis.

3.1. Zakres robot.

« nadbudowa t3acznika ,B” konstrukcja stalowa obudowang fasada aluminiowo-szklana
oraz dachem z blachy trapezowej,
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« naprawa uszkodzonych Scian zewnetrznych,

« wyburzenie i odbudowa schodow ewakuacyjnych od strony potudniowej budynku,

« zlikwidowanie wejScia oraz zejScia do piwnicy od strony potudniowej budynku,

« wyburzenie i odbudowa pozostatych schodow zewnetrznych,

« remont przylegtych do budynkow tarasow,

« wymiana balustrad na zewnatrz budynkow,

o wymiana stolarki okiennej w poziomie piwnic budynku,

« wymiana parapetow zewnetrznych i obrobek blacharskich,

. montaz nawietrzakow okiennych,

o wymiana sfolarki drzwiowej zewnefrznej,

« docieplenie Scian zewnetrznych budynku z wykorzystaniem ETICS,

« docieplenie oraz izolacja przeciwwilgociowa Scian zagtebionych,

« docieplenie stropodachow wentylowanych granulatem wetny mineralnej,

o wymiana wewnefrznych witryn szklanych wraz ze zmniejszeniem ich powierzchni
przez podmurowanie — witryny w klasie odpornosci ogniowej EI30,

« remont studzienek przyokiennych piwnic,

» odfworzenie nawierzchni utwardzonych z betonowej kostki brukowej,

o zlikwidowanie krat na budynku od strony potudniowej i zastapienie ich rolefami
zewnetrznymi metalowymi.

3.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dwa dwukondygnacyjne pawilony potaczone parterowym tacznikiem.

3.3. Elementy zagospodarowania dziatki/terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie planowanej inwestycji nie ma elementow stwarzajagcych zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

3.4. Przewidywane zagrozenia.

W czasie realizacji inwestycji prowadzonych bedzie szereg robot budowlanych:
« roboty prowadzone na dachu,
« roboty dociepleniowe $cian prowadzone z rusztowan,
o montaz i demontaz rusztowan,
o roboty prowadzone w wykopach,
« roboty prowadzone z zastosowaniem preparatow chemicznych.
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Zgodnie z 8 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [..] do robot, ktorych
charakter, organizacja lub miejsce stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnoSci przysypania ziemig lub
upadku z wysokoSci zaliczono:

e roboty dociepleniowe,

e roboty prowadzone w wykopach przy monftazu studni i przytaczy kanalizacji

sanitarnej i deszczowej,
e roboty dachowe.

3.5. Instruktaz BHP pracownikow

Przed przystapieniem do wykonywania robdt, zwtaszcza niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 4% poz. 401).

3.6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest zobowigzany do ustalenia z
inwestorem badz z inspektorem nadzoru miejsca sktadowania materiatow niebezpiecznych.
Pomieszczenie takie powinno byc¢ dostepne tylko dla pracownikow wykonujacych powyzsze
prace, kierownika budowy oraz inspekfora nadzoru.

Materiaty niebezpieczne powinny byt uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie
z instrukcja ich uzytkowania.

3.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy zapewnit
zgodnie z rozdz. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Drogi pozarowe w istniejacym uktadzie komunikacyjnym.

3.8. Przechowywanie dokumentacji technicznej oraz techniczno-ruchowej urzadzen.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest zobowigzany do ustalenia z
inwestorem badz z inspektorem nadzoru miejsca przechowywania dokumentacji technicznej
oraz techniczno-ruchowej urzadzen.

Pomieszczenie takie powinno byt dostepne tylko dla pracownikow wykonujacych powyzsze
prace, kierownika budowy, inspekftora nadzoru oraz inwesfora.
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4. Uwaqi koncowe

Dla zaplanowanej inwestycji, przed przystapieniem do jej realizacji, kierownik budowy
winnien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastrukfury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2003 r. Nr120 poz. 1126).

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
BHP oraz warunkami wykonywania i odbioru robot, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego. Do realizacji budowy mozna uzywat jedynie materiatow posiadajacych
niezbedne atesty i aprobaty.
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