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Warszawa, grudzien 2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadcza sie, ze niniejsza dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.
»Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Bedzinie”.

opracowana na podstawie Nr umowy: WRM-R1.272.13.2017 z dnia 13.11.2017 r. pomiedzy:

Urzad Miasta Bedzin, Ul. 11 Listopada 20, 42-500 Bedzin , w imieniu ktérego dziataja:
1. Prezydent Miasta Bedzina tukasz Komoniewski.
firmg LandAR Projects Sp. z 0. 0., z siedzibg w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa,
reprezentowang przez Urszule Cwiek — wiascicielke, obejmujgca swym zakresem (w wersji tradycyjnej i

elektronicznej):

. projekt budowlany zagospodarowania terenu objetego opracowaniem;
. projekty wykonawcze poszczegdlnych branz;
. przedmiar robét (oddzielna oprawa);
. kosztorys inwestorski (oddzielna oprawa), dokumentacja wykonana zostala zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna w rozumieniu Ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.). Dokumentacja zostata
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé. Oswiadczam, ze kopie zamieszczonych
w projekcie dokumentéw sg zgodne z oryginatami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn. 23.02.1994 r. o Prawie Autorskim Dz.U. Nr 24/94,

poz.83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autorow.
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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr WRM-RI1.272.13.2017 z dnia 13.11.2017 r. zawarta pomiedzy Urzad Miasta Bedzin, Ul. 11 Listopada
20, 42-500 Bedzin, a firmg LandAR Projects Sp. z 0. 0., z siedzibg w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37,

03-946 Warszawa, reprezentowang przez Urszule Cwiek.

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, WG.6640.1831.2017, opracowana przez Geo-Mar Ustugi
Geodezyjne, ul. Brzozowicka 3, 42-500 Bedzin

*  Wytyczne do projektowania placu wodnego
*  Warunki techniczne otrzymane od Inwestora oraz wytyczne Inwestora do projektowania
* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.);
* Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.).
* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012 r, poz. 462 z pézn.zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126
z poézn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw wniosku o pozwolenie
na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe ( Dz.U. Nr 120, poz. 1127 z pézn. zm.).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz.U. z 2014r. poz. 1232 z p6zn.zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. nr
130, poz. 1389 z pézn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2073 z p6zn.zm.).

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 672 z p6zn. zm.).

* Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1946, z pézn. zm.).

*  Wytyczne Inwestora dotyczgce projektu oraz uzgodnienia robocze.

» Zaakceptowana przez Zamawiajgcego Koncepcja
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1.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest Projekt instalacji fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Bedzinie.

1.3. ZAMAWIAJACY
Urzad Miasta Bedzin, Ul. 11 Listopada 20, 42-500 Bedzin, w imieniu ktérego dziata:

1. Prezydent Miasta Bedzina tukasz Komoniewski.
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1.5. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

« CZESC OPISOWA
* RYSUNKI:
 Projekt budowlany zagospodarowania terenu (1:500)- rys. 1.1. wszystkich branz
1. Projekt budowlany zagospodarowania terenu (1:500)-rys. nr. 1
2. Rozmieszczenie urzadzen w pomieszczeniu technicznym- rys. nr. 2
3. Wymiarowanie mata architektura (1:200);- rys. nr.3
4. Projekt budowlano-wykonawczy nawierzchni:
4.1.Plan domiaréw sytuacyjnych (1:200)- rys. nr.4
4.2.Wz6r nawierzchni kamiennej (1:200)- rys. nr. 5
4.3.Wymiary ptyt kamiennych (1:200)- rys. nr. 6
4.4, Przekroje konstrukcyjne (1:50)- rys. nr. 7
5. Projekt budowlano-wykonawczy fontanny:
3.1. Plan sytuacyjny (1:200)- rys. nr. 8
3.2. Dobér materiatéw i plan wysokosciowy (1:200, 1:100);- rys. nr. 9
3.3. Rzut kondygnacji podziemnej i przekroje niecki (1:50);- rys. nr. 10
3.4. Komora technologiczna (1:50);- rys. nr. 11
3.5. Projekt technologii fontanny; - rys. nr. 12
3.6. Rozmieszczenie urzadzeh w niecce fontanny;- rys. nr. 13
3.7. Instalacja technologiczna fontanny.-rys. nr. 14
6. Projekt budowlano-wykonawczy sieci elektrycznych (osobne opracowanie):
7. Projekt budowlano-wykonawczy sieci sanitarnych (osobne opracowanie);
8. Projekt budowlano- wykonawczy konstrukcji (osobne opracowanie);

ZArACZNIKI:

1. Uprawnienia projektantow:

1.1. Dyplom ukonczenia studiéw wyzszych — Cwiek Urszula

1.2. Dyplom ukonczenia studiéw wyzszych — Kucharska Matgorzata
1.3. Dyplom ukonczenia studiéw wyzszych — Wojdyna Milena

1.4. Uprawnienia architekta- Pawet Chilimoniuk

1.5. Uprawnienia projektanta sanitarnego- Maciej Borzym

1.6. Uprawnienia projektanta elektrycznego- Ryszard Kies

1.7. Uprawnienia projektanta elektrycznego- Jacek Lukasik

2. Karty techniczne produktéw:

a.tawka z oparciem
b.tawka bez oparcia
c.Lezak

d.Kosz na smieci
e.Ptyty granitowe

f. Plyty betonowe
g.Kostka betonowa
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1.6. OBStUGA INWESTYCJI

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak réwniez odprowadzenie $ciekow,
realizowane bedg za posrednictwem mediéw znajdujgcych sie obecnie na terenie obiektu i w jego bezposrednim
sgsiedztwie. Poniewaz sposéb wykorzystania medidow zwigzany jest scisle z organizacjg robét, decyzje na temat
szczegotowych rozwigzan doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy,

ktéry ponosit bedzie takze koszty wykorzystania mediow, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzgdzen
pomiarowych.
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2. USTALENIA DLA POTRZEB OPRACOWANIA KOSZTORYSOW
Jako warunki oszacowania kosztéw i wykonywania rob6t przyjeto w ustaleniu z Inwestorem:

Zakres prac projektowych
+  Srednie i nizsze wartosci kosztéw ogéinych;
+ Kategoria gruntu: Il
*  Odlegtos¢ wywozu gruzu i $mieci, ztomu oraz ziemi w wykopow: do 10 km

* Brak zasobow ziemi urodzajnej i materiatdw budowlanych oraz miejsc do skladowania urobku w

dyspozycji Inwestora.

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest Projekt instalacji fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Bedzinie.

2.2. STAN PRAWNY TERENU

Wiascicielem terenu opracowania jest Miasto Bedzin.

2.3. STAN ISTNIEJACY

Charakterystyka lokalizacji obiektu:

Obszar inwestycji zlokalizowany w Bedzinie przy ulicy Brzozowickiej, dziatka numer ewidencyjny Dziatka nr.
ew.:137/3, 137/7, 137/6, 137/5, 35, 15/5, 15/3 obreb ewidencyjny 0001 w Bedzinie. Obszar obejmujgcy
teren opracowania objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bedzin uchwalony

Rady Miejskiej Bedzina z dnia 18 lipca 2013 r., nr. XLV/435/2013. Teren opracowania zajmuje powierzchnie 1 012

m2.

Charakterystyka stanu istniejgceqo:

Na terenie zagospodarowania sg obecnie prowadzone prace budowlane.
*  Ciggi komunikacyjne- w trakcie budowy
*  Obiekty matej architektury- w trakcie budowy
*  Roslinnosc¢ ruderalna

* Pojedyncze zadrzewienia w sgsiedztwie terenu opracowania

* W sgsiedztwie terenu opracowania znajduje sie nad rzeka: Czarna Przemsza.
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2.4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ZAKRES ROBOT

1.
2.

Niniejsze opisy nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami.
Opisy robot zawarte w dokumentac;ji nie zastepujg technicznych opiséw wykonania i stuzg do scharakteryzowania

zakresu robét w celu ich wyceny.

. Oferent korzystajagcy z rozwigzania wskazanego jako marka referencyjna lub podobnego, zobowigzany jest do

uwzglednienia w cenie wszelkich specyficznych wymogéw dotyczacych stosowania materiatéw i wyrobow do
mocowania, osadzania, uszczelniania wyrobow, wymaganh dotyczacych stosowania sprzetu pomocniczego,
narzedzi i wszelkich innych akcesoriéw jak réwniez wszelkich konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czasu

trwania organizacji robot, ktérych wymaga stosowana technologia.

. Kalkulacje ilosciowe winny by¢ sporzadzone z uwzglednieniem narzutéw z tytutu wystepowania odpaddw,

wykonywania potgczen (np. na zaktadke), gospodarki materiatami i inne wptywajgce na rzeczywiste ich zuzycie

winny by¢ skalkulowane przez wykonawce i uwzglednione w cenie.

. Wszelkie niezgodnosci miedzy rysunkami i opisami winny by¢ opisane i wyjasnione z Projektantem.
. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, ré6zne od zawartych w projekcie

muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta.
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PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt placu wodnego przewiduje nastepujgce elementy:
nawierzchnie z ptyt granitowych jasnoszarych (na wymiar) - 50 m?;

nawierzchnie z ptyt granitowych ciemnych (na wymiar) - 12 m?

nawierzchnie z ptyt betonowe jasnoszarych — 165,3 m?;

nawierzchnie z ptyt betonowe ciemnych — 84,7m?;

nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej - 76 m?;

fontanne w nawierzchni placu (13 dysz);

sieci sanitarne i komore technologiczng fontanny;

sieci elektryczne - oswietlenie i zasilanie fontanny;

elementy wyposazenia terenu (tawki, lezaki, kosze na $mieci);

szate roslinng (trawnik) - 624 m2.

2.5. BILANS TERENU
Lp. Elementy zagospodarowania Powierzchnia [m?] Powierzchnia w [%)]

Szata roslinna:
1 Trawnik z rolki 624 100
Razem: 624 100

Nawierzchnie

4 Kostka betonowa 76 19,60

5 Nawierzchnia z ptyt granitowych (na wymiar) 62 15,97

6 Nawierzchnia z ptyt betonowe 250 64,43
Razem: 388 100

2.6. OCHRONA TERENU

Teren opracowania nie jest wpisany w rejestr zabytkéw i nie podlega ochronie.

2.7. TERENY GORNICZE

Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze gorniczym.

2.8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie jakiegokolwiek wptywu
pogarszajgcego stan srodowiska naturalnego lub mogacego spowodowac jego zachwianie.
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3. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY NAWIERZCHNI
Projektowany plac wodny zbudowany jest z trzech rodzajow nawierzchni: ptyt kamiennych, ptyt betonowych oraz kostki
betonowej. Catkowita powierzchnia placu to 388 m2.

Przebieg i rozwigzania drogi w profilu — niweleta chodnikow:

Projektowane chodniki placu dostosowano wysokosciowo i dowigzano do:
* istniejgcego uksztattowania terenu,
« sieci uzbrojenia podziemnego,
« istniejgcych elementéw komunikacyjnych,

« projektowanych elementéw zagospodarowania terenu,
Zastosowane pochylenia podtuzne i poprzeczne projektowanych chodnikéw przyjeto z zachowaniem wymagan
technicznych. Doktadne rozwigzanie wysokosciowe wraz z zaznaczeniem pochyleh pokazano na rysunku 9. W
nawierzchni placu zostata uwzgledniona fontanna oraz potgczenia z istniejgcymi ciggami pieszymi. W celu utatwienia
dostepnosci osobom niepetnosprawnym plac nie posiada progéw, ani schodéw.

(Par.11,ust.2,pkt3/Rozp.1133/03). Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego — konstrukcja nawierzchni i chodnikéw.

Graficznym przedstawieniem projektu sg rysunki:
e Projekt budowlano-wykonawczy nawierzchni. Plan domiarow sytuacyjnych (1:200);
e Projekt budowlano-wykonawczy nawierzchni. Dobor materiatow i plan wysokosciowy (1:200, 1:50);

e Projekt budowlano-wykonawczy nawierzchni. Wzér nawierzchni kamiennej (1:200);

3.1. NAWIERZCHNIA Z PLYT GRANITOWYCH

Nawierzchnia z ptyt granitowych przewidziana jest w niecce fontanny. Powierzchnia nawierzchni wynosi 62 m2. Ptyty
przewidziane sg w dwoch kolorach: jasnoszarym oraz grafitowym, a wzor nawierzchni przedstawiono na rys. 5.
Wymiary oraz zestawienie ilosciowe ptyt przedstawiono na rys 6 .

Jako parametry wyjsciowe dla konstrukcji nawierzchni przyjeto:
« kategoria ruchu - wedtug instrukcji jak dla placoéw i drég manewrowych,
» doprowadzenie podtoza gruntowego do grupy nosnosci G1,

* gtebokos¢ przemarzania — 0,8 m,

Nawierzchnia z ptyt granitowych jasnoszarych — 50 m?:

« warstwa Scieralna z ptyt granitowych jasnoszarych, ptomieniowanych, gr. 6 cm;

* ufozone na wspornikach.
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Nawierzchnia z ptyt granitowych ciemnoszarych — 12 m?

» warstwa Scieralna z ptyt granitowych, ptomieniowanych, gr. 6 cm;

» utozone na wspornikach.

Piyty powinny byé ptomieniowane, aby zapewnié¢ im antyposlizgowo$¢, co jest konieczne w przypadku nawierzchni
fontanny.

Szczegdty przedstawiono na rys. 7. Przekroje konstrukcyjne.

WSPORNIKI DO PODLOG PODWIESZANYCH

Czesé plyt kamiennych grafitowych uktadana jest na niecce fontanny, na specjalnych wspornikach. Pomiedzy ptytami
uktadanymi na niecce powinny by¢ zachowane szczeliny 1 cm. Nalezy zastosowa¢ podpory systemowe typu BUZON
DPH (lub réwnowazne) z systemem PH do regulacji wysokosci.

Doktadny typ podpory to DPH 9 - 390-620 mm. Szczegdtowe rozmieszczenie wspornikdw znajduje sie na rys. nr. 8.

DPH 9 - 390-620 mm (Lub réwnowazne)

Wysokos$¢ min. {390 mm Srednica podstawy 200 mm
Wysoko$é max. | 620 mm Srednica gtowicy b.d.
Zintegrowany korektor nachylenia 0-5% tak
Uwagi:

» mozliwos¢ regulacji kata nachylenia za pomocg zintegrowanego korektora PH5,
» mozliwos¢ instalowania wymiennych wktadek dystansowych,

» mozliwos¢ uzycia podktadek dzwiekochtonnych,

« blokada przypadkowego rozkrecenia,

« sklada sie z osmiu elementéw (plus wktadka dystansowa).

Wsporniki nalezy przymocowaé do podioza srubami. Natomiast ptyty kamienne do wspornikéw trzeba przymocowac¢ za
pomocg srub z odpowiednimi naktadkami. Nalezy tg metode zastosowac tak, aby podktadki nie wystawaly na zewnatrz
powierzchni ptyt. Dociskowa okragta podktadka powinna by¢ ukryta w wewnetrznych wyztobieniach ptyt. Rogi ptyt naciete

sg pitg na jednakowej wysokosci. Dzieki temu ponad powierzchnig ptyt nie wystajg zadne mocowania i Sruby.

3.2. NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH | KOSTKI BETONOWEJ

Nawierzchnia z ptyt betonowych przewidziana jest na placu wokot niecki fontanny, natomiast z kostki betonowej - na
obrzezach placu.

Przyjeto jako parametry wyjsciowe dla konstrukcji nawierzchni:
® kategorie ruchu - wedtug instrukcji jak dla placow i drég manewrowych,

® doprowadzenie podioza gruntowego do grupy nosnosci G1

® gtebokos¢ przemarzania — 0,8 m,

13



PROJEKT BUDOWLANY ,WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA INSTALACJI FONTANN W
REJONIE ULICY BRZOZOWICKIEJ W BEDZINIE”

Wedtug wymienionych danych ustalono nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

warstwa $cieralna z ptyt betonowych (np. Pozbruk "Granit miejski” lub réwnowazne) jasnoszarych/ciemnoszarych,

piaskowanych, 0,6x 0,6m, gr. 6 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm;

podbudowa z kruszywa tamanego - 15 cm:

warstwa podbudowy odsgczajgca, zwir- 10 cm.

Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej:

warstwa Scieralna z kostki (np. Pozbruk. seria Decora, kostka Plaza lub rownowazna) grafitowej 0.1x 0.1 m, gr. 6 cm;
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm;

podbudowa z kruszywa tamanego - 15 cm:

warstwa podbudowy odsgczajgca, zwir- 10 cm.

Nawierzchnia ta uktadana jest w obrzezu betonowym 5 x 20 x 50 cm na stopie betonowej z oporem ( 20 cm/ 10 cm)

grubosci 10 cm i szerokosci 30 cm, dodatkowo podsypka piaskowa 5 cm po zageszczeniu grubos¢ warstwy 3 cm.

Dtugosc¢ obrzeza w kolorze grafitowym — 165 mb.

Piyty betonowe powinny by¢ wykonczone w sposdb gwarantujgcy im antyposlizgowosc¢.

Nawierzchnia trawiasta:

Zaktadanie trawnika z rolki nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

* oczys$cic¢ zniwelowany teren z zanieczyszczen i zwatowac,

* roztozy¢ trawnik z rolki pasami, scisle jeden obok drugiego, naprzemianlegle (jak cegty w murze),

* kazdy fragment darni przycisng¢ doktadnie do podtoza (przyszpilowanie), a nastepnie catosé

* dokfadnie zwatowac,

* trawnik nalezy szczegdlnie pielegnowa¢ do momentu ukorzenienia sie (tagcznie z podlewaniem).

Goérng warstwe ziemi powinna stanowi¢ ziemia urodzajna — humus. Przed przystgpieniem do utozenia trawy nalezy
na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢ odpowiednig ilos¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej
zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych. Terminy koszenia powinny odbywac sie regularnie, kiedy

wysokos¢ trawy przekracza 8 cm.
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4. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY FONTANNY
4.1. OPIS OGOLNY FONTANNY

Podstawg do opracowania niniejszego projektu sg wytyczne architektoniczno -budowlane budowy fontanny w
rejonie ulicy Brzozowickiej w Bedzinie. Fazg opracowania jest projekt wykonawczy, jego przedmiotem — podanie

rozwigzan technicznych instalacji strumieni wodnych wraz z uzdatnianiem wody dla w/w fontanny.

Fontanna wykonana bedzie w postaci podziemnej betonowej niecki, przykrytej ptytami kamiennymi nawierzchni.
Efekt wizualny pierwszego obrazu wodnego tworzony bedzie poprzez jedng umieszczong centralnie na placu fontanny,
dysze wieloobrazowg (VJ) bijgcg wodg na wysokos¢ do 3,0m i srednice do 4,0m. Dysza wieloobrazowa zasilana
bedzie wodg poprzez dwa podwodne agregaty fontannowe (EC2). Oswietlenie ww. obrazu wodnego realizowane
bedzie za pomocg 3 szt. reflektoréow ze swiattem ledowym RGB (LED2).

Efekt wizualny drugiego obrazu wodnego tworzony bedzie poprzez 12 szt. dysz strumieniowych (KO) bijgcymi woda
na wysokos¢ do 1,5m, umieszczonych na planie okregu. Dysze zasilane bedg wodg poprzez podwodne agregaty
fontannowe (EC1). Oswietlenie ww. obrazu wodnego realizowane bedzie za pomocg 12 szt. reflektoréw ze Swiattem
ledowym RGB (LED1).

Sterowanie agregatami fontannowymi oraz reflektorami LED RGB odbywa¢ sie bedzie za posrednictwem
programowalnego sterownika DMX-RDM 512CH poprzez system sygnatdw DMX-RDM. Wszystkie urzadzenia
elektryczne zainstalowane w niecce fontanny zasilane sg napieciem 24VDC.

Woda bedzie uzdatniania i dezynfekowana w zestawie urzadzen dla tego celu zamontowanych w wydzielonym,

podziemnym pomieszczeniu technicznym.

Obraz wodny bedzie sktadat sie z nastepujacych elementéw:
- 1 dysz wieloobrazowych o maksymalnej wysokosci do 3 metréw

- 12 dysz strumienia petnego o maksymalnej wysokosci do 1,5 metra

Zaprojektowano pomieszczenie maszynowni. Zostang w nim umieszczone wszystkie urzgdzenia techniczne niezbedne

do prawidtowego dziatania instalacji wodnych tj.: obieg uzdatniania wody i obiegi atrakgii.

Urzadzenia bedg sterowane automatycznie. Zaprogramowanie czasu pracy zostanie wykonane zgodnie z wytycznymi

inwestora.

Przyktadowy program pracy:

Czas pracy uktadu filtracyjnego godz. 8:00 do 24:00
Czas pracy atrakcji fontanny godz. 8:00 do 22:00
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4.2 Opis instalacji i urzadzen

OPIS INSTALACJI

Przeptyw wody w instalacji fontanny podzielony jest na dwa niezaleznie pracujace obiegi: uzdatniania wody oraz
zasilania dysz.
Stacja uzdatniania oraz szafa sterujgca umieszczona bedzie w podziemnym pomieszczeniu technicznym

zlokalizowanym nieopodal niecki fontanny. Agregaty fontannowe umieszczone bedg w niecce fontanny.

W obiegu uzdatniania woda zasysana bedzie z niecki fontanny dwoma koszami ssawnymi (KS) przez pompe filtracyjng
(PF), za pomocg pompy woda podawana bedzie na filtr piaskowy (FP), dezynfekowana a nastepnie kierowana do
niecki dwoma kréécami naptywowymi.

Przed wprowadzeniem wody do niecki, w celu jej dezynfekcji podawany bedzie srodek dezynfekujacy za pomocg
pompy dozujacej. Jako srodek dezynfekujgcy zastosowano stabilizowany podchloryn sodu. Dodatkowo do wody przed
wprowadzeniem do niecki podawany bedzie korektor pH za pomocg pompy dozujgcej. Jako korektor pH zastosowano
kwas siarkowy. Sterowanie pompami dozujgcymi odbywa¢ sie bedzie za pomocg miernika pH i chloru (KP). Miernik
przy uzyciu sondy pH i sondy chloru wolnego dokonuje online pomiaru pH wody i stezenia chloru wolnego. W
zaleznosci od zmierzonych wartosci miernik (KP) uruchamia lub wytgcza pompy dozujgce w celu utrzymania statego
pH i stezenia chloru w wodzie fontannowej.

Do niecki fontanny dostarczana bedzie woda wodociggowa do pierwszego napetnienia oraz pokrycia biezgcych
ubytkéw eksploatacyjnych. Wiot rurociggu wyposazono w elektrozawor (EL), ktory to sterowany bedzie czujnikiem
poziomu wody (CP).

Dodatkowo woda z sieci bedzie zmiekczana na automatycznym zmiekczaczu (ZM) z kolumng jonowymienng. Na
przytgczu wody projektuje sie filtr wstepny (WP) o skutecznosci filtracji 20 um, zabezpieczajgcy zmiekczacz przed
zatkaniem zanieczyszczeniami.

Odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny odbywa sie poprzez przelew awaryjny bezposrednio do kanalizac;ji.
Spust wody z niecki fontanny odbywa sie poprzez spust denny z zasuwg zamontowany w ptycie dennej niecki.

W obiegu zasilania kazdej dyszy wieloobrazowej (VJ) woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez dwa podwodne
agregaty fontannowe (EC2). Agregaty wyposazone sg w kosze ze stali nierdzewnej zabezpieczajgce je przed
dostaniem sie wiekszych elementow statych do wnetrza i uszkodzeniem.

W obiegu zasilania dysz fontannowych strumieniowych (KO) woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez podwodne
agregaty fontannowe (EC1). Agregaty wyposazone sg w kosze ze stali nierdzewnej zabezpieczajgce je przed
dostaniem sie wiekszych elementow statych do wnetrza i uszkodzeniem.

Wody deszczowe z powierzchni fontanny odbierane sg przez przelew i kierowane do kanalizacji. W okresie
zimowym wody opadowe kierowane sg do kanalizacji poprzez spust denny.

Elementy wyposazenia technologicznego bedg tgczone z przewodami na potgczenia gwintowane. Wszystkie odcinki
instalacji pod zbiornikiem wody nalezy wykona¢ przed wykonaniem dna, a elementy przejscia przez dno, jako gotowe
elementy systemowe osadzi¢ przed pracami betoniarskimi.

Pompy fontanny pracujg w obiegu zamknietym i sg wigczane okresowo. W okresie nocnym pompy atrakcji fontanny

bedg wytgczane.
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Niecka wykonana bedzie ze zbrojonego betonu (wg odrebnego projektu) i wyposazona w kré¢ce technologiczne:

przelewowy, spustowy, ttoczne, ssawne i przejs¢ kabli.

DOBOR URZADZEN

Filtr piaskowy (FP) z zaworem szesciodrogowym (ZS)

Filtr ten stosuje sie w celu usunigcia z wody zanieczyszczeth mechanicznych, zawiesin i czgstek koloidowych. Filtr
wypetniony jest piaskiem kwarcowym usypanym na podtrzymujgcej warstwie zwiru. Ptukanie filtra odbywa sie wodg
pobierang z niecki fontanny. Filtr wykonany jest z tworzywa sztucznego, dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna.
Zbiornik filtracyjny wyposazony jest we wiaz potrzebny do usypania i usuniecia ztoza, manometr oraz niezbedne do

prawidtowej pracy krééce.

W celu zapewnienia odpowiedniej klarownos$ci wodzie fontannowej zapewniajgcej prawidtowg prace dysz, pomp i

agregatow przyjeto koniecznos¢ przefiltrowania catej objetosci wody w niecce fontanny w ciggu jednej godziny.

Objetos¢ wody w niecce fontanny — 10m3.
Predkos¢ filtracji — 30m3/h/m2
Powierzchnia filtracji F=10m3/30m3/h/m2 = 0,33m2
Dla obliczonej powierzchni filtracji dobrano filtr piaskowy o parametrach:
Srednica filtra: 650 mm
Wysokos¢ catkowita: 1700 mm
Przytacza: 11/2”
Dno: kolektorowe
Wiaz boczny: D200mm
Predkos¢ filtracji: 30m3/h/m2
Powierzchnia filtracji: 0,33m2
Wysokos¢ ztoza piaskowego: 1000 mm
Warstwy filtracyjne:
» zwir 1-1,2 mm (podsypka): 100 kg
» piasek 0,4-0,8 mm: 380 kg

Przetgczanie filtra w kolejne cykle pracy (filtracja, plukanie) odbywa sie przy pomocy recznego zaworu

szesciodrogowedo.

Pompa filtracyjna (PF)

Pompa zapewnia statg cyrkulacje wody w obiegu oraz wykorzystywana bedzie do ptukania filtra piaskowego.
Pompa wyposazona jest w filtr wstepny stuzacy do zatrzymywania zanieczyszczen znajdujgcych sie w wodzie

pobieranej z niecki fontanny. tapacz znajduje sie przed pompg obiegowg i zabezpiecza jg przed uszkodzeniem.
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Dla obliczonego filtra piaskowego dobrano pompe wirowg z prefiltrem o wydajnosci 10 m3/h, wysokosci
podnoszenia 12,5 m H20 i mocy 0,75 kW, 400V.

Miernik pH i ClI (KP)

Zaprojektowano miernik pH i chloru w obudowie z tworzywa sztucznego do montazu na Scianie. W sktad
urzadzenia wchodzi:
- armatura przeptywowa z fapaczem zanieczyszczen i kontrolg przeptywu,
- cela pomiarowa z elektrodg chloru wolnego,
- cela pomiarowa z elektrodg pH.
Urzadzenie mierzy stezenie chloru i warto$¢ pH w wodzie obiegowej uktadu filtracji fontanny oraz dzigki sygnatom
wyjsciowym na pompy dozujgce podchloryn i korektor pH — utrzymuje wartosci pH i stezenie chloru na zadanym

poziomie: pH 7,2; stezenie chloru wolnego 0,6mg/l. Miernik wyposazony w protokét komunikacji RS485.

Zmiekczacz wody (ZM)

Ze wzgledu na wysokg twardos¢ wody zasilajgcej dochodzacej do 27°dH (stopnie niemieckie) zaprojektowano
automatyczny dwukolumnowy zmiekczacz wody do pracy ciggtej.

Twardo$¢ wody zasilajgcej — 27°dH

Wymaga wydajno$¢ jednej kolumny jonowymiennej — 5m? (catkowita wydajno$¢ urzgdzenia 10m?3)

Wymagana zdolno$¢ jonowymienna jednej kolumny —5m3x27°dH = 135m3x °dH

Zatozone zuzycie wody — 1m?/dobe

Czas pomiedzy regeneracjami jednej kolumny — 5dni.

Na podstawie obliczonej wymaganej zdolnosci jonowymiennej dobrano zmiekczacz dwukolumnowy do pracy ciggtej
o zdolnosci jonowymiennej 138m?3x °dH, $rednicy zbiornika z zywicg jonowymienng 10” i wydajnosci 2,2m3h przy
redukcji twardosci wody <0,1°dH. Dodatkowo zmiekczacz posiada dwa zbiorniki magazynowe na sél o objetosci 85L.
Sterowanie procesem regeneracji i ptukania odbywa sie poprzez automatyczng gtowice sterujgca. Zmiekczacz

posiada przytgcz DN25.

Czujnik poziomu wody (CP)

Czujnik stuzy do automatycznego sterownia uzupetnianiem wody z sieci w niecce fontanny, oraz zabezpiecza
pompy przed suchobiegiem. Dobrano czujnik poziomu wody z czterema sondami w obudowie ze stali nierdzewnej
(CP). Czujnik posiada 4 sondy: odniesienia, suchobieg, minimum, maximum. Dobrano zawér dopustu wody ze stali

nierdzewnej z gwintem wewnetrznym 1” z napedem elektrycznym normalnie zamknietym, 24VDC (EL).

Dysze strumieniowe (KO)

Przyjeto dysze jednostrumieniowe (KO), wytwarzajgce klarowny i odporny na podmuchy wiatru petny strumien wody
o Srednicy 12mm. Kazda dysza wyposazona jest w przegub kulowy, za pomocg, ktérego strumien moze by¢

regulowany w zakresie 12° od pozycji pionowej. Dysza wykonana z mosigdzu i przytgczu 1”.

18



PROJEKT BUDOWLANY ,WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA INSTALACJI FONTANN W
REJONIE ULICY BRZOZOWICKIEJ W BEDZINIE”

Dysza wieloobrazowa (VJ)

Przyjeto dysze wieloobrazowg (VJ), wytwarzajgcg w zaleznosci od wysokosci strumienia wodnego i wydajnosci
wody obraz wodny, ktéry bedzie przybierat pie¢ ksztaltdw o zmiennej wysokosci i $rednicy. Zmiana ksztattu
strumienia wody odbywacé sie bedzie bez ingerencji mechanicznej, recznej, czy automatycznej w dysze, np. filmu
wodnego w formie kielicha, kielicha o postrzepionych krawedziach, smuktego, pietrzgcego sie strumienia pionowego,
ptynnej zmiany wysokosci strumienia wodnego, ciecie strumienia wodnego, praca wybranych strumieni wodnych
pojedynczo lub grupowo. Dysza wieloobrazowa (VJ) zasilana w wode bedzie poprzez dwa agregaty fontannowe
(EC2). Dysza wykonana ze stali nierdzewnej i dwdch przytgczach 11/2”.

Reflektory LED RGB (LEDZ2)

Dla optymalnego oswietlenia strumienia wodnego dyszy wieloobrazowej (VJ) zastosowano reflektory LED RGB
(LED2). Reflektory zasilane sg bezpiecznym napieciem 24V/DC, przeznaczone do eksploatacji podwodnej, jako
oswietlenie fontann i wodotryskéw. Obudowa reflektora wykonana jest ze stali nierdzewnej i standardowo wyposazona
w wpust kablowy. Szyba reflektora ze szkta pancernego wytrzymujgca praktycznie wszystkie naprezenia i petnigca
role ostony diod LED, w ilosci 3 sztuk diod LED w kazdym reflektorze.

Szyba ze szkta pancernego jest ptasko tgczona $srubami z obudowg oraz uszczelnieniem. Reflektor charakteryzuje
sie gladkg i rbwna powierzchnia, bez wystajgcych krawedzi, sprzyjajagcych gromadzeniu sie zanieczyszczen.

Zastosowane reflektory LED umozliwiajg zmiane Swiatta w zakresie 16 miliondw koloréow. Kazdy z reflektorow jest
indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, zaréwno pod kgtem liczebnosci koloréw, jak i dynamiki ich

wyswietlania. Reflektor wyposazony jest w kabel zasilajgco — sterujacy z wtykiem VTS o stopniu szczelnosci IP68.

Cechy reflektora typ LED RGB (LED2):

= protokét DMX-RDM gwarantujgcy uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie najwazniejszych parametrow
reflektora:
» - roboczogodziny zatgczen napiecia,
» - roboczogodziny pracy wtasciwej - caty reflektor,
= - roboczogodziny pracy wtasciwej - poszczegdlne spoty,
= - temperatura pracy reflektora - caty reflektor,
» - temperatura pracy reflektora - poszczegodlne spoty,
* - napiecie robocze,
» - identyfikacja btednej pracy,
» sterowanie na bazie protokotu DMX, zapewniajgce ptynng zmiane koloréw w zakresie 16 milionéw barw,
»  wtyk VTS, wykonany w standardzie IP68, zapewniajgcy jednoczesnie zasilanie 24VDC oraz sterownie DMX,
stanowigcy integralng czes¢ reflektora,
= skutecznos¢ oswietlania obrazu wodnego do 5m przy mocy 6W,
* mozliwos¢ uzyskania efektu stroboskopowego,

* maskownica umozliwiajgca profesjonalny montaz w ptlycie,
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= zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczenstwa odnosnie

publicznych obiektéw fontannowych.
Reflektory LED RGB (LED1)

Dla optymalnego oswietlenia poszczegdlnych strumieni wodnych dysz strumieniowych (KO) zastosowano
reflektory LED RGB (LED1) z mozliwoscig umieszczenia dyszy strumieniowej posrodku lampy (otwor na dysze w
centrum reflektora). Reflektory zasilane sg bezpiecznym napieciem 24V/DC, przeznaczone do eksploatacii
podwodnej, jako oswietlenie fontann i wodotryskow. Obudowa reflektora wykonana jest ze stali nierdzewnej i
standardowo wyposazona w wpust kablowy. Szyba reflektora ze szkia pancernego wytrzymujgca praktycznie
wszystkie naprezenia i petnigca role ostony diod LED, w ilosci 9 sztuk diod LED w kazdym reflektorze.

Szyba ze szkia pancernego jest ptasko tgczona sSrubami z obudowg oraz uszczelnieniem. Reflektor
charakteryzuje sie gtadkg i réwna powierzchnia, bez wystajgcych krawedzi, sprzyjajgcych gromadzeniu sie
zanieczyszczen.

Zastosowane reflektory LED umozliwiajg zmiane $wiatta w zakresie 16 milionéw koloréw. Kazdy z reflektorow jest
indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, zaréwno pod kgtem liczebnosci koloréw, jak i dynamiki ich
wyswietlania. Reflektor wyposazony jest w kabel zasilajgco — sterujacy z wtykiem VTS o stopniu szczelnosci IP68.
Cechy reflektora LED RGB (LED1):

= sterowanie na bazie protokotu DMX, zapewniajgce ptynng zmiane kolorow w zakresie 16 miliondw barw,
= protokét DMX-RDM gwarantujgcy uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie najwazniejszych parametrow
reflektora:
» - roboczogodziny zatgczen napiecia,
= - roboczogodziny pracy wtasciwej - caty reflektor,
= - roboczogodziny pracy wtasciwej - poszczegdlne spoty,
= - temperatura pracy reflektora - caty reflektor,
= - temperatura pracy reflektora - poszczegoélne spoty,
* - napiecie robocze,
» - identyfikacja btednej pracy,
=  wtyk VTS, wykonany w standardzie IP68, zapewniajgcy jednoczesnie zasilanie 24VDC oraz sterownie DMX,
stanowigcy integralng czes¢ reflektora,
» skutecznos¢ oswietlania obrazu wodnego do 7m przy mocy 16W,
* maskownica umozliwiajgca profesjonalny montaz w ptlycie,
» zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczenstwa odnosnie
publicznych obiektow fontannowych.

Agregaty fontannowe (EC1)

Dla zasilania dysz strumieniowych (KO) zastosowano podwodne agregaty fontannowe (EC1). Agregaty zapewniajg
ptynng regulacje wysokosci kazdego z 12 szt. strumieni oraz ich indywidualne przerywanie. Agregat zasilany jest
bezpiecznym napieciem 24 V/DC i pobiera moc 60W. Dodatkowo kazdy agregat wyposazony jest w przetwornice

czestotliwosci w celu ptynnej regulacji wysokosci strumienia wodnego. Kazdy z agregatéw jest indywidualnie
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kontrolowany poprzez system DMX, zaréwno pod katem wysokosci, jak i dynamiki obrazu wodnego. Agregaty
wyposazone sg w filtry wstepne ze stali nierdzewnej oraz kable zasilajgco — sterujgce z wtykiem VTS o stopniu
szczelnosci IP68.
Kazde z urzgdzen ma wiasne imie cyfrowe oraz nadany adres, na postawie, ktérego z wigzki informacji wybiera

rozkazy przeznaczone dla niego. Podstawowym zatoZzeniem jest liniowos¢ sieci tzn. sygnat przechodzi z jednego
urzgdzenia do kolejnego.

Cechy agregatu (EC1):

= efekt dynamicznego ciecia obrazu wodnego na bazie protokotu DMX (120 zmian predkosci obrotowej/min), przy
zatozeniu petnego obrazu wodnego o srednicy 12mm i wysokosci do 1500mm,
= efekt ptynnej zmiany wysokosci obrazu wodnego na bazie protokotu DMX (20mm — 1500mm — 20mm) (20 zmian
wartosci predkosci obrotowej/min),
= zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczenstwa odnosnie
publicznych obiektéw fontannowych,
= protokét DMX-RDM gwarantujgcy uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie najwazniejszych parametrow
agregatu:
» - roboczogodziny zatgczen napiecia — inicjacja,
= - roboczogodziny pracy wtasciwej — inicjacja + predkosg,
» - temperatura pracy agregatu,
= - natezenie robocze,
* - napiecie robocze,
» - identyfikacja btednej pracy,
= wtyki VTS (24VDC & DMX), wykonane w standardzie IP68, stanowigce integralng czes¢ agregatu.

Agregaty fontannowe (EC2)

Dla zasilania dyszy wieloobrazowej (VJ) zastosowano dwa podwodne agregaty fontannowe (EC2). Kazdy agregat
zasilany jest bezpiecznym napieciem 24 V/DC i pobiera moc 120W. Dodatkowo kazdy agregat wyposazony jest w
przetwornice czestotliwosci w celu ptynnej regulacji wysokosci strumienia wodnego. Kazdy z agregatow jest
indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, zaréwno pod kgtem wysokosci, jak i dynamiki obrazu wodnego.
Agregaty wyposazone sg w filiry wstepne ze stali nierdzewnej oraz kable zasilajgco — sterujgce z wtykiem VTS o
stopniu szczelnosci IP68.

Kazde z urzgdzen ma wiasne imie cyfrowe oraz nadany adres, na postawie, ktérego z wigzki informacji wybiera
rozkazy przeznaczone dla niego. Podstawowym zatozeniem jest liniowos¢ sieci tzn. sygnat przechodzi z jednego

urzgdzenia do kolejnego.

Cechy agregatu (EC2):

» protokét DMX-RDM gwarantujgcy uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie najwazniejszych parametrow
agregatu:

» - roboczogodziny zatgczen napiecia — inicjacja,
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= - roboczogodziny pracy wtasciwej — inicjacja + predkosc¢,
» - temperatura pracy agregatu,
= - natezenie robocze,
= - napiecie robocze,
= - identyfikacja btednej pracy,
= efekt dynamicznego ciecia obrazu wodnego na bazie protokotu DMX,
= efekt plynnej zmiany wysokosci obrazu wodnego na bazie protokotu DMX,
= zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczenstwa odnosnie
publicznych obiektéw fontannowych,

=  wtyki VTS (24VDC & DMX), wykonane w standardzie IP68, stanowigce integralng cze$¢ agregatu.

Rozdzielnica zasilajgco — sterujgca (SZS)

Rozdzielnica zostata zaprojektowana w obudowie metalowej o wymiarach wys. 800mm, szer. 600mm, gt.
400mm. Rozdzielnica zostanie zamontowana na $cianie maszynowni. Nalezy stosowac indywidualne diawiki
kablowe typu PG montowane od rozdzielnicy. Projektowana rozdzielnica zostanie wyposazona w aparaty
zabezpieczajgce do poszczegdlnych urzgdzeh fontanny. Parametry pracy obiektu bedg ustawiane za pomocag
zegarow sterujgcych. Uzytkownik bedzie miat mozliwo$¢ ustawienia godzin pracy pompy filtracyjnej, oswietlenia oraz
agregatow fontannowych. Rozdzielnia wyposazona bedzie dodatkowo w sterownik DMX-RDM 512CH realizujgcy
program choreograficzny pracy dysz i oswietlenia. Program 10 minutowy w sterowniku DMX bedzie zapetlony w
nieskohczonos¢ a sterowanie agregatami i oswietleniem realizowane bedzie poprzez przekazniki zasilaczy 24VDC.

Na elewacji rozdzielnicy zamontowane zostang przetgczniki trybu pracy dla nastepujacych urzadzeh:
» Pompa filtracyjna (Wtacznik A-0-R)
» Oswietlenie (Wtgcznik A-0-R)
» Agregaty (Witgcznik A-0-R)
* Elektrozawor (Wigcznik A-0-R)
Jako zabezpieczenie przeciwzwarciowe urzgdzenh zastosowano wytgczniki nadmiarowo-prgdowe o charakterystykach
i wartosciach dobranych do mocy zabezpieczen urzadzen. W szafie zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe
kl. C.
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Przyktady obrazu wodnego

Montaz urzgdzen i instalacji

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ na podstawie rys. rozmieszczenia urzadzen. Pompy mocowacé do
podtoza za pomocg srub z kotkami rozpreznymi. Montaz rurociggdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami
orurowania oraz schematem technologicznym. Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem do pomieszczenia technicznego.
Spadek min 1%.

Montaz i préby wodne instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z WTWIiO producentéw rur i ksztattek z PVC, PE oraz
armatury. Rurociggi w niecce fontannowej oraz uktadane w ziemi wykona¢ z PE. Rurociggi w pomieszczeniu
technicznym wykona¢ z PVC. Rurociggi w pomieszczeniu technicznym nalezy uktada¢ na podporach wykonanych z
ksztattownikow stalowych ocynkowanych i obejm do rur z wktadkami gumowymi. Podpory i zawieszenia mocowac
do stropow, scian i konstrukcji pomieszczenia. Rozmieszczenie podpor zgodnie z WTWIO producentéw rur z PVC.
Przy klejeniu PVC zachowaé ostroznos¢ (wg WTWIiO rurociggoéw z PVC). Nalezy zapewni¢ srodki pierwszej pomocy
na stanowisku pracy.

Wszystkie ,wyjscia” rurociggdw z dna niecki oraz $ciany pomieszczenia technicznego nalezy wyposazy¢ w
murowe kofnierze oraz tancuchy uszczelniajgce.

4.3 Wytyczne dla branz

1. Maksymalny wydatek wod poptucznych z ptukania filira wynosi ok. 15 m3/h w czasie ok. 3 min., objetos¢ wod
poptucznych z jednego ptukania wynosi ok. 0,75 m3. Czestotliwos¢ ptukania — minimum dwa razy w tygodniu.
Wody poptuczne odprowadzane bedg z przerwg powietrzng do rzgpi w pomieszczeniu technicznym.

2. Woda swieza wodociggowa do napetniania niecki i uzupetniania obiegéw - max 3 m3/h. Rurocigg D40
doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego i zakonczy¢é zaworem odcinajgcym, wodomierzem, zaworem

antyskazeniowym.
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3. W pomieszczeniu technicznym wykonaé rzapie (wg. projektu konstrukcji maszynowni fontanny) oraz
zainstalowa¢ pompe zatapialng do wody brudnej z wiasnym sterowaniem ptywakowym o wydajnosci 15 m3/h.
Od pompy poprowadzi¢ rurocigg cisnieniowy tloczny do odbiornika kanalizacji oraz zawor zwrotny.

4. W niecce fontanny wykonac przelew awaryjny D110 do kanalizacji.

5. W niecce fontanny wykonaé spust denny z zasuwg D110 do kanalizaciji.

6. Do szafy technologicznej sterujgcej fontanng doprowadzi¢ zasilanie wg zapotrzebowania podanego w tabeli nr
1 oraz bednarke.

7. W pomieszczeniu technicznym wykona¢ tablice elektryczng zasilajgcg: pompe $cieku, grzejnik elektryczny,
wentylacje, oswietlenie, gniazdo serwisowe, szafe technologiczng fontanny.

8. W pomieszczeniu technicznym wykonaé oswietlenie zgodnie z PN.

9. W pomieszczeniu technicznym wykona¢ wentylacje mechaniczng 5 w/h, awaryjnie 10 w/h.

10.W pomieszczeniu technicznym nalezy zapewnic¢ temperature min 5°C, max 30°C.

11.0Obstuga fontanny przez uprawniony i przeszkolony personel.

4.4 Budowlana

Maszynownia fontanny.

Pomieszczenie maszynowni musi by¢ zamykane i odporne na dziatanie oséb trzecich. Podioga maszynowni

wyprofilowana ze spadkiem do kratki kanalizacyjnej.

Podtoga pomieszczenia technicznego powinna posiada¢ glazure lub winna by¢ zabezpieczona innym materiatem

odpornym na dziatanie chemicznych srodkéw agresywnych.

Niecka fontanny.

Spadek dna niecek fontanny do spustéw dennych.
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5. Zagadnienia BHP

e Obstuga urzadzen technologicznych przez przeszkolony i uprawniony personel
¢ Instalacja elektryczna w obrebie niecki na napiecie bezpieczne 24V

o Wszystkie urzadzenia zasilane energig elektryczng bedg posiadac zabezpieczenia przed porazeniem prgdem

6. Zabezpieczenia antykorozyjne
Catos¢ instalacji wykonana z rur i ksztattek PVC i PE. Armatura i inne elementy instalacji z materiatéw odpornych na
korozje.

7.Inne
Niniejszy projekt nie jest instrukcja obstugi. Woda w fontannie jest niezdatna do picia i kgpieli.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadac¢ niezbedne, wymagane przez prawo deklaracje

zgodnosci i jakosci z europejskimi normami dotyczgacymi okreslonej grupy produktow.

Tab.1 Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla szafy zasilajgco — sterujacej technologia fontanny.

Lp. |Urzadzenie Moc Napiecie |Moc Oznaczenie
calkowita

1 Pompa filtracyjna 0,55 kW 400 V/AC | 0,55 kW PF
2 Elektrozawor 0,007 kW 24V/DC (0,007kW |EL
3 Zmigkczacz 0,005 kW 24V/DC |0,005 kW |ZM
4 Reflektory led 3x0,006 kW |24 V/DC (0,018 kW |LED2
5 Reflektory led 12x0,016 kW |24 V/DC |0,192 kW |LED1
6 Agregaty fontannowe 12x0,06 kW |24 V/DC |0,72 kW EC1
7 Agregaty fontannowe 2x0,12 kW 24V/DC |0,24 kW EC2
8 Miernik pH 1 Cl 0,1 kW 230 V/AC | 0,1 kW KP
9 Inne — automatyka, itp. 0.5 kW

Razem =3,0 KW
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8. Warunki stosowania zamiennikow.

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktéw gotowych, przeznaczonych do zastosowania w ramach
prac W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktéw przeznaczonych do zastosowania w ramach prac
wykonawczych. Produkty te stanowig przyktady elementéw i urzadzen, jakie mogg by¢ uzyte przez wykonawcow w
ramach robot. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktéw i moze stosowaé inne, jednakze wytgcznie pod warunkiem ich
catkowitej zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

- gabarytéw i konstrukcji (wielkosé€, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych),

- charakteru uzytkowego (tozsamosc¢ funkciji),

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakosé materiatu),

- parametréw technicznych (wytrzymatos¢, trwatos¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe,
konstrukcja),

- wygladu (struktura, barwa, ksztatt),

- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo
deklaracje zgodno$ci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczgcymi okreslonej grupy produktdw, w
szczegoblnosci z normg PN-HD 60364-7-702.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE
REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM
ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT
| PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.
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Zestawienie materiatow i urzgdzen:

Opis

Przyldadowy produkt

o

Tosc

Pompa filtracyjna z filtrem
witepnym, pozioma.
g=10 m"h, H=125 mH.0
N=0,75 kW 3z400 V
L b

Matenizk: tworzywo szioczne.

BADU 2015

Filir praskowy
Z650mm; H=1700mm; wysckost
zhoZa — 1000mm
DM 40/40, PN2 3 wrazr ze zlofem,
wiazem, kroceami technologiczmymi,
ranoimetrem .
Material: tworzywo sztuczne.

ARTIC 850

Is

Zawor 6-drogowy recany 11/27
Matenial: tworzywo sztuczne.

CLASSIC

Miemik pH 1 chlom.
Sondy: pH 1 chler wolnego, pompy
dozujace.
Matenial: tworzywo sztuczne.

PCEOD

CcP

Czujnik poziomu wody
Mdaterial: stal nierdzevwna

WsE 204

SLS

Szafh zasilajaco-steryjgea dla
urzgdzen technologiczmych

5Z5

LED2

Reflekior LED
N=6W; 24 V/DC
Naterial: stal merdzewna.

LEDPP 110

LED1

Beflelktor LED.
N=1aW; 24 V/DC
Natenal: stal merdzewna.

LED PP 320

12

EC1

Agregat fontannowy.
N=60 W; 24 V/DC
Material: stal nierdzewnatworzywo
szfucme.

VNGO

12

EC2

Agregat fontannowy.
N=120W; 24 V/DC
Material: stal nierdzewna ‘tworzywo
szhiczne.

W10

KO

Dvaza strumieniowa.
MMaterial: mosiadz.

Kometa 10-12T

12

L

Drvsza wieloobrazowa.
Material: stal merdzewna.

Varip Jet 42-15

Przejicie szezelne kabli — 13 kabli.
Naterial: stal nierdzewna.

KD13/150
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DMX-3 Kabel DMX VIS 3m. DMX3 13
Material: guma
DAMX.S Kabel DI'?EF.. VTS Sm. DALY 3
Material: guma
- Terminator DM
DMX-T Material: tworzywo sztuczne. DMVECT 2
DMXH-3 abel DMDH VIS 3m. DMXEHS3 15
Material: guma
pEAT, TS T Smm
2VDC Kabel 24VDC “.’TS 2x2 Smm” Sm. 24VDC 14
Material: guma
2, 24T TTE w7 ]
MVDC/T, | Kabel 24VDC ‘L‘TS 2x2 Smm” 7.5m. Y AVDCIT 5 4
5 Material: guma
Podwodna puszka polaczeniowa . -
1B Matenal: tworzywo sztuczme. TBEM20 ’
. Diriver DR .
DMX-D Matenal: tworzywo sztuczme. DME-D 4
HO7 Kabel HOTEN-F ©xlOrm-. HOTEN-F 1x10mm’ 200
Material- guma
. Kabel DI . -
DMX Material- guma DMX o0
Filtr watepny 20pum, DN25.
WP T : WP10 1
Matenal: tworzywo sztucme.
Zawor z napedem elektrycznym —
EL 17, 24VDC, normalnie zamkmiety. LEF24/R225 1
Material: stal merdzewna.
Kosz seavmy filtraci. -
KS Material: stal nierdzewna. KIF200125050 2
Zmiekczacz DN235.
IM N=3 W; 230 V/AC DTR1022 1
Matenial: tworzywo sztucme.
- Rury, ksztaltld, zawory — PVC-U. PVC-U, PN10 1
- Bury, ksztattki - PVC-T. PVC-U, SN§ 1
- Bury, ksztattki — PE. PE10D0, PN10, SDR17 1
Bury, ksztaltha, uchwyty dla PUC 1
) mstalacji elektryczne).
Uchwryty dla mirociagéw mstalacyi _ )
- hydraulicznej. Stal.ocynkowana z whiadka sumana 1
- Kolierze uszezelniajace. EPDM 1
- Lancuchy uszczelniajace. EPDM, stal ocymbonana !
Kable zazilajace 1 sterujace w pomieszezeniu
technicznym:
- pompa filtracji (PF) - typ YL ¥z0 4x1 Smm* 1
- zawor dopustu wody (EL) —typ YLY 2x1 Smm*
- coynik poziomu wody (CP) —typ YLY
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4x1_5mm?
- zmiekezacz (ZM) — typ YLY 3x1.5mm?
- miernik pH i C1 (KP) — typ YLY 3x1 5mm?

9. Procedurarozruchowa instalacji fontanny

Przed przystgpieniem do rozruchu fontanny nalezy:

- wyczysci¢ niecke fontanny z zanieczyszczen budowlanych,

- wyptukac instalacje technologiczng fontanny woda z sieci,

- wyptukac¢ niecke fontanny wodg z sieci.

Rozruch technologiczny nalezy rozpocza¢ od:

- hapetni¢ niecke fontanny wodg do maksymalnego poziomu czujnika stanu wody,

- napetni¢ instalacje technologiczng fontanny woda,

- napetni¢ urzgdzenia technologiczne fontanny woda.

W przypadku stwierdzenia szczelnosci uktady nalezy przystgpi¢ do uruchamiania urzadzen:

- wigczy¢ szafe technologiczng fontanny gtéwnym wigcznikiem, sprawdzi¢ poprawnos¢ pracy i brak stanéw alarmowych,
- wigczy¢ w tryb reczny poszczegdlne grupy urzadzenh fontannowych — oswietlenie LED, agregaty fontannowe, pompa
filtracyjna, zmiekczacz wody, miernik pHi chloru, elektrozawér, sprawdzi¢ poprawnosé pracy i brak standéw alarmowych,
- uruchomié¢ poszczegodlne grupy urzgdzen fontannowych w trybie automatycznym.

Zadaniem wykonawcy technologii fontanny jest sporzgdzenie szczegdtowej instrukcji obstugi fontanny oraz

przeszkolenie z zakresu obstugi fontanny oséb odpowiedzialnych za biezgcg obstuge fontanny.

10. Czynnosci eksploatacyjne

Personel obstugi fontanny musi by¢ przeszkolony przez dostawce technologii fontanny i posiada¢ zaswiadczenie o
odbytym szkoleniu oraz aktualne zaswiadczenie o odbytym szkoleniu BHP. Obstuga fontanny przez personel
nieposiadajgcy zaswiadczen jest zabroniona.

Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ przeglad gwarancyjny fontanny przez dostawce technologii min. 2 razy w roku.

Do obowigzkowych zadan obstugi fontanny nalezy uzupetnianie harmonogramu wykonanych czynnosci. Nalezy
wyczerpujgco opisac zaistniatg sytuacje.

Dwa razy w tygodniu nalezy:

- sprawdzi¢ poziom pH wody fontannowej testerem kolorymetrycznym,

- sprawdzi¢ stezenie chloru w wodzie fontannowej testerem kolorymetrycznym,

- sprawdzi¢ twardos$¢ wody fontannowej metoda miareczkowania,

- skontrolowac¢ szczelnosé rurociggdw i potgczen urzadzen,

- wyczysci¢ prefiltr pompy filtracyjnej (PF) — w sytuacji zebrania sie w koszu zanieczyszczen,
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- skontrolowac ilos¢ chemii (podchloryn sodu, kwas siarkowy) w kanistrach — w przypadku zuzycia nalezy uzupetnic¢ o

odpowiednig ilos¢,

- przeprowadzi¢ proces ptukania filtra piaskowego (FP),

- skontrolowaé poziom zanieczyszczenia wktadu filtra wstepnego (WP) — w przypadku duzego zanieczyszczenia

nalezy wymieni¢ wktad na nowy.

Raz na sezon nalezy:

- wyczysci¢ niecke fontanny z zanieczyszczen,

- wyczysci¢ kosz ssawny (KS) pompy filtracyjnej (PF),

- wyczysci¢ czujnik poziomu wody (CP).

Poziom pH jaki powinien by¢ utrzymywany to 7,2. Poziom chloru 0,6 mg/l. Nalezy dodatkowo wykonywaé badanie
stezenia chloru oraz pH wody fontannowej dwa razy w tygodniu testerem kolorymetrycznym z kartg barw metodg tabletek
DPD. Nie przewiduje sie magazynowania chemii do dezynfekcji wody fontannowej w pomieszczeniu technicznym
fontanny, kanistry z podchlorynem sodu oraz kwasem siarkowym dostarczane bedg na biezgco przez wyspecjalizowang
firme. Dodatkowo zaleca sie wymienié catg objeto$¢ wody w fontannie na swiezg z wodociggu raz w miesigcu.

Fontanna moze pracowac tylko i wytgcznie przy dodatnich temperaturach powietrza, w przypadku wystgpienia
pierwszych przymrozkéw fontanne nalezy wytgczy¢ i przygotowa¢ do zimowania. Zalecany okres pracy fontanny
kwiecien — pazdziernik.

W okresie zimowym w pomieszczeniu technicznym nalezy utrzymywaé minimalng temperature 5°C. Przed
okresem zimowania nalezy zdemontowac dysze fontannowe KO a w miejsca dysz nalezy wkreci¢ korki zabezpieczajgce.

Przed zakorkowaniem dysz KO nalezy wydmuchac¢ sprezonym powietrzem wode z kré¢cow.

W przypadku wypicia wody fontannowej przez ludzi lub zwierzeta i wystgpieniu niepokojacych objawéw

zdrowotnych nalezy skontaktowa¢ sie z lekarzem POZ badz w przypadku zwierzat z lekarzem weterynarii.
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11. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZABEZPIECZENIE DRZEWA NA CZAS BUDOWY

Roslinnos¢ znajdujgca sie w zasiegu inwestycji musi by¢ zabezpieczona na czas budowy. Zabezpieczenie
pni drzew polega na owinieciu ich kilkakrotnie jutg, obtozeniu deskami ustawionymi na podtozu (nie na korzeniach)
i zwigzaniu tasmg stalowg lub ocynkowanym migkkim drutem okragtym. W zasiegu stref korzeniowych wszelkie
prace powinny by¢ prowadzone recznie. W przypadku gdy jednak jest to niemozliwe, prace nalezy przeprowadzic¢
recznie, uktadajgc instalacje w wykopach wasko przestrzennych bgdz w przeciskach. Drzewa nalezy podlewac ok.
20 dm?® na 1 szt. w zaleznosci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru przez caty czas
trwania robot.
W przypadku odstoniecia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami stomianymi w ilosci ok. 4 m?
na 1 szt. drzewa. Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczyé trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego
oraz miejsca sktadowania materiatéw budowlanych poza zasiegiem systemu korzeniowego drzew. Po zakonczeniu

prac budowlanych teren nalezy doktadnie oczysci¢ z materiatéw budowlanych a zabezpieczenia roslinnosci usungé.
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12. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MALEJ ARCHITEKTURY

W projekcie przewidziano wyposazenie w elementy matej architektury w postaci:

* tawka bez oparcia- 4 szt. (Zano- Lawka Orbit 02.450.3 lub réwnowazna)

* fawka z oparciem- 4 szt. (Zano Domino 02.040. lub réwnowazna)
* lezak- 6 szt (Zano Duo02.052 lub réwnowazna)

*  kosz na $mieci — 6 szt. (Zano Simple 03.061 lub réwnowazna)

tawka parkowa bez oparcia
Wymiary:
-Szeroko$c¢: 90 cm
-Dtugosé: 90 cm
-Wysokos¢: 42 cm
Materiat:
» stal czarna/nierdzewna
» drewno swierkowe/ egzotyczne,
* elementy stalowe zabezpieczone sg antykorozyjnie, opcjonalnie malowane farbami akrylowymi,
strukturalnymi,
Montaz:

- wolnostojgce/ montaz w gruncie za pomocg kotkéw rozporowych

Przyktad fawki:

tawka parkowa z oparciem
Wymiary:

-Szerokosc: 180 cm
-Gtebokos¢: 63 cm

-Wysokosé: 81 cm
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Materiat:
« stal czarna/nierdzewna -blacha grubo$¢ 8 mm
« drewno Swierkowe/ egzotyczne,
* elementy stalowe zabezpieczone sg antykorozyjnie, opcjonalnie malowane farbami akrylowymi,
strukturalnymi,
Montaz:
- wolnostojgce/ montaz w gruncie za pomocg kotkdw rozporowych
Przyktad fawki:

Lezak
Wymiary:
-Szeroko$¢: 1290 cm
-Dlugosé: 1535 cm
-Wysokosé: 1072 cm
Materiat:
+ stal czarna/nierdzewna
» drewno $wierkowe/ egzotyczne,
* elementy stalowe zabezpieczone sg antykorozyjnie, opcjonalnie malowane farbami akrylowymi,
strukturalnymi,
Montaz:
- wolnostojgce/ montaz w gruncie za pomocg kotkéw rozporowych
Przyktad lezaka:
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Kosz na sSmieci
-Szerokos$¢: 30 cm
-Wysokosé: 101 cm
-Gtebokosé: 30 cm
-Pojemnos¢: 52 |
Materiat:
« stal czarna/nierdzewna
+ stal ocynkowana -pojemnik
* elementy stalowe zabezpieczone sg antykorozyjnie, opcjonalnie malowane farbami akrylowymi,
strukturalnymi,

Montaz:
- wolnostojgce/ montaz w gruncie za pomocg kotkdw rozporowych

Przyktad kosza na $mieci:
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13. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Obiekt jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych.

14. KOLEJNOSC | TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

* wylgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie;

+ zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i znajdujgcych sie w strefie
robdt;

* organizacja wjazdow;

* wyznaczenie i urzgdzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu sciekow;

* wyznaczenie drdg transportu, miejsc sktadowania materiatdw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji obiektu
administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie

* wykonanie niezbednych pomiarow w terenie

* przygotowanie podtoza

* prace montazowe, pomieszczenie techniczne i fontanna

* utozenie nowej nawierzchni

* montaz matej architektury,

* urzgdzenie nowej szaty roslinnej,

» uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczeh i oznakowan wprowadzonych na okres budowy oraz
dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac
budowlanych.
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15. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

15.1. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Brak

15.2. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce wystepowania Czas wystepowania
Srednia komunikacyjne, wynikajgce z na terenie catego obiektu podczas wykonywania petnego
publicznego i otwartego ukfadu zakresu robot
obiektu
wysoka = urazy wskutek uszkodzenia innych w miejscach i na trasach podczas wykonywania petnego

istniejgcych i czasowo

istniejgcych sieci uzbrojenia terenu uzytkowanych instalaj

zakresu robot

(gaz, wodociag, itd.)

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robotami:
» teren robot nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwona,

* robdt nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

* nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow.

15.3. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych wykonawca jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
robot. Wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu robot nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP, wskazac
miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapozna¢ z planem BIOZ, a takze przeszkoli¢ z
zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzetu. Przed przystgpieniem do robot stwarzajgcych szczegodine
zagrozenie kierownik budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikéw
zwigzanych z tymi robotami ze szczegdlnym uwzglednieniem robot w poblizu urzadzen i obiektéw stwarzajgcych
szczegolne zagrozenie dla zycia i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia nalezy udokumentowac wpisem do dziennika
budowy, a w ksigzce szkolen fakt ten potwierdzi¢ przez pracownikdéw wilasnorecznym podpisem. Pracownicy
powinni posiadac aktualne badania lekarskie, potwierdzajgce ich zdolno$¢ do wykonywania prac na powierzonych
im stanowiskach.
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15.4. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb zabezpieczyé przed dostepem oséb
nieupowaznionych, a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za
pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié staly nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarzaé
zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢é powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Nalezy odpowiednio zabezpieczyé
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowac teren budowy tj.:

* ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz wykona¢ drogi,
wyjécia i przejscia dla pieszych, a takze dojazdy pozarowe i utrzymywac je w stanie nie stwarzajgcym
zagrozenia dla uzytkownikéw;

* na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ (w miejscu wyréwnanym do poziomu) oraz utwardzi¢ i odwodnié
miejsca przeznaczone do skfadowania materiatdw i wyrobdéw budowlanych. Sktadowiska materiatow,
wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia,
Zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen;

* materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw, a stosy materiatbw workowanych uktada¢ w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw; Stosy nalezy umieszcza¢ w odpowiedniej odlegtosci od
ogrodzenia i zabudowan (0,75 m) oraz od statego stanowiska pracy (5 m);

» zabrania sie opierania skladowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz sciany obiektu budowlanego;

» drogii ciggi komunikacji pieszej nalezy utrzymywac w nalezytym porzadku oraz odpowiednio o$wietli¢;

* obstuga maszyn i urzgdzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

* na terenie budowy nalezy urzgadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng,
umywalni, jadalni, suszarni i ustepow lub zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z istniejgcych na terenie budowy
pomieszczen i urzgdzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa;

* bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650);

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi

zmianami);
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SPIS ZALACZNIKOW

ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

« CZESC OPISOWA

* RYSUNKI:

 Projekt budowlany zagospodarowania terenu (1:500)- wszystkich branz

dwWwh=

Projekt budowlany zagospodarowania terenu (1:500);-rys. nr. 1
Rozmieszczenie urzadzen w pomieszczeniu technicznym (1:200);- rys. nr.2
Wymiarowanie mata architektura (1:200);- rys. nr.3

Projekt budowlano-wykonawczy nawierzchni:

4.1.Plan domiaréw sytuacyjnych (1:200)- rys. nr.4
4.2.Wzér nawierzchni kamiennej (1:200)- rys. nr. 5
4.3. Wymiary ptyt kamiennych (1:200)- rys. nr. 6

5. Projekt budowlano-wykonawczy fontanny:

1.

ook wN

7.

Plan sytuacyjny (1:200)- rys. nr. 8

Dobér materiatow i plan wysokosciowy (1:200, 1:100);- rys. nr. 9
Rzut kondygnacji podziemnej i przekroje niecki (1:50);- rys. nr. 10
Komora technologiczna (1:50);- rys. nr. 11

Projekt technologii fontanny; - rys. nr. 12

Rozmieszczenie urzgdzen w niecce fontanny;- rys. nr. 13
Instalacja technologiczna fontanny.-rys. nr. 14

6. Projekt budowlano-wykonawczy sieci elektrycznych (osobne opracowanie):

N

Projekt budowlano-wykonawczy sieci sanitarnych (osobne opracowanie);

8. Projekt budowlano-wykonawczy wyposazenia terenu

ZALACZNIKI:

9. Uprawnienia projektantow:

a.
b

c.
d.
e

f

g.

Dyplom ukonczenia studiéw wyzszych — Cwiek Urszula

Dyplom ukonczenia studiow wyzszych — Kucharska Matgorzata
Dyplom ukonczenia studiow wyzszych — Wojdyna Milena
Uprawnienia architekta- Pawet Chilimoniuk

Uprawnienia projektanta sanitarnego- Maciej Borzym
Uprawnienia projektanta elektrycznego- Ryszard Kies

Uprawnienia projektanta elektrycznego- Jacek tukasik

10. Karty techniczne produktow:
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e Fawka z oparciem

tawka bez oparcia

Lezak

Kosz na sSmieci

Piyty granitowe

Plyty betonowe

Kostka betonowa
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PROJEKTANCI

architekt krajobrazu:

magr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek

mgr inz. arch. kraj. Matgorzata Kucharska
mgr. inz. arch. kraj. Milena Wojdyna
architekt:

mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk (MA/023/05)
branza sanitarna:

mgr inz. Mariusz Borzym (MAZ/0056/PO0OS/12)
mgr inz. Marcin Muszynski

branza elektryczna:

mgr inz. Ryszard Kie$ (WA-28/94)

mgr inz. Jacek tukasik (MAZ/IE/7900/03)
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