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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 27453 Uzytkownik: Urzad Miasta Bedzin

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Projekt instalacji fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Bedzinie
1 Roboty geodezyjne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. ha
d.1]0121-02 *Przyjeto caly teren opracowania:1 012 m2//10000
0.1012 ha 0.101
RAZEM 0.101
2 Wykonanie nawierzchni z ptyt granitowych
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2|0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
*376.0m2x0,34m=127,84m3
127.84 m3 127.840
RAZEM 127.840
3|/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.3|m?2
d.2|0105-07 cm
376.0 m?2 376.000
RAZEM 376.000
4|/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.2|0113-06 15 cm
376.0 m?2 376.000
RAZEM 376.000
5/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.2|0113-05
376.0 m?2 376.000
RAZEM 376.000
6/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych na posypce piaskowej, spoiny wypetnione pias- m2
d.2|0503-06 kiem
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
7/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na z wypetnieniem spoin  |m2
d.2|0502-01 piaskiem
76.0 m?2 76.000
RAZEM 76.000
8/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x30x15 cm m
d.2|0404-04
165.0 m 165.000
RAZEM 165.000
9|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowe. tawa o wym. 10x20 cm z oporem o wym. m3
d.2|0402-04 8x15 cm.
*(0,008+0,2+0,00002)m2*165m=4,6233m3
4.6233 m3 4.623
RAZEM 4.623
3 Trawnik
10/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim z nawozeniem |m?2
d.3|0408-02
624 m?2 624.000
RAZEM 624.000
11|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw parkowych m2
d.3|0702-07
624 m?2 624.000
RAZEM 624.000
4 Mata architektura
12|KNR 2-21 tawki dostarczenie i montaz wg projektu szt
d.4|0607-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 2-21 tawki mate dostarczenie i montaz wg projektu szt
d.4|0607-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
14|KNR 2-21 Lezak dostarczenie i montaz wg projektu szt
d.4|0607-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
15|KNR 2-21 Kosze na $mieci i montaz wg projektu szt
d.4|0607-02 *Analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
5 Budowa niecki o wym.: srenica 520 cm, gtebokos$¢ 65 cm i szer. $ciany 20 cm
16/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.5/0202-06 gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
24.63 m3 24.630
RAZEM 24.630
17|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.5/1411-04
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6.16 m3 6.160
RAZEM 6.160
18|KNNR 4 Podtoza betonowe z betonu klasy C8/10 o grubosci 10 cm m3
d.5(1410-04
2.46 m3 2.460
RAZEM 2.460
19/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw o szer.1.81 do 3.20 m i gteb.do 3.0 m w gruntach |m2
d.5/0314-01 nawodnionych kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem
uw.p.tab. grodzic
24.63 m?2 24.630
RAZEM 24.630
20|KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe z betonu klasy C30/37 W8 m3
d.5/0205-01 *16,71x0,2=3,342
24.63x0,25=6,1575
=9,4995
9.4995 m3 9.500
RAZEM 9.500
21|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco - m2
d.5/0601-01 powtoki poziome
24.63 m?2 24.630
RAZEM 24.630
22|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco - m2
d.5/0601-04 powtoki pionowe.
*17,59*0,95=16,71
16.71 m?2 16.710
RAZEM 16.710
23|KNNR 6 Ptytyt kamienne o grubosci 6 cm bez podsypki (na wspornikach) m2
d.5/0503-08
62.0 m?2 62.000
RAZEM 62.000
24 Montaz wspornika regulowanego pod ptyty granitowe szt.
d.5|kalk. wtasna
88 szt. 88.000
RAZEM 88.000
6 Budowa pomieszczenia technologicznego o wym.: 350 x 300 cm
25|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.6/0202-06 gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
51.05 m3 51.050
RAZEM 51.050
26|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.6/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 4
51.05 m3 51.050
RAZEM 51.050
27|KNNR 4 Podtoza betonowe z betonu klasy C8/10 o grubosci 10 cm m3
d.6(1410-04 *14m2x0,1
1.4 m3 1.400
RAZEM 1.400
28|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm m3
d.6(1411-04
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
29|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw w gruntach nawodnionych kat. I-IV grodzicami wbi-|m2
d.6/0314-01 janymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic
uw.p.tab.
65.46 m?2 65.460
RAZEM 65.460
30|KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe z betonu klasy C25/30 W8 m3
d.6/0205-01
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
31|KNR-W 2-15 |Wtazy kanatowe zeliwne okragte typu ciezkiego szt.
d.6|0227-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.6/0601-08 dwuwarstwowe
65.46 m?2 65.460
RAZEM 65.460
33|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.6/0601-04 dwuwarstwowe
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
7 Technologia obiektu fontanny strumieniowej - zgodnie z projektem.
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34|KNR wiasny |Wyposazenie zbiornika technologicznego oraz montaz kpl.
d.7 dysz fontanny - wedtug projektu (zatgcznik do kosztorysu)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Roboty ziemne i przygotowawcze
35|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.8/0211-06 odktad w gruncie kat. Ill *183,5mx0,8mx1,0
146.8 m3 146.8
RAZEM 146.8
36|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z mate- riatdw sypkich grub. 15 cm: 183, 5m2*0, |m3
d.8/0511-02 15
27.52 m3 27.52
RAZEM 27.52
37|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z mate- riatéw sypkich grub. 15 cm: 183, 5m2*0, |m3
d.8/0511-02 30
55.05 m3 55.05
RAZEM 55.05
38|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.8/0314-02 palami szalunkowymi (wy- praskami) w gruntach nawodnio- nych kat. lll-1V
uw.p.tab. wraz z rozbiérkg (szeroko$é do 1m)
183.5 m?2 183.5
RAZEM 183.5
39|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.8|0320-02 kat.gr.lll-1V: 183,5*0,45
82.56 m3 82.56
RAZEM 82.56
40(KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- 11 m3
d.8/0236-01 183,5%0,45
82.56 m3 82.56
RAZEM 82.56
41|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.8/0505-01
183.5 m?2 183.5
RAZEM 183.5
9 Roboty montazowe przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych
42|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ruro- ciggéw z rur polietylenowych PE100 SDR11 |m
d.9/0109-03 DN40
77.2 m 77.2
RAZEM 77.2
43|KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacyjne - montaz ruro- ciggéw z rur polietylenowych PVC-U SN8 |m
d.9/0109-03 DN110
28.10 m 28.10
RAZEM 28.10
44 |KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacyjne - montaz ruro- ciggéw z rur polietylenowych PE100 SDR11 |m
d.9/0109-03 DN63
11 m 11
RAZEM 1
45|KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacyjne - montaz ruro- ciggéw z rur polietylenowych PVC-U SN8 |m
d.9/0109-09 DN200
67.2 m 67.2
RAZEM 67.2
46 | KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.9/0110-03 metoda zgrzewania czotowe- go *77.2mb/12=6,43~7szt
7 zigcz. 7
RAZEM 7
47|/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.9|0140-02
1 kpl. 1
RAZEM 1
48 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betono- wych o $r. 1200 mm w gotowym wy- kopie |stud.
d.9/0513-03 o gtebokosci 3m
4 stud. 4
RAZEM 4
49|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne SR-1/4 PP DN600 na pospétce *Analogia szt
d.9(1417-02
10 szt 10
RAZEM 10
50|/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o gru- bosci 20 cm pod studnie rewizyjng *1, m2
d.9/0501-03 13m2 = 1 studnia
4.52 m?2 4.52
RAZEM 4.52
10 Budowa kabla
51|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposdéb reczny w gruncie kat. 11l (189x0,8x0,4) m3
d.10{0701-02
60.48 m3 60.480
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RAZEM 60.480
52|KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.10{0907-06
189 m 189.000
RAZEM 189.000
53|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0.4 m
d.10/0706-01 m(podsypka i nasypka)
378 m 378.000
RAZEM 378.000
54| KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10{0707-02
189 m 189.000
RAZEM 189.000
55|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm , m
d.10{0705-01
11 m 11.000
RAZEM 11.000
56| KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV  |m3
d.10/0702-05 (04x0,6x189)
45.36 m3 45.360
RAZEM 45.360
57|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach |otw.
d.10{1209-10 z betonu
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
58/KNNR 5 Talblica TK kpl.
d.10{0401-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 5 Oprawy swietldwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w obudo- |kpl.
d.10/0511-06 wie z tworzyw sztucznych 2x40 W
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNNR 5 Wentylatory sufitowe szt.
d.10{0410-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR 5-08 Podtaczenie silnikow w obudowie normalnej - kable 3-zylowe Cu do 6 mm2 -  |szt.
d.10{0815-16 pompa $cieku
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie- |szt.
d.10{0308-07 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 4 mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNNR 5 montaz grzejnika szt.
d.10|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64| KNNR 5 Analogia-Podtagczanie kabli szt.
d.10{1205-10
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
65|/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Il m
d.10{0907-05
12 m 12.000
RAZEM 12.000
66|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.10{1302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) - szt.
d.10{1304-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11 Roboty uzupetniajace
68|KNK 2-06 Reczna rozbiérka nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.11]0803-04
analogia
21*4 m?2 84.000
RAZEM 84.000
69|KNK 2-06 Utozenie nawierzchni z kostki betonowej - odtworzenie istniejgcej nawierzchni, |m2
d.11]0507-02 kostka z odzysku
analogia
21*4 m?2 84.000
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