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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania
- Przedmiot opracowania stanowi ,, Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji
fontann w rejonie ul. Brzozowickiej w Bedzinie” - zasilanie komory technicznej fontanny.

1.2 Podstawa opracowania dokumentacji

- Podstawy opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:
- zlecenie inwestora,

- projekt zagospodarowania terenu

- Polskie Normy i przepisy prawa

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe linii kablowej nN od tablicy gtéwnej w budynku administrowanym przez Urzad
Gminy do szafy TK montowanej w komorze technologicznej fontanny,

- montaz szafy TK w komorze technicznej fontanny,

- montaz instalacji elektrycznych potrzeb wiasnych komory technologicznej fontanny.

1.4 Zasilanie komory technologicznej.

Komora technologiczna zasilona zostanie kablem YKYzZo 5x10mm? z tablicy gtéwne;j
budynku, administrowanego przez UG. Kabel wyprowadzi¢ z projektowanego roztgcznika
bezpiecznikowego.

W komorze technologicznej zamontowac szaf¢ TK dla zasilania potrzeb wtasnych komory
oraz szafy zasilajaco sterujgcej SZS. Szafa SZS z wyposazeniem, dostarczana jest razem z
elementami fontanny. Opis dziatania zawarty zostal w projekcie technologii.

Szafe TK nalezy wykona¢ jako nascienng, z tworzywa termoutwardzalnego. Na zewnatrz
obudowy musi znajdowac si¢ tabliczka ostrzegawcza umocowana trwale , oznaczenie klasy izolacji i
oznaczenie symbolem CE. Obudowa powinna by¢ wyposazona w zamek baskwilowy mimos$rodowy z
zamknieciem na wktadke patentowa. Stopien ochrony szafy- IP54.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa na elewacji przewidziano przycisk grzybkowy czerwony na
z6ttym tle, ktory stuzy do zdjecia napigcia z szafy TK w stanach awaryjnych.

Instalacje elektryczng potrzeb wiasnych komory przewidziano dla zasilania:

- o$wietlenia,

- wentylacji

- grzejnika konwektorowego

- pompy S$cieku

- gniazda serwisowego 230VAC

Oswietlenie przewiduje si¢ zrealizowa¢ w oparciu o opraw¢ swietlowkowg 2x28W, 230V
typu przemystowego, IP65 z modulem awaryjnym 3h. O$wietlenie zatagczane za
posrednictwem tacznika jednobiegunowego 10A IP 44 zlokalizowanego przy wlazie
wejsciowym. Wysokos¢ montazu 1,4-1,6m. Natezenie oswietlenia na poziomie 200 Ix. W
oprawie zastosowa¢ modul awaryjny, ktory nie zatacza oprawy przy braku napiecia, w
sytuacji, gdy oprawa nie jest zatagczona tacznikiem o$wietleniowym.

1.5 Ukladanie kabli

Kable nalezy uktadac¢ linig falistg z 3 % zapasem ich dlugos$ci w wykopie na gtebokosci 0,7m
na 10cm warstwie piasku. Na utozone kable nalezy nasypa¢ 10cm warstwg piasku oraz 20cm
rodzimego gruntu oczyszczonego z kamieni. Warstwy nalezy zagesci¢, po czym ulozy¢ na
nich foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego. Pozostaly wykop zasypa¢ rodzimym gruntem



warstwami go ubijajac. Przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem terenu kable oswietleniowe
ostania¢ rurami gi¢tkimi dwusciennymi karbowanymi z HDPE o $rednicy fil 10, koloru
niebieskiego, wyposazonymi w pilota. Dodatkowo nalezy ostania¢ kable ww. rurami przy
uktadaniu pod projektowanymi nawierzchniami placu, $ciezek i fontanny w tym w
szczegOlnosci pod nawierzchniami z granitu, kostki betonowej, bazaltowej 1 granitowej oraz
pod ptytami. Rury nalezy uszczelnié.

Kable do opraw 24V zlokalizowanych w fontannie nalezy prowadzi¢ na glgbokosci

50 cm na catej dtugosci w rurkach elektroinstalacyjnych gietkich karbowanych z PCV,
nierozprzestrzeniajacych ognia o zwigkszonej odpornosci na Sciskanie (750N), z pilotem
stalowym.

W rowie kablowym przewiduje si¢ utozenie bednarki FeZn 25x4mm. Bednarke nalezy
zakopa¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10cm. Bednarke w ziemi taczy¢
poprzez spawanie.

Na kable nalezy zatozy¢ opaski oznacznikowe o tresci zawierajacej nazwe wiasciciela kabla,
jego typ, jego napiecie znamionowe, rok budowy linii oraz tras¢ w formacie ,,skad dokad”.
Opaski nalezy rozmiesci¢ co 10m oraz w miejscach charakterystycznych, przed
wprowadzeniem kabla do rur, przy mufach na skrzyzowaniach itp.

Linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

1.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ zasilajaca zieleniec pracuje w uktadzie TT. Instalacja odbiorcza w uktadzie TT. Jako
srodek ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) przewiduje si¢:

- Samoczynne wylaczenie zasilania realizowane przez wylaczniki réznicowopradowe 30mA
zainstalowane w tablicy TK.

- Urzadzenia II klasy ochronnosci.

- Urzadzenia III klasy ochronno$ci — uktady zasilania SELV dla opraw zlokalizowanych przy
fontannie.

Uziemienie przewiduje si¢ wykona¢ w postaci ptaskownika FeZn 25x4mm, utozonego
wzdtuz rowu kablowego od tablicy gléwnej zlokalizowanej w budynku UG, do komory
technologicznej. W przypadku nie uzyskania rezystancji uziemienia ponizej 10€2, uziom
nalezy rozbudowac o prety stalowe ocynkowane fil8mm dt. 6m.

W komorze technologicznej przewiduje si¢ zastosowanie instalacji polaczen
wyréwnawczych. Po obwodzie komory na $cianach na uchwytach nalezy utozy¢ ptaskownik
FeZn 30x4mm. Ptaskownik nalezy potaczy¢ za posrednictwem ztgcza probierczego z
bednarka, prowadzong od budynku administrowanego przez UG. Do ptaskownika w komorze
nalezy przylaczy¢ szyny PE, korpusy pomp, rury metalowe i inne elementy metalowe.
Uziemienie szyny PE nie powinno przekracza¢ 10€2.

1.7 Ochrona przeciwprzepieciowa
W tablicy TK projektuje si¢ ogranicznik typu 2 (klasa C).

1.8. Wymaganie stawiane urzgdzeniom

Wszystkie montowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dobrej jakosci oraz muszg posiadac
aktualne atesty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty
stosownych wtadz polskich - zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w szczegdlnosci
zgodnie z ustawg ,,Prawo budowlane” i ustawg ,, O wyrobach budowlanych”. Nalezy
stosowac materiaty i wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spetniajagce warunki aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych tych wyrobow.

1.9 Wymagania dla wykonawcow

Wykonawca zobowigzany jest:



Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczeg6lnosci
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Instalacje elektryczne”. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wszelkich materiatow
i elementéw pomocniczych niezbednych do prawidtowego wykonania i funkcjonowania
instalacji m.in. wspornikéw, uchwytéw, rurek instalacyjnych PCW oraz innych drobnych
materiatow. Zestawienia zawarte w niniejszym projekcie zawierajg tylko materiaty
podstawowe. Wykonawca roboét elektrycznych bedzie koordynowat wykonanie swojej
instalacji z wykonawcami innych branz. Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢
w odpowiednich projektach roboty zwigzane. W szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie
robdt w oparciu o dokumentacje tylko jednej branzy, bez sprawdzenia jej odniesienia do
pozostatych branz. Catos$¢ robot nalezy wykonac staranie, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy
zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Personel zatrudniony przy wykonywaniu robét elektrycznych powinien legitymowac si¢
posiadaniem $wiadectw kwalifikacyjnych elektrycznych (grupy SEP) oraz zaswiadczeniem o
przeszkoleniu w zakresie przepiséw BHP.

Przed wiaczeniem instalacji pod napigcie nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace zgodnie z
normg PN-HD 60364-6, a w szczegdlnosci:

- sprawdzenie poprawnosci montazu elementéw instalacji elektrycznych;

- sprawdzenie poprawnos$ci montazu tablic elektrycznych;

- sprawdzenie linii kablowych i podiaczenia przewodéw po utozeniu;

- sprawdzenie cigglosci zyl i zgodnosci faz;

- pomiar opornosci izolacji kabli i instalacji;

- ochrong przeciwporazeniowg w uktadzie SELV,

- warunki ochrony przeciwporazeniowej - samoczynne wylaczenie zasilania wg PN-HD
60364-4-41;

- rezystancje uziomow 1 pofaczen wyréwnawczych.

Uzyskanie pozytywnych wynikéw pomiaréw i préb oraz sprawdzenia poprawnej pracy
poszczegdlnych urzadzen 1 instalacji nalezy przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu.
Elementy ulegajace zakryciu, w tym kable, uziomy i fundamenty stupéw nalezy przed
zasypaniem protokolarnie odebrac przy udziale Inwestora.

Wytyczenie i inwentaryzacja kabli powinna by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

2. Obliczenia.

Moc szczytowa obwodu zasilania fontanny
Ps = 6,5 kW

Prad obliczeniowy obwodu zasilania fontanny

Ps 3 6500
J3%Un*cos @ J3%400%0,9

Is= =10,44A

In = 1,25%I8=1,25%9,63= 13A Przyjeto gG32A

Przyjeto projektowany kabel zasilania fontanny YKY 5x10 o obcigzalnosci
dopuszczalnej dtugotrwatej Idd=61A,

Sprawdzenie ochrony przed skutkami przecigzenia
B In< Iz 10,44 A<32 A<61A



Sprawdzenie spadku napigcia na w linii zasilajacej fontanng.
Obliczenie spadku napigcia na projektowanej przytaczu za licznikowym zasilania

fontanny.
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Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

Impedancja petli zwarciowej szafa TK
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samoczynne wytaczenie zasilania powinno nastgpi¢ w czasie <5s. gG 32A (Ik=160A) spetnia
warunki skutecznos$ci zerowania.

3. Zestawienie podstawowych materialow

Lp Nazwa materialu Jedn. miary Ilo$¢
1 |Kabel YKY 5x10mm2 - trasa m 189
2 | Bednarka FeZn 25x4 -trasa m 189
3 | Rura ostonowa DVR 110 m 11
4 | Szafa TK z wyposazeniem kpl 1
5 | Materialy pomocnicze Wg potrzeb
4 Rysunki

Rys. nr 1 Plan sytuacyjny — stan projektowy
Rys. nr 2 Plan zasilania komory techniczne;j
Rys. nr 3 Schemat — szafa TK



