ULOZENIE RURY W WYKOPIE

grunt rodzimy
zageszczony

zasypka piaskowa min 30cm
nad wierzch rury

rura przewodowa

podsypka piaskowa min. 15 cm

WYKOPY:

1. O$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i
oznakowana. Urobek z wykopu powinien by¢ sktadowany w
minimalnej odlegtosci od wykopu réwnej 0,6m.

~Wykonanie dokumentaciji projektowej dla instalacji
fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Bedzinie”
2. Elementy zabezpieczajgce $ciany wykopu powinny wystawac

A - . Inwestor: Obiekt:
co najmniej 0,15 m ponad poziom przylegajgcego terenu. Urzad Miasta Bedzin, ULICA BRZOZOWICKA- RZEKA CZARNA PRZEMSZA W BEDZINIE
Ul. 11 Listopada 20 Dziatka nr. ew.: 137/7, 137/6, 137/5, 35, 15/5
42-500 Bedzin Obreb ewidencyjny 0001, Bedzin
3. Wykopy otwarte dla kanalizacji nalezy wykona¢ wg.norm: Projektant: Tytut rysunku:
PN-EN 1610 i PN-B 10736. Lamd Schemat wykopu
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