
UŁOŻENIE RURY W WYKOPIE

WYKOPY:

1. Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i

oznakowana. Urobek z wykopu powinien być składowany w

minimalnej odległości od wykopu równej 0,6m.

2. Elementy zabezpieczające ściany wykopu powinny wystawać

co najmniej 0,15 m ponad poziom przylegającego terenu.

3. Wykopy otwarte dla kanalizacji należy wykonać wg.norm:

PN-EN 1610 i PN-B 10736.

rura przewodowa

nad wierzch rury

grunt rodzimy
zagęszczony

zasypka piaskowa min 30cm

podsypka piaskowa min. 15 cm
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UL. BRAZYLIJSKA 10A, LOK. 37

03-946 WARSZAWA
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„Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji

fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Będzinie”
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Schemat wykopu

projektant: mgr inż. Mariusz Borzym (nr upr. MAZ/0056/POOS/12)
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„Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji

fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Będzinie”

ULICA BRZOZOWICKA- RZEKA CZARNA PRZEMSZA W BĘDZINIE
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