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AutoCAD SHX Text
Rurociągi układać z minimalnym spadkiem 1%%% w kierunku maszynowni.

AutoCAD SHX Text
Rurociągi w maszynowni wykonać z PVC-U PN10.

AutoCAD SHX Text
Wszelkie przejścia rurociągów przez ścianę maszynowni wykonać jako szczelne z użyciem łańcuchów uszczelniających. 

AutoCAD SHX Text
Rurociągi ciśnieniowe w niecce fontanny oraz do maszynowni wykonać z PE100, PN10, SDR17.

AutoCAD SHX Text
Rurociągi osłonowe dla kabli w niecce fontanny oraz do maszynowni wykonać z PVC-U, SN8 dla kanalizacji zewnętrznej.

AutoCAD SHX Text
Wszelkie przejścia rurociągów przez płytę niecki wykonać jako szczelne z użyciem konierzy uszczelniających EPDM. 

AutoCAD SHX Text
Rzędne rurociągów podano w osi rury.
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właz D800

AutoCAD SHX Text
zasilanie elektryczne - 400V

AutoCAD SHX Text
studzienka

AutoCAD SHX Text
kanalizacja - ciśnieniowa Q=15m³/h/h

AutoCAD SHX Text
pompa z pływakiem do ścieków Q=15m³/h/h

AutoCAD SHX Text
tablica elektryczna - odbiory: - oświetlenie - wentylacja - ogrzewanie - pompa ścieku - szafa sterująca technologią - 3kW, 400V

AutoCAD SHX Text
woda - D40 - wodomierz - zawór BA
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