Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczeg6lnosci
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Instalacje elektryczne”. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wszelkich materiatow
i elementéw pomocniczych niezbednych do prawidtowego wykonania i funkcjonowania
instalacji m.in. wspornikéw, uchwytéw, rurek instalacyjnych PCW oraz innych drobnych
materiatow. Zestawienia zawarte w niniejszym projekcie zawierajg tylko materiaty
podstawowe. Wykonawca roboét elektrycznych bedzie koordynowat wykonanie swojej
instalacji z wykonawcami innych branz. Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢
w odpowiednich projektach roboty zwigzane. W szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie
robdt w oparciu o dokumentacje tylko jednej branzy, bez sprawdzenia jej odniesienia do
pozostatych branz. Catos$¢ robot nalezy wykonac staranie, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy
zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Personel zatrudniony przy wykonywaniu robét elektrycznych powinien legitymowac si¢
posiadaniem $wiadectw kwalifikacyjnych elektrycznych (grupy SEP) oraz zaswiadczeniem o
przeszkoleniu w zakresie przepiséw BHP.

Przed wiaczeniem instalacji pod napigcie nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace zgodnie z
normg PN-HD 60364-6, a w szczegdlnosci:

- sprawdzenie poprawnosci montazu elementéw instalacji elektrycznych;

- sprawdzenie poprawnos$ci montazu tablic elektrycznych;

- sprawdzenie linii kablowych i podiaczenia przewodéw po utozeniu;

- sprawdzenie cigglosci zyl i zgodnosci faz;

- pomiar opornosci izolacji kabli i instalacji;

- ochrong przeciwporazeniowg w uktadzie SELV,

- warunki ochrony przeciwporazeniowej - samoczynne wylaczenie zasilania wg PN-HD
60364-4-41;

- rezystancje uziomow 1 pofaczen wyréwnawczych.

Uzyskanie pozytywnych wynikéw pomiaréw i préb oraz sprawdzenia poprawnej pracy
poszczegdlnych urzadzen 1 instalacji nalezy przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu.
Elementy ulegajace zakryciu, w tym kable, uziomy i fundamenty stupéw nalezy przed
zasypaniem protokolarnie odebrac przy udziale Inwestora.

Wytyczenie i inwentaryzacja kabli powinna by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

2. Obliczenia.

Moc szczytowa obwodu zasilania fontanny
Ps = 6,5 kW

Prad obliczeniowy obwodu zasilania fontanny

Ps 3 6500
J3%Un*cos @ J3%400%0,9

Is= =10,44A

In = 1,25%I8=1,25%9,63= 13A Przyjeto gG32A

Przyjeto projektowany kabel zasilania fontanny YKY 5x10 o obcigzalnosci
dopuszczalnej dtugotrwatej Idd=61A,

Sprawdzenie ochrony przed skutkami przecigzenia
B In< Iz 10,44 A<32 A<61A



Sprawdzenie spadku napigcia na w linii zasilajacej fontanng.
Obliczenie spadku napigcia na projektowanej przytaczu za licznikowym zasilania

fontanny.
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Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

Impedancja petli zwarciowej szafa TK
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samoczynne wytaczenie zasilania powinno nastgpi¢ w czasie <5s. gG 32A (Ik=160A) spetnia
warunki skutecznos$ci zerowania.

3. Zestawienie podstawowych materialow

Lp Nazwa materialu Jedn. miary Ilo$¢
1 |Kabel YKY 5x10mm2 - trasa m 189
2 | Bednarka FeZn 25x4 -trasa m 189
3 | Rura ostonowa DVR 110 m 11
4 | Szafa TK z wyposazeniem kpl 1
5 | Materialy pomocnicze Wg potrzeb
4 Rysunki

Rys. nr 1 Plan sytuacyjny — stan projektowy
Rys. nr 2 Plan zasilania komory techniczne;j
Rys. nr 3 Schemat — szafa TK



