
gniazdo 230VAC, 16A IP44 natynkowe

oprawa świetlówkowa 2x28W, typ przemysłowy, IP65, z modułem awaryjnym 3h,

montaż nastropowy

grzejnik konwektorowy 2,0kW, 230W z wbudowanym termostatem i zabezpieczeniem

temperaturowym, IP44

Uwagi:

1. Instalację elektryczną wykonać jako natynkową. Przewody prowadzić w rurkach ochronnych typu RS

2. Gniazda wtyczkowe montować na wysokości co najmniej 90cm

3. Zastosować osprzęt elektroinstalacyjny co najmniej IP55

4. Układ sieci TT. Napięcie 400/230V

5. Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu ( przy dotyku pośrednim): samoczynne wyłączenie zasilania

realizowane przez wysokoczułe RCD 30mA

6. Po obwodzie komory ułożyć płaskownik FeZn30x4. Z płaskownikiem połączyć metalowe elementy komory w tym

rozdzielnice, korpusy urządzeń technologicznych. Połączenia wykonać za pośrednictwem przewodu LgYżo 16mm²

7. Sterowanie wentylatorem dwubiegunowym za pośrednictwem łącznika zamontowanego na elewacji tablicy TK.

8. Przsewód fabryczny pompy ścieków połączyć z zasiljącym za pośrednictwem puszki IP65 montowanej na

ścianie.

9. Przepusty dla kabli elektrycznych uszczelnić. Wykonać uszczelnienie wodo-i gazoszczelne.

ΔI ΔI

kl. C

Up=1,4kV

In=15kA

Imax=40kA

B-6A

20

25

A
B-6A

3x

3x

25A

30mA

2P

25A

30mA

2P

B16A

1P

B6A

1P

Y
D

Y
ż
o

 
3

x
2

,
5

Y
D

Y
ż
o

 
3

x
2

,
5

Y
D

Y
ż
o

 
4

x
1

,
5

Y
D

Y
ż
o

 
4

x
1

,
5

Y
D

Y
ż
o

 
3

x
2

,
5

16A

1P

C6A

1P

L1,L2,L3

N

Projektowana szafa TK

B10A

1P

C16A

1P

Y
K

Y
 
ż
o

 
5

x
4

m
m

²

32A

4P

Y
K

Y
ż
o

 
5

x
1

0
m

m
²
 
+

 
F

e
Z

n
 
2

5
x
4

m
m

L
=

1
8

9
m

 
t
r
a

s
a

TK - tablica elektryczna - odbiory:

- oświetlenie

- wentylacja

- ogrzewanie

- pompa ścieku

- szafa sterująca technologią - 3kW, 400V

SZS - szafa zasilająco-sterująca - 1 szt.

M

M

pompa  ścieku

wentylator

B16A

3P

Pomieszczenie techniczne:

- oświetlenie

- wentylacja 5-10w/h

- ogrzewanie min. 5°C

H pomieszczenia - 2.5m

SZS TK

200 lx
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,
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M

YKY 5x10mm²FeZn 25x4mm

M

kanalizacja - ciśnieniowa Q=15m³/h

pompa z pływakiem do ścieków Q=15m³/h

właz D800

studzienka

FeZn 30x4mm

woda - D40

- wodomierz

- zawór BA
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