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1. Nazwa inwestycji:

-Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji fontann w rejonie ulicy
Brzozowickiej w Bedzinie”

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest Projekt wykonawczy przylaczy wodociagowego i
kanalizacyjnego, zwigzany z inwestycja pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla
instalacji fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Bedzinie" Niniejsze opracowanie wraz z
Projektem Zagospodarowania Terenu, projektami architektoniczno — budowlanymi
pozostatych branz oraz niezbednymi opiniami wymaganymi ustawg stanowi¢ bedzie
zalgcznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje niniejszej inwestycji.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt zaopatrzenia w wodg¢ i odprowadzenia

$ciekow z proj. instalacji fontannowe;.

3. Projektowane rozwiazania techniczne

Celem budowy jest doprowadzenie wody oraz odprowadzenie §ciekow technologicznych
pochodzacych z instalacji fontannowej bedacej przedmiotem odrgbnego opracowania. Woda
zasilajaca obieg fontanny doprowadzona bedzie z sieci wodociggowej za pomoca przytacza
wodociggowego zakonczonego zestawem wodomierzowym wraz z zaworem zwrotnym,
umieszczonymi w maszynowni fontanny. Odprowadzanie S$ciekow z fontanny bedzie
odbywac si¢ do studni zbiorczej osadnikowej za pomoca spustu dennego zamontowanego w
niecce fontanny, przelewu awaryjnego posadowionego powyzej przewidywanego poziomu
wody w niecce oraz za pomocg pompowni $ciekow technologicznych znajdujacej w
maszynowni fontanny. Ze studni zbiorczej Scieki beda odprowadzane grawitacyjnie do sieci
kanalizacji sanitarnej. Wlaczenie do studni DN600. Na kanale odprowadzajacym S$cieki ze
spustu dennego zaprojektowano zasuwe¢ koinierzowa, ktora podczas normalnej pracy
fontanny bedzie uniemozliwiata odptyw $ciekoéw z niecki fontanny do kanalizacji.

4. Projektowane przylacza wodociaggowe

Projektowane przylacze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR11 DN40 o
tacznej dtugosci L = 77,2m. Laczenie rur doczotowe poprzez zgrzewanie, lub za pomocg muf

elektrooporowych. Wiaczenie do sieci wodociggowej z rur PE DN 140 nalezy wykona¢ za
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pomoca opaski z nawiertka z odejsciem kolierzowym, za ktorym nalezy zamontowaé
Zasuwg.

Uktadanie i montaz przewodéw zgodnie z instrukcja producenta wybranych materiatow.
Zastosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i musza by¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

W maszynowni fontanny zaprojektowano urzadzenie pomiaru zuzycia wody w postaci
wodomierza skrzydetkowego DN20mm, za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowac
zawor zwrotny antyskazeniowy typu BA wraz z zaworami kulowymi (2 szt.).

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS 2,5-G1-02 DN20, Vn=2,5m3/h

5. Projektowane przylacze $ciekowe

Odprowadzenie $ciekéw z wpustu dennego zamontowanego w dnie niecki fontanny
odbywac si¢ bedzie za pomocg odcinka przylacza wykonanego z rur PVC-U SN8 DN110 o
dhlugosci L= 11,5m. Laczenie rur kielichowe za pomocg uszczelki elastomerowej. Na odcinku
kanatu nalezy zamontowaé zasuwe¢ zeliwng kotlnierzowa DN100, posadowiong na bloku
oporowym. Na wylocie odcinka przylacza do studni osadnikowej nalezy zamontowac
deflektor z blachy nierdzewnej, w celu rozproszenia energii strumienia wyplywajacych
sciekow. Polaczenie rur kielichowych PVC z kohlierzem zasuwy za pomocg tacznika
kotierzowego do rur PVC lub za pomoca kotierza specjalnego dwukomorowego do rur
PVC. Trzpien zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do poziomu skrzynki ulicznej w obudowie
teleskopowej.

Odprowadzenie $ciekoéw z przelewu awaryjnego odbywac sie bedzie odcinkiem przytacza
wykonanego z rur PVC-U SN8 DN110 o dlugosci L = 16,6 m. Na odcinku przylacza
kanalizacyjnego odprowadzajacego sScieki z przelewu awaryjnego fontanny nalezy
zamontowac studzienke PP DN600.

Odprowadzenie $ciekow z maszynowni fontanny odbywaé si¢ bedzie w sposob
ci$énieniowy przewodem PE100 SDR11 DN63 o dhugosci L = 11,0m. Scieki beda ttoczone z
rzapi za pomocg pompy zatapialnej do wody brudnej o wydajnosci nie mniejszej niz Q =
15m3/h 1 wysoko$ci podnoszenia Hu = 3,0m (przyklad doboru pompy w czesci
zalgcznikowej). Na przewodzie tlocznym nalezy zamontowaé zawor zwrotny kulowy
uniemozliwiajacy przeptyw zwrotny $ciekow oraz zasuwe odcinajacg. Na wylocie odcinka
przylacza do studni osadnikowej nalezy zamontowac deflektor z blachy nierdzewnej, w celu

rozproszenia energii strumienia wyptywajacych sciekow.




Studnie¢ zbiorcza (SR-1/3) nalezy wykona¢ jako osadnikowa, z osadnikiem o glebokosci
0,8m. Ze studni SR-1/3 $cieki beda odprowadzane grawitacyjnie w kierunku sieci
kanalizacyjnej przewodem z rur PVC-U SN8 DN200 o dlugosci L = 67,2 m. Wigczenia nalezy
dokona¢ do studni DN600 bedacej w zakresie odrgbnego opracowania.

W maszynowni fontanny, w ktorej zaprojektowano pompowni¢ P-1 nalezy zapewnié
wentylacj¢ mechaniczng o wydatku Qnom = 27,5m3/h (5 wymian/h) oraz w sytuacji
awaryjnej Qmax = 55,0 m3/h (10 wymian/h). Zaprojektowano wentylator osiowy nascienny
DN100. Rure wentylacyjng nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej DN100, na zakonczeniu
przewodu wentylacyjnego zaprojektowano nasade wentylacyjng obrotows. Przewod
wentylacyjny nalezy wyprowadzi¢ 6,5-7,0m poza obrys maszynowni, w teren zielony.
Wiacznik wentylatora nalezy zamontowa¢ w poblizu komina ztazowego do maszynowni.

Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne przelotowe i polaczeniowe projektuje si¢ z prefabrykowanych
elementéw  betonowych 1 zelbetowych o $rednicy DNI1200, o konstrukeji
monolitycznoprefabrykowanej z kineta, kregi 1 plyty z betonu C35/45 o wskazniku
wodoszczelnosci > 8, mrozoodpornosci F150 i nasigkliwos$ci nie wiekszej niz 5%, przykryte
plyta z otworem @ 600 mm. Wtazy zeliwne o $§rednicy 600 mm klasy: B125
Rzedna wiazu studni kanalizacyjnej w pasie drogowym powinna by¢ réwna rze¢dnej
nawierzchni. Studnie nalezy montowa¢ w przygotowanym, suchym, odwodnionym wykopie
na podsypce, grubosci 20 cm.

Prefabrykowane elementy studni betonowych laczone sg za pomocg uszczelek. Do jej
montazu uzywa¢ smarow poslizgowych. PierScienie dystansowe laczone przy uzyciu
zaprawy betonowej, o grubosci warstwy potaczeniowej do 10 mm. Przej$cia kanatow przez
sciany studni wykonuje si¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje sciekéw. Do uszczelnienia przejscia stosowacé odpowiednie uszczelki
montowane w warunkach fabrycznych. W $cianach studni osadzone sg krocéce potaczeniowe
do potaczenia z kanatami. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe z rdzeniem stalowym, lub
zeliwnym. Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0.98. Studnie z
prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych powinny posiada¢ oraz Aprobate

Techniczng IBDiM.

Studni¢ SR-1/4 nalezy wykona¢ jako studnie PP DN600. Montaz zgodnie z instrukcja
wybranego producenta.




Elementy studni rewizyjnej PP:

- kineta

- fabrycznie montowane przejscia szczelne dla rur PVC
- trzon z rury karbowanej PP DN600

- teleskopowy adapter do wlazéw - wlaz zeliwny klasy B125.

6. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania i szczelno$ci kanalu oraz odbidr robot

Przyilgcze kanalizacyjne

Kanal $ciekowy wraz z uzbrojeniem po ulozeniu powinien zosta¢ sprawdzony pod
wzgledem zgodno$ci z dokumentacja, uzytych materiatéw, podtoza, glebokosci utozenia
budowy przewodu, szczelno$ci i zasypki oraz odebrania wg zasad podanych w PN-EN 1610.

Kanat §ciekowy po utozeniu powinien by¢ zainwentaryzowany przez stuzby geodezyjne
i powinna zosta¢ sprawdzona prawidlowos¢ jego utozenia zgodnie z tyczeniem trasy i
profilem. Kanaly §ciekowe grawitacyjne nalezy podda¢ probie szczelnosci wg PN-EN 1610.

Przvlgcze wodociggowe

Zmontowany przew6d wodociggowy przed wlaczeniem do czynnej sieci wodociggowej
nalezy podda¢ probie hydraulicznej na ci$nienie 1MPa (10kG/cm2) zgodnie z Polska Norma
PN-B-10725:1997. Probg ci$nieniowa nalezy wykona¢ bez zamontowanego uzbrojenia, po
utozeniu przewodu w wykopie na podsypce piaskowej i wykonaniu blokéw oporowych oraz
po czgsciowym przykryciu piaskiem z pozostawieniem odkrytych polaczen. Po pozytywnej
probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu
podchlorynem sodu w ilosci 250 mg/I1, przez 48h. .a nastgpnie przewod poddad
intensywnemu ptukaniu . Przewod ptukac z predkoscig V > 1,0 m/s pod nadzorem
Uzytkownika. Wodg z ptukania nalezy odprowadzi¢ powierzchniowo.

7. Ogélne warunki budowy przewodow

Przed przystgpieniem do realizacji niniejszego projektu nalezy sprawdzi¢ aktualnosé
przepisow dotyczacych budowy przylaczy kanalizacyjnych i wodociggowych. Przed
rozpoczeciem budowy Wykonawca zwroci si¢ do Pracowni Geodezyjnej o zaktualizowanie
w terenie istniejacego uzbrojenia. Trase projektowych przylaczy oraz wszystkich elementow
nalezy wytyczy¢ w oparciu o plan sytuacyjny i trwale oznaczy¢ w terenie za pomoca kotkoéw
osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow krawedziowych. Przed przystapieniem do robot, w

miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ odkrywki kontrolne. Nalezy




bra¢ pod uwage mozliwos¢ wystapienia rozbieznosci w posadowieniu i lokalizacji pomig¢dzy
istniejacym w rzeczywistosci, a naniesionym na map¢ geodezyjng uzbrojeniem podziemnym.
W przypadku wystapienia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci oraz
projektanta. Odkryte w wykopie urzadzenia podziemne zabezpieczy¢ pod nadzorem ich

uzytkownikow.

8. Roboty ziemne.
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736 na podiozu

przygotowanym wg
p. 5.1. tej normy, oraz zgodnie z instrukcja stosowania zakupionych rur., wzdhiz tras
wytyczonych przez upowaznionego przepisow geodete z zachowaniem BHP i ruchu
drogowego. Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach umocnionych
wypraskami stalowymi. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykop nalezy
wykona¢ rgcznie. Minimalna szeroko$¢ wykopu 1,0 m. Wykopy nalezy zabezpieczy¢
barierami zaopatrzonymi w §wiatta ostrzegawcze.

Przewody nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu i obsyp¢ zgodnie z ponizszymi
zapiasami:

- 15 cm - podsypka o zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0,97 wg normalnej proby

Proctora

- §rednica rurociagu

- 30 cm (ponad wierzch rury) - obsypka piaskowa o wskazniku zageszczenia Is > 0,98

w zaleznosci od lokalizacji rurociggu.

W przypadku, gdy grunt rodzimy speinia powyzsze wymogi dla podtoza naturalnego
wg pkt. 5.1.1. ww. normy, kanal mozna uktada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym.
Rury PVC faczy¢, uktada¢ w ziemi i zasypywac zgodnie z instrukcjg ich Producenta.

Przewody po ulozeniu powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem zgodnosci z
dokumentacja, uzytych materiatow, podtoza, glebokosci utozenia, szczelnosci i zasypki oraz
odebrany wg zasad podanych w PN-92/B-10725 i instrukcji producenta rur.

Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ pod nadzorem eksploatatoréw uzbrojenia.
Roboty ziemne w poblizu istniejacych przewoddéw podziemnych wykonywaé rgcznie z

zachowaniem szczegolnej ostroznosci.




9.Roboty towarzyszace
Przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot towarzyszacych:

» zabezpieczenie wykopow barierkami z o§wietleniem zapalanym o zmroku.
* wywozi¢ na biezaco ziemi¢ z wykopow, bez mozliwosci sktadowania jej na jezdni 1

chodniku.

* w miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu nalezy wykonaé
odwodnienie na czas prowadzenia robot. Sposob odwodnienia  wykopow,
dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w czasie wykonywania
robot, wybrany zostanie przez Wykonawcg. W czasie wykonywania wykopow nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na niedopuszczenie do zawilgocenia i uplastycznienia

gruntOw spoistych.

10.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy zamierzeniu budowlanym

polegajacym na budowie odcinka przytacza kanalizacji sanitarnej i przytacza wodociaggowego

do budynku CZT, tunelu i konteneroéw systemu odladzania.

Zalecenia :

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem "Organizacji

robdt i zagospodarowania placu budowy .

Niezbednymi elementami sktadowymi w /w projektu sg :

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez Kierownika Budowy zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23.06.2003 — Dz U Nr 120 z dnia

10.02. 2003 r,

W planie B 1 OZ nalezy wymieni¢ szczegotowy zakres robdt budowlanych wykonywanych

w poblizu drog.

Plan B i OZ zawiera¢ musi :

-Wskazanie obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji, lub rozbiorce

- Wykaz drég i istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

- Wskazanie elementow zagospodarowania terenu , ktore mogag stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skalg i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich ewentualnego

wystgpowania




- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

- przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracy w glebokich wykopach

- przeszkolenie BHP pracownikow w wypadku wystapienia awarii na istniejagcym uzbrojeniu
terenu i sposobu jej likwidacji

- Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia
zdrowia, lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje
, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii lub innych zagrozen.

Ponadto pracownikéw realizujacych w/w zadania nalezy zapozna¢ z przepisami BHP przy

prowadzeniu rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz.401 ). Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie

z BN — 83/8836-02, PN-B/06050 i PN — B-10405.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej w pasie robot nie wystepuja obiekty budowlane,

ktore wymagatyby zabezpieczenia lub rozbiorki. Wystepuje natomiast podziemne uzbrojenie

inzynieryjne w zakresie: kabli energetycznych, wod-kan. Sg to skrzyzowania poprzeczne,

ktore beda wymaga¢ czasowych zabezpieczen na czas budowy badz stalych rozwigzan

zgodnie z wymaganiami i opracowaniami branzowymi.

Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczne dojscie do budynku poprzez zamontowanie ktadek

oraz dojazd dla stuzb ratowniczych na wypadek zagrozenia zdrowia lub mienia mieszkancow.

Wskazanie elementoéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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MAZOWIECKA

R % OKREGOWA
SNk | z B A
% INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/224 /12 /S Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.

DECYZJA

Na padstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005
r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364) oraz §
1 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
‘sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Mariuszowi Borzym
inZzynierowi
urodzonemu dnia 5 lipca 1974 roku w m. Lapy, synowi Jana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0056/POOS/12

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie WwyZzej wymienionej
specjalnosci.
III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska wsorls
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Borzym
ul. Pratatowska 2 m. 44
03-510 Warszawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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® POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VVI-MEL-4T7 *

Pan MARIUSZ BORZYM o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0396/12

adres zamieszkania ul. PRAtATOWSKA 2 m. 44, 03-510 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi icznym weryfik ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
ré zne pod led kutkow p ych dok opatrzonym podpisami wiasnorgecznymi.)
* Weryfikacje pop $ci danych w niniej $wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inynierow
Budownictwa.
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