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Tytut opracowania

~Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalac;ji
fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Bedzinie”

Inwestor: Obiekt:
Urzad Miasta Bedzin, ULICA BRZOZOWICKA- RZEKA CZARNA PRZEMSZA W BEDZINIE
ul. 11 Listopada 20 Dziatka nr. ew.: 137/3, 137/7, 137/6, 137/5, 35, 15/5, 15/3
) Obreb ewidencyjny 0001, Bedzin
42-500 Bedzin

Projektant: Tytut rysunku:

Land ‘ Instalacja technologiczna fontanny

PROJEC JT £ Numer rysunku: Nr umowy:

UL. BRAZYLIJSKA 10A, LOK. 37

03-946 WARSZAWA 14 WRM-RI.272.13.2017

‘ . . Zesp6t projektowy: Skala:  --- Data:Grudzien, 2017
Wszelkie przejscia rurociqgow przez sciong maszynowni wykonac jako szczelne z uzyciem fancuchow uszczelnigjqeyeh. architektura:
Wszelkie przejscia rurociqgow przez plyte niecki wykonac jako szczelne z uzyciem konierzy uszczelniajgcych EPDM. mgr inz. architekt Pawet Chilimoniuk
Rurociqgi uktadac z minimalnym spadkiem 1% w kierunku maszynowni. (MA/023/05)
Rurociqgi cisnieniowe w niecce fontanny oraz do maszynowni wykona¢ z PET00, PN10, SDR17/. architektura krajobrazu:
Rurociqqi osfonowe dla kabli w niecce fontanny oraz do maszynowni wykonac z PVC-U, SN8 dla kanalizacji zewngtrzne. mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek
Rurociggi w maszynowni wykona¢ z PVC-U PN10. mgr inz. arch. kraj. Matgorzata Kucharska

Rzedne ruraciqgow podano w osi rury. mgr inz. arch. kraj. Milena Wojdyna
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