Sschemat studnt DNT200

PRZEKROJ A—A

NT 5
/ Objasnienia:
% Elementy prefabrykowane betonowe i Zelbetowe
# z betonu wiproprasowanego klasy C35/45 (min. B45), NT —rzedna terenu

. ND —rzedna dna studzienki
4 625 wodoadporne, mrozoodporne wg PN-EN 206-1:2003 & :
e I- dno studzienki betonowe #1200 m‘*;zségﬁg“w@y‘g oty
e 2= kregi betonowe 1200 DN1T, DN2 —srédnica wlotu
3 $§ 3— piyty pokrywowe Zelbetowe N1, N2 —rzedna wlotu
| (1200 / 625mm) H —wysokos¢ studzienki

_ 4— pierscieri wyréwnawczy (6,8,10mm) %V( &wysokoé@ wiazu
— 5— wfaz kanafowy Zzeliwno—betonowy @600 z pokrywq o kqt‘ T‘@dzy wlotem
z wypefnieniem betonowym wg PN—EN 124:2015 na rygle a wiyetem
D400-stosowane w terenach pod ruchem
B125—stosowane w terenach poza ruchem
6— stopnie ztazowe z zeliwa sferoidalnego w otulinie PE
w kolorze jasnym wg PN—=EN 13101:2005
/— przejscie szczelne systemowe dla rur PVC

z zamontowanymi kielichami i uszczelkami elastomeru mantowane

— 2 fabrycznie wg zalecen wybranego producenta rur
sz | & 8- rury PVC 200
CT g 9- podsypka piaskowa gr. 20cm
— |3 10— kineta z betonu €35/45
3
K Uwagi:
§§ 1. Studzienki wykonaé¢ zgodnie

z PN-EN 1917:2004; PN—-EN 1610:2002

2. Przy zamowieniu rur u producenta nalezy

zamowi¢ w komplecie odpowiednie przejscia szczelne,
ktore nalezy zamontowaé fabrycznie podczas wykonywania
dennicy studni.

5. Studnie wykona¢ na podsypce piaskowej zageszczone]j
do stopnia 150,98, stabilizowanej cementem.

1200
J

e SZCZEGOE USZCZELNIENIA
POrACZENIA KREGOW BETONOWYCH
N N
\ OO\
N
USYTUOWANIE. KANALOW DOPLYWOWYCH SO0 USZCZELKA
9 PR/ZEKROJ B—B — SCHEMAT <
N
N
10 o NN X . X X ”
= NN ~Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji
N N fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Bedzinie”
Inwestor: Obiekt:
Urzad Miasta Bedzin, ULICA BRZOZOWICKA- RZEKA CZARNA PRZEMSZA W BEDZINIE
WLoT ul. 11 Listopada 20 Dziatka nr. ew.:_ 137/7,. 137/6, 137/5, 3-5, 1515
A D N /‘ A 42-500 Bedzin Obreb ewidencyjny 0001, Bedzin
- o - Projektant: Tytut rysunku:
2 Land Schemat studni DN1200
™ 9 P R 0O J E C T s Numer rysunku: Nr umowy:
L uL. B'T)I;ZLI;I‘:ASI::;ZO:\;VI;\OK' 37 7 WRM-RI.272.13.2017
-
= Zespot projektowy: Skala: - Data:Grudzien, 2017
projektant: mgr inz. Mariusz Borzym (nr upr. MAZ/0056/POQS/12)
% WYLoT opracowat: mgr inz. Marcin Muszynski




