Schemat montazu zasuwy kanalizacyjnej

7 |Rura kanalizacyjna PVC-U SN8 DN110

Zabruk kostkg brukowg gr. 6¢cm,
na podsypce cement.-piask. gr. 15cm

6 |lub wylewka w postaci krgzka z betonu
teren projektowany , 200 500 , C16/20, gr. 20cm, o promieniu 50cm,
na podsypce piaskowej gr.15cm
Bloczek podporowy
5 |pod zasuwe 200x220x500mm

| | | | Skrzynka uliczna teleskopowa z regul.
4 wysokosci, z systemowa ptytg

podktadows i pokrywg min. g185mm

5 4 6 3 |Obudowa teleskopowa do zasuwy

| | | | Zasuwa kotnierzowa zeliwna DN100

4 2 |L=300mm
1

ptyta podktadowa - Kotnierz do rur PVC DN110
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~Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji
fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Bedzinie”

Inwestor: Obiekt:
Urzad Miasta Bedzin, ULICA BRZOZOWICKA- RZEKA CZARNA PRZEMSZA W BEDZINIE
UL. 11 Listopada 20 Dziatka nr. ew.: 137/7, 137/6, 137/5, 35, 15/5
42-500 Bedzin Obreb ewidencyjny 0001, Bedzin
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