PRZEKROJ BB’ — nawierzchnia kamienna na fontannie
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obrzeze betonowe 5x20x50 cm na
podsypce piaskowej gr. 5 cm

fawa petomowa beton B10

PRZEKROJ CC' — nawierzchnia betonowa
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podsypka cementowo

— piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa famanego 5—31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie

warstwa podbudowy pomocnicza odsqczajgca, Zwir—
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jasnoszare, piaskowane,

kostka betonowa grafitowa 0,1x0,1 m

piasek

W MIEJSCU STYKU PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI
Z ISTNIEJACYMIE NAWIERZCHNIAMI

NALEZY WYKONAC BEZ OBRZEZA

Tytut opracowania

,Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji
fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Bedzinie”

Obiekt:

Inwestor:

Urzad Miasta Bedzin,
ULl. 11 Listopada 20
42-500 Bedzin

IULICA BRZOZOWICKA- RZEKA CZARNA PRZEMSZA W BEDZINIE
iatka nr. ew.: 137/3, 137/7, 137/6, 137/5, 35, 15/5, 15/3
Obreb ewidencyjny 0001, Bedzin

Projektant:

Tytut rysunku:

<<<<<<<

03-946 WARSZAWA

Projekt budowlano-wykonawczy nawierzchni.
Przekroje konstrukcyjne.

Numer rysunku: Nr umowy:

7 WRM-RI.272.13.2017

Zespot projektowy:

Skala: 1:50

Data:Grudzien, 2017

architektura:

|

|

| Iptyty betonowe
10,6 x 0,6 m

| podsypka cementowo — piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa famanego 5—31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie

warstwa podbudowy pomocnicza odsqczajqca, Zwir—
0=5 mm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa ftamanego 5-31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie

tawa betonowa z opornikiem
[beton B10

warstwa podbudowy pomocnicza odsqczajqca, zwir—

0-5 mm

mgr inz. architekt Pawet Chilimoniuk (MA/023/05)
architektura krajobrazu:

mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek
mgr inz. arch. kraj. Matgorzata Kucharska
mgr inz. arch. kraj. Milena Wojdyna



AutoCAD SHX Text
podpora pod płyty nawierzchni

AutoCAD SHX Text
szczelina 1 cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 

AutoCAD SHX Text
płyty granitowe płomieniowane 

AutoCAD SHX Text
warstwa podbudowy pomocnicza odsączająca, żwir- 0-5 mm

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 

AutoCAD SHX Text
płyty betonowe   jasnoszare, piaskowane, 0,6 x 0,6 m

AutoCAD SHX Text
podbudowa z kruszywa łamanego 5-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 

AutoCAD SHX Text
kostka betonowa grafitowa 0,1x0,1 m

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe 5x20x50 cm na  podsypce piaskowej gr. 5 cm ława betonowa beton B10

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ BB' - nawierzchnia kamienna na fontannie

AutoCAD SHX Text
W MIEJSCU STYKU PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI Z ISTNIEJĄCYMI NAWIERZCHNIAMI NALEŻY WYKONAĆ BEZ OBRZEŻA

AutoCAD SHX Text
szczelna zlewnia pochylenie według rys. 9

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ CC' - nawierzchnia betonowa

AutoCAD SHX Text
warstwa podbudowy pomocnicza odsączająca, żwir- 0-5 mm

AutoCAD SHX Text
podbudowa z kruszywa łamanego 5-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

AutoCAD SHX Text
warstwa podbudowy pomocnicza odsączająca, żwir- 0-5 mm

AutoCAD SHX Text
podbudowa z kruszywa łamanego 5-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

AutoCAD SHX Text
piasek ława betonowa z opornikiem beton B10


	Arkusze i widoki
	Model


