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AutoCAD SHX Text
właz D800

AutoCAD SHX Text
zasilanie elektryczne - 400V

AutoCAD SHX Text
PF - pompa filtracyjna - 1 szt. FP - filtr piaskowy - 1 szt. ZS - zawór sześciodrogowy ręczny - 1 szt.  KP - miernik pH i Cl - 1 szt. WP - filtr wstępny - 1 szt. EL - elektrozawór - 1 szt. ZM - zmiękczacz - 1 szt. SZS - szafa zasilająco-sterująca - 1 szt.

AutoCAD SHX Text
studzienka

AutoCAD SHX Text
kanalizacja - ciśnieniowa Q=15m³/h/h

AutoCAD SHX Text
pompa z pływakiem do ścieków Q=15m³/h/h

AutoCAD SHX Text
tablica elektryczna - odbiory: - oświetlenie - wentylacja - ogrzewanie - pompa ścieku - szafa sterująca technologią - 3kW, 400V

AutoCAD SHX Text
woda - D40 - wodomierz - zawór BA

AutoCAD SHX Text
Pomieszczenie techniczne: - oświetlenie - wentylacja 5-10w/h - ogrzewanie min. 5°C

AutoCAD SHX Text
H pomieszczenia - 2.5m
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