FeZn 25x4mm | YKY 5x10mm?

\kanalizacja - ci$nieniowa Q=15m?/h|

pompa z ptywakiem do $ciekdow Q=15m? h|

gniazdo 230VAC, 16A IP44 natynkowe

, oprawa $wietlowkowa 2x28W, typ przemystowy, IP65, z modutem awaryjnym 3h,

] .
I montaz nastropowy

SZS TK / N
M - studzienkal a
Pomieszczenie techniczne: i
- oSwietlenie
- wentylacja 5-10w/h
- ogrzewanie min. 5°C . |wlaz D800

H pomieszczenia - 2.5m

FeZn 30x4mm

grzejnik konwektorowy 2,0kW, 230W z wbudowanym termostatem i zabezpieczeniem
temperaturowym, 1P44

@ pompa $cieku
@ wentylator

200 Ix TK - tablica elektryczna - odbiory:
PN - oSwietlenie
% x&j@? - wentylacja
- ogrzewanie

- pompa Scieku
- szafa sterujgca technologig - 3kW, 400V

SZS - szafa zasilajgco-sterujgca - 1 szt.
Projekt budowlany | Branza elektryczna
woda - D40 ,Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji
- WOdC,’mé‘Zrz fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Bedzinie”
- Zawor
Inwestor: Obiekt:
Uwagi: Urzad Miasta Bedzin, ULICA BRZOZOWICKA- RZEKA CZARNA PRZEMSZA W BEDZINIE
1. Instalacje elektryczng wykonaé jako natynkowa. Przewody prowadzié w rurkach ochronnych typu RS UL. 11 Listopada 20 g;'f;;ae"wri;::y}:;I;b;:’w:;;z:s’ 35, 1515, 151
2. Gniazda wtyczkowe montowac¢ na wysokosci co najmniej 90cm 42-500 Bedzin '
3. Zastosowac osprzet elektroinstalacyjny co najmniej IP55 Projektant: Tytut rysunku:

4. Uktad sieci TT. Napiecie 400/230V

5. Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu ( przy dotyku posrednim): samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane przez wysokoczute RCD 30mA

6. Po obwodzie komory utozy¢ ptaskownik FeZn30x4. Z ptaskownikiem potgczy¢ metalowe elementy komory w tym
rozdzielnice, korpusy urzgdzen technologicznych. Potgczenia wykonac za posrednictwem przewodu LgYzo 16mm?
7. Sterowanie wentylatorem dwubiegunowym za posrednictwem tgcznika zamontowanego na elewacji tablicy TK.

Plan zasilania komory technologicznej

Land

PROJECTS Numer rysunku:

Nr umowy:

UL. BRAZYLIJSKA 10A, LOK. 37
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8. Przsewdd fabryczny pompy sciekow potgczyé z zasiljgcym za posrednictwem puszki IP65 montowanej na
Scianie.

Zespot projektowy:

Data:Grudzien, 2017

9. Przepusty dla kabli elektrycznych uszczelni¢. Wykonaé uszczelnienie wodo-i gazoszczelne.

Projektant:

mgr inz. Ryszard Kie§ Wa-28/94

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Jacek tukasik MAZZ/0085/POOE/03




