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PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA OSI RUROCIAGU

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

1.30]254.20]255.50255.50 | wigczenie do wodociggu PE DN 140 wg odrebnego oprac.

1.32] 254.18255.50| 255.50 | Zat.
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1.76 253.54 255.30 255.30 maszynownia fontanny
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SREDNICA, MATERIAL

PE100 SDR11 DN40 L=77.2m
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+~Wykonanie dokumentaciji projektowej dla instalacji
fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Bedzinie”

Inwestor: Obiekt:
Urzad Miasta Bedzin, ULICA BRZOZOWICKA- RZEKA CZARNA PRZEMSZA W BEDZINIE]
UL. 11 Listopada 20 Dziatka nr. ew.: 137/7, 137/6, 137/5, 35, 15/5
42-500 Bedzin Obreb ewidencyjny 0001, Bedzin
Projektant: Tytut rysunku:
Land Profil podiuzny - przytgcze wodociggowe
PR B COTS Numer rysunku: Nr umowy:
UL. BRAZYLIJSKA 10A, LOK. 37 2 WRM-RI.272.13.2017
03-946 WARSZAWA
Zespot projektowy: Skala: 1:100/500  |Data:Grudzieri, 2017

projektant: mgr inz. Mariusz Borzym (nr upr. MAZ/0056/POQOS/12)
opracowat: mgr inz. Marcin Muszynski




