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1. Przedmiot, cel i zakres

Przedmiotem opracowania sg mury zamku w Bedzinie.

Celem jest aktualizacja ekspertyzy dotyczacej przyczyn uszkodzen oraz zabez-
pieczenia i renowacji kamiennych muréw zamku z czerwca 2012 . [2.3], uwzglednia-
jaca aktualny stan muréw.

W zakres opracowania zgodnie z ofertg z 03. 04. 2015 r. [2.2], wchodza:

e wizja lokalna i szczegétowe ogledziny,
e opis stanu konstrukcji w stosunku do stanu z2012r.,

e whnioski i zalecenia.

2. Podstawy opracowania

2.1 Pismo Muzeum Zagtebia w Bedzinie przy ul. Swierczewskiego 15, z dnia 02
kwietnia 2015 roku, L.dz. 440/VIIB/15.

2.2 Oferta na opracowanie aktualizacji do ekspertyzy budowlano-
konserwatorskiej z 2012 r., dotyczacej przyczyn uszkodzenh oraz zabezpie-
czenia i renowacji kamiennych muréw zamku bedziriskiego, w zakresie ak-
tualnego stanu obiektu. Rzeczoznawstwo i Projektowanie w Budownictwie.
Zbigniew Pajgk. 43-300 Bielsko-Biata, ul. Skowronkéw 66a. Bielsko-Biata,
03 kwietnia 2015 .

2.3 Ekspertyza budowlano-konserwatorska dotyczaca przyczyn uszkodzefi oraz
zabezpieczenia i renowacji muréw zamku bedzifiskiego. Rzeczoznawstwo i
Projektowanie w Budownictwie. Zbigniew Pajak. Gliwice, czerwiec 2012 .

2.4 . Projekt budoWlény remontu pétnocno-wschodniego naroznika muru Zamku
w Bedzinie prZy ul. Zamkowej 1 obecnie zabezpieczonego stalowa siatka.

_masa architekci” Aleksandra Bosowska. Chorzéw ul. Stowianska 26/11.
Chorzow, lipiec 2013 r. |

2.5 Protokét z Komisji konserwatorskiej w sprawie zabezpleczenla blankowania
baszty na Zamku w Bedzinie spisany w dniu 27 XI 2014 r. w Bedzinie. Wo-
jewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Katowicach. |

2.6 Dokumentacja archiwalna budowlano-konserwatorska odbudowy Zamku
Bedziriskiego w latach 1953 + 1956, w zasobach Archiwum Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw w Katowicach.
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2.7 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana Zamku Kazimierzowskiego w
Bedzinie opracowana przez Krakowskie Przedsiebiorstwo Geodezyjne w
maju 1989 r. Czes¢ rysunkowa i fotograficzna.

2.8 Dokumentacja techniczna projektowo-kosztorysowa usunie,'cia uszkodzen
zamku w Bedzinie powstatych w wyniku dokonanej eksploatacji gérnicze;.
Zaktad Projektowo-Produkcyjny ,Koncept” Sp. z o. o. Mystowice ul. Po-
wstancéw 17. 1990 r. Cze$¢ B: Roboty specjalistyczne zwigzane ze wzmac-
nianiem podfoza i zabezpieczeniem muréw zamku. Cze$¢ C: Roboty zabez-
pieczajace budowlano-konserwatorskie.

2.9 Kompleksowe opracowanie wynikéw badan geofizycznych wykonanych w
rejonie Zamku Bedzinskiego w latach 1987 + 1990. Gtéwny Instytut Gérnic-
twa. Katowice 20-06-1990 r.

2.10 Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa — obiekt Bedzin Zamek, skala 1:250.

2.11 Projekt budowlano-wykonawczy remontu fragmentu muru na zamku w Be-
dzinie. Autorska Pracownia Projektowania Architektury. APPA — Jan Pudto.
Swietochfowice, maj 2005 r.

2.12 Kosztorys wstepny na roboty naprawcze muru zewnetrznego wschodniego —
wyrwy powstatej 30. 04. 2001 r. Mgr inz. Wiadystaw Malecki. Muzeum Za-
gtebia w Bedzinie.

2.13 Dokumentacja z prowadzonych robo6t remontowych i konserwacyjnych na
zamku w Bedzinie w tym dotyczaca stabiIiZacji goérotworu po eksploatacji
goérniczej. Archiwum Muzeum Zagtebia w Bedzinie.

2.14 Ekspertyza budowlana dotyczgca przyczyn uszkodzenia fragmentu arkado-
wego muru i sposobu jego zabezpieczenia oraz odbudowy. Rzeczoznaw-

| stwo i Projektowanie w Budownictwie — Zbigniew Pajak, Gliwice, wrzesien
2010, ”

2.15 Ekspertyza budowlana stanu i sposobu renowacji catoéci arkadowego muru
zamku w Bedzinie. Rzeczoznawstwo i Projektowanie w Budownictwie — Zbi-
gniew Pajak, Gliwice, grudzien 2010 .

2.16 Ekspertyza budowlana dotyczaca technicznego stanu i metod zabezpiecze-
nia muréw zamku — gtéwna klatka schodowa i sale ekspozycyjne. Rzeczo-
znawstwo i Projektowanie w Budownictwie — Zbigniew Pajak, Gliwice, kwie-
cien 2011 r.
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2.17 Informacje uzyskane od Dyrektora Muzeum Pani Wioletty Mikuty.
2.18 Wizja lokalna na obiekcie przeprowadzone przez autora opracowania w dniu
24 kwietnia 2015 .

3. Opis ogdlny i opis konstrukcji

Zamek w Bedzinie zbudowany zostat w miejscu wczesnosredniowiecznego
grodu, zniszczonego przez najazd tatarski w roku 1241 i p6zniej odbudowanego w
postaci drewniano-ziemnych watéw z kamienng wieza. Przeksztatcenie drewnianego
dworu w murowany zamek nastgpito przypuszczalnie w pierwszej potowie XIV w. z
inicjatywy kréla Kazimierza Wielkiego.

Zamek od czasu wzniesienia byt kilkakrotnie niszczony i przebudowywany. Du-
ze uszkodzenia zamku wystapity w XVII w., na skutek pozaru (1616 r.) i dziatan
wojsk szwedzkich (1655 r). Po tych zniszczeniach obiekt czesciowo odbudowano,
lecz nie uzyskat on dawnej $wietnosci. W koricu XVIII w. byt juz opuszczony.

W 1834 r. z inicjatywy hr. Edward Raczyriskiego zamek przebudowano wedtug
projektu wioskiego architekta Franciszka Marii Lanciego. Wprowadzit on do gotyckiej
bryly elementy architektury pseudogotyckiej. W 1840 r. w zamku wydzielono kaplice
ewangelicka, ktéra funkcjonowata do ok. 1843 r. Nastgpnie po drobnych przerébkach
zamek wykorzystywano na szpital. Nie nadajac sie do tego celu juz w 1849 r. znéw
popadt w ruine. W 1919 r. powstato Towarzystwo Opieki nad Géra Zamkowa, ktére
przystapito do odbudowy zamku w 1929 r. wg projektu prof. Adolfa Szyszko-
Bohusza. Ze wzgledu na silne nawigzania w projekcie do architektury niemieckiej i
brak funduszy prace zawieszono. Po Il Wojnie Swiatowej w latach 1952 + 56 prze-
proWadzond pracé rekonstrukcyjne. Pod koniec XX wieku wykonano iniekcje w skal-
ne podtoze pod zamkiem.

Obecny wyglad zamek zawdzigcza pracom z 1834 r. przeprowadzonym przez
Franciszka Marie Lanciego oraz odbudowie z lat 1952 + 56. Pierwotnie wieza okrg-
gta — baszta byta znacznie wyzsza niz obecnie i prawdopodobnie miata zwieniczenie
ceglane. Budynek zamku nie miat wyodrgbnionej wiezy kwadratowej — w obu swych
czeéciach miat te samg liczbe kondygnacji. Na rys. 1 + 2 zamieszczono aktualne wi-

doki zamku.
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Rys. 2. Widok zamku od strony potudniowej
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Mury zamku w Bedzinie wzniesiono technikg ,opus emplectum”, ktéra polega
na murowaniu zewnetrznej i wewnetrznej czesci muru z blokéw kamiennych na za-
prawie wapiennej i wypetnianiu przestrzeni migdzy nimi gruzem kamiennym zalanym
zaprawg wapienng (tzw. rumosz) — rys. 3. Podstawowym elementem murowym sto-
sowanym do wzniesienia zamku jest dolomitowy kamien tamany. Podczas przebu-
dowy zamku w 1 pot. XIX wieku wprowadzono takze cegle ceramiczng jako element
dekoracyjny i konstrukcyjny. Mury zamku pierwotnie wykonywano na zaprawie wa-
piennej. Podczas licznych przebudéw i napraw stosowano zaprawy cementowe, ce-
mentowo-wapienne oraz zaprawy renowacyjne (wapienne z dodatkiem trasow ren-
skich). Korone muréw pierwotnie zwiericzono dopasowanymi obciosanymi blokami
kamiennymi na zaprawie wapiennej, a podczas odbudowy w potowie XX w. wykona-
no na nich szlichte z zaprawy cementowe;.

Mury posadowiono bezposrednio na skale wzgérza. Grubos¢ muréw wynosi

orientacyjne od 100 do 300 cm.

Rys. 3. Mur typu ,,opus emplectum”: 1 — zewnetrzna warstwa muru, 2 — rumosz (mieszanina
' " luzno uktadanych kamieni i zaprawy), 3 — gérna warstwa muru

Stropy zabudowane w obecnym budynku muzeum i karczmie wykonano w po-
staci murowanych sklepien oraz stropéw drewnianych belkowych (na wyzszych kon-
dygnacjach) a takze zelbetowych ptyt w klatce schodowej. Wigzba dachowa budynku
jest drewniana pokryta gontem.

W wiezy zabudowano stalowe schody spiralne oraz stalowy pomost widokowy.
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4. Opis uszkodzen

W Ekspertyzie z 2012 r. [2.3] opisano i zinwentaryzowano uszkodzenia muréw

Zamku Bedzinskiego. Stwierdzono woéwczas:

>

V V V V V V

zarysowania i pekniecia muréw,

wybrzuszenia lica muréw i wychylenia od pionu,

rozluznienie struktury muru i zniszczenia korozyjne,
wystepowanie roslin wrastajgcych w spoiny i szczeliny muréw,
uszkodzenia korony muréw,

uszkodzenia krenelazu baszty,

uszkodzenia nadprozy okien.

Od czasu opracowania przed 3 laty Ekspertyzy [2.3], zasadniczo nie przysta-

piono do realizacji postulowanych w niej gtéwnych dziatarn zabezpieczajgcych i re-

nowacyjnych muréw. Wykonano jedynie remont krenelazu baszty i opracowano pro-

jekt budowlany remontu pétnocno-wschodniego naroznika muru [2.4].

Na podstawie dokonanych, w ramach niniejszej Aktualizacji, ogledzin stwier-

dzono, dalej pogarszajgcy sie stan muréw. Zauwazono:

nowe pionowe zarysowania muréw zamku gérnego, zwtaszcza od strony
wschodniej i potudniowej i powiekszenie sie istniejgcych spekan.

wyrazne powiekszenie sie spekan potnocno wschodniego naroznika, za-
bezpieczonego tymczasowo w 2011 r. metalowymi siatkami i drewnia-
nymi zastrzatami. Nalezy w tym miejscu zaznaczy¢, ze wykonane w

2011 r. zabezpieczenie przed osunigciem si¢ naroznika i wystgpieniem

’ .kataétery budowlanej, ma ograniczong trwato$¢ (drewniana konstrukcja

pracujgca). Nalezy w tej sytuacji niezwtocznie przystapi¢ do remontu na-
roznika zgodnie z projektem [2.4] lub do konca biezgcego roku wzmoc-
ni¢ istniejgce drewniane zabezpieczenie dodatkowa stalowg konstrukcjg
zastrzatows. -
pogorszenie sie stanu muru arkadowego, wyremontowanego jedynie
cze$ciowo po awarii w 2010 . '

nowe lokalne ubytki lica muréw zamku gérnego wystepujace na po-
wierzchniach i przy styku muréw z terenem,

pogtebiajgce sie zniszczenia na koronach muréw,
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powiekszenie sie ubytkéw w spoinowaniu muréw. Odnotowywane sg co-
raz czestsze wypadki spadania z duzej wysoko$ci na teren okruchéw
zapraw i kamieni. W tej sprawie zwotano Komisje konserwatorskg w dniu
27 listopada 2014 r. [2.5] W Protokole z Komisji stwierdzono potrzebe
wykonania przy murach baszty zadaszenia ochronnego. Stwierdzono
takze zly, pogarszajacy sie stan muréw baszty oraz pozostatych muréw
zamkowych i potrzebe podjecia w jak najblizszym terminie dziatan re-
montowo-konserwatorskich.

powiekszajace sie spekania kamiennych schodéw przed wejsciami na

teren dziedziica i przed baszta.

Niezaleznie, poza stanem kamiennych muréw, stwierdzono:

przecieki, zawilgocenia i zagrzybienie drewnianej konstrukcji zadaszenia
karczmy,

zagrzybienie tynkéw i drewnianych okfadzin w pomieszczeniach WC dla
zwiedzajacych,

pionowe pekniecie muru w karczmie przy pomieszczeniach WC,

brak skutecznie dziatajacej wentylacji w karczmie,

pojawienia sie zawilgocen i nalotéw plesni na tynkach w gtéwnej klatce
schodowej i salach ekspozycyjnych. Naloty powstaly gtéwnie za gablo-
tami ekspozycyjnymi,

zuzycie drewnianych gontéw na dachach nad klatkg schodowg i salami
ekspozycyjnymi,

zawilgocenia sufitu w pomieszczeniu magazynu pod dachem, spowodo-
wane Ani‘eszczelnosciami pokrycia gontowego i obecno$cig ptasiego
gniazda na strychtAJv had magazynem.

niezgodna z przepisami budowlanymi konstrukcja i wysoko$¢ poreczy w
klatce schodowej (za mata wysoko$é poreczy, poziome prety umozliwia-
jace wspinanie).

korozja stalowej konstrukcji spiralnych schodéw w baszcie.

Opisane wyzej uszkodzenia udokumentowano na fotografiach — rys. 4 +20.
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Rys. 4. Powiekszajgce sie pekniecie péthocno-wschodniego naroznika muru wewnetrznego
zamku gérnego

Rys.'5. Nowe pekniecia, ubytki lica i spoinowania muru
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Rys. 6. Nowe pekniecia, ubytki i rozluznienia struktury muru

Rys. 7. Nowe pekniecia, powigkszajace sie ubytki muru przypory
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Rys. 8. Powiekszajace sie korozyjne zniszczenia muréw arkady

Rys. 9. Powiekszajace sie korozyjne zniszczenia muréw arkady
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Rys. 10. Ubytki licowej warstwy muréw budynku muzeum

Rys. 11. Peknieta plomba cementowa na wewnetrznym murze zamku gérnego

_13-




AKTUALIZACJA DO EKSPERTYZY BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEJ Z CZERWCA 2012 R. DOTYCZACEJ
PRZYCZYN USZKODZEN ORAZ ZABEZPIECZENIA | RENOWACJI KAMIENNYCH MUROW ZAMKU BEDZINSKIEGO

Rys. 13. Pogarszajacy sig stan lica muréw baszty
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Rys. 16. Odparzenia tynkéw w sali ekspozycyjnej muzeum .

_15-




AKTUALIZACJA DO EKSPERTYZY BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEJ Z CZERWCA 2012 R. DOTYCZACEJ
PRZYCZYN USZKODZEN ORAZ ZABEZPIECZENIA | RENOWACJI KAMIENNYCH MUROW ZAMKU BEDZINSKIEGO

Rys. 16. Zawilgocenia sufitu w magazynie

Rys. 17. Gniazdo na strychu nad magazynem
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Rys. 18. Zuzyte gonty na dachu budynku muzeum

Rys. 19. Przecieki przez dach, zawilgocenia i zagrzybienie drewnianej oktadziny sufitowej
w klatce schodowej karczmy
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Rys. 20. Zagrzybienie sufitu i oktadzin w pomieszczeniach WC dla zwiedzajgcych (karczma)

5. Stan techniczny muréw

Przedmiotowe kamienne mury zamku wraz z czworoboczng wiezg, mury baszty
oraz obwodowe mury obronne powstawaty w réznych okresach czasu. Cze$¢ stano-
wig stare historyczne mury, cze$¢ nowsze z czas6w odbudowy w 1956 r. i biezgcych
remontow. ,

Od czasu odbudowy zakoriczonej w 1956 r. znaczace prace budowlane i kon-
serwatorskie przy murach, prowadzono na poczatku lat 90-tych XX w., po wystapie-
niu uszkodzen 'ZWiqzarjych z eksploatacjg goérniczg. Wzmocniono wéwczas skalne
spekane podtoze w rejonie wZéérza zamkowego przez iniekcje ci$nieniowg zawiesi-
ny cementowo-pytowej, przemurowania licznych pionowych spekan, naprawy koro-
ny, uzupetnienia powierzchniowych ubytkéw kamienia i spoinowania zaprawami ce-
mentowo-wapiennymi i cementowymi.

Po wykonaniu prac z lat 90-tych XX w. odnotowano dwa wypadki rozpadu
fragmentoéw muréw od strony wschodniej w 2001 i 2005 r. oraz podobng awarie muru
arkadowego w 2010 r. Po tych wypadkach uszkodzone mury odbudowano zgodnie z
wczesniej opracowywanymi dokumentacjami, uzgadnianymi z stuzbami konserwa-

_18-




AKTUALIZACJA DO EKSPERTYZY BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEJ Z CZERWCA 2012 R. DOTYCZACEJ
PRZYCZYN USZKODZEN ORAZ ZABEZPIECZENIA | RENOWACJI KAMIENNYCH MUROW ZAMKU BEDZINSKIEGO

torskimi. Jesienig 2011 r., stan poprzedzajacy zniszczenie, ujawnit si¢ w narozniku
pétnocno-wschodnim muru za basztg — Rys. 4.

Opisane wyzej przypadki wskazujg jednoznacznie na powazne zagrozenie po-
jawienia sie w nieodlegtej przysztosci kolejnych takich niebezpieéznych i groznych
wypadkow. Historyczne kamienne mury wznoszone technikg ,opus emplectum” —
obustronne murowane lico, wypetnione wewnatrz kamieniem i gruzem zalanym za-
prawg, z czasem ulegajg rozwarstwieniom. Warstwowa konstrukcja takich muréw
cechuje sie zréznicowanymi cechami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi w
warstwie wewnetrznej i warstwach licowych, przy réwnoczesnym braku powigzania
poszczegdlnych warstw miedzy sobg w przekroju poprzecznym. Na skutek obcigzen
ciezarem wiasnym oraz odksztatcen termicznych, wilgotnoSciowych, mrozowych,
dochodzi do wewnetrznych rozwarstwien i rozpadu struktury.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiona w [2.3] aktualny stan muréw ocenia sig
nastepujgco:

— Pozostatosci muréw zamku dolnego usytuowane od strony zachodniej —
stan grozny (IV) i lokalnie na odcinkach muréw o wiekszej wysokosci ka-
tastrofalny (V),

— Zewnetrzne mury obronne wokét zamku gérnego — stan grozny (IV),

— Wewnetrzne mury obronne zamku gérnego — stan niebezpieczny (lll) za
wyjatkiem naroznika pétnocno-wschodniego, za baszta, bedgcego w
stanie katastrofalnym (V),

— Mury baszty — stan grozny (1V),

— Mury budynku zamku z wiezg (muzeum) — stan niebezpieczny (lll).

‘W celu ograhiczenia ryzyka wystgpienia nagtego rozpadu kolejnych fragmen-
tow przedmiotowych kamienn&fch muréw zamku, konieczne jest niezwloczne przy-
stapienie do prac konstrukcyjnych i renowacyjnych, opisanych w Ekspertyzie z 2012
roku [2.3].

6. Whnioski

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, kamiennych muréw i Zamku Be-

dzinskiego stwierdza sie, ze:

- 19-




AKTUALIZACJA DO EKSPERTYZY BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEJ 2 CZERWCA 2012 R. DOTYCZACEJ
PRZYCZYN USZKODZEN ORAZ ZABEZPIECZENIA | RENOWACJ! KAMIENNYCH MUROW ZAMKU BEDZINSKIEGO

1. Stan kamiennych muréw zamkowych w wigkszosci kwalifikuje sie do sta-
nu niebezpiecznego. Lokalnie wystepuje stan katastrofalny — naroznik
pdtnocno-wschodni wewnetrznego muru obwodowego zamku gérnego, za
basztg i obwodowe mury zamku dolnego. Stan mur6w pogorszyt sie w
stosunku do stanu opisanego w Ekspertyzie z 2012 roku [2.3]. Powstaty
nowe pionowe spekania obwodowych muréw zewnetrznych zamku goér-
nego, nowe lokalne ubytki kamiennego lica i spoinowania, powiekszenie
sig uszkodzen podpartego naroznika pétnocno-wschodniego, pogorszenie
si¢ stanu muru arkadowego i korony muréw.

2. Stan muréw wskazuje na mozliwosé wystgpienia nagtego zniszczenia
fragmentéw konstrukcji i niebezpieczenstwa uzytkowania, jezeli nie beda
niezwiocznie podjete odpowiednie kroki zaradcze. Pojawiajgce sie w
ostatnich latach wypadki niesygnalizowanych zniszczen fragmentéw mu-
réw (2001, 2005, 2010, 2011 r.), wskazujg na powage sytuacii zZwigzanej z
zagrozeniami bezpieczeristwa konstrukcji a tym samym bezpieczeristwa
uzytkowania obiektu.

3. Nalezy niezwtocznie przystapi¢ do prac konstrukcyjno-konserwatorskich
kamiennych muréw zamkowych opisanych w Ekspertyzie z 2012 roku
[2.3].

4. Obecnie nalezy:

— wygrodzi¢ teren wokét zewnetrznych muréw zamku gérnego na catym
ich obwodzie i umiescié tablice ostrzegajace o grozacym niebezpie-
czenstwie,

— wykona¢ ochronne zadaszenie wokét muréw baszty zgodnie z notatkg
22014r.[25],

— utrzymacé wytqczéhie Z uzytkowania teren pomiedzy budynkiem zam-
kowym a murami wewnetrznymi, ' |

— wykona¢ dodatkowe zabezpieczajgce podparcie stalowymi zastrzatami
uszkodzonego naroznika pdtnocno-wschodniego wewnetrznego muru
zamku gérnego (Rys. 4),

— prowadzi¢ przeglady stanu muréw co pét roku (wiosna, jesien) oraz do-
datkowo po kazdorazowych intensywnych i diugotrwatych opadach

deszczu.
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5.

6.

Dla zapewnienia wtasciwego technicznego stanu zaleca sie takze wyko-
nanie nastepujacych prac remontowo-konserwatorskich:
konserwacja lub wymiana gontéw na dachach budynku,
wymiana drewnianej konstrukcji wraz z pokryciem dachu nad klatkg
schodowg karczmy,
remont pomieszczen WC dla zwiedzajgcych wraz z wykonaniem sku-
tecznej wentylacji,
usuniecie gniazda ze strychu nad magazynem, po okresie legowym pta-
kow,
remont stropu nad magazynem i fragmentu odspojonej drewnianej pod-
togi w pomieszczeniu ekspozycyjnym,
przebudowa balustrad w klatce schodowej z doprowadzeniem do zgod-
nosci z przepisami budowlanymi (wysoko$¢ do wierzchu poreczy — 1,1
m, wypetnienie pionowych ptaszczyzn balustrady zapewniajace skutecz-
ng ochrone przed wypadnieciem osob, maksymalny przeswit pomiedzy
elementami wypetnienia balustrady — 0,20 m),
usuniecie odparzonych tynkéw z powierzchni muréw w klatce schodowe;j
i salach ekspozycyjnych.
antykorozyjna konserwacja stalowych spiralnych schodéw w baszcie.
Prace projektowe oraz konstrukcyjno-konserwatorskie muréw nalezy zle-
cac wyspecjalizowanym firmom inzynieryjnym i konserwatorskim.

" Drinz. Zbigniew Pajak
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Katowice, dnia 1992-0%-05

Nr.ew.01/7/92

2aSWIADCZENITER

Na podstawie art. 18 ust.3 Ustawy z dnia 24 pafdziernika 1974 r.

prawo budowlane /Dz.U. ¥r.38, poz.229/ orsz § 16, ust.2 rozporza-

dzenis Ministra Cospodarki Terenowei i Cchrony Srodowlska z dnia

20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w

budownictwie [Dz.U. Wr 8 poz.46/ - Urzad Wojewddzki stwierdza, ze
doktor nauk techniczaveh Zbigniew Fajak

urodzony dnia 30 marca 1350 r. w Bielsku~Bislej

zostal ustanowiony rzeczoznawey budowlanym w specjalnodei
konstrukeyino-budowlane

w zakresie budownictwa lubaturowege tradyoyinego lub uprzemysio~

wionego oraz konstrukejli skomplikowanych I pionierskich w bu

downictwie betonowym

i zostal wpisany na wojewSdzka liste rzeczoznawedw udowlanych.

Zgodnie z § 14 w/w rozporzadzenia doktor nauk technicznyeh

Zbigniew Pajak Jest upowainiony do wykonywanis funkeji rzeczoznawey
budowlanego w wyZe] wymienionym zakresie na terenie catego Kraju.
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‘Katowice, dnia 7 listopada 1995 r.

4 ?sowaz- 2993/179/95

;./

Znéwmdaune nr 182/95

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego i §
17.1 1 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 . o zasadach |
trybie udzielania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzemia i kwalifikacjach osob,
ktére majg prawo prowadzenia tej dzialalnosci (Dz.U. nr 16 poz. 55) stwierdzawm e :

dr inz. ZBIGNIEW PAJAK
urodzony dnia 30 marca 1950 r. w Bielsku-Bialej
zamieszkaly w Gliwicach, ul. Junakéw 4/10

posiada kwalifikacje w zakresie wykonywania prac projektowych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej przy zabytkach nieruchomych

Zbigniew Pajak ukoficzyl studia wyzsze w zakresie budownictwa i uzyskal tytul
Doktora Nauk Technicznych (dyplom nr 1832 Politechniki Staskiej w Ghiwicach). Posiada
uprawnienia budowlane upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta i
kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (nr 148/79 BB wydane przez
Giownego Architekta Wojewodzkiego w Bielsku-Bialej) oraz wykazal si¢ wymagang praktyka
zawodowg.

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowigzku kazdorazowego uzyskania
zezwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie prac przy zabytkach,
okreslonego przepisami powolanego powyzej rozporzadzenia.

Zaswiadczenie wydaje sig na wniosek zainteresowanego.

W

B sty mmlmamcm EK

Ophtemxwwawwmlamzi
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INZYRIEROW
- BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-BPV-7PE-87V *

Pan Zbigniew Pajgk o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/2588/01

adres zamieszkania ul. Skowronkéw 66 a, 43-300 Bielsko-Biala

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-28 roku przez:

franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130G poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomogcy waznego kwalifikowanego certyfikaty sg

o,

pod wegle kutkdw prawnych dok opatrzonym podpisami wlassorgeznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic ze pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiaderzenia na

stronie Polskiej Izby inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujae sig z biurem wiadciwej Okrggowef izby Inzynierdw
Budownictwa.

i o

.
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