
1) Wodomierz sprzężony kołnierzowy DN65

2) Zasuwa odcinająca kołnierzowa DN65

3) Zawór odcinający kołnierzowy skośny DN65 z korkiem spustowym

4) Łącznik rurowo-kołnierzowy DN75/65

5) Filtr mechaniczny siatkowy kołnierzowy DN65

6) Zawór zwrotny antyskażeniowy klasy BA kołnierzowy DN65

7) Króciec dwukołnierzowy FF DN65 L=400 mm, L=200 mm

8) Rura PE100 DN75 SDR17 PN10

9) Przejście szczelne EPDM dla rur typu PE100

10) Redukcja elektrooporowa do rur PE DN125/75

11) Redukcja koncentryczna wtryskowa do rur PE DN140/75

12) Rura PE100 DN125 SDR17 PN10

13) Rura PE100 DN140 SDR17 PN10

14) Łuk segmentowy z PE100 DN140 12°

15) Komora wodomierzowa C35/45 2720x1320 mm

16) Bagienko (rząpie) 300x300 mm z warstwą żwiru 300 mm, z uchylną kratą pomostową ocynk.

17) Systemowe ocieplenie stropu studni wodomierzowej

18) Otwór włazowy z pokrywą żeliwną lekką DN600 klasy B125

19) Stopnie złazowe prefabrykowane - montowane mijankowo co 300 mm

20) Podpory pod armaturę prefabrykowane

21) Rura wywiewna PVC DN110 zakończona wywietrzaniem z daszkiem
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UWAGI:

1) Wymiary zostały wyrażone w milimetrach [mm]

2) Rzędne terenu zostały wyrażone w metrach nad poziomem morza [m n.p.m.]
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 Miasto Będzin

ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

Będzin, działki (przed podziałem ZRID) nr: 1, 6/3, 15/1, 15/2, 61/1, 69, 70/2, 71, 137/1, 137/2, nr obrębu: 240101_1.0001

Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin -

Brzozowica. Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą dla zagospodarowania

terenu nad rzeką Czarną Przemszą w rejonie Brzozowica.
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